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BÜHLER KG 
Telefon: (222) 630452/53 
Bank: 
Creditanstalt - Bankvereln 
Zweigstelle Wlen I, Hoher Markt 12 
Konto-Nr. 47-20868 
Postscheck: 
Postsparkasaenkonto Wlen 160646 

Gesdıäftszeü: Montag - Freitag 8-18 Uhr Samstag B-13 Uhr. 

Nedıdrudc - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung 

gestattet. Druckfehler. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 



Vorwort 
Wir haben in Wien I, in der Mare-Aurel-Straße Zu. Ecke Hoher Markt, 
Elektronische Bfıu- und Ersatztelle eröffNet und wurden uns freuen, 
grüßen zu dürfen . 
Bei der Zusummenstelhıng des Ihnen vorliegenden Katalogen haben 
ben, lhneıı einen Überblick über d o  gtlnglgstcn Elektronischen Bauteile zu 
dort, wo uns dies angebracht crsclıleıı, technisch zu erläutern. 

Wir sichern llıncn l›ı'oıııl›tc lledlenung und schnellste Erledigung Ihrer Auftrage ZU 
wären ı 

noch fehlenden Artikel in unserem Katalog geben wurden, 

u lhııcn dmıkbnr wenn Sic uııuAnrc~gııngcn für Neuaufnahme der nach lhrer Anılcnl: 

ein Geschäft für Sie bald bei uns be- 

wir uns Mühe gegen geben und sie 

L IEFERBEDINGUNGEN 
V e r s a n d :  
Der Versand er folgt gnındsützllch gegen Nachnahme, sofern nichts anderes verdnbaı.t worden ist. 
Für Aufträge unter S. 300. -- berechnen wir Verpackung und Portogebühren zu Sela". 
kosten. 
Bei ungerechtfertigter Annahme-Verweigerung sind uns die entstandenen Kosten zu er- setzen. 
Sämtliche Sendungen, auch Umtausch-und Rücksendungen, reisen au fGefahr und z La- 
sten des Bestellers, so fern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. 
Rücksendungen an uns sind sorgfältig zu verpacken und müssen in jedem Fall franko er- folgen. 

R e k l a m a t i o n  : 
Beanstandungen können nur innerhalb 10 Tagen berücksichtigt werden. Selbstverständ- lich leisten wir eine Garantie von 6 Monaten wegen Fabrikationsfehlern. Bei berechtig- 
ter Reklamation leisten wir kostenlosen Ersatz oder erteilen Gutschrift. Darüberhi- nausgehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen. 

Durch die Auftragserteilung erkennt der Besteller diese Lieferbedingungaı an. 
A n g e b o t  u n d  P r e i s e :  
Sämtliche in diesem Katalog au fgeführten Teile sind fabrikneu. und nur von bekamıtaı 
Firmen. 

.Danebuı führen wir zu Sonder-Preisen elektrische Bauelemente aus Industrie-Restbe- ständen, -für die wir ebenfalls volle Garantie übernehmen. Diese Artikel werden in Son- derlisten erfaßt, die lau fend erscheinen. 
Für Artikel, die in diesem Katalog nicht au fgeführt sind, wollen Sie bitte Offerte ver- langen. 
Bei größeren Bezügen irgendeinen Artikels bitten wir, vorher Spezialofferte für Men- genabnahme anzufordern. 

K a t a l o  n u m m e r n :  
. . Der vorligegende Katalog ist in 24 Warengruppen au fgeteilt. Am Außenrand Jederšeıte finden Sie die Seitenzahl, in der Mitte die Warengruppen-Nummer. Die Bestell-i um mem setzen sich aus der WarengnıPPen-Nummer und der fortlaufenden Nummer in die- ser Gruppe zusammen, wobei die Seitenzahl unberücksichtigt bleibt. Wenn Sıe z .. B. den Transistor AF 106 bestellen wollen, den Sie auf Seite 14 finden, so geben Sie bitte Iol~ ende Bestellnummer an: 2-63. Bel Bestellungen bitten wir. nach Möglichkeit unseren Bestellschein zu benutzen. Nachstehend finden Sie ein Muster, das zeigen soll, wie der Bestellschein ausgefüllt werden sollte. 
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Die Warengruppen gliedern sich wie folgt: 

1 Röhren, Röhrenfassungen 
2 Transistoren. Dioden, Photodioden, Hetßleiter 
3 Selen- und Silizium-Gleichrichter 
4 Kondensatoren, Widerstände 
5 Potentiometer, Hochlastregler 
6 Drucktastcn, Stufenschalter 
7 Lautsprecher 
8 Transformatoren. Schalenkerne 
9 Einbauschalter, Drucktaster 

so Steckverbindungen 
ıı Einbau-, Signallampenfassungen, Skalenlampen, Sicherungen 
12 Drehkondensatoren, Trimmer 
13 Löt- und Widerstandsleisten 
14 Gehäuse und Zubehör, Perttnax 
15 Lötkolben 
16 Meßinstrumente und Zubehör 
17 Mikrofone, -Kapseln, Ohr- und Kopfhörer, Morsetasten 
18 Meßgeräteskaíen und -Knöpfe, Getriebe 
19 HF-Keramik, HF-Bauteile, ZF-Filter 
20 Funk- rnd Fernsteuerteile, Kletnmotore, Relais 
21 Drähte, Litzen, Kabel 
22 Akkus, Batterien, Antennen 
23 UKW-Teile, Kw-Empfänger, Verstärker, Meßgeräte 
24 Bausätze und Schaltungen 

0 
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Europäer-Röhren 
DY 86 
DY 87 
EAA 91 
EABC B0 
EAF 801 

EAN B6 
EB 91 
EBC 81 
EBC 90 
EBC 91 

EBF 80 
EBF 88 
EBF 89 
EC 86 
EC 88 

39. 
39. 
29. 
32. 
60. 

EI" 94 
EF 97 
EF 98 
EF 183 
EF 184 

45. 
29. 
32. 
25. 
25. 
32. 
37. 
32. 
55. 
55. 

EF 804 
EL ß 
EL 0 Spezial 
EL ıı 
EL 12 

EL 12/375 
EL 34 
EL 81 
EL 02 
EL 83 

2 9 . - -  
3 6 . - -  
36 . - -  
3 3 . - -  
3 3 . - -  

40. Q M  

71. - -  
00.-- 
60.- -  
7 1 . . -  
8 2 . - -  
7 1 . - -  
5 7 . - -  
3 3 . - -  
3 9 . - -  

I 

PC 900 
PCC 84 
PCC 85 
PCC 88 
PCC 189 
PCF 80 
PCF 82 
PCF' 86 
PCF 801 
PCF 802 
PCL 81 
PCL 82 
PCL ad 
PCL 85 
PCL 86 

sz.-. 
2 6 . - -  
63. Q m  

2 9 . - -  
3 5 . - -  

EC 90 
EC 92 
EC 93 
EC 95 
ECC 81 

El.. 84 
EL 88 
EL 90 
EL 91 
EL 95 

3 0 . . .  
3 6 . - -  
33. - -  
5 4 . - -  
3 3 . ¬ -  

32. 
43. 
32. 
64. 
70. 

ECC 83 
ECC 84 
ECC 85 

CC 86 
CC 88 

EL 500 
ELL 80 
EM 80 
EM ad 
EM 84 

- _ 
0 - 

- _  

75. 
67. 
40. 
38. 
42. 

PF 83 
PF 86 
PL 21 
PL 36 
PL 81 
PL 82 
PL 83 
PL 84 
PL 500 
PLL 80 

ECC 91 
ECC 189 
ECC 808 
ECF so 
ECF 82 

5 3 . - -  
41.- -  
6 5 . - -  
39 . - -  
3 9 . - -  

- ı 
- - 

:Ana 85 
lšhd 87 
EM 840 
rxq 80 
zu! 51 

45. 
44. 
52. 
65. 
36. 

43.-. 
33.__ 
ad.-. 
so.-. 
45.-- 

ı›na 84 
ıDır 80 
ı>ır ad 
ı3ıf 82 
ı›\r 83 

EF 89 
EF 91 
EF 92 
EF 93 

ECF 83 
ECF 86 
ECE aı 
ECH 83 
ECH 84 

6 4 . - -  
4 3 . - -  
32 . - -  
39 . - -  
3 9 . - -  

- _ _ _ 
__ _ _ 

33. 
33. 
33. 
36. 
39. 

BY 80 
EY 81 
EY 82 
EY 86 
EY 87 

PY 88 
UAA 91 
UABC 80 
UBC 81 
UBF 80 

37. 
39. 
39. 
36. 
39 ECL 80 

ECL 82 
ECL 84 
ECL 85 
ECL 86 

3 7 . _ _  
4 3 . - -  
4 3 . . -  
43 . - .  
3 9 . - -  

- _ _ _ _ _ 
50. 
22. 
26. 
29. 
36. 

EY 88 
EZ so 
EZ 81 
EZ 90 
EZ 91 

UBF 89 
UC 92 
UCC 85 
UCH 81 
UCL 82 

3 9 . - -  
33 . - .  
33.- -  
as.-. 
43 . - -  ECL 113 

EF 80 
EF 83 
EF 85 
EF 86 

__ 
_ _ _ _ 

85. 
29. 
30. 
29. 
36. 

_ _ _ _ 
_ _ 

54. 
36. 
53. 
53. 
26. 

GZ 34 
PABC 80 
PC 86 
PC 88 
PC 92 

UF 80 
UF 85 
UF 89 
UL 34 
UM 80 

39. - -  
3 9 . - -  
35. - -  
3 3 . - -  
39___ 2a. 

70. 
50. 
29. 

I ı 

Q - 
0 

I 0 

PC 93 
PC 95 
PC 96 
PC 97 

57, 
29. 
43. 
33. 

uQ so 
UY 81 
U Y  82 
UY 85 

64. 
43. 
33, 
70. 
49. 
39, 
43. 
43. Q 

46, - 
46. ı 

85. . -  
43. - ı  

43. ı 
43. 0 

43. 0 

47, ı 
33..- 
57, Q M  

70. . -  
57, _ -  

33 , - -  
33.- -  
36.--  
75... 
11.-. 

25 . - -  
2 9 . - -  
8 6 . - -  
3 3 . - -  
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Amerikaner-Röhren 
OA 2 
OC 3 
O D S  
OZ 4 
ı A 4 P  

3 4 . - -  
4 8 . - -  
4 3 . - -  
4 3 . - -  
5 0 . - -  

6 K 8 G  
6 L 6 = E L 3 5  
6 L 7  
6 M  7 G T  
6 N 3 = E Y 8 2  _ Q 

0 0 

_ - 
~ ›  

1 AD 4 
1 A 6 
1 C 5 
1 G 4 
1 J 6 

65. 
33. 
39. 
33. 
43. 

6 B L 8 = E C F 8 0  
6 B M  8=ECL82 
6 B Q 5 = E L 8 4  
6 B R 5 = E M 8 0  
6 B X 6 = E F 8 0  

39 . - -  
4 3 . - -  
3 3 . - -  
4 0 . - -  
2 9 . - -  

EBF 80 

EY 81 

- - 
ı ı 

o ø 

32. 
39. 
33. 
53. 
36. 

6 N 8 : 

6 Q  7 
6 R 3  
6 R 7  
6 S 2  EY 86 _ _ 

Q - - - 
Q - 

I L D S  
1 M 3 = D M 7 0  
ı s 2 = D y e s  
z u s  
Z A 3  

36. 
25. 
39. 
33. 
43.  

-- 29. 
29. 
35. 
36. 
33. 

6 BY 7 = EF 85 
s c  4 
6 C 5 GT 
6 C 6 
s c  8 

n EY 87 ı ı  39. 
39. 
53. 
43. 
33. 

6 S 2A 
6 SA 7 
6 SC 7 
6 SG 7 
6 SH 7 

- ı  

-- 

50. 
47. 
57. 
33. 
43. 

2 A 5 
2 A 6 
2 A 7 
2 8 7 
2 x 2 

- _  

- - 
_ _ 

EZ ad 
EF 86 
EL 83 
EC 86 
EL 81 

26. 
36. 
39. 
55. 
57. 

6 CA 4 
6 CF 8 
6 CK 6 
6 CM 4 
6 CT 6 

: 

ıı 

6sJ'ı 
G S K ?  
S S L ?  
s s Q l  
6 3 3 7  

43. -- 
39 . - -  
4 7 . - -  
3 6 . - -  
4 3 . - -  

36. 
53. 
31. 
33. 
29. 

3 A 8  
4 c m 4 = p c a 6  
5 W 4 G T  
5 x 4  
S Y 3  

¦ 

EL 86 
ECC 84 
EM 81 
EF 89 
EBF 89 

3 6 . - -  
4 3 . - -  
3 9 . - -  
2 9 . - -  
3 2 . - -  

s cw 5 
e cw 7 
s DA 5 
s DA 6 
6 DC 8 

¦ 

2 

~ -  
6 U  5 
6 U  8 = E C F 8 2  
s v 4 - E z a o  
6 V 6 G T  
G W G  

57. 
39. 
22. 
33. 
43. 

_ -  

47. 
39. 
33. 
26. 
43. 

EC 92 
ECL80 

5 Y 4 
5 z 3 
6 A 6 
6 AB 4 
6 AB 8 

= 
ı 

¦ 

- 0 

- _ 
6 DJ 8 
s DL 4 
6 DL 5 
s DR a 
6 DS 8 

ECC 88 
EC 88 
EL 95 
EBF 83 
ECH 83 

70. 
55. 
33. 
37. 
39. 

EY 51 
EZ 90 

6 x 2 I 

6 x 4 l 

7 A 5 
7 A 6 
'IA 8 

3 6 . - -  
2 9 . - -  
5 7 . - -  
3 6 . - -  
3 6 . - ~  

45 . - -  
3 3 . - -  
61.- -  
60. __ 
3 6 . - -  

S A C S  
6 A c 1 = s ı 3 4  
6 A F  4A 
sAı~16 
6 A G  5 = E F 9 6  

ı ı 

ı _ 
- Q 

s o u 6 - E m s s  
6 D X 8 = E C L 8 4  
6 D Y 5 = E L B 2  
G E 5 / 6  
6 E H 7  ıEF183  

45. 
43. 
33. 
47.  
33. 

n EF 93 
33.  
29. 
33. 
32. 
65. 

s ß a c  
G B A G  
G B D G  
6 B D 7 A = E B C 8 1  
6 B E 7 = E Q 8 0  

7 
7 
7 
7 
7 

N 
6 
7 
s 
7 

A 
B 
B 
c 
C 

7 :  P C c a 4 

ECH 81 
EF 95 

ı¦ 

_ - 
ı ı 

- › 

36. 
57. 
41. 
32. 
50. 

8 AJ 8 
6 AK 5 
6 AK 6 
6 AK 8 
6 AL 3 

EABC 80 
EY 88 

6 E J ? = E F l 8 4  
6 E 5 6  ı E p 9 7  
6 ES 8 ' ECC189 
6 E T 6  ' EF 98 
6 F  6 C T  

3 3 . - -  
3 6 . - -  
47 . - -  
3 6 . - -  
4 3 . - -  

7 D J B I  PCC 88 
7 1858 .  PCCl89 
7 G  7 
7 1 1 7  
T H C  8 -  PCF 86 

- 0 _ - 
ı _ 
- _  

70. 
49. 
57. 
33. 
43.  

- - 

- ı 
ı - 

28. 
54. 
33. 
33. 
33 .  

6 A L 5 ' = E B 9 l  
6 A M 5 = E L 9 1  
6 A Q S = E L 9 0  
6 A Q  8 = E C C 8 5  
6 A R  5 

B F 7  
6 F 8  
6 FG 6 ' EM 64 
6 0 6  
6 G M  8 I E C C 8 6  

5 0 . - -  
4 7 . - -  
4 2 . - -  
3 6 . - -  
64. - -  

7 N 7  
7 Q  7 
7 VAG 
7 W  7 
? X 7  

ı - 
- 1 

ı - 

65. 
57. 
39. 
30. 
48. 

43. 
59. 
47. 
49. 
33. 

43. 
33.  
58. 
50. 
33. 

g ı ı  

C O  

ı ı ı ›  

I n  

C O  

0 5  

I -  

ı ı ı ı ı  

- -  

6 AS 5 
6 AT. 6 
6 AU 6 
6 AV 6 
6 B 7 

EBC 90 
EF 94 
EBC 91 

34. 
25. 
29. 
25. 
57. 

6 G W  8 = E C L 8 6  
6 H U 6 = E M 8 7  
6 J 6 = E C C  91 
6 K 6  
6 K  7 

43. 
44 

9 A 8 -  PCF 80 
9 A B  4 : UC 92 
9 A K 8 =  PABCBO 
9 A Q 8 =  PCCB5 
9 J W 8 =  PCF 802 

39. 
33.  
36. 

1 5 



9 U B ' PCF 82 
10 Y 
ı 2  AG 
l 2 A  8 
12 ı \L5= l lAA9 l  

43. . -  
36. 
38. 
39. 
30. 

27. 
36.  
28. 
30. 
25. 

12 A T  6 ıı IIBC 90 
12 AT  7 I ECC 81 
12 AU G I HF 94 
12 AU 7 I ECC 82 
12 AV 6 ı IIBC 91 

3 3 . - -  
2 9 . - -  
3 0 . - -  
3 0 . - -  
3 5 . - -  

12 AX  7 I ECC 83 
12 BA 6 ı HF 93 
12 BD G 
12 BE 6 ı IIK 90 
12 DA G ı UF 89 

14 Gw a - PCL. aß 
14 H 'I 
15 A G ı PL 83 
15 BD 'ZA ı UBC8l 
ıs cw s - al. 84 

4 3 . - -  
4 7 . - -  
3 3 . - -  
3 6 . - -  
36. - -  
43. 
33. 
43. 
39. 
33. 

10 GV 8 ı PCL85 
19 AJ 0 ı ucııaı 
19 BR 5 I UM 80 
19 BX 6 ı UF 80 
19 BY 7 ı UF' 85 

15 DQ a - PCL 84 
16 A 5 ı I›I„ 82 
16 A a ı PCL82 
17 N a ı UBF80 
17 Z 3 ı ı›y 81 

43. 
30. 
39. 
39. 
30. 

ı ı ı  

ı ı ı  

ı ı  

: Ö  

ı ı ı  

28 AK a = UABC80 
28 GB 5 a Pl.. 500 
30 AE 3 - PY 88 
35 
35 L 6 

35 W 4 ' H Y 9 0  
35 Z 5  
38 
S a n s - U v a s  
39/44 

45 8 5 ' U L 8 4  
5 0 8 5  
50 BM 8 ' UCL82 
5 0 C 5 - H L 9 2  
s0 ı.ß 

39, 
75. 
37, 
40, 
33. 
35. 
aı, 
22, . 
33, Q m  

22, . 
33, ı ı  

28,- 
4 3 . -  
32, . 
34. ı 

12116 
l 2 J  7 
12 K 7  
12 K 8  
ı2 Q7 

4 3 . - -  
3 3 . - -  
45 . - -  
48.- -  
3 8 . - -  

l 9 D C  8 = U B F 8 9  
1 9 U 3 = P Y 8 0  
19 W 3 ° P Y B O  
1 9 X 3 = P Y 8 0  
1 9 Y 3 = P Y 8 2  

- ı 
- ı  

39. 
33. 
33. 
33. 
33. 

so. 0 

33. - 
57. . 
36. ı 
69. ı 

55 N 3 ı UY 82 
80 
83 
84 ¦ 8 z 4 
807 = QB es/so 

12 SA 7 
12 SH 7 
12 SJ 7 
12 SK 7 
12 SL 7 

4 3 . - -  
39 . - -  
3 3 . - -  
3 9 . - -  
4 6 . - -  

PL 81 57. 
4 4 . - -  

PL 36 

21 A 6 
24 
25 A 6 
25 E 5 
25 L 6 

47. 
70. 
39. 

21, - 
42, ı 

42, ı 

43. Q 

42. -- 

954 . 4672 
955 : 4671 
957 = D 1 C 
958 A : D 2 c 
4671 : 955 

1 Z S N 7  
ı2  sQ'ı 
12 SR7  

42. 
33. 
35. 

25 Z 5  
2 5 2 6  
2 6 A Q 8 = U C C 8 5  

4 5 . - -  
3 9 . - -  
3 3 . ~ -  

4672 
4699 
6134 

_ 
ııı - 
:¦ 

954 
EL 6 spez. 
s AC 7 

21.--  
90.--  
as.-- 

Spezial-Röhren 
C 3 m  
D 3 a  
E 8 0  CC 
E 80CF 
E 8 0  F 
E 8 3 F  

140. O C  

425. - -  
7 6 . - -  
90. 9 :  

7 6 . - -  
87. - -  

E 8 4  l... 
E 8 6 C  
E 88CC 
E 90CC 
E 288CC 

120.- -  
ısı .--  
az.-. 
6 0 . - -  

139. _ -  

60 . - .  

so B 2 
3545 
3546 
18503 
18504 
18509 

ı 6354 Tl. ı ı  

78. ı ı  

78. ı ı  

317.-- 
365. _ .  

240. - -  

Kathodenstrahl-Röhren 
DC 3/12a 
DG 7/32 

457.50 
489. - ı  

Mu-Metal!-Abschirnıg. DG 3/12a 
Mm-MoUıll-Absciılrıng. DC 7/32 

8°›_ 

212. o b  

e 
1 



Röhrenfassungen 
NOVALFASSUNGEN 9-polig 

1-01 Hartpapier 

1 -02 HF-Preßstoff 
1-03 Keramik 

1.50 
2 . - .  

FASSUNG FÜR PL500 

1-15 HF-prcßstøff 

` ı.OKTAı.ı=ASSUNC;EN a -polig 

5. 

Gnu' 
. °ô 

". 0. „g.›,.. 

1-16 Hartpapier 

TOPFFASSUNGEN 8 -polig 

3.  ı ı ı ı  

1-05 Nil*-Preßstoff für 
gedruckte Schaltung 2. 

MINIATURFASSUNGEN 7-polig 
1 -07 Haı-tpapier 

1 -08 Hartpapier Novalgröße 

1 -09 Ifl'-Preßstoff 

1 -ıo Keramik 

ı.-- 
ı.-- 
1.80 

2.20 

a 
in 

Q. 

J 
C 

-ı 

. f f  • da 

1-11 HF-Preßstoff für 
gedruckte Schaltung 

2. 

nnwμocıcınxssuncnn 8-polig 

1-17 

II 
Preßstoff 

STAHLRÖHRENFASSUNGEN a -polig 

1-18 

h „g . I 

Preßstoff, oval 

J 
6. 

1-12 

1-13 

Hartpapier 

Keramik 

3. 30 
5.50 

TRANSISTORFASSUNCEN 
1-20 3-polig, Preßstoff 2.  Q M  

OKTALFASSUNGEN 8-polig 4-fach bestückt, für Gehäuse T048 

1 -14 
"ad O 

HF-Prcßstoff 3.  

x 1 J 

l -27 Modell TR-4 3.  30 
3-fach bestückt, für Gehäuse TO-18 
1-28 Modell TR-3 3 .  

1 7 



4-fach bestückt, für Gehäuse TO-5 
I 

t erıı 
1-29 Modell TR-40 3.60  

3-fach bestückt. für Gchnueo TO-6 
1-30 Model] TR›30 3 .  30 

4 

Ausführung' Aluminium 4 
bcizte Oberfläche. Maße: ııs x 50 
Ohne Lochung. 

mm, Mâflge. 
mm, 

1-34 21. 

ABSTANDSHALTERUNGEN 
Zwischen Fassung und Transistor, Go- 
häuse TO~l8 

-1 

I 

B. 
'FRA NSISTOR ı KÜHLSCHELLEN 
FUrTrnnılatorcrı im Gehäuse TO-I, 2 .  
AC 121, 127, 151, 152, oc 70-77 user, 
1-34A 1, - .  

1-81 Modell TRA-4 1. 

Zwischen Fassung und Transistor, Ge- 
häuse TO-5 
1-82 Modell TRA-40 1. 50 

Fassung für Leistungs-Transistoren mit 
Gehäuse TO-3. Mit eingelassenem Ge- 
winde M 4. Belastbarkeit der Kontaktie- 
dem bis 15 A .  Der Leistungstransistor 
kann in aufgeschraubtem Zustand mit Hil - 
fe der anmontierten Lötíathnen an Masse 
angeschlossen wenden. 
Es besteht bei dieser Fassung auch die 
Möglichkeit, vor dem Au fschrauben des 
Transistors zwischen Transistor und die 
Fassung eine Kühlfläche einzulegen. die 
dann unter dem Transistor-Flansch satt 
anliegt. 

1-33 
\ 

Modell T-20 23.- -  

NOVAL MIT STÜTZPUNKT 

1-39 
1-40 
1-41 

Hartpapier 
M 1 I  -Preßstofl' 
Keramik 

MINIATUR MIT STÜTZPUNKT 

1-42 
1 -43 
ı -44 

Hartpapıeı- 
HF -Preflstolf 
Keramik 

10. O Q  

7.50 
9 . - -  

10.--  

KÜHLELEMENT für Transistoren 
Die Leistung einen Transistors kann je nach Kuhlflflche und Oberfläche verviel- facht werden . 

RIMLOCK MIT STÜTZPUNKT 
ıfl\ 

l .45 Ilartpapier ı0. O n  

8 1 



LÖTSTÜTZPUNKTE I AUFSTECKBAR 

°ëT-. - _  1 

EINBAU- UND LÖTVORSCHRIFTEN 
FÜR 'FRANSISTOREN UND DIODEN. 
Um Transistoren und Dioden beim Ein- 
bau nicht zu beschädigen, sollen folgen- 
de Hinweise beachtet werden : 

1-46 
ı -47 

Für Noval und Rimlock 
Für Miniatur 

ABscr1mmı~ı01.sEn 

Jedes Halbleiter-Bauelement ist äußerst 
empfindlich gegen Überschreiten derzu- 
lässigen Sperrschicht-Temperatur. Man 
sollte daher bei der Konstruktion dcrGe- 
räte beachten, daß der Abstand zwischen 
Wärrneerzeugern und Ha1bleiter-Baue1e- 
menten ausreichend groß ist. 

Für Novalfassungen: 
1-48 46 mm lang 
1 -49  57-mm lang 
1-50 63 mm lang 
1-51 70 mm lang 

Für Miniaturfassungen: 
1 -52 40 mm lang 
1-53 50 mm lang 
1-54 62 mm lang 

2 .50  
3 _ _ _  
3.50  
4 . - -  

2.50 
3.  - _  

3.50  

Jedes Verbiegen der Anschlu ßdrähte un- 
mittelbar an der Glaseinschmelzung ist 
unbedingt zu vermeiden. Dabei auftreten - 
de Materialspannungat können zu Glas- 
rissen führen, die oft erst nach einiger 
Zeit auftreten und Zerstörung des Ele- 
ments ıurFolge haben können. Beim Ab- 
winkeln derAnschlußdrähte darf dieBie- 
gestelle nicht weniger als 2 mm von der 
Glaseinschmelıung entfernt sein. 

ABSCHIRMKRAGBN für Novalfassung 
Die Einbaulage aller Ha1bleiter~Baue1e- 
mente ist beliebig. 

1 -55 2. ı ı ı ›  

Aus der Erfahrung ergeben sich für das 
Einlöten der Halbleiter-Bauelemente folg 
gende Lötvorschriften: 

Bei Kolbenlötung mit einer Kolbentempe 
ratur von 230. . .250 °C darf die Lötzelt 
nicht länger als s Sek. sein. Der Abstand 
Lötstelle - Glaselnschmelzung soll we- 
nlgatena 5 mm betragen. Bei ANschluß- 
dralıtltlngen unter 5 mm ist für zusätzli- 
che Würmeableltung, z .B.  durch Kühl- 
zange, zu sorgen. 

SCHWINGQUARZ -FASSUNG 
rv r 

) J n 
1-56 Keramik, Stiftab- 

stand 12, 3 mm 3 .  50 

Bei Tauchlötungvon gedruckten Schaltun- 
gen soll die Badtemperaturnicht mehrnls 
240 °C betragen. Bei einem Abstand von 
mindestens 5 mm zwischen Lötstelle und 
Gehäuseboden bzw. Glas-Einschmelzung 
beträgt die zulässige Tauehzeit 10 Sekun - 
den. Bei Anschlußdrnlıtlånge von 3 mm 
sind nur s Sek. Tauchzeit zugelassen. 

1 9 



Transistoren 
Die nachstehend aufgeführten Transistoren sind, ohne Rücksicht auf Cermanium- 
Silizium-, auf pnp-oder napf-Transistoren, Fabrikat user., nach dem Alphabet 
Auf den folgenden Selten finden Sie dieselben Transistoren nachAnwendungsmügllchkel ten und Fnbrlknten geordnet. Gleichzeitig wurden dtewlchtigsten technischen Daten au!- 

bei der Auswahl aus dem angebqgenen genommen. Wir wollen Ihnen mit dloııcnAngnbcn 
reichhaltigen Tu-nnslstorcıı-Aııgobot helfen. 

oder 
Zëørdneı. 

AC 117 
AC 117 Paar 
AC 121 rv 
AC 121 v 
AC 121 VAG 

30. 
60. 
20. 
20. 
22. 

0 • 
n Q 

- 0 

S 1 

ı - 

AD ıaz v 
AD 133 III 
AD 133 W 
AD 148 dv 
AD 148 v 

118. 
78. Q 

83, - 
52, - 
52, ı 

AC 121 VII 
AC 122 gelb 
AC 127 
AC 128 
AC 128 Paar 
AC ısı IV 
AC ısı v 
AC ısı VI 
AC ı s ı  VII 
AC 152 IV 

AC 152 v 
AC 152 VI 
AC 153 v 
AC 153 VI 
AC 153 VII 
AC l53k v 
AC 153k VI 
AC l53k VII 
AC 162 
AC 163 
AD l03S 
AD 130 III 
AD 130 IV 
AD 130 v 
AD 130 III Paar 
AD 130 IV Paar 
AD 130 v Paar 
AD 131 III 
AD 131 IV 
AD 131 v 
AD 131 m Paar 
AD 131 IV Paar 
AD 131 v Paar 
AD 132 m 
AD 132 rv 

\ı 

24 . - -  
20 . - -  
2 1 . - -  
2 3 . - -  
46. - -  
16. - _  

16.- -  
18 . - -  
2 0 . - -  
19.50 
19.50 
23. -- 
22. -- 
22. -- 
25. ı ı  

25. 
25. 
26. 
17. 
18. 

- _ 
I ıı 

C C 

ø 0 

ı 0 

126. 
126. 
62. 
70. 
70. 

3 2 . - .  
60 . - -  
6 3 . - -  
63. - -  

120.-- 

124. 
140. 
140. 

92. 
102. 

• .I 

_ - 
0 I 

_ U 

I ı 

AD 148 IV Paar 
AD 148 v Paar 
AD 149 ıv 
AD 149 v 
AD 150 IV 
AD 150 v 
AD 150 IV Paar 
AD 150 v Paar 
AF 106 
AF 109 
AF 117 
AF 118 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AF 139 
AFY 14 
OC 71 
oc 72 
OC 72 Paar 
oc 74 
OC 74 Paar 
OC 75 
oc 76 
OC 77 
oc 602 gelb 
TF 78/30 ıı 
TF 18/so III 
TF 78/30 IV 
TF 78/30 V 
TF va/so I! 
TF 78/6o ııı 
TF 78/60 dv 
TF 78 S 

104 
104 
72, 
72, 
68 
ss.-. 
ısz..- 
132.-- 
50.-- 
90.-- 
ıa.-- 
36 . - -  
29. - -  
27. - -  
2 4 . - -  
22. - -  
90.-- 
70 . - -  
17. - ı  

19.-- 

z 
l 

L 
V 
V/ 
r y. 

T 
í 
.r 

38.__ 
21..- 
4 2 . - ~  
1 6 . - -  
30 . - -  
4 2 . - .  
20.`-- 
58. - -  
ss.-. 
66 . - -  

78. 
78. 
95. 
95. 
20. 

ı ı ı  

ı w  

ı ı  

ı ı  

ı ı  

ı~~. 
in-. .5;
8 › . 
›*= 

10 
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Transistoren Siemens 
NF . TRANSISTOREN 
Kleiner und mittlerer Leistung 

AC 151 
pnp-GernıaniunnTransistor 900 mIv für 
NF-Vol* und Treiberstufen. Kollektor- 
Emitter-Spannung 3 2  V ,  Kollektorstrom 
200 mA. RthG = 50 grd/W. Im Gehäuse 
TO-l. Der Kollektoranschluß ist mit ei- 
nem roten Punkt am Gehäuserand gekcnn - 
zeichnet. 

ıßi l 
a 

*3-1 
Gınıııuı-ıı Mıflılfıııın 

AC 127 
napf-Cermanium-Translator 280 mW für 
NF Verstärker geeignet. Mıt AC 152 als 
komplcmcntürcs Paar für Endstufen bis 
600 m\vvcrwendbar. Kollektor-Ernitteh 
Spannung 32 V,  Kollektorstrom 800 mA. 
RthG = 110 grd/W. Gehäuse TO-l. 

o ( f f  

2-12 

¶_$`' 
E.±..~± 

ı-  _ 4  9 

. 
9 

u 
GOMCNONAIQ Mılıiıınıın 

AC 127 21. 1 1  

2-01 AC 151 w 
2-02 AC 151 v 
2-03 AC 151 VI 
2-04 AC 151 VII 

30 
50 
75 

125 

- 

ııı 

_ 

60 
100 
150 
250 

1 6 . - -  
16. - -  
1 8 . - -  
20. - -  

AC 121 
pp-Ge-Transistor 900 mW fürNF-Trei- 
ber- und Endstufen mittlerer Leistung. 
Kollektor-Ernitteı-spannung 20V, Kollek- 
torstrom 300 mA. RthG = 50 grd/W, Im 
Gehäuse TO-1 . Der Kollektoranschluß ist 
mit einem roten Punkt am Gehäuserand 
gekennzeichnet. 

2-05 
2-06 
2-07 
2-03 

AC 121 IV 
AC 121 v 
AC 121 VI 
AC 121 vıı 

30 
50 
75 

125 

60 
100 
150 
250 

20. Q m  

20. _ -  

2 2 . - -  
24. -- 

AC 153 
pnp-Ge-Transistor 1100 mw, für hoch- 
wertige NF-Treiben und Endstufen mitt- 
lerer Leistung. Kol1ektor-Emittex'span- 
nung 32 V,  Kollektorstrom 1 A .  RthG = 
40 grd/W. Gehäuse TO-1. Der Kollek- 
toranschlu ß ist mit einem roten Punkt am 
Gehäuserand gekennzeichnet. 

O 

ë:1..„ %-~a 
f 

r a :  
\\l.J 

Goıılchl Ihr! ı o Mlßılnınm 

2-13 
2-14 
2-15 

AC 153 v 
AC 153 VI 
AC 153 vıı 

50 
75 

125 

100 
150 
250 

22. 
22. 
25. 

ı ı ı  

§ 8  

ı ı  

AC 152 
pnp-Ge-Transistor 900 mW für Nl¦`-Trel- 

ber- und Endstufen mittlerer Leistung. 
Kollektor-Emítterspannung 32V, Kollek- 
torstrom 300 mA. R1.hG = 50 grd/W. Im 
Gehäuse TO-1. Dic Kollektorspannunglst 
mit einem roten Punkt am Cehäuseraııd 
gekennzeichnet. 

I 

AC 153 K 
Wie vorstehend, jedoch mit Kühlkörper. 
Der AC l!'›3k hat ein Vicrknııtgelífiuseund 
kann direkt mit gutem Wttrmekontnkt auf 
das Chassis montiert werden. Der Kol- 
lcktormıeclıluß letdurch ciııekleino Ver- 
tloMng im Ktthlhlock gokeımzcícluıet. 

u r 
L 3 . 
1" 

15 

Gowıchlılııı u o Hıßı In mn 

2 -09  AC 152 dv 
2-10 AC 152 v 
2-11 AC 152 VAG 

30 
50 
75 

_ 
0 

- 

G0 
100 
150 

19.50 
19.50 
2 3 . - -  

2-16 AC l53k v 
2-17 AC l53k VI 
2-18 AC l53k VII 

50 
75 

125 

ı 

- 
9 

100 
150 
250 

25. 
25. 
26. 

2 ıı 



AC 162 
pnp-Ge-Transistor 900 mW nur NF~Vor- 
und Trcibcı'shıl'en. Kollektor- Emitter- 
Spannung 32 v, Kollektorstrom 200 mA. 
RthG = 50 grd/W. Gehäuse TO-l. 

2-19 AC 162 80 - 1 7 0  17. g ı  

TF 78/60 
Wie vorstehend, jedoch Kollektoıngmn 
tcrapnnnung G4 Volt. - 

2-25 TF 78/6011 ı 45 
2-26 TF78/som - ad 
2-27 TF 78/00IV - 100 

7B. -- 30 
45 
67 

AC 163 
Wie vorstehoııd, jedoch mit Stromver- 
sttirkung 130 300. 

TF 78 s 
TF' 78 Kenndaten außerhalb derT I PP 
2.2a TF 783 o 2„.nz 

2-20 AC 163 130 o 300 18. ı ı ı  

Sperrschiehtt.empcı¬ntur bei allen Tran- 
sistoren = 90 °C (Tj). 
RthG = Wârmewidcrstand zwischen Kol- 
lektorspcrrschícht und Transistorenge- 
häuse. 

RtlıU = Wärmewiderstnnd zwischen Kol- 
lektorspcrrschicht und ruhender umge- 
bender Luft. 

AD 103 s 
pnp-Ge-Lelıtunga-Translator 22,5 w für 
Verwendung in NF'-Leiııtunga-Endstufen 
und als Schalter für große Leistungen ge . 
eignet. Kollektor-Emttterspannung 32V, Kollektorstrom 15 A .  RthG ıı 2 grad/W, 
Kenndaten außerhalb der Toleranz. 

2-29 

-vg9"  o -  

t 
'J' äh ı I 

a °® ' 1 
ı c - um. 

~ ı -  
ı 

I 
L. ß---. 
Go-cmnnıo 

ADl03S 
nn-ı 

32, ı ı  

NF-LEISTUNGS-TRANSISTOREN 
TF 78/30 
pnp-Cermanium-Transistor 2 W. Geeig- net für NF-Endstufen und Schalteranwen- dungen. Kollektor-Emítterspanng. 32 V, Kollektorstrom 600 mA. RthG=15grd/W. 

Lıı 

2-21 TF 78/3011 
2-22 TF 78/30111 
2-23 TF 78/301V 
2-24 TF 7B/30V 

er WW .1 11' 2 I J 
›---„-.-.ı.,.. ..„„„ 
Gy-çıı 01- 5.5 O M000 an i n  

30 - 45 so. -- 
45 - so so. . _  
67 - 100 06. _ -  

100 . so 78. .. 

AD 148 
pnp~Ge-Leistungs-Transistor I I  W, für hochwertige NF - Endstufen. Kollektor- Emitter-Spannung 32 V, Kollektorstrom 2 A. RthG = 4 grd/W. Gehäuse SUT-9. 

m E" r a a' aâš 
l 

2-30 AD 
2-31 

-ıμi 
-ı„› 

Glißhlıhııllq 

148 IV 
AD 148 v' 

llßılıllı 

30 ¬ 60 
50 - 100 

52 . - -  
sa..- 

AD 148 gepaart 
Wie vorstehend, jedoch gepaart für Ein - Sau in Gogvııtakt-Endsmfen. 2-32 Al) 148 IV la:ı:ıı° 30-60 2~33 Au H8 v Paar 50-100 

ı0~ı. » _  

104 . - -  

12 
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AD 149 
pnp-Ge-Leistungstransistor 22 ,5  w für 
Einsatz in hochwertigen Eintakt -A~End. 
stufen. Kollektor-Emittorspanng. 50 V. 
Kollektorstrom 3, 5 A .  RthG = 2 grd/W. 
Gehäuse TO-3. 

AD 132 
Wie AD 130, jedoch Kollektor-Emitter» 
Spannung 80 V .  Besonders für NF-End- 
stufen und Schnltnnwcndungcn bei hohen 
Betricbatcmperaturcn geeignet. 

~ı 

I L„_ 
Gıwldılıtıııßåı 

e 

| I 
O Ä 
N 

Mıßıuımm 

2-34 AD 149 rv 
2-35 AD 149 v 

30 
50 

se 
100 

2-48 AD 132 um 
2-49 AD 132 rv 
2-50 AD 132 v 

20 
30 
50 

40 
60 
100 

92. ı ı  

102. ı ı  

118. __ 

AD 130 
pnp-Ge-Leistungs-Transistor 30 W,  für 
NF - üıdsmíen. Kollektor-Emitterspan- 
nung 32 v, Kollektorstrom 3 A.  RthG = 
1, s grd/W. Gehäuse TO-3. 

2-36 AD 130 III 
2-37 AD 130 ıv 
2-38 AD 130 v 

20 
30 
50 

40 
60 
100 

60. 0 0  

63. _ -  

63. _ -  

AD 133 
pnp-Ge-Leistungs-Transistor 30 W,  für 
NF-Leistungsendstufen und als Schalter 
für große Leistung. Kollektor-Emitter 
Spannung 20/32 v. Kollektor-Strom bei 
2 0 V = l 5 A ,  bei 3 2 V = 2 A -  m h G = 1 , s  
grd/W. Gefäß 

f 
? 
1 

ııı 

AD 130 gepaart 
Wie vorstehend, jedoch gepaart für Ein- 
satz in Gegentakt-Endstufen. 

2-39 AD 130 na Paar 20-40 
2-40 AD 130 IV Paar 30-60 
2-41 AD 130 v Paar 50-100 

120. 
126. 
126. 

2-51 AD 133 
2-52 AD 133 

AD 150 
pnp-Ge-Leishmgs-Transistor 30 w, für 
Verwendung in hochwertigen NF-Endstu - 
den hoher Ausgangsleistung. Kollektor- 
Emitter-Spannung 32 V ,  Kollektorstrom 
3,5A.  mhc . 1,5 grd/W. Gehäuse TO-3. 

. -ıı_ 

AD 131 
Wie AD 130, jedoch Ko1lckt.or-Emitter- 
spannung 64 V.  

a 

Q 
8 

2-42 AD 131 III 
2-43 AD 131 rv 
2-44 AD 132 V 

20 
30 
50 

40 
60 
100 

62. 
70. 
10. 

ı u _ -U- 
Oıwlchl ıhıı 15,0 g Mıßı In mm 

2-53 AD 150 dv 
2-54 AD 150 v 

30 
50 

60 
100 

AD 131 gepaart 
Wie vorstehend, jedoch gepaart für Ein - 
Satz in Gegentakt-Endstufen. 

2-45 AD 131 na Paar 20-40 
2 .46  AD 131 rv Paar 30-60 
2-47 AD 131 v Paar 50-100 

124. 
140. 
140. 

AD 150 gepaart 
Wie vorstehend, jedoch gepaart für Ge~ 
gcntnkt-Endatufcn. 

2-55 AD 150 ıv Paar 30-60 
2-56 AD 150 V Paar 50-100 

132. 
132. 

2 13 



HF- TRANSISTOREN 
AF 117 
pnp-Germanlum-l~lFI-Transistor 50 mW. 
Für' die Vcnvoıulung iıı Vor- und Misch- 
stufcn im M - und I.-Ucrolclı und ZI"-Voß 
stfifiorn bei AM-Enıpfflngvrıı geeignet. 
Gı¬cnzfı~mucuz 75 Milz. Kollcktoı'-Eınlb 
teı'sl›nııı\uııg 20V, Kollcklorutrom 10mA. 
Rthll sog grd/W. Gelıüuso TO-7. 

AF 126 
pnp-Gcrmnnium-HF-Transistor 00 mW 
Für die Verwendung in ZF-Verstärker" 
bei AM/FM -Empfängern und in Vor- und 
Miachatufen im MW- und LW-Bereich ge- 
eignet. Grenzfrequenz 80 MHz. Kollek. 
Tor-EıniUer-Spannung 20 V.  Kollektor. 
ıtroın 10 mA. mhv I 750 grd/W, Gehäu- 
oc TO-18. 
2-01 AF 126 24. ' s o  

2-57 

1 zu' 

ı ı 
~==ı:1 

ı . I--c ı-„ul 
0q«ı<mılıvı\.lı 

| 

aıııı : 

a E .ı 
ı 

ßjfliıhlhß 

18. ı ı  AF 117 

AF 118 
pnp-Ge-HF-Transistor 120 mW. Für die 
Verwendung in HF-verstärkern mittle- 
rer Leistung geeignet. Transitfrequenz 
175 MHz. Kollektor~Basiasp:ınnung 70 v, 
Emitter-Basis-Spannung 0, 5 V. Kollek- 
torstrom 30 mA. Rthü = 250 grd/W. Im 
Gehäuse TO-7. 

2-58 AF 118 3 6 . - -  

AF 124 
pnp-Germanium-HF-Transistor 60 mW. 
Für die Verwendung in UKW-Vorstufen 
geeignet. Grenzfrequenz 100 MHz. Kol- 
lektor-Emitterspannung 20 v, Kollektor- 
strom lOmA. Rthü := 750grd/W. Gehäu- 
se TO-18. 

AF 127 
pnp›Gcrmnnlum-HF-Transistor 60 mw. 
Für die Verwendung in Vor- und Mıach- 
stufen im M-undl..-Bereich und ZF-Ver- 
sUirkern bei AM-Empfängern geeigngl.. 
Grenztrcqucnz 75 MHz. Kollektor-Emig- 
torspannung 20V, Kollektor-strom orA. 
RthU = 750 grad/w, Gehäuse TO IB. 
2-82 AF 127 22. ı ı  

HF -MESA ı TRANSISTOREN 
AF 106 
npn-Germanium-HI*-Transistor in Me- 
satechnik 60 mm für die Verwendung m 
Vorstufen, in Misch- und Oszillatorstıı. 
fen bis260 M H z .  Kollektor-Emitterspan - 
rung 18 V, Kollektorstrom OrA. Rthß 
750 grd/w. im Gehäuse TO-18. 

2-63 

I! 
' ! c ¬ ® å 1 

an 
- -1  u- -a-›- 

Ih3ı-'~r- 
AF 106 50. - .  

Gıı.<n1 on-ro ad 2 

2-ss 

in' I 
:- 

a 
u' .i. . 

ı 
.-5- .- 9 .. 

GOIKN CLOJQ 

AF 124 

a z :  
-§1 : 
: J. 

' kg' 

Üllßlmlllll 

29. ı ı ı ı  

AF 109 
npn-Germanium-HF-Transistor in Me- 
satechnik 60 mW, besonders für regel- 
bare Vorstufen bis 260 MHz. Kollektor 
Basis-Spannung 25 V,  Kollektorstı¬o:n ı 
12 mA. Uhu : 750 grd/W. Geh. TO-18. 
2-64 AF 109 90. ı ı  

AF ızs 
pnp-Germanium-HF-Transistor so mW. 
Furdie Verwendung in UKW~Mischstu fen 
und in Vor- und Misclıstufen im K - ,  M- 
und L-Bereich geeignet. Gronıfroqucnz 
l00MHz. Kollektor-Emítıcrspnnn. 20 V, 
Kollektorstrom 10 mA.  RthU=750grd/W. 
Gehäuse TO-18. 

AF 139 
npn-Corınanium-HF-Transistor in Me- 
snlochnik G0 mW,  für die Verwendung in 
Vorstufen, in Misch- und Osıillatorstu - 
fon bis 060 Milz. Kollektor- Emitterspan- 
mmm 1"› v, Kullckturswom 8 mA. RU\U: 
750 grd/W. (roh"iusı* TO-18. 

2-60 AF 125 27 2-65 AP 139 90. 

14 2 



Transistoren Philips 
oc :ıı 
NF-Transistor. Für NF-, Gleichstrom - 
und lmpulsverstârker. Kollektor-Emib 
terspannung 30V, Kollektorstrom 10mA. 
Verlustleistung: 67 mw, Stromverstär- 
kung 47.  Rthli = 0 , 4  grad/mW. 
2-66 oc 71 17. I n  

'L' l g 

.1 
E 
8 
c 

| 
\ 

sıı ıırl 

-i` .°` 1›==-lí 
ııuı.\STıáTwııırıl 

OC 77 
Wicvorstehcnd, jedoch Kollektor-Baaim 
Spannung 60 V. 
2-73 OC 77 42. ı ı  

AC 128 
pnp-NF-Klcinleistungstransistor für den 
Einsatz in NF-Endstufen. Kollektor-Ba 
sisspanmmg: 32 V, Kollektorstrom: 500 
mW. Max.verlustleistung 550mW. RthG: 
0,05 grad/mW, B :  60-175 bei UCB = 0 u. 
IC = 300 mA. 
2-74 AC 128 21. 

OC 72 
NF-Transistor für Endstufen. Kollektor- 
Emitterspanmmg 32 V, Kollektor-Strom 
50 mA. Gesamtverlustleistung 100 mW. 
Rt.hU=0, 3 grd/mW. Sperrséhichttempe- 
ratur 75 °C. 
2-67 OC 72 19 . - -  

c 

E 

mcc. 9/- r † 
al r x. 

E 
man ı.s nid\! vırtlmi 

min!!-1 
nøıırnırır 

ı ı 
l › 
I r * 

1 

OC 72 Paar 
Wie vorstehend, jedoch gepaart für Ge- 
gentakt-Endstufen. 
2-68 OC 72 Paar 3 8 . - -  

AC 128 Paar 
Wie vorstehend, jedoch für den Einsatz 
in Gegentakt-B-Endstufen. 
2-75 AC 128 Paar 42. 

OC 74 
NF-Transistor ¶ürEndsuıi'en. Kollektor- 
Emittcrspannung 20 V, Kollektor-Strom 
300 mw. RthU = 0,22 grd/mW, RthG = 
0,09 grd/mW. Sperrschichttemp. 75 °(`. 
2-69 OC 74 21 . - O  

Telefunken 
OC 74 Paar 
Wie vorstehend, jedoch gepaart für Ge- 
gentakt-Endstufen. 
2-70 OC 74 Paar 42. . -  

OC 75 
Wie OC 71, jedoch Stromvcrstäı-kung 90. 
2-71 oc 75 10. -- 

OC 602 gelb 
pnp-Ge-Fltichcmrnnsistor für hI'F-Vor- 
stufen. Kollektoı\Bnsisspnnnuııg 22 Volt, 
Kolloktoretromz so mA. Kollcktor-Veı~- 
lustlelamng 50 mW. StronwerstärMng: 
40 - 50 bei ucß' 1 V und le ı 2 mA. 
2-76 oc 602 20. O h  

OC 76 
Cerrnanium-NF-Transistor für Schalter- 
anwendungen. Kollektor - Baslaspannung 
szv, Kollektorstrom 125 mA. Max. Ba- 
sisstrom = 20 mA. mhc = 0 , 4  grd/mW. 
Stromverstärkung B = 45 bei UCE 5,4 V 
und IC 10 mA . 
2-72 OC 76 30. 

AC 122 gelb 
pp-Ge-Flächcntransistor für NF-Vor- 
stufen. Kollektor-Basisspannung 30 Volt, 
Kollektorstrom 100 mA. Kollek¶.or-Ver- 
lustlelstung 60 mw. Stromveı-stärkung: 
55 - 95 bei UCE = G V und IC = 2 mA. 
2-77 AC 122 20. -- 
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AC 117 
pnp-Ge-Flächcntranststor für NF-End- 
stufen. Kollektor-Bnsísspnnnung 30 Volt, 
Kollektorstrom 1 A. KollektoıwVcrluat- 
leistung 400 mw. Stronwcııuırkung: 60 
bei UC18 ı XV und le ı 300 mA. 
2-78 AC 117 30. ı ı ı  

-In. dv. 
ı 

c 

T 

a › 
| 

-ı.ıı 

Dioden 
Alle Dioden können kurzzeitig mit höhe- 
ren Strömen als im Text angegeben wer- 
dcn, belastet werden. 

Der Im Text angegebene Richtstrom ver- 
ıtcht sich bei eincrllmgczbııngstem Ra 
nur von 25°C. pe - 

GERMANIUM ı DIODEN 

RI.. 43g 
Universaldiode. FUr hohe Sperrspanııμn- 
gen. Sperrspannung 90 Volt., Richtstrom 
50 mA. 

AC 117 Paar 
Wie vorstehend, jedoch für den Einsatz 
in NF-Gegentakt-B-Endstufen. 
2-79 AC 117 Paar 60. - -  

AFY 14 
pnp-Germanium-Flächentransistor, für 
den Einsatz in HF-Schaltungen für klei- 
ne Leistungen bis 30MHz. Kollektor-Ba- 
sisspannung = 40 Volt, Kollektorstrom = 
100mA. Verlustleistung 600mW. Strom- 
verstårkung 55-95 bei UCE= 6V und IC= 
2 m.A. 
2-80 AFY 14 70. 

2-100 

C -ø« 

U' \ I  

=.~ 

'-_« ..L. U 

G--ann«-oıı M 

RL 43g 5. -- 
I 

...._. 3 - 
. . . . . _ _ _ |  

MINIATUR - BAUFORM 
AF 113 gepaart 
Germanium-HF-Diodenpaar für hochoh- 
mige Ratiodetektor- und Diskriminator- 
schaltungen. Sperrspannung 60 V, Richt- 
strom 10 mA. 

OKKASION 
Nur  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  2-101 

H 

In-lııın 
Wu 

Gııunınıμug Mlhinıııı 

AA 113 Paar 

2;- 

Hz. : o  

LEUCHT-DRUCKTASTER 
Für Frontmontage, mit eingebauter Li- 
llput-Telefonlnmpe 24 Volt. 
Ausgefuhrt als 1 ~pollgc Einschalttaste. 
Max. Schaltapannung 60 v, Konwktbela - 
stuft max. 1 Ampere. Linse rot. 

AA 118 
HF-Diode für niederohmige Gleichrich- 
terschalmngen. Sperrspannung 20 Volt, 
Richtstrom 30 mA. 
2-102 AA 116 6. ı ı ı  

P r e i s  10. 

AA U G  gepaart 
HF-Dioden-Paar für Ratiodetektor- und 
Disk riminatorsc haltungen in ıransistori - 
sierten Radio- ıınd TV -Geräten. Sperr- 
apuımung 20 V ,  Richtsırom 30 mA. 
2-103 AA 116 Paar 12. -- 
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AA 117 
Universaldiode. Für hohe Sperrspannun- 
gen. Sperrspannung 90 Volt, Richtslrom 
so mA. 
2-104 AA 117 7. ı ı  

AA ııa 
Universaldiode. Für hohe Sperrspannun - 
gen. Sperrspannung 90 Volt, Richtstrom 
50 mA. 
2-105 AA 118 7.50 

AA 118 gepaart 
Phasendískriminator-Paar zur Synchro- 
nisaüon des Ablenkteiles in TV-Geräten. 
Spar:-spannung 90 V, Richtstrom 50 mA. 

Sic hat ein Metallgehäuse und kann sowohl 
in freier Luft als auch mit Kühl-Schelle 
auf Chnssis montiert betrieben werden. 
Der Kathode-nanaehluß ist durch ein on ro - 
ten Punkt gekennzeichnet. 
Verlustleistung bei Chassismontage 300 
mW. Sperrspannung 6 V, Durchlaßatrom 
300 mA. RthG = 0 ,25  grd/mW. 

f-ıuuawaı 
u- \ ± 

f _ n ıı ı 

ı 

2-109 
Oıwwnıııwııı 

BA 103 
Mıßqlnmm 

12.50 

2-106 

zu 

- ıı 

- 
u 

aa I 

so 

ä ı 
• I 
2 

GouicnlcNıO.20 Mlßiınmm 

AA 118 Paar 15. -- 

ß¬.á«„m„.., 

AA 119 
HF-Diode für hochohmige Gleichrichter- 
schaltungen. Sperrspannung 30 v, Richt- 
strom 10 mA. 
2-107 AA 119 7.50  

BA 104 
Für Einsatz alsGleichrichter bis zu Fre- 
quenzen von einigen MHz, besonders in 
Geräten mit hohen Betriebstemperaturen 
und bei räumlich engem Aufbau. Verlust- 
leistung bei Chassismontage = 300 mW. 
Sperrspannung 100 V, Durchlaß-Strom = 
260 mA. RthU: 0,5, RthG: 0,25 grd/mW. 
2-110 BA 104 2 4 . - -  

BA 105 
Wie BA 104, jedoch Sperr-spannung aoov, 
Durchlaßstrom 230 mA. 
2-111 BA 105 29. ı ı  

AA 119 gepaart 
HF-Dioden-Paar für Ratiodetektor- und 

Diskríminatorschaltungen in Radio- und 
TV-Geräten. Sperrspannung $0V, Richt- 
strom 10 mA. 
2-108 AA 119 Paar 15. ø ı ı  

BA 108 
Wie BA 104, jedoch Sperrspannung 50 v. 
2-112 BA 108 2 3 . - ~  

SILIZIUM ı DIODEN 
BA 103 
Für Einsatz als Gleíchrichter bis zu Fre- 

Qllenzen von einigen MHz, besonders in 
Geräten mit hohen Ben-iebatemperaturen 
und bei räumlich engem Aufbau. Durch 
hohe Durchlaßsteilheit auch zur Stabile - 
sierung und Begrenzung von Spannungen 
im Bereich von 0, 5. . . 1 v sowie als Re- 
geldiode geeignet. 

Die in diesem Katalog angegebenen Prei- 
se sind freibleibend, d .h . ,  wir müssen 
uneleidcrvorbehalten, daß evtl. während 
der Laufzeit des Kataloges eintretende 
Änderungen in den Preislisten der Her- 
atellerfirmen auch zu einer Änderung der 
von uns angegebenen Preise führen. 
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Transistoren-Vergleichsliste 

Die nachstehende Aufstellung nennt für die gebrliuclılichsten Tranalatortypen einen ver- 

gleíchbnren Typ aus dem Programm der einzelnen lleratcllerflrmen. Da eine absolute 
Übereinstimmung dcrßnten von Trnnsletorcn vcrııchlcdenerFabrlkat.e kaum vorkommg 

werden hier nur diejenigen Typen als vergleichbar angeführt. die einander in den Wadi 

sentliehstcn Eigenschaften sehr lllınllclı sind. 

¬ 

Type 

AC 

¬ 

1 ı c r ate 1 1 c 1 Volvo Slcmcnı Inlcrmetall Telefunken 

105 
AC 106 
AC 107 
AC 108 
AC 109 

T 
'r 
v 
s 
s 

AC 128 
AC ızs 
AC 107 
AC 125 
AC 125 

OC 603/3 
oc 304/1 
OC 304/2 

Ac 153 v 
Ac Isa v,vı 
AC 153 r 
AC 151 v 
Ac ısı v 

AC 117 
AC 124 
AC 150 
AC 122 
AC 122 

AC 110 
AC ııs 
AC 117 
AC 120 
AC 121 

s 
T 
T 
s 
s 

AC 125 
AC 125 
AC 128 
AC ıza 
AC 128 

AC 151 VI 
AC ısıv,vı 
AC 153 V 
AC ıs2 v 
AC ıszvı 

oc 304/3 
OC 308 

AC 122 
AC 116 
AC 117 
AC 117 
AC 117 

AC 122 
AC 123 
AC 124 
AC 125 
Ac 126 

T 
T 
T 
v 
v 

AC 125 
ASY 26 
AC 128 
AC 125 
AC ızs 

AC 151 
ASY 4811! 
AC 153 
AC ISIVI 
AC ısıvıı 

oc 304/3 
oc 308 
ASY 13 ıı 
OC 308 
oc 308 

AC 122 
AC 123 
AC 124 
AC 122 
AC 122 

AC 127 
AC 128 
AC 129 
AC 131 
AC 132 

s 
v 
T 
T 
v 

v AC 127 
AC 128 
OC 58 
OC 72 
AC 132 

AC 127 
AC Isa 

AC ısı 
AC ıszv-vı 

ASY 12 ıı 

oc 304/3 
oc 308 

AC 117 
AC 129 
AC 131 
AC 131 

AC 150 
AC ısı rv 
AC 151 v 
AC ısı vag 
AC 152 rv 

T 
s 
s 
s 
s 

AC 107 
AC ızs 
AC 125 
AC 126 
AC 132 

AC 151 r VI 
AC 151 IV 
AC 151 v 
AC 151 VI 
AC 152 IV 

oc :ws/1, 2 
OC 304/1 
OC 304/2 
OC 304/3 
oc 308 

AC 150 
AC 122 
AC ııs 
AC ııs 
AC 124 

AC 152 v 
AC 152 VI 
AC 153 v 
A C  153 vag 
AC 153 VH 

s 
S 
s 
s 
s 

AC 132 
AC 132 
AC ı2a 
AC 128 
AC 128 

AC 152 v 
AC 152 vag 
AC 153 v 
AC 153 vag 
AC 153 VII 

OC 308 
OC 308 
ASY 12 ll 
ASY 12 II 

AC 124 
AC 12-1 
AC 124 
AC 124 
AC 124 

AD 103 III 
AD 103 dv 
AD 103 v 
AD 103 vag 
AD 104 m 

s 
s 
s 
s 
s 

ADZ ıı 
ADZ ıı 
ADZ ıı 
ADZ ıı 
ADZ 12 

AD 133 ııı 
AD 133 IV 
AD 133 v 
AD Raa v 
AUY 21 Ill 

CTP 1504 
CTP 1504 
2 N 1146 A 
2 N 1145 A 
CTP ıso3 

AD 104 ıv 
AD 104 v 
AD 105 II 
AD 105 ııı 
AD 105 rv 

s 
s 
s 
S 
S 

ADZ ı2  
ADZ 12 
ADZ 12 
ADZ 12 
Anz 12 

AUY 21 W 
AUY 21 dv 
AUY 22 II 
AUY 22 ııı 
AUY 22 rv 

CTP 1504 
2 N 1146 A 
CTP ısoo 
CTP 1500 
CTI› 1500 

AD 105 v 
AD 130 ııı 
AD 130 W 
AD 130 v 

S 
s 
s 
s 

ADZ 12 
ADZ ı ı  
ADZ ıı 
A02 ı ı  

AUY 22 rv 
AD 130 ııı 
AD 130 dv 
AD 130 v 

C 
ı\ 
A 
A 

b • 6 - ; 3 
4 
G 

1 
0 

1 
› 
2 

N 
N 
N 
N 

n 
0 

2 
› 

4 
4 

u 
m 

0 
o 
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¬ 

'live Hersteller Volvo Si cnıcns lntcrmcmll Tclcíbnkcn 

AD 131 ııı 
AD 131 rv 
AD 131 v 
AD 132 ıı 
AD 132 ııı 

CRT 1592 
CTP 1104 
CTP 1109 
CTP 1111 
CTP 1500 
CTP 1503 

AD 132 IV 
AD 133 ııı 
AD 133 ıv 
AD 133 V 
AD 136 , s  

s 
s 
s 
s 

v 

ADZ 12 
Anz 11 
ADZ 11 
ADZ. 11 
AD 136 

AD 132 ıv 
AD 133 Ill 
AD 133 IV 
AD 133 v 
AD 136 

2 N 2065 A 
CTP 1504 
CTP 1504 
CT? 1504 
CTP ısoa AD 138 

AD 138 
AD 139 
AD 148 
AD so 
Anz ıı 

'r 
v 
s 
s 
v 

AD 139 
AD 139 
OC 30 
OC 26 
ADZ 11 

AUY 18 
AD 139 
AD 148 
AD 150 
AUY 21 III 

2 N 1146 A 
2 N 2064 A 
2 N 2064 A 
2 N 2064 A 
CTP 1504 

AD 138 
AD 138 
OD 603 
OD 603 

ADZ 12 
AF 101 
AF 102 
AF los 
AF 106 

v 
T 
v 
T 
s 

ADZ 12 
AF 127 
AF 102 
AF 126 
AF 102 

AUY 22 III 
AF 127 
AF 106 
AF 126 
AF 106 

CTP 1503 
AF 137 
AF 122 
AF 136 
AF 122 

AF 114 
AF ııs 
AF ııs 
AF 117 
AP 118 

v, 
v, 
v, 
v, 

s 
s 
s 
s 

v 

AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AF 118 

AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AF 118 

s 
s 
s 
s 
s 

Anz 12 
Anz 12 
ADZ 12 
AD2 12 
Anz 12 

AD 131 ııı 
AD 131 lv 
AD 131 v 
AD 132 II 
AD 132 III 

2 N 2065 A 
2 N 2066 A 
2 N 2066 A 
2 N 2065 A 
2 N 2065 A 

I 
1 
I 
I 
1 
ı 

OC 30 
OC 26 

AUY 22 ııı-ıv 
AD 130111-IV 
AD 130111 
AD 132 ıı-ıv 
AUY 22 ııı 
AUY 22 IV 

AF 121 
AF 122 
AF 124 
AF 125 
AF' 126 

v 
T 
s 
s 
s 

v 
v 
v 

AF 121 
AF ı2ı 
AF 124 
AF 125 
AF 126 

AF 121 
AF 106 
AF 124 
AF 125 
AF 126 

AF 122 
AF 122 
AF 134 
AF 135 
AF 136 

AF 127 
AF 128 
AF 129 
AF 130 
AF 131 

s 
T 
I 
I 
1 

v AF 127 

AF 124 
AF 124 
AF 125 

AF 127 

AF 124 
AF 124 
AF 125 

AF 137 
AF 128 
AF 134 
AF 134 
AF 135 

AF 132 
AF 133 
AF 134 
AF 135 
AF 136 

I 
I 
T 
T 
T 

AF 126 
AF 127 
AF 124 
AF 125 
AF 126 

AF 126 
AF 127 
AF 124 
AF 125 
AF 126 

ı 

AF 136 
AF 137 
AF 134 
AF 135 
AF 136 

A F  137 
AF 138 
AF 139 
CDT 1311 
CDF 1313 

T 
T 
s 
1 
1 

AF 127 
AF 127 

ASZ 16 
ASZ 18 

AF 127 
AF 127 
AF 139 
AD 131 V 
AD 132 ıv 

AF 137 
AF 138 

AF 134 
AF 135 
AF 136 
AF 137 

OD 603 

OD 603/50 
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Type lm'stoll<~r Volvo 
¬ 

I 

Siemens Intermetall Tele funken 

CTP 1504 
CTP 1508 
CTP 1544 
C'III* 1545 
CTP 1552 

GFT 3408/80 
GFT 3708/20 
GFT 3708/40 
GFT 3708/60 
GFT 3708./80 

CTI' 1553 
GFT 20 
GF'l` 21 
GFT 25 
GFT 32 

_l\' 

1 
'l`l(l`) 
TKD 
TKD 
TKD 

AC 125 
AC 125 
oc 71 
oc 72 

AUY22lH,IV 
AC 151 IV 
A C  151 VI 
AC 151 IV 
AC 152 IV 

OC 303 
OC 304/3 
OC 304/2 
cx: 308 

AC 122 
AC 123 
AC 131 
AC II? 

GFT 34 
GFT 41 
GFT 42 A 
GFT 42 B 
GFT 43 A 

'rı<o 
'FKD 
TKD 
TKD 
TKD 

oc 72 
AF 102 
AF ıı4 
AF 115 
AF 116 

AC 152 v 
A F  106 
AF 114 
A F  115 
AF' 116 

OC 308 AC 116g 
AF 122 
AF' 134 
A F  135 
AF  136 

GFT 43 B 
GFT 44 
GFT 45 
GFT 2005/30 
GFT 200ß/60 

TKD 
TKD 
TKD 
TKD 
TKD 

AF 117 
OC 44 
oc 45 
oc 30 
OC 30 B 

AF 117 
TF 49 
TF 49 
TF 78/30 
TF 78/60 

2 N 2062 A 
. 2  N 2066 A 

AF 137 
AF ı0ı 
AF ıoı 
OD 603 

GFT 3008/20 
CFT 3008/40 
GFT 3006/60 
GFT 300a/80 
GFT 3108/40 

TKD 
TKD 
TKD 
TKD 
TKD 

OC 26 
OC 26 
ASZ 16 
ASZ 15 
OC 26 

AD 130 III 
AD 149 IV 
AD 131 rv 
AD 132 ııı 
AD 149 IV 

2 N 2062 A 
2 N 2064 A 
2 N 2066 A 
2 N 2066 A 
2 N 2064 A 

GUT 3108/60 
CFT 3108/80 
GFT 3408/20 
GFT 3408/40 
GFT 3408/G0 

TKD 
TKD 
TKD 
TKD 
TKD 

ASZ 16 
ASZ 15 
oc 26 
oc 26 
ASZ 17 

AD 131 ııı 
AD 132 III 
AD 130 v 
AD 149 v 
AD 131 v 

2 N 2066 A 
2 N 2066 A 
? N 2062 A 
2 N 2054 A 
CD'[` 1311 

TKD 
TKD 
TKD 
TKD 
TKD 

ASZ 15 
oc 26 
oc 26 
ASZ da 
ASZ 18 

AD 132 dv 
AD 150 v 
AD 149 v 
AD 131 v 
AD 132 IV 

2 N 2066 A 
2 N 2062 A 
2 N 2064 ı\ 
CDT 1311 
2 N 2066 A GFT 4012/30 

GFT 4012/60 
GFT 4112/30 
GFT 4112/60 
GFT 4308/40 

TKD 
TKD 
TKD 
TKD 
TKD 

ASZ 16 
ASZ 16 
ASZ 16 
ASZ 16 
A52 16 

AD 130 m 
AD 131 ııı 
AD 130 ııı 
AD 131 III 
AD 130 dv 

2 N 2063 A 
CDT 1311 
2 N 2063 A 
CDT 1311 
2 N 2063 _ı\ 

AD 138 
Aoıaq  
.-\D 138 
:\D 138 
AD 138 CFT 4308/60 

CFT 4308/80 
CFT 4412/30 
GFT 4412/60 
GFT 4608140 

TKD 
TKD 
TKD 
'I`KD 
TKD 

ASZ 16 
ASZ 15 
ASZ 16 
ASZ 16 
ASZ 17 

AD 131 IV 
AD 132 IV 
A D  130 v 
AD 131 V 
AD 130 V 

CDT 1311 
2 N 2066 A 
CDT 1311 
2 2066 :\ 
2 N 2064 :\ 

8\D 138 

.^\D 138 
:\D 138 
:\D ı38 GFT 4608/60 

GFT 4712/30 
CFT 4712/60 
OC 16 
OC zu 

TKD 
TKI) 
TKD 

v 
v 

ASZ 17 

ASZ da 
oc 26 
OC 26 

A D  131 v 
Al) 130 \ı 
Al) 131 \' 
/\D ı.;0 ııı 
A u  14'J 

Cl)T 1311 
0 N 2064 A 
CU'l` 1311 
2 N 8062 ı\ 
8 N "06-1 ı\ 

1 
I 
1 
I 
1 

ADZ 12 
Anz I I  

AUYZI ııı,ıv 
AD 133111-IV 
Auvzı  III,lV 
AUY22 HI.lV 
M2 ıaaıv.v 

OC 28 
OC 29 

v 
v oc 28 

oc 29 
AUY 2é'ııı 
AL'Y da III 

dx 8066 l\ 
Cl›'l' lısıl 

OD 603 
OD 603 

OD 603 

.-u0 138 

OD 603 
OD 603 

:\D 138 
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7`›'ı>& Hersteller Volvo so corona Inlcrmctal I Tel chınken 

OC 30 
OC 35 
OC 36 
OC 44 
OC 45 

OD 603 
AD 138 

OC 70 
OC 71 
OC 72 
OC 74 
oc 75 

oc 

(oc 

2064 

lá4 

OD 
OD 
TF 
TF 
TF 

V 
v 
v 
V 
v 

AC 125 
AC 125 
OC 72 
AC 128 
AC 125 

AC 151 IV 
AC ısı v 
AC 152 IV 
AC 152 v 
AC 151 v 

OC 303 
OC 304/2 
oc 308 
ASY 12 II 
OC 304/3 

AC 131 
AC 131 
AC 116g 
AC 124 
AC 150 

oc T6 
OC 77 
OC 80A 
OC 169 
oc 170 

v 
v 
v 
v 
V 

ASY 26 

ASY 27 
AF 116 
AF ııs 

AC 151 W 
ASY 48 rv 
TF 78/30 V 
AF 116 
AF 115 

OC 307 II 
oc 309 II 
ASY 12 II 

A`šY 30 

ASY 30 
AF 136 
AF 135 

OC 171 
oc 303 
oc 304/1 
oc 304/2 

304/3 

v 
I 
I 
1 
I 

AF 114 
AC 125 
AC 125 
AC 126 
AC 126 

AF 114 
AC 151 IV 
AC 151 rv 
AC 151 v 
AC 151 vag 

OC 303 
OC 304/1 
OC 304/2 
OC 304/3 

AF 134 
AC 131 
AC 131 
AC 131 
AC 131 

OC 305/1 
oc 305/2 
OC 306/1 
OC 306/2 
oc 306/3 

I 
1 
I 
I 
I 

AC 126 
AC 126 
AC 107 
AC 107 
AC 107 

AC 151 VII 
AC 163 
AC 151 rIV 
AC 151 x V  
AC ısı rV I  

OC 305/1 
OC 305/2 
OC 306/1 
OC 306/2 
OC 306/3 

AC l3lbl. 
AC l22bl. 
AC 122 r .  
AC 122 g. 
AC 1225" 

OC 307 1 
OC 307 II 
OC 307 H1 
oc 308 
oc 309 1 

I 
I 
1 
1 
1 

ASY 26 
ASY 26 
ASY 27 
oc 72 

77] 

AC 152 IV 
AC 152 IV 
AC 152 v 
AC 152 ıv 
ASY 48 dv 

OC 307 I 
OC 307 II 
OC 307 ııı 
OC 308 
OC 309 1 

ASY 30 
ASY 30 
ASY 30 
AC 124 

oc 309 ıı 
oc 309 III 
OC 318 
OC 390 
OC 400 

1 
1 
1 
1 
1 

(OC 77] 

AC 128 
OC 45 
oc 44 

ASY 48 rv 
ASY 48 v 
AC 152 v 
TF 49 
TF 49 

OC 309 [I 
oc 309 III 
ASY 12 ıı AC 117 

AF 101 
AF 101 

oc 410 
OC 602 
OC 602spez 
oc 603 
OC 604 

I 
T 
T 
T 
T 

oc 44 
AC 125 
AC 125 
AC 107 
AC 126 

TF 49  
AC 151 IV 
AC 152 dv 
AC 151 r IV  
AC 151 v 

OC 304/1 
ASY 13 l 
OC 306 ı 
OC 304/3 

AF 101 
AC 123g 
AC 123g 
AC 122 ı 
AC 123g 

OC 604spez 
OC 612 
oc 613 
OC 614 
oc 615 

T 
T 
T 
T 
T 

AC 126 
oc 45 
OC 44 
AF 115 
AF 114 

AC 152 v 
TF 49 
TF 49 
A F  H5  
AF H E  

AšY 13 ll AC 
AF 101 
AF 101 
AF 135 
AF 134 

603 
603/50 
49  i 
G5 ı 

6 5 [ O C  

T 
T 
s 
s 
S 

oc 26 
OC 30 B 
OC 44 
AC 125 
AC 125 

AD 149 ıv 
Al) 131 dv 
TF 49 
AC 151 
AC 151 

2 N A 
2 N 2066 A 

304/1 
OC 304/1 

OD G03 
OD 603/50 
AF 101 
AC 131 
AC 131 

v 
v 
v 
v 
v 

OC 30 
oc 35 
oc 36 
oc 44 
OC 45 

AD ı 30 III 
ı\UY 18 rv 
AUY 22 rv 
TF 49 
TF 49 

2 N 2062 A 
CDT 1311 
2 N 2066 A 

AF 136 
AF 137 

TF 66 
TF 66/30 

s 
S 

OC 72 
oc 72 

AC 152 
AC 152 

OC 308 
oc 308 

AC 124 
AC 124 
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'FF G6/G0 
TF 78 
TF 78/30 
TF 78/G0 
TF 80/30 
TF 80/G0 
TF 80/80 
2 N 257 
2 N 268 
2 N 1146 
2 N 114G/\ 
2 N 1146 B 
2 N ı ıwc 
2 N 2062 
2 N 2063 
2 N 2064 
2 N 2065 
2 N 2066 
2 N 2061 ı\ 
2 N 2062A 
2 N2063 A 
2 N 2064 A 
2 N 20G5A 
2 N 20s6A 

ı 
s 
T 
v 

C ı ı .  

ı 

: 

I 

Type Hersteller Volvo Siemens lntcrm c a l l  Telefurıkef, 
s 
S 
s 
s 
s 
s 
S 
ı 
I 
ı 
I 
l 
ı 
I 
I 
I 
ı 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 

oc 30 
oc 30 
OC 3 0 3  
OC 26 
ASZ 17 
Ast da 
Ast 16 
ı\SZ 15 
ADZ l l  
Anz ıı 
ADZ 12 

OC 26 
OC 26 
OC 25 
ASZ 15 
ASZ 18 
OC 26 
OC 26 
OC 26 
OC 26 
ASZ 15 
ASZ 18 

TF 78/30 
TF 78/30 
'FF 78/60 
A D  130 
AI) 131 
AI) 132 
AD 140 dv 
AD 132 II 
AD 133 v 
AD 133 v 
AUY 22 IV 

AD 130 m 
AD 149 IV 
AD 149 dv 
AD 132 II 
AD 132 m 
AD 130 III 
AD 130 III 
AD 149 IV 
AD 149 dv 
AD 132 II 
AD 132 III 

OC 309 III 
2 N 2062 A 
2 N 2064 A 
2 N2066 A 
2 N 2062 A 
2 N 2066 A 
2 nzone A 
2 N 257 
2 N 288 
2 N 1148 
2 N 1148A 
2 N l l 4 8 B  
2 N 1146C 
2 N 2062A 
2 N 2063A 
2 N 2084A 
2 N 2065A 
2 N 2066A 
2 N 2061A 
2 N 2062A 
2 N 2063A 
2 N 2064A 
2 N 2 0 6 5 A  
2 N 2066A 

OD 603 
OD 603 
OD 603/50 
AD 138 
AO 138 

OD 603 

OD 603 
OD 603 
OD 803 

OD 603 
OD 603 

E r k l ä r u n g  d e r  A b k ü r z u n g e n  
bl ıı 
g : 
on 2 

1' :ı 

Intel-metall 
Siemens 
Telefunken 
Volvo/Philips 

I 

blauer Farbpunkt 
gelber Farbpunkt 
grüner Farbpunkt 
roter Farbpunkt 

Der drin°tc Buchstabe kennzeichnet pro - fessíonelle Typen. Die Zahlen dienen der laufenden Kennzeichnung. 

1) Unter Leístungstransistoren werden Einheiten mit einem Wflrnıewlderstand K < 15 grd/W verstanden . 
2) Für Leístungıı-Schaluransistoren wur- de bei Ein führung dieses Bezeichnungs - Systems auch "S" verwendet. 

TYPENBEZEICHNUNG FÜR TRANSISTOREN UND DIODEN 
Die Typenbezeichnung für Halbleiter-Dioden und Transistoren unterscheidet zwischen 
Standardtypen für Rundfunk-, Fernseh- und ähnliche Anwendungen und Typen für pro- 
fessionelle Anwendungen. Die Typenbezeichnung besteht aus zwei Buchstaben und einer dreistelligen Zahl bei Star da rdtypen und drei Buchstaben und einer zweistelligen Zahl bei professionellen Typen . 
Als erster Buchstabe bedeutet: 
A Ausgangsmaterial Germanium B Ausgangsmaterial Silizium 
R Halbleitendcs Material für 

Foto-elektronische Bauelemente 

s 
u 
R 

T 
Y 
I 

Als zweiter Buchstabe bedeutet: 
A Diode 
C NF-Transistor 
D NF-Leistungstransistor 1) 
E 'hınneldiode 
F HF'-Transistor 
L HF-Leistungstransistor 1) 
P Strahluııgsompfindliches Bauele- 

ment (2. B. lichtempfindlich) 
Sich:ılttı'nıısistor 
Lcısmngs-Sclıalıtransistor 1) 2) 
Ilzılbloitor-Baueloıııent mit Durch- 
bruchkı-nnliııio, für Steuerzwecke 
Su~uo:~I›uı'ı~r Glas:ıchrıchtı*r. 
Gloı(~lırıclıu*ı°ıolle 
Zoııoı~ılıudo, Roferenzdiode 
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ERMITTLUNG VON K[)H1_1.1I_.}\CHEN 
FÜR HALBLEITERS-BAUELEMENTE 

In jedem Halbleiter~Bauelement entsteht 
beim Betrieb eine Verlustleistung, und 
als deren Folge erhöht sich die Tempe- 
ratur der Sperrschicht. Da die maximal 
zulässige Sperrschichttemperatur nicht 
überschritten werden darf ,  muß eine mit 
Halbleitern bestückte Schaltung nicht nur 
in elektrischer, sondern auch in thermj» 
scher Hinsicht sorgfältig dimensioniert 
werden. 
Wahr die Verlustleistung klein ist, führt 
die Gehäuse~Ober{lëehe genügend wärme 
ab. Bei größeren Verlustleistungen müs- 
sen zusätzliche Maßnahmen zur Kühlung 
der SperrsclUcht ergriffen werden. Meist 
wird derwärmewiderstand. zwischen der 
Sperrschicht, und umgebender Luft da- 
durch verkleinert, daß man das Halblei- 
ter-Bauelement auf ein Kühlblech setzt. 

P 

Der Zusammenhang zwischen der abzu - 
führenden Verlustleistung P, der Sperr- 
schichttemperatur Tu und der Tempera- 
tur der umgebenden Luft Tu wird ausge- 
drückt durch die Formel: 

: TU - Tu : Tu - Tu 
Rıhu Rthc + Rıhx 

Rıhu ist der gesamte Wärmewiderstand 
zwischen der Sperrschicht und der um- 
gebenden Luft. Er setzt sich zusammen 
aus dem lnneraı Wärmewiderstand Rıhc 
zwischen Sperrschicht und der Oberflä- 
che des Gehäuses bzw. dem Gehäuaebo- 
den sowie dem zu deren Wärm ewiderstand 
Rum zwischen Gehäuse und umgebender 
Luft oder evtl. einem anderen Kühlmit- 
tel. Nur der äußere Wärme-widerstand 
Rum kann durch die Beschaffenheit der 
Ktlhlflåche beeinflußt werden. Melat soll 
bei gegebenen Betriebs-Bedingungen die 
Größe der erforderlichen Kühlfläehe or- 
mittelt werden. Hierzu wird der äußere 
Wärmewiderstand zunächst wie folgt be- 
rechnet: 

Rıhx < T1 P - Raa 
Die Daten einer Kühlfläche mit dem Wär- 
rnewiderstand Ruıx entnimmt man dann 
den nachstehend aufgeführten Diagram- 
men. Entsprechend kann für eine gege- 
lgene Kuhlfläche die maximale Verlust- 
leistung und die maximale Umgebungs- 
temperatur ermittelt werden . 

TU 

Die errechneten Worte gelten für senk- 
recht stehende, annähernd quadratische 
Ktlhlflächen aus blankem Blech mit in der 
Mittelmontlertem Halbleiter-Bau element, 
in ruhender Luft. ohne zusätzliche Wär- 
meeínstrahlung. Bel waagrechter Anord - 
rung ist die errechnete Kuhlflëche unge- 
fähr um den Faktor 1,3 zu vergrößern. 
Schwärzt man die Oberfläche des Kühl- 
blechcs, so darf die Fläche ungefähr um 
den Faktor 0,7 kleiner als die errechne- 
te sein. 
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Silizium-Zener-Dioden 
Silizium-Dioden haben sich in den letzten Jahren wegen ihrer vielseitigen Anwendung; . 
möglichkeit immer mehr eingeführt. Diese Dioden zeichnen steh durch geringe Sperr- 
ströme, hohe Sperr-Spannungen und große Durchlußateilheltnus. Die zuläsalge $P2rr- 
schicht-Temperatur T] von 150 °C erlaubt trotz kleiner Bauform Verhältnismäßig hohe 
Verlustlcistııngen. 

Die Silizium-Zcncrdlodcn haben ein Metnllgchtlusc und können sowohl in freier Luft als 
auch mit Kühlachelle auf Chnaala nıoııticrt. lwtricbcn werden. Sie eignen sich zur Sta- 
bilisiorung von Spnııııııııgon Bowle zur Erzeuıgung von Verglelchaspnnnungen bei kleinem 
Leistııngabednrf. Der Kathoılennnschluß ist  durch einen roten Farbpunkt gekennzeíchneı. 

Wlrınıvildıfılınd IZYB 
ıwiıchın Spornctılctı! und ruhındıı 
umqıbındır Luft 
ıwııcnın Spınrıchlchl und Dlodongıhluu 
w Montage auf cnıııııoıııııı. 12 on! Alu 
ml! Kohlı:hollo 

Mu 
Mc 

Ruf 

s 0.5 ørdlmw 
s 0,5 gıdlmW 

s 0.36 ıraımw 

ıııırıııvıı 
in """ı. -+ . ,._ı_„.ı J 

' ul- 

'U 
« g  . 

Grınıdılın 
Ovrchlıßsiının ($Chol!olwır0 
VMusUd.ı1ı.ıng ı›ıı Boidtb iN nıhındır 
umnobondır Luft bei Tu ¬ a 'C 
Vııiusllılırunı um Ru. Tuı4$'C 
Zullsılgır Z-ıMmm 
Soomchlclıflımporıhıı 

IM 

ııı 
an 
in 

ı 

F 
r 
1 
Tı 

Iflnü 

50 mW 
300 mW 
Plødul so 'C 

Gınichld-10 .dflnıuı 

o 
ı ı  

Im .. 
_ 

Kınndılın 

Tür de Umølbungılıfnpıııtuı von 
Durchlıßspınnung bot I; - Zoo um 

Tμıı§'C 
U;S 1.0V -ı 

Kat. Nr. Type 
12m86 ¦ 5 mA 

UZ UZ=Bereich 
v v rZ Max 

n 
TK von UZ 
10'4/grad 

IR 
UR=lV 

nA 
Preis 

2-150 
2-151 

2-152 
2-153 
2-154 

2-155 
2-156 
2-157 

2-158 

2-159 

BZY 83/C 6V2 

BZY 83/C GVB 

BZY 83/C '7V5 

BZY 83/C 9V1 
BZY 83/C ı0 
BZY aa/c 12 

BZY 83/C 15 

BZY 83/C ıa 
BZY aa/c 20 

BZY as/c 24, s 

6,2 

6,8 

7,5 
9, ı 
10 

12 

15 

18 

20 

24, s 

s,a...s,s 
6 ,4 . . . 7 ,2  

7,0 . . .7 ,9  
8 , S . . . 9 , 6  
9,4 . ,  

11,4.. 
13.8..  

16.8., 
ıa ,a . . .2 ı  
22,a.. .2s,o 

.ı0,s 

. 12,8 

. ı5,5 

.19 

40 
8 
6 

10 
15 
30 

55 
180 

120 

200 

- 4 . . . . * 6  
-2. .+7 
+ 2 . . _ . + 7  

+4. . . .+8  

+ 5 . . _ _ + 8  

+6.. . .+9 

+7 . . . . +9  

+s....+9,s 
+ 8 . . _ . + I 0  

+ 8 . . . . + ı 0  

<500 
<ı00 

<100 

<100 
<100 
<l00 
<l00 

<100 

<l00 
<100 

3 0 . - -  

30 . - -  

30. - ı  

30. - -  

3 0 . - -  

30. - -  

3 4 . - -  

3 4 . - -  

39. - _  

39 . - -  
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Photo-Dioden 
TP 50 - TP 51 
Photo -Gernıanium-Dioden TP 50 und TP 51 eignen sich für den Einsatz in photo-elek- 
trischen Kontrolle und Regel geräten aller Art. Die ausgeprägte Sperrkcnnlinie erlaubt 
hohe Betriebsspannungen bei äußerst kleinen Werten des Dunkclstronıes. 

Das System ist in ein vernickeltes Metallgehäuse eingebaut. Der anodenseitige Anschluß 
ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Dieser Anschluß ist bei Betrieb mit Vorspan - 
Rung mit dem lliinuspol der Spannungsquelle zu verbinden. Bei Betrieb als Photo-Ele- 
ment entsteht an diesem Anschluß der positive Pol. Die Kathode ist mit dem Gehäuse 
elektrisch verbunden. 

K en n d a t e n 
Für eine Umgebungstemperatur von: 
Größe der empfindlichen Fläche' 
Maximum der Spektralempfindlichkeit: 
lnírarotc Empfindlichkeitsgrenze: 
Verlustleistung: 
Photostrom: 
Betıiebstemp. bei P=25 im Dauerbetrieb' 

25°C 
1 mm2 
1,5  μm 
1, 9 im 
50 mW 
1 , 4  mA 
50°C 

-'1 1.5 »- 
Ur 

'äwwıuııaøıø 
- - Ü ı  -I---ı--ı-L]-ıı-› 

2-175 
2-176 
2-177 
2-178 

Kat. Nr. Type Betriebsspannung 
U (V) 

Dunkelstrom 
bei U Id (dA) 

Photoempfindlichkeit 
E (mA/ Lux) Preis 

're 50 0 
'TI:› 50 l 
'rh:› 51 0 
're 51 1 

100 
100 
30 
30 

s 
s 
s 
s 

s 
5 
s 
5 

4 
4 
6 
6 ı 

3.10-5 
6.10-5 
3.10-5 
6.10'5 

125. - _  

190. § 3  

6 0 . - -  
90. - Q  

APY 10 ı APY ıı 
Die Germanium-Photo-Dioden APY so und APY ıı eignen sich für den Einsatz in photo- 
elektrischen Steuer- und Regelgeräten, vor allem dort, wo nur wenig Raum zum Einbau 
zur Verfügung steht oder eine größere Anzahl von Photodioden zu speziellen Abtnstvor- 
richtungen zusammengefaßt werden muß. 

Das System ist in ein ülasgehäuae mit 2,2 mm maıdmulem Durchmesser eingebaut. Der 
anodenscítige Ansehlußdraht ist durch einen roten Farbpunkt gekennzeichnet. 

K e n n d a t e n 
Für eine Umgebungstemperatur von: 
Größe der empfindlichen Flache: 
Maximum der Spektralempfindltchkcit: 
lnfrarote Empfiodlichkeitsgrenze: 
Verlustleistung: 
Photostrom: 
Betriebstemp. bei P=25 in Dauerbetrieb: 

25°C 
1,2 mm2 
1,5 im 
1 ,9  im 
40 mW 
2 mA 
50°c 

p u -  
ı.. , y  

es 'Wi 
mıuuıınnm» 

Kat. Nr. Type Betriebsspannung 
U (V) 

Dunkelstrom 
bei U Id (dA) 

Photoempflndlichkeit 
E (mm/Lux) Preis 

2-179 
2-180 
2-181 
2-182 

APY 10 I 
APY 10 ıı 
APY 11 I 
APY ıı ıı 

50 
50 
25 
25 

5 
5 
8 
8 

s 
s 
s 
s 

8.10'5 
12.10-5 

8.10'5 
12.1015 

150. 
195. 

75. 
115. 

- 1  

_ -  

ø ı  

. ı ı ı  
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TP 60 
Das Silizium-Photoelenıent TP 60 eignet sich als liehtempfindljches Element zum Ein- 

satz 
Energie (Solar-Element). Das System lat in ein Gehäuse mit Gewinde M 12 x I einge- 

baut. Die Anschlußdrlthte aMd vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der anodenscitlge An- 

sehluß ist mit einem roten Punkt im Gehßuflerund gekennzeichnet. nr.GÄ 

in Regel- und Steuer-Sclıaltungcn sowlc zur Umwandlung von Licht in elektrische 

Für eine Umgcbungslompcvnluı' von: 
K e n n d n t e l\ 

25°C 
Größe der lichtoınpfinıllichcn Flliclıot 1, Scm2 1' 0,1 cm? 
Lccrlnußpnnmıng bei 10. 000 Lax: on. 440 mV 
Kurzsclılußstrom bei 10.000 Lux: cn. 10 mA 
Spoktrnloıııpflndllchkcit: 0, 05 im ı 
lnframto Eıııpflıldllclıkcltsgrenzcz 1. ı MM 
Leistung: on. 4 mW 

2-ıas TP 60 

-;_ 
4 

fıvııvfuııııı 

. 
ı 

im 
y 

0 - 1 0  
- [ o n  

Uılımwn 

235. 

TP so 
Das Silizium-Photoelement TP 61 eignet sich zur Umwandlung von Sonnenlicht in elek- 
trische Energie (Solar-Element). Dieses Photoelement wird ohne Gehäuse geliefert und 
kann mit Klebcm auf beliebige Träger :ıufgekittet und so zu Solarbatterien zusammen- 
gestellt werden. Der anodenseitige Anschluß ist mit einem roten, der kathodenseitige 
Anschluß mit einem weißen Isolierschlauch gekennzeichnet. 

K enn d a s  en : 
Wie TP 60, jedoch ohne Gehäuse. 

aaıırıııı on \ 
-ıı • ı 

---1- ,:us 
q I 

*lıIııı_ıı 

- U 

Pkw I 

- uff 
ihâımııı-ıı 

155. 2-184 TP 61 1 -  

BP 100 
Das Silizium-Photoelement BP 100 eignet sich für den Einsatz in Steuer- und Rogelge- 
råten. zur Abtastung von Lichtimpulsen und für quantitative Lichtmessungen. Seine ho- 
he Ansprechempfindlichkeit, die kleinen Abmessungen und die hohe zulässige Betriebs- 
temperaturermögliehen universelle Anwendungen. Der Verzicht auf ein Gehäuse erlaubt 
den Aufbau leistungsfähiger Abtust~Systeme. Die Elemente können hierzu eng aneinan- 
dergereiht auf beliebige Halterungen auf gekittet werden. Die lichtempfindliche Seite des 
Elementes ist mit einem roten Punkt versehen. 
K e n n d a t en  
Für eine Umgebungstemperatur von: 25°C 
Größe der lichtcmpflndlíchen Fläche: 7 mm? 
Leerlaufspannung bei 1000 Lux: ca. 230 mV 
Kurzachlußatrom bei 1000 Lud: 35 dA 
Maximale Spektralcmpfindlichkelt: ca. 0,85μm 
2~185 BP 100 

U' ıavsııoanıı 1 

1 -_ı 
ııı'^\ııvfııa› 

ıı 

- -_:_- 2' 
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60. G D  

28 2 



Heissleiter 
KOM PENSATIONS-HEISSLEITER K ıı 
Der Kompcnsations-Hoißloiter K 11 eig- 
net sich zur Lösung von Kompensntions- 
und Met-Aufgaben, vorwiegend in Tran- 
sistorsclıalmngen. Ablcitungskonstante' 
8 mW/°C. Maximale Daucrbctriobstem - 
peratur: ± 20 %. 

2-200 
2-201 
2-202 
2-203 
2-204 
2-205 

SO n 
2 k$2 
s kg 

so RQ 
50 kg 

100 in 

dv 

- 3  ı - :Qs 

4 §3 › 

lhíkınının 

Q 
ı 
ı 

- ) .  

Gor-chtaııøånz 

3, s %/°c 
3, 8 %/°C 
3, a °'./°c 
3,8 %/°C 
s, s %/°c 
5 , 0  %/°C 

30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 

HEISSLEITER K es 
Der Heimleiter K 15 eignet sich zur Lo- 
mug von Kompensationsaufgaben bei ge - 
Ringer Belastung. Er wird unlackiertge- 
liefert. Die T penbezeichnung ist durch 
die ßauform gekennzeichnet. Der Wider- 
standswert R20 ist aufgestempelt. Ab-  
leitungskonstante: 8 mW/°C. Maximale 
Dauerbetriebstemperatur: 150 °C. Tole- 
ranz des Kaltwiderstandes: 11- 20 %. 

l 

w ıııwunıøm 

§ _ „ μ  - _.  Q .  

u-' 
I I 

ı 
2 

T 

2-206 
2-207 
2-20a 
2-209 
2-210 
2-zı ı  

Gqııunııøßø 

4 n 
50 rz 

150 Q 
500 n 

2 kg 
5 in 

3,0 %/°C 
3,5 %/°C 
4 ,1  es/°c 
4,2 Gy,/oc 
4 ,6  70/oC 
5,0 %/°C 

W W  

ı0. . o  

so. ı ı  

so. ı -  

ı0. ı ı  

10. _ -  

ı0. . ı  

HEISSLEITER K 17 
Der lleißleiter K 11 ist ein Temperatur- 
Meßfühlerund eignet sich ıurlıßaungvon 
Meß- und Regelaufgahen. Die in einem 
Glas-Gehäuse eingeschmolzene Heißlei- 
terperle hat eine sehr geringe Wärme- 
träglıeit. 
Ableitungskonstante: 0, 8 mW/°C, Maxi- 
male Dau erbetriebstemperatur: 250 °C. 

Tenıpcraturkoeffizlcntz 4%/°C. Toleranz 
des Koltwiderstandea: + 20 %. 

~›(~ı=~v 
ı 

ııııııdıyıw 
1 Li 

` 2-212 
2-213 
2-214 

Ü μ.  . -  

Gqııçnı ııwıßßq 

2, s in 
4 kg 

10 in 

.__.-.._-!7....› 

Mı20 v\fm\ 

75. ı ı  

75.  O N  

75. --  

HEISSLEITER K 22 
Der Heißleitcr K 22 eignet sich zur Lö- 
sung von Kompensations- und Meßaufga- 
ben, vorwiegend als Meßfühler in auto- 
matischen Schutzvorrichtungen für Kup- 
ferwicklungen. 
Ableitungskonstante: 1 mW/°C. Maxima- 
le Dauer - Betriebstemperatur = 200 °C. 
Toleranz des Kaltwiderstandesz + 20 %. 
Tcmperaturkoeffízicnt: 5, 3 %/°C . 
2-215 250 kSI2 1 7 . - -  

HEISSLEITER K 252 
Der Heimleiter Kzsz eignet sich zurLö- 
sung von Kompensation - Aufgaben vor- 
wiegend zur Stabilisierung des Arbeits- 
punktes in Transistor-Schaltungen. Das 
Metallgehäuse, vom Heimleiter elektrisch 
isoliert. gewährleistet einen guten Wär-  
mekontaktrnit dem Chassisblech. Wider- 
standswert R20 ist aufgestempelt. 
Ableitungskonstante: 30 mW/°C bei Mon - 
tage auf Chassis. Max. Dauerbetriebs- 
tenıperatur: 120 °c. Toleranz des Kalt- 
widerstandes: + 20 %. 

ııı-""" 

2-216 
2-217 
2-zıa 

0 ı .-~2s -u- 
5 - 
ı l 

Na' - ıı - 
Gııııchl ıtııı \ Q 

-.i .in ı 

1 kg 
6 kSI2 

40 kg 

4,  1%/°C 
4 ,  6%/°C 
5, 0%/°C 

...§.. 
Mıhınnm 

38. - ı  

aa. _ -  

38. - -  

NTC-WIDERSTAND 300 mA 
Für den Einsatz in Fernweh-Geräten zur 
Stabilisierung des Röhren-Heizstromea. 
Anwendbaı* in allen Geräten mit 300mA- 
Röhren. 
2-119 6 . - -  
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Selen-Gleichrichter 
SIEMENS-FLACIIGLEICIIRICIITEII . . ı sind: roße Bel . Die wesentlichen kennzeıclıen der Siemens-Flnclıglelclırlcrthl zulüaıfš cßcuiebshar 
keit bei kleinem l*lntzI›edııı°f dıırch geeignete l~lnı'mgı›l›ung, IO " [wo 8 ı t 8 OM - 
peratur und wirlcsmııe Wtlrlneııbleltııııμg bei I›esomleı°s nlcılrlgen .4 " dmg 0g01.'8 on. in a l -  
Ion Kleiııgleiclwlelıtern wvrılen ııııgeluı.lıte, ı~mı«.ll<›ue ı lntten vcrwen e . genannte Ta - 
blettcn, die dir volle Seleııflllclıe verlııutlmı nuıınutzeıı. 

Flachgleielıriclıteı' werıleıı für Ströme bis 1,6 A bei kleinen Spannungen und bis 120 mA bei 600 V Aıısclılußspmıııuııg geliefert. 
Die Tabletten sind in Foı-ın von kleinen Stnpcln In flachen Aluminium lchäuııen unterge- 
bracht. Da die Wärme (Il›eı° alle Gı'undlllllclıc auf nıetnlltııclıc Montage sehen abgeleitet 
wird. entfallen die sonst bei Sllıılen üblielıcıı Zwischenräume, so daß ßlthdadurch ein 
l›esondeı~s kleiner Platzbedarf ergibt. Es werden fünf Cchäusetypen gefertigt, die sich duneh die Znlıl der Tabletten und der nebeneinanderllcgenden Stapel unterscheiden. 
B e z e i c  IIII u II g der Siemens-Flnchglelclıríchter' 
DioGleiclıı~ielıtererhalteıı im allgemeinen eine Leistungsbezeichnung. die überdieclek- trıschen Werte Aufschluß gibt. Die Bezeichnung gilt stets für das einzelne, fern; ge- 
schaltete Bauelement und bezieht sich immer auf die Kondensatorbelastung. 
B e i s p i e l :  B 250 C l25 B 250 C 125 

l Schaltungsart: Briickenschaltung (Graetz) 
Nennspannung in Ve" 
Zeichen für Kondensatorbelastung 
Nenngleichstrom in mA 

S e h a l t u n g s a r  t e n  : 
E = EinwegsclıalMng 
B = Brückenschaltung 
B e z e i c h n u n g s b e i s p i e l e :  
Für die einzelnen Schaltungen ergeben sich für die Grundschaltung mit einer Tablette je Zweig folgende Bezeichnungen: 

M 
v 

= 
2 

Mittelpunktschaltung 
Verdopplerschalmng 

ínwıg 

Mum; BlutIuılcwwng 119ı0rkıı1aıı02 Aulâla um lnınlıııı 

i es c es cc 0.61: ıı 1 ı + ›ı 

Vildøpplμ 

Bılıdıı 

wııııpunıı m 30 cı200 cc 2,7 b 12 ı _ :  Q . .  

'Tl ›ı 4 

v ııs c es KO 0.2p 21 ı _ ıı › íTı~+ › 
ı so c 600 cc ı,sı›2z ı 

In 

- + 

ı,2= 
ob 'T 

* . › 1 " ¦  

I _ 35 d I ı ı ı g ı  

C-ıhouııleını o 
Schıuıugggfi 
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Alle Gleichrichter können außer der Schaltung, für die sie vorwiegend bestimmt sind 
und :mf die ihre Neıınbezeichnung lautet, auch inanderenSchaltııngszırtcn verwendctwer- 
den. :\us der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, wie jeder Gleichrichter mit einer 
bestiııımten Nennbezeiehnung in der Gnındschzıltııng, (I. h.  mit einer Tablette je Zweig. 
bei einer anderen SclıtılMng eingesetzt werden kann. Für die Bestellung muß stets, un- 
abhängig von der Verwendung, die Nennbezeichnung angegeben werden. 

uııuıoııııaınuıg an Sauııunı Vırıvındurıgımagııaııolı ılı 

Mltlılpunkt 
M so c 1200 

ı› 
ıı 

_ 
0 

›ı 
N 

• + 

Elf wog 
E 15 c 1200 ı-1 

na • 
ı 

<›---9 
ı <› 

I- ı  

›ı 

Elf wog 
E 25 c 25 

o 

ı~ı I ›ı ›ı • + 
Vırdopplır 
v 12,5 c 25 

ı; ›› l` u 
+ 

Sdıalıungen 
8 zs c 50 ı ›  

o 
›+ 

Bıüdzo. zusamıwıengaseııı aus 2 Voıdoppløı- I N 9 
ç.. 
2 + 

(+l ›ı ›ı 
ı-ı u : 
: c ı-ı 

o 

Anılpoııllølıdıılıung. zulässiger Strom 25 mA 
(;I 

rrš 
5 

(+) K 

Bıüdø 
a30 c 600 

Elf wog 
e 30 c 600 _.'??'.. 

- 
..††.. 

›-o 
+ 

VAG ' a l  
Voıdopploı 
v es c 600 

o-- I I 

) . | .  (~TıT(~l 
0 -  

l I 
--o + 

' a l  al 

3-01 
3-02  
3-03 
3-04 
3~05 
3-06  

3-07 

E 250 c 50 
E 250 C 75 
E 250 C 130 
E 250 c 180 
E 250 C 250 
E 250 C 300 

v 125 C 100 

22. 
27. 
35. 
44. 
50. 
56. 

30. 

ı ı  

0 0  

o n  

i n  

: G  

- 1  

3-00 
3-10  
3-11 
3-12 
3-13 

a-ıa 
3-19 

3-20 

B 250 C 75 
B 250 C 100 
B 250 C 125 
B 250 C 150 
B 250 C 250 
E 125 C 250 
E 155 C 90 

B 125 C 160 

27.50 
3 3 . - -  
4 3 . - -  
4 7 . - -  
sa.-- 
4 0 . - -  
2 0 . - -  
26. ı ı  
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KLEINBLOCKGLEICHRICIITER 

Die Seleııtnbeltten sind beim Klcinblock- 
gleicIıı~ichleı~in einem lüngl1<*heııGehtlu - 
Semit kleines~Grundflüclıc. Dndıırchcig- 
net sich diese Bauforın auch besondere 
für den Einbau in gedı-uck0.e Schaltungen. 

Darum entspreclıcıı die hbstlindc dorAn~ 
Schlusse dem gcııorıııtcıı Rnstornınß für 
gedruckte Schaltungen. 

Die nur deıııßleielıviclıtcı* mıfgedrucktcn 
Nennströme beziehen sich auf Kontakt- 
kühlung über eine metallische Montage- 
fläche. Die Befestigııııg der Gleichrich- 
ter erfolgt durch Sclırliııklnppcıı. 

Bei freihtiııgcııder sowie bei Befestigung 
auf lsolierteileıı wie z .  B. in gedruckten 
Schaltungen muß der Strom auf 40 'lo des 
Nennwertes vermindert werden . 

B 250 c Zoo 

3-22 
3-26 

ıı m 
I I I I I 
T 

r .... 
ı s ı s 

J.. u. 
z. ıı 

E 250 C 50 
8 300 C 80 

1 
II 

I - -H- 
10 I 

'å 
I a 
I - 
9 - - § . .  

24. 
30. 

3-32 
3-33 
3-34 

M 30 C 300 
M 30 c-900 
M 60 c 300 

12. . -  
2 5 . - -  
1 5 . - -  

3-35 
3-30 
3-37 
3-30 

B 30 C 250 
B 30 C 600 
B 00 C 1600 
B 00 C 500 

16. 
30, 
57. 
39. 

* ı  

§ -  

0 0  

ı ı  

KLEIN-FLACIIGLEICHRICHTER 

Gegen äußere Ein flüsse sind die Gleich- 
richter durch Gleßharz weitgehend abge- 
schlossen. Die Anschlüsse sind im ge- 
normten Rastermaß angeordnet, so daß 
die Gleichrichter in gedruckten Schaltun- 
gen verwendet werden können. 

In der nachstehend au fgeführten Tabelle 
sind zwei Stromwerte angegeben' 
Die erste Zahl bezeichnet den Stromwert 
für Chassismontage, d. h. Flachrnontage 
auf ein wärmeleitendes Chassis. 
Die zweiteZahlbezeichnet den Stromwert 
für freitragende Montage, d. h. Einbau in 
den Leitungszug ohne Chassis. 
Gehäuseform vb 

Klein-Flnchgleiehríchter werden nur in 
vergoıııener Ausführung hergestellt. Sie 
erfüllen in besonderem Maße dieForde- 
rungen der modernen Fertigungstechnik 
nach Bauteilen mit Isollerøtoffgehâusen 
mit kleinen Abmessungen. 

NIEDERSPANNUNGS-GLEICHRICHTER 

Siemens-Flachgleichrichter für Nieder- 
spannunggleichen in Aussehen der Rund- 
funk-Flachausführung. Sie haben diesel- 
ben Vorzüge. 

* 
ııııuııı 

zu 
ııocıøv 
ııaßtlfl 
.Law 

3-27 
3-28 
3-29 
3-30 

E 15 c 300 
E 3 0 C  200 
E 4 5  C 150 
E 6 0 C  150 

12.50 
1 3 . - -  
1 6 . - -  
1 7 . - -  

- - ıı 

3 -39  
3-40 

L - , -  

ı 
ıı - 
J 
I 
:ı 

ü~0 _| 

' ıíäääa' 
8 30 C 60 
B 60 C 40 

Ufıfiiqı 

ıı... 
12.~- 

Gehäuseform vf  

ı ılil 

i 
h J 

l,ß_ 0 

-o- 
u s 0 

«ıı 11 ıı 

ı ı  ı 

W 
ı 
9 

|- 

ı _ . - ıııı ad« 

3-41 
3-42 

E 30 C Zoo/ao 
8 60 C 130/50 

ıı. ı ı  

12.50 

30 a 



Gehäuseform vg Gchäuaeform vt 

mii W 
3.43 
3-44 

ıı zu ¬ 

I I !  . H  

I 

n 
. ı 

.„ uuu uuu. 1 
u ı- - Iıs s ı.s"' . 
..;... LS u um 

B 30 C 300/150 
B G0 C 200/100 

13. so 
es. ı ı  

Gchäusoform vp 
x 

3-45 

ı 
ı 

ı 
ı . 

-4- -. 
-ZU - 

,z I 

r " "L 1 

': ' 
- | ı -  & - - - _  

B 30 C 500/250 

ıı 
zu 

u 
|- 

ı 
=ı 
1 
| 

19. 

a 

ı ı  

180 

5: ı---- 
r*--*' 1 1 _3 I 

0 
...J 

-.›\„ı 

\ \ 

-› ı ı 1lı ı ı. als 

<›_ 
e - .  

"¬.. ı ı 1 ı 
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ı I 
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3-46  
3-47 

B 30 C 1000/600 
B 60 C 500/300 

n 9 

- - 

3-48 
3-49 
3-50 

K L E I N S T E - G L E I C H R I C H T E R  

3-51 B 25 C 75 Siemens v 15 c 15 AEG 
V 12,5 C 75 Siemens 
v 35 c es SEL 

3. 50 
4. 50 
4.  -- 3-52 B 30 C B0 Herrmann 

6. 

s. 

_ -  

Punkt-und Zwerggleichrichter 

Die in Rundfunk- und Fernseht-Geräten eingesetzten Selen-Gleichrichter werden in der 
Hauptsache dazu benutzt, die für die Röhren benötigteGleichstromleistung aus derNetz- 
Wechselspannung zu gewinnen. In den letzten Jahren sind jedoch neue Anwendungsmög- 
lichkeiten gefunden worden, in denen man Selen -Gleichrichter als vielseitiges Bauele- 
ment in der Schaltungstechnik verwenden kann, so z.B. wird die gekrümmte Dumhlaß~ 
Kennlinie zu Stabilisierungszwecken benützt. 

Bekannt ist in diesem Zusammenhange vor allem die Stabilisierung der Heiz~Spannung 
von Batterieröhrcn und die Stabilisierung der Betriebsspannung von Transistorgertlten 
Die hierzu verwendeten Stabilisatoren sind mit Tabletten von etwn l cnı2 Fläche aufge- 
baut und können wegen ihrer großen Kapazität nur für Frequenzen bis etwa lokHz ver-  
wendet werden. 

Daneben gewinnen die Siemens Punkt- und Zwergglctchrtclıtor immer stärkere Bedeu - 
tung. Diese haben bei Tablettengróßen von 0, 2 bzw. 0, 03 cnı2âßntsprechend geringere 
Kapazitäten und höhere Sperrwldersttlnde und sind damit für vlclaetttgeıı Einsatz In der  
N F - ,  Impuls- und HF-Technik bis zu Frequenzen von einigen 100 kllz geeignet. 

Selengleichrichter zeigen im Gegensatz zu Cermantum-Dioden eine sehr geringe Tem _ 
peratu rabhängigkeit. Bei einem Temperaturanstieg um l °C nimmt der Durchlaßwtder- 
stand nur um 0 ,4  % ab. 

Die Punkt- und Zwerggletchrichter sind mit Siemens-Iloclıstromtabletten ausgerüstet. 
Somit darf die Betriebstemperatur der Selentabletten maximal 85 °C betragen . 
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Die Kapazität der Punkt- und Zweı-gglcichrichtcr ändert sich stark mit der 8-80108gen 

Sperı'sp:ınnuııg. Weil diese Kapazität nur eine geringe Temperatur-Abhängigkeit auf- 
weist, kann man die Zwerg- und I-'unktglelclırichter vorteilhaft als steuerbare Kapazi- 
tät einsetzen. 

ZWERGGLEICIIRICIITER ıqıgf Man I ı los 

1 1  
I -  

ııuı-uli' 
ı 0 

1=% a.. 
ı. 

8 -L ıı 
ıı 

O 

C I 

I Iıliı 
ııı 

Kal. Nr. 

3-75 
3-76 
3-77 

Typ Fnrbkcnn- 
zelclıııuııg 

'1`nbl. 
Znlıl 

Anııchlußnpnnnung 
Kond. Wldcrsı. 
I.natV Last v 

Spitzen- 
uperrsp. 

Vsı 

Gleich- 
strom 
mA 

E 25 C 5 
E 37,5 C 5 
E 60 C 5 

gelb 
grün 
hcllbrmın 

2 
3 
4 

25 
37, s 

50 

50 
75 

100 

70 
105 
140 

5 
5 
5 

Preis 

6. 50 
6.50 
6.50 

wow« 
PUNKTGLEICHRICHTER 

ı,ı 
1 
-~ ad 

»J • in 
1 

3 
r O 

...kg-~ - 
1v4 nı ı i  

- .  Q 

3-80 
3-81 
3-84 

¬ 

E 12,5 C 4 0  
E 25 C 25 
vı2 ,sc2s 

grün 
weiß 
gelb 

1 
2 

2 x i  

12,5 
25 

12,5 

25 
50 

35 
70 
35 

40 
25 
25 

8. 50 
6.50 
6.50 

Selen-Säulengleichrichter 
Die Ladegleichrichter werden als Plat- 
tengleichrichter in offenerSåulenbauwei- 
se hergestellt. Die Platten sind für eine 
Sperr-Spannung von 25 V elf. ausgelegt. 
Alle hierangebotenenGleichrichterwer- 
den grundsätzlich fertig montiert und in 
Briickensehaltung geliefert. Gleichrich- 
ter mit 25/20 V haben 4 Platten, Gleich- 
richter mit 50/40 v haben 8 Platten. 

-1 I-¬, 

Die Plattentemperaturda cif an der heiße 
steh StelledesGleichrichters +8s°c nicht 
überschreiten. Zu folge ungleichmäßiger 
Temperatur-Verteilung innerhalb einer 
Glelchríchteñcombinaüon empfohlen wir 
eine Platten-Temperatur von *70°C bis 
"'75°C. Kurzzeitige Tempcraturcrhöhun - 
gen bis +140 °C sind zulässig. 

Bei diesen Bedingungen kann mit einer 

durchschnittlichen Lebensdauer von etwa 
100.000 Stunden gerechne; werden. 

Wır Metern nu r taBrıkneueG!etchnchter- 
Sätze I .  Qualität ı 

B 25/20-0,36 A. Plattengröße l8,7xl8,7. 
3-92 es. -- 
B 25/20-0,6 A. 
3-93 

Plattengröße 22x22 mm. 
19. - -  

B 25/20-1,2 A.  
3-94 

Plattengrôße 28x28 mm. 
27. Q m  

B 25/20.1.8 A.  
3-95 

Plattengröße 28x37 mm. 
30. - ı  

B 25/20-2,2 A .  
3-96 

Plattengröße 37x37 mm . 
35. ı _ 

8 25/20-4,4 A. 
3-97 

Plattengröße 56x56 mm. 
70. _ -  

B 25/20-6,4 A.  
3-98 

Pl-ı t t0n2760 
0 SS $75 

a;""~ 
ı ı  

B 25/20-8 A .  
3 - 9 9  

Plnttcngröße 75 x T5 mm. 
ı00. ı ı  

B 25/20-12 ı\. Plnttcııgröße 75xl 12 mm. 
3~l00 130. __ 
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B 50/40-1, 2 A .  Plattengrößo 28x28 mm. 
3-101 50. Q I  

B s0/40_ı,a A. 
$-ı02 

Plattengröße 28x37 mm. 
57. ` ı 

B s0/-ı0_2,2 A. 
3-103 

Plattengröße 37x37 mm. 
66. __ 

B s0/40_4,4 A .  
3-104 

Plattengröße 56x56 mm . 
130. Q -  

Eimıınligcr Spitzenstrom 
(1 Ilalbwcllc bei 50 Hz) 

Traft-Iıınenwidcrstand 
Max. z u .  Ladekondcnsator 
Max. z u .  Gehäusctcmpcratu r 
3-106 B 3 0 C  2200 

100 A 
0,5 S? 

5000 pp 

120 °c 
50. ı ı  

B 50/40-6,4 A.  
s.ıos 

Plattengröße 56x75 mm . 
150. _ - 

SCHALTVORSCHLAG FÜR MIKROFON- 
VORVERSTÄ RKER mit hoher Spanrıungs - 
verstärkung. 

Silizium-Gleichrichter 
SILIZIUM -G LEIC HRICHTER 
in Brückenschaltung B 30 C 2200 

Dieser Siemaıs-Silizíumgleichrichter in 
Brücken-Schaltung wurde besonders für 
tragbare Strom-Versorgungsgeräte ent- 
wickelt. 
Seine kleinen Abmessungen ermöglichen 
raumsparenden Einbau. Der Gleichrich- 
ter kann direkt in diegedruckteåchaltung 
eingelötet werden. Dabei dürfen die An~ 
schlußdrähte beliebig gekürzt werden. 
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B c t r ı  e b s d a t c n '  

Eff.Anschlußspannung bei C-Last 

Gleichstrom bei C-Last 
ohne Kontaktkühlung 

30 v 

2, 2 A 

Gleichstrom bei C-Last 
Komaktkühlung mittels Schelle 
auf Metallchassis min. 200cm2 3, 2 A 

Periodisch zu). Spitzenstrom 30 A 

30 Son 

Diese Schaltung ist für solche Fällevor- 
gesehen. bei denen für einen vorhandenen 
Röhrcnverstärkerund ein Mikrofon Klei - 
neu Impedanz ein mikrofone-, brumm- 
und rauscharmer Vorverstärker benötigt 
wird. Der Arbeitspunkt des Transistors 
wird im wesentlichen durch den 100 kíl - 
Widerstand stabilisiert, der in Verbin- 
dung mit dem Widerstand von 330 kg ei- 
ne starkeGleichstrorngegenkopplung be- 
wirkt. Über den Widerstand von 100 kg 
erfolgt zugleich eine ausreichende Wech- 
selstromgegenkopplung. 

T .10 
Q'lmA 

AC ızs !00Iıfl 

I00μF 

Moon 

neun 
»GV 

OJUF ıı-«› 
l5.6ı-n 

,HOB 

002S0V:ıo\\ 

B c t r i e b s w c r  t o :  
Spannungsversıtırkung 

(Ausgang unbolastct) 
Effcktlvwert der maximalen Aus- 

gangsapunnung 
Grenzfrequenzen (3 dB Verstär- 

kunganbfall) 15 Hz und 
Eingangswlderstnnu 
Ausgangswiderstand 
Max. Umgebungstemperatu1- 
Wíderstandstolcranz 

330 

ı , av  
20 kHz 

200 n 
4 kg 

45 °C 
t 5 % 
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Kondensatoren 
POLYESTER-KONDENSATOREN 

Polyester-Kmıclensntureıı mit einem Di- 
elektı-ikunı nus l'olycnı~l›omıt-Folio(Mn - 
krofol) zeichnen sich ıluı~ch kleinste Ab- 
rneßsııngcn, lıolıeıı lsolntioııswerl. lear› 
vorragenıl ııiedrigeıı Veı~hısI.wtnkeI nuwle 
hohe Teml›ex'atuı'-Festigkeit nus. Durch 
Schı¶nıpl\mg der Folie werden die Hele- 
gungen ıııeclınııisclı festgelegt. so ılußcl- 
no hohe Konstnnz der clektrtachen Eigen - 
schaffen erzielt wird. Durch Verbacken 
der Stirııflticheıı uncl zııatttzllche Schutz - 
lnckienıııg wird der Kondensator gegen 
Luftfeuchtigkeit völlig geschützt. 
Knpazittitstoleranz + 10 %. Temperatur- 
bereich -40 bis 4-125 °C. 

Betriebsspannung 1000/3000 Volt 

1000 pF 
1500 pF 
2200 pF 
3300 pF 
4700 pF 
6800 pF 
0, Ol μF 

0. 015 uF 
0, 022 fF  
0, 033 f F  
0, 047 μF` 
0, 088 HF 

0,1  fF 

4-20 
4-30 
4-31  
4-32 
4 - 3 3  
4-34 
4-35 
4-36 
4 .37  
4-38 
4-30  
4-40 
4-41 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.70 
2.80 
2.80 
3 .20  
4 .  ı ı  

4.50 
7. ı -  

7.50 

4-01 
4-02  
4-03 
4-04 
4-05 
4-06  
4-07 
4-08 
4-09  
4-10 
4 - 1 1  
4-ı ıA 

Betriebsspannung 125/400 Volt 

0,01 fF  
0,015 fF  
0,022 μF 
0,033 HF 
0, 047 μF 
0,068 fF  

0, 1 fF  
0, 15 μF 
0, 22 μF . 
0,33  μF 
0,47 μF 

1 um 
Betriebsspannung 400[1000 Volt 
4-12 1000 pF 
4-13 1500 pF 
4-14  2200 pF 
4-15 3300 pF 
4-16  4700 pF 
4-17 6800 pF 
4-18 0,01 Ur' 
4 - 1 9  0,015 μF 
4-20 0,022 HF 
4-21  0,033 μı=' 
4-22  0,047 f F  
4-23 0,068 f F  
4-24 0 ,1  fF 
4-25 0 , l 5μF  
4-26 0,22 NF 
4-27 0 3 3  pp 
4-2B 0,47 f F  

1.80 
1.90 
2 , - -  
2.50 
3 . - -  
3 . - -  
3 .50 
4 . - _  
4.20  
5 _ _ _  
6 . - -  
8.50 

1. 80 
1. 80 
1. BO 
ı .  a0 
2 . - -  
2.20 
2.20 
2.20 
2.50 
2.80 
3 . - -  
3.50 
4 . - .  
4 .50  
0 . - -  
7 . _ -  
8 .50  

TAUCHWICKEI..-KONDENSATOREN 
Tauchwickelkondensatoren sind Bauele- 
mente, deren elektrische ßelegungen oh - 
ne Lufteinschluß homogen in ausgehårte- 
tem Kunstharz eingebettet sind. 

Sie zeichnen sich durch absolute Bestän- 
digkeit gegen jegliches Klima sowie alle 
praktisch vorkommenden Temperaturen 
von -40 - +100 °C und durch ausgezeich- 
nete Wechselstrombeständigkeit aus. 

Betriebsspannung 500/1500 Volt 
1000 pF 
1500 pF 
2200 pF 
3300 pF 
4700 pF 
6800 pF 
0, Ol  μF` 

o, 015 μF 
0, 02" f F  
0. O33 »F 

4-42  
4 -43  
4 -44  
4-45 
4-46 
4-47  
4-48 
4 - 4 9  
4 - 5 0  
4 -51  

1.50 
1.50 
1.50 
ı.so 
1.50 
1.70 
1.80 
1.80 
ı.so 
2.20 
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4-52 
4-S3 
4-54 
4-55 
4-56 
4-57 
4-58 

0,047 f F  
0,068 fF  

0 , 1  HF 
0,15 HF 
0 ,22  fF 
0 , 3 3  fF  
0,47 μF 

2 . 5 0  
2 .70  
13.-- 
3 .50  
5 . - -  
5 .50  
6 . ~ -  

KERAMIK-KONDENSATOREN 

KlcinsMusfülıı-ung in Rohr. Scheibe und 
Pille. 

ı - 4  ı -  

I 

n 

\ * l  

Betriebsspannung 1000[3000 Volt 

4-s9 1000 pF 
4-60 1500 pF 
4-61 2200 pF 
4-62 3300 pF 
4-63 4700 pF 
4-64 6800 pF 
4-65 o, 01 μF 
4 -66  0,015 μF 
4-67 0,022 μF 
4-68 0,033 μF 
4-69 0,047 fF 
4-70 0,osa μF 
4-71  0 . 1  μF 
4-72 0, 15 μF 
4-73 0 ,22  fF  

1.60 
1.60 
1 . 7 0  
1.70 
ı.ao 
1.80  
2 . - -  
2.50  
2.70  
2.80 
2.80 
4 . - -  
5.  50 
6_ 50 
7 .  -- 

l 1, s 2 3 3,3 3, 9 4 

6 7 8 9 10 12 13 15 

16 18 20 22 25 27 30 33 

35 39 40 47  50 56 60 68 

70 75 80 89  91 100 110 120 

150 160 200 220 250 270 300 330 

350 400 450 470 500 600 pF 

5 

4-80 1 .40  

1000 I 
pF 

ısoo 2000 2200 2500 3300 

3500 3900 

4-81 1 .  75 

4700 6200 6800 a200 10. 00 pF 

4-B2 2. 20 

MYLAR -SUBMNIN -KONDENSATOREN 

Für Transistortechník und überall dort. 
wo kleinste Abmessungen gefordertwcr- 
den. Durch stehenden Einbau geringster 
Platzbedarf, deshalb besonders für Ein - 
Satz in gedruckten Schaltungen geeignet. 
Der Drahtabstand entspricht dem Inter- 
nationaleN Rastermaß. 

HM I 

I .; 

STYROFLEX-KONDENSATOREN 
Niedriger Vcrluatfaktor. hoher Isolati- 
onawidorsmnd, Iıoho Kupaziıütskoııstnnz 
bei glviclızeitig kleinem negativen Tom _ 
perahırkoeffizicxıtcıı der Kapazität. Der 
nıitwtlrmvbvstüııdigcııı Kunatstoffnllsoi- 
tig unıslıı~iızlc Styrofloxwickelvvıwııcidet 
selbst bei geılı'lingtcsu~ın Einbau Kurz- 
schlußgcfnlır mit bcnnchbnrtcıı Teilen. 

Arbeitsspannung 

5000 pF 
0, 01 fF  

0,022 μF 
0, 047 μF 

0 , 1  al¬1 
0, 22 μF 

4-74 
4 -75  
4-76 
4-77 
4-78 
4 - 7 9  

33 Volt. 

10x4xl0 mm 
lOxGxl 0 mm 
10x6xl5 nım 
lOx7x20 mm 
lOx9x40 mm 
10xl 3x50mm 

2 , - -  
2 . - -  
2 . - -  
2 . 5 0  
3 .25  
5. -~ 

Die Erdbelagfolie schirmt den Kondensat - 
torgegcnäußcre Strcufcldcı' wirksam ab 
Durch ein besonderes Sclıweißveı-fahren 
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Wind zwischen Metallfolie undAnaclıluß- 
draht ciıı so oinwandfreicr Kontakt cr- 
zielt, daß l-lu«-hfrmucnz-Kontakta1chcr- 
heit selbst bei Spannungen unter 1 mVge- 
würlelstet ist. 

Betriebsspannung 125[3175 Val 
¬ 

ıı 20 30 33 35 40 50 60 

70 80 82 100 120 145 160 180 

200 220 250 270 306 330 340 360 

390 400 460 470 500 520 560 600 

750 820 pF 

4 .83  1.40 

rung 12 V', Sparınunga-Festigkeit gegen 
Masse 100 VI . 

--Q-0 

ıío 

L 
0.61105 

--dfl-- 

4-B8A 
4-88 
4-80 
4-90 
4-91 

0,01 pp 
0,022 fF  
0,047 μF 

0, 1 μF 
0,22 HF 

2.50 
3 . _ _  
3 . - -  
3 . - .  
4 . - -  

1000 1500 1600 1700 1800 pF 

4-a4 1. 75 

2200 2500 3900 5000 10. 000 pF 
4-as 2. 50 KONDENSATOR-SORTIMENTE 

Betriebsspannung 500/1500 Volt 

Sehr gut durchsortiert! Gängige Werte, 
und nu r in moderner Ausführung. Ver- 
packt in durchsichtigen Beuteln. 

20 39 80 100 120 so 200 pF 
250 270 400 470 560 680 pF 
4-86 2.  ı ı  

Keramik-Kondensatoren 1, s bis 0. 01 μl.` 

4-98 100 Stück 37, 50 
1100 i1200 2000[4700 B200 

4-87 
10.000 pF 

3.  ı ı  Tauchwickel-Kondensatoren, von 500 pF 
bis 0. 5 fF (125 bis 1000 Volt) 

4-99 50 Stück 37. 50 

Niedervolt-Kondensatorcnvon 0,2μF bis 
250 nF. ca.  "O verschiedene Werte 

KERAMIK-Halbleiter-Kondensatoren l ı NT. . 
Kleinatkondcnsntoren. Besonders gecig~ 
neu für Trnnsiatorgcrflıe. Betriebsspan- 4-100 25 Stück 37.50 
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Elektrolyt-Kondensatoren 
Nennspannung: Die im Wert erstgenannte 
Spannung ist die Nennspannung und damit 
zugleich die höchste zulässigeBetriebs› 
Spannung. 

ROLL-ELKOS 
Wickel-Auaflıhrung in Alumlniumbecher 
mit Isolicrhulle. Minuspol am Gehäuse. 
Mit seitlichen Drähten oder Lötöaen. 

Spitzenspannung' Die im Wort :weitge- 
nannte Spannungsangabe ist die höchst- 
zulässige Spitzenspannung. die in keinem 
Fall überschritten werden darf .  Während 
der Anheizzeit der Röhren kann sie bis 
zu einer Minute am Kondensator auftre- 
ten. 

nocı-ıvoL.T -ELKOS 

Zylindrisches Aluminium- Gehäuse, für 
Einlochbeíestigung mit Preßstoffgewin- 
desockel. Minuspol am Gehäuse. 
Betriebsspannung 350/385 Volt: 

4-101 a μF 
4-102 16 fF 
4-103 32 fF  
4-104 50 μF' 
4-105 100 fF 
4-106 8+8 fF 
4-107 ı6+16 μF 
4-108 32+32 μF 
4-109 50*50 μF 
4-110 100+ı00 fF 

1 0 . - -  
13.80 
16.50 
19. 0 -  

2 6 . - -  
1 6 . - -  
18. ı ı  

2 3 . 5 0  
26.50 
3 9 . - -  

+ tıtnnoıvy 

Betriebsspannung 350/385 Volt: 

4-137 4 fF  
4-138 8 IJF 
4-139 16 fF  
4-140 32 fF  
4-141 50 μF 
4-142 100 fF 
4-143 8+8 μF 
4-144 16+1s fF  
4-145 32*'32 μF 
4-146 $0+50 fF  
4-147 ı00+ı00 fF  

Betriebsspannung 450/550 Volt: 

4-148 
4-149 
4-150 
4-ısı  
4-152 
4-153 
4-154 
4-155 
4- ı56  
4-157 

4 fF 
8 μF 

16 μF 
32 fF  
50 μF 

100 f F  
a+a μF 

16*16 fF 
a2+32 μF 
s0+s0 fF  

7. 50 
8.  __ 

11. _ -  

13. 50 
16.  -- 
22. -- 
13. ı ı  

14. 75 
19. 50 
25. -- 
37. __ 

8 . 5 0  
9.50 

12.50 
15. - _  

18.50 
2 6 . - -  
1 2 . - -  
1 6 . 5 0  
2 5 . - -  
3 3 . - -  

NIEDERVOLT-ELKOS 
Betriebsspannung 450/500 Volt' 

s fF 
16 μF 
32 μF 
50 μF 

100 μF 
s+a μF 

l6*l6 fF 
32+32 μF 
50*S0 f F  

ı 00+ı00 fF  

4-111 
4.112 
4.113 
4-114 
4-115 
4-116 
4-117 
4-118 
4-119 
4.120 

1 4 . - -  
1 7 . - -  
19.50 
2 3 . -  
3 7 . - -  
da. ı ı  

2 2 . - -  
2 8 . - -  
3 6 . - -  
7 0 . - -  

Klelııst-Rollnu8fühıung in Mumiıılumge- 
häuse. Mimıapol um Gehäuse. Seitliche 
Anaclılııßdflllılc. 

Betriobsapnıınung G[8 Volt: 

4-176 1 fF  
4-177 2 fF 
4-178 4 f F  3,--3.--3.__ 
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4-179 
4-180 
4-ıaı 
4-182 
4-183 
4-184 
4-185 
4-186 
4-187 

5 al* 
10 fF' 
25 al' 
50 al? 

100 μF 
250 al~` 
500 fF  
ınoo al-` 
2500 UF 

Botriebsspaımuııg 12/15 Volt: 

4-188 
4-ıas 
4-190 
4-191 
4-192 
4-193  
4-194 
4-195 
4-196 
4-197 
4-198 
4-199 

1 fF 
2 NF 
4 al" 
5 fF 

10 μF 
25 fF  
50 MF 

100 fF  
250 μF 
500 μF 

1000 μF 
2500 fF 

Betriebsspannung 30/35 Volt: 
4-200 1 μF 
4-201 2 fF  
4-202 4 fF  
4-203 5 μF' 
4-204 10 fF 
4-205 25 fF 
4-206 50 μF 
4-207 100 μF 
4-208 250 f F  
4-209 500 fF  
4-210 1000 μF 

Betriebsspannung 70/80 Volt' 
4-211 l μ F  
4-212 2 fF 
4-213 4 f F  
4-214 5 al? 
4-215 10 pp 
4-216 25 fF  

4-218 100 fF 

0 ı s 

3 
3 
3 
3 
3 
5 
ß 
8 
5 1 

3 . _ _  
3. 1 -  

3. - 0  

a.-- 
3 .  ı ı ı  

3.- . .  
3 . - - ›  
4 .  ı ı  

5_ c -  

8.  ø ı  

I I  

- -  

3 . 5 0  
3.50  
3 .50 
3.50 
3 . 5 0  
3.50 
4 . - -  
4.50 
9.50 
ıı. ı ı  

18.50 

3. 50 
3.50 
3.50 
3. 50 
4 . - ~  
4.50 
5 . - -  

1 0 . - -  

Betriebsspannung 3 /4  Volt: 

4 - 2 1 9  
4-220 
4-221 

32 al? 
50 μF 

100 μF 3. 

- | _  ıı ı_ı I I III 

s'ı'ıu›m vag-;ns<›ııc;UıR:Gs'ı'ßıı, 
FÜR F¦l.EK'IIRONEN-BLITZGERÄT 
Die Schaltung enthfılteinen Eintakt-Span- 
nungııwnndler mit 2 N 1146. Dieser lud: 
durch elnc Spzınnungsverdoppler-Schal- 
tung den lllltzkondensatoraufdie für anl- 
che Geräte gebräuchliche Spannung von 
500 v auf. Wenn dleserWcrt erreicht ist, 
so zündet die Gllmmlampe. Der Glimrn- 
strom steuert eine Klppsehaltung, die aus 
den Transistoren OC 305 und OC 308 be- 
steht. Dadurch fällt das Relais ab, die 
Basis des Lelstungstranslstors wird an 
Pluspotential gelegt und die Schwingungen 
des Zerhackers setzen aus. Sie werden 
erst wieder eingeschaltet, wenn die$pan- 
nung am Blitzkondensator soweit abge- 
sunkenist, daßdleGlimmlampe erlöscht. 
Diese Steuerautomatik hält die Spannung 
am Blitzkondensator auf etwa : 2% kon - 
stant (abhängig von den Eigenschaften der 
Climmlampe)und bewirkt eine wesentli- 
che Stromersparnis, weil der Zerhacker 
während derßlitzbereitschaftjeweilsnur 
kurzzeitig zum Nachladen eingeschaltet 
wird. 
Bei einem Blitzkondensator von 1000 fF 
beträgt die Au fladezeit etwa 7 Sekunden. 
AlsGlimmlampe eignet sich die Type mit 
etwa 150 v Zündspannung. Ihr minima- 
lex-Brennstrom soll möglichst groß sein. 

°.l 

• 
0 

man m eıı IIII 

h 1 
ıı r 

lıl,_ 

. I 
-In ¬ 

-'1 
\ 

hınız 
L I  

v 
a d  

}. 

't 

ca ..'] ı ı  ı ı  -v 
ı 

T r a n s f o r m a t o r - I ) n t e n :  
M 55/20, I)yn.Rl.l\'. o .L.  
w1 = 20 Wılg. ı Cul. 1ı 5 
w2 = 30 Wılμ. , Cul. 0 , 6  wo ı 720 Wdg..  Cııl. 0 .35 .  

I 
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Schicht-Widerstände 

oder _ 
zeigt Der gesuchte Wort in 

Zum Teil werden Widerstände verwendet, die nach dem Iııternationaleıı Farbcode ge- 
kennzeichnet sind. Die \\'iderstandsweı'te werden dabei durch drei Farbringe angege- 
ben. Zur Bestiınnıung des Wortes legt man den Widerstand so, daß entweder der Gold - 

silberfarbiqe Ring bzw. die breite farbfreic Seite des Widerstandes nach rechts . Ohm ergibt sich dann wie folgt. 

. _ -  

.ıııı 

1 2 
_ _ 
J 

l 

I .  ı = Ziffer des Wertes 
2 = 2. Ziffer des Wertes 
3 : 

4 = Widerstandstoleranz. 

Zahl der Nullen, die auf die 
ı und 2.  Ziffer folgen 

Farbe 

grau 

1. Ring 2. Ring 3.  Ring 
SC hwarz 0 0 
braun 1 1 0 
rot 2 2 00 
orange 3 3 000 
gelb 4 4 0000 
grün s 5 00000 
blau 6 6 000000 
violett 7 7 0000000 

8 8 0, 01 
weiß 9 9 0, 1 

4.  Ring: silbern 1 0 %  
5% 

2 0 %  
gold 
ohne Farbe 

4-244 WIDERSTÄNDE 0, 5 Watt 1. 

5 9  
10 n 
22 9 
27 9 
39 9 
47 Q 
68 9 
82 n 

100 Q 
120 9 
150 9 
Rao 9 
200 9 

220 9 
240 9 
270 9 
330 9 
390 9 
470 9 
510 9 
560 9 
620 9 
680 9 
820 9 
ı kg 

1,2 um 

1, 5 k9 
1, a kg 
2, 2 k9 
2, 7 k9 
3, 3 k9 
3, 9 k9 
4, 3 k9 
4, 7 k9 

5 k9 
s, 1 k9 
s, 6 k9 
6, 8 in 
8, 2 k9 

10 k9 
12 k9 
15 k9 
20 k9 
22 k9 
27 k9 
30 k9  
33 k9 
39 kg 
47 k9 
50 k9 
56 kg 
62 k9 

68 in 
75 in 
82 kg 

100 in 
120 in 
150 in 
180 in 
200 in 
220 kg 
240 kS'2 
300 RO 
330 kg 
390 in 

400 k9 
470 k9 
510 kg 
560 in 
620 in 
680 k9 
820 k9 
ı M9 

1, 2 mn 
1, 5 M9 

2 M9 
2, 2 M9 
2, 7 M9 

3 mn 
3 , 3  mn 
3, 9 mn 
4 , 7  mn 

5 MQ 
s, s mn 
s,a tun 
a,2 mn 

10 MM 
15 in 
20 MQ 
22 MQ 

4.245 WIDERSTÄNDE 1 Watt 1. 50 

22 n 
47 n 
82 rz 

100 n 
150 Q 
180 n 
200 Q 

240 Q 
270 n 
300 rz 
330 Q 
470 Q 
560 Q 
680 n 

820 n 
1 in 

1, 2 in 
2 in 

2, 2 in 
2, 7 in 
a, 3 kg  

a,sı<n 
4 , 7  kg 
s,ßı<n 
6,8 ı<n 
8 , 2  kfZ 
10 kg 
l å k fl  

22 in 
27 kg 
33 kg 
47 kg 
50 kg 
56 in 

68 in 
100 kg 
150 kg  
220 kg 
330 in 
470 kg  

560 kg 
seo kg 

1 in 
1. s mn 
2 ,2  mn 
5, ı mn 

4-246 WIDERSTÄNDE 2 Watt 
1 

47 n 
100 n 
120 n 
150 n 

200 Q 
220 9 
300 n 
330 n 

470 Q 
510 Q 
620 Q 
820 rz 

1 kg 
1, 2 an 
1 ,5  kg 

2 kg 

2,7 in 
3 kg  

3. 9 kg 
4 ,  7 in 

s, ı in 
G, 8 kg  

10 in 
18 kg 

I 

2.  
22 kg 
27 k$l2 
30 kg 
33 kg 
47 in 
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wıı›ı8ıısTAnma 1/10 WATT SORTIMENT Schlchtwidcrstände 

Für Tranaistorıcclıııik und überall dort, 
wo kleinste Alımussuııgvn cc~l'oı-dort wor- 
dcn. Mit Fry-lıríngcn nach lmorııatlonn - 
lem l~lnrl›<-uclo. 

Verpackt indu rchslchtígen Beuteln. Sehr 
gutılurchaortiert. Gängige Werte und nu,- 
ln ıııoılcrncr, achaialer Ausführung. 

Schiclıtwiılcrstflnde, 0, 3 - 2 Watt. 
4-240 100 Stuck 25. 

I I I ı ı ı - I ı ı  
ı 

100 n 200 n 270 n 350 n 370 n 
470 n 680 n 020 n 1 kg 2. 2 kg 

3,3 in :ı,9 ı<n 4,7 kg s,ı kg o,aı<n 
10 kg es kg 22 kg 33 kg 47 kg 

l00kSI2 200 kg 270 kg 330 in 1 mn 
4.247 ı ı ı 1. 25 

Nicht immer entwickeln sich die Preise 
so, wie wir es wünschen. 

Die von uns eingesetzten Preise gelten 
nur den Zeitpunkt der ßearbeítung dieses 
Kataloges. Wir hoffen, daß sie für die 
Gültigkeitsdauer des Katalogen bestehen 
bleiben, müssen uns jedeeh eine eventu= 
elle Preiserhöhung beim Ansteigen der 
Herstellerpreise vorbehalten. 

Draht-Widerstände 

DRAHT, offen 

Belastbarkeit 4 Watt 
Ungeschützte Ausführung. Mit Abgreif- 
schelle. Axial herausgeführte Drähte. 
Maße: 8 x 45 mm. 

Belastbarkeit 15 Watt. 
Ausführung wie 6 W.  Maße: 13 x 75 mm 

4-250 
4-251 
4-252 
4-253 
4-254 
4-255 
4-258 
4-257 
4 - 2 5 8  
4-259 
4-260 
4-261 
4-262 
4-263 

10 §2 
22 n 
47 n 

100 n 
150 n 
220 Q 
330 Q 
470 n 

1 in 
ı,s kg 
2 ,2  kg 
3 ,3  in 
4 ,7  kg 

10 in 

6.50 
6.50 
6. 50 
6.  50 
6 .  50 
6. 50 
6. 50 
6. 50 
6 .  50 
G. 50 
6 .  50 
6 .  50 
6 .50  
G. 50 

4-264 
4-265 
4 - 2 6 6  
4-267 
4-268 
4-269 
4-270  
4 -271  
4~272 
4-273 
4-274 
4-275 
4-276 
4-277 

10 n 
22 n 
47 n 

Zoo n 
150 9 
220 a 
330 n 
470 n 
ı kg 

ı,s in 
2,2  kg 
3,3  RE 
4 .7  RE 
ı0 kg 

14.--  
1 4 . - -  
1 4 . - -  
14.--  
1 4 . - -  
l - l . - -  
ı~1.~- 
14. - o  

l~I. ı ı  

1 4 . - -  
H . - -  
H. ı ı  

1 4 . - -  
14. - ı  
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Zeıııcııticrtor ()heı'fllichensclıutz 

E i g e n s c h a f  t e n '  • 
Temperaturkoeffizient : 

-80 ... +ı4o. 10-6/°c 
Dunchschlagsfestigkeit der Isolation: 

2 kV 
Maximale Widerstandsänderung bei 
Lagerung ohne Belastung sooo Stunden: 

1 °o 
Betrieb mit Nennlast 1000 Stunden bei 
40 °C Umgebungstemperatur: 

ca. 3 % 

F a b r i k a 1 ı Roscnthzıl 
Die \Video°ståiııdo licgcıı in eiııcııı Kem- 
mikrohr mit wclıtcckigvııı .-\ııßvıı-Qııcı'- 
schnitt. DicKoııt:ıkticnıııg ıloı'ı\ııschluß- 
drâhto erfolgt durch eine koıımktsıclıere 
Schweißuııg . 

ı - ı . 1 : - I  

- 

ııı0*" 

Ü . - -  

~ı 
al°I°* | 

ı 
ı ı ı  ııııı. ı 

But:ısthz\ı~kı~il 9 Watt  

ı\ıısfülıı~uıı;3 und Maßhıld wie vorstehend. 
Maße: B = 9 nını, 1. = 38 mnı, 1 '  36 mm 

s = 0,8 mm. 

4 - 2 9 a  
4-299  
4-301 
4-302 
4-303 . 
4-304 
4-305 
4-306  
4-308 
4-309 
4-311 
4-312 
4-313 
4-314 
4-316 
4-317 

4 ,752  
10 n 
22 n 
33 Q 
47 n 
B2 Q 

120 n 
180 rz 
330 n 
470 n 
1 , 2  in 
ı,sı<u 
2,7 in 
3 , 9  ı<n 
6,8 ı<Fı 
10 kg 

Q 

- 
- 
9 

_ 
0 

3 

C 

C 

Q 

M 

- 
C 

_ 
3 

C 

6 0
6

 Q
6

 Q
6

 -6
 -6

 -6
 b
6

 C
6

 0 

s -6
 G
6

 D
6

 C
6

 U
6

 U
6

 O 

. 
• 

ı 

. 
• 

• 

. 

. 

. 

. 
• 

• 

• 

ı 

ı 

ı 

: 

Belastbarkeit 5 Watt 

Maße: B = 25 mm, 1 ı 38 mm 
s 

Emm. L 
0,8 mm. 

| ı ı - 1  L ı ı _ ı ı  ı 

ıı 

Belastbarkeit 17 Watt 

Ausführung und Maßbild wie vorstehend. 
Maße: B = 9 mm, L I '75 mm, l '=  36 mM 

s - 0. 8 mm 

4-278 
4-279  
4-281 
4-282 
4-283 
4-284 
4-285 
4-286 
4-288 
4-289 
4-290 
4-291 
4-292 
4-293 
4-294 
4-295 
4~296 

ı ,an 
5 , 6 0  

15 n 
27 n 
39 n 
47 n 
08 n 

100 n 
300 rz 
390 n 
470 Q 
680 Q 

1 kg 
ı ,s in 
2 ,2  in 
2,7  in 
4,vı<Fı 

5.--5.-_5.-.5.--5.--5.__5,--5.--5..-5.-- 

r 

J..-5.--5.-- 
.r 

J.-~5.--5.--5.-- 

4-318 
4-319 
4-320 
4-321 
4-322  
4-323 
4-324 
4-325 
4-326 
4-328 
4 -329  

ı ııçuuı 

10 n 
47 n 

120 n 
330 n 
080 n 
1, 2 in 
4, 7 kg 
G, a in 
10 kg 
22 kg 
33 kg 

11. - -  
1 1 . - -  
11 . -~  
1 1 . - -  
ı ı C - -  
ı ı . - .  
1 1 . - -  
11 . - -  
1 1 . - -  
11 . - -  
11 . - -  
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Schicht-potentiometer 
Ohne Schalter - Modell 9 B 1 Mit Schalter - Modell 7 B 2 

Für Rııııclñııık und Fcrııschcıı, für Auto- 
sııpor, Kofformdío und für die gvsnıııto 
Elc~klı*onik, als Regler für Voı'sttlı'ker- 
Anlagen. Mischpulte und für Zwcltlnut- 
sprcchcr sehr gut govígncl. 

T o c l ı n l s c h ı *  D a t e n  : 
Koıılaktnbımhıııc: I)h~ckt-Kontakt durch 
zweisl›uı*igcn, l›luttíoı°tcıı Schleifer. 
l)ı~ohwiııkc~l' 280° 

Bolnstlmrkoh: 0, 5 W bei lin. und log. 
Achse: (p ßmııı, 7l,5 mm lang ab Gchüu - 
so-Aıısehlug. 

nııa._ıı 
aß. • 

_R 
ıııcım 

- I 
ıı .ı _ ı ıı 

da l UI 

f 
_..$!.... 

5-01 
5-02  
5-03 
5-04 
s.os 
S-O7 
5-08 
5-09 
5-10 
s-ıı 
5-12 
5-13 
5-14 

1 kg linear 
3 kg linear 
5 kg linear 
ıo kg linear 
25 kg linear 
50 kg linear 

0 ,1  MM linear 
0, 25 in linear 

0, 5 MQ linear 
1 MQ linear 
2 MM linear 
5 MQ linear - 10 MQ linear 

ı0.so 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50  
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 

Verwendungszweck und Technische Da 
den wie bei moden 9 B ı. Jed h D ' 

Winkel 310°. OC reh- 

.a Wi" 
I \'JUq*J 

| ' f f  'I- 
ı 4' 

1' a 

L .„-J„ 

'v 

II 

5-29 
5-30 
5-32 
5-33 
5-34 
5-35 
5-36 
5-37 

5 kg Iogarithm . 
10 kg logarithm . 
25 kg logarithrn. 
50 kg logaríthrn . 

0 , 1  MQ logarithm. 
0. 25 MQ logarithm . 

0, 5 MQ logarithm . 
l MQ logarithm. 

14.-- 
1 4 . - -  
14 . - -  
14 . - -  
14. - -  
1 4 . - -  
14 . - -  
1 4 . - -  

Ohne Schalter - Modell 7 A ı 
Miniatur - Stabilform mit nur 19 mm Ø. 
Für Rundfunk und Fernsehen, besonders 
aber für Miniatur-Rundfunkgeråte. Kof- 
ferapparate, Transistor- und Miniatur- 
empfänger, Autosuper und Phonogeråte 
geeignet. . 

Ei 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Gehäuse: Ø 19mm, veredelte Oberfläche 
Achse:Ø 4 mm, Länge 28 mm ab Gehäu- 
seanschlag 
Drehwinkel: 280° 
Belastbarkeit' 0, 25 W bei lin. und log. 

5-15 
5-16 
5-17 
s-ı8 
5-20 
5-21 
5-22 
5-23 
5-24 
5-25 
5-26 
5-27 
5-28 

l kg logarithm. 
3 RR logarithm . 
s kg logzırithm. 

10 kg logarithnı. 
. 25 ki? logarilhm . 

50 kg lcıgariıhm . 
0,1  M§2 logarithm. 

0,25 in logarııhm. 
0,5 mn logarithm. 

1 MQ logarithm. 
2 MQ logaritlım. 
5 MQ logaritlıın. 

10 MQ logaritlıın . 

10.50 
ı0.s0 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 

5-38 
5-39 
5.40 
5-41 
5-43 
5-44 
5-45 
5 -46  
5 -47  
5 -48  
5 .49 
5 -50  
s.sı 

ı kg linear 
3 kg linear 
5 kg linear 
ı0 kg linear 
25 kg linear 
50 in linear 

0,1 MQ linear 
0,25 MS! linear 

o,s  MQ linear 
l MQ linear 
2 MR liıwaı' 
5 MQ linear 

10 MM linear 

ıı. - ı  

ı ı . - -  
ıı..- 
ı ı .-- 
ı ı . - -  
11..- 
l l . - -  
ıı. - -  
ıı. ~- 
1 1 . - -  
11. - -  
1 1 . - -  
ıı. Q M  
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5-52 
5-53 
5-54 
5-S5 
5-57 
5-58 
5-59 
s-so 
s.sı 
5-62 
5-63 
5-64 
s.ss 

1 kg logarıthııı. 
3 kg lognrithm . 
5 kg logaritlım. 

10 kg lognritlıııı. 
25 kg logarithnı . 
50 kg logaritlını. 

0, 1 MQ lognrithm. 
0,25 in logaritlun. 

0 ,5  MQ logarithm. 
1 MQ logariüım. 
2 MQ logarithm . 
5 MQ logarithm. 

10 MM logarithm . 

ıı • 

I I .  
ıı. 
ıı. 
I I .  
ıı. 
11, 
11. 
ıı. 
ıı. 
I I .  
ıı. 
11. 

5-108 
5-109 
5-110 
5- ı ı ı  
5-112 
5.113 
5-114 
5-115 
5-116 
5-117 
5-118 
5-119 
5-120 
5-121 

4, 5 kg 
10 kg  
ıs in 
20 kg 
50 kg  

Zoo kg 
250 in 
300 kg  
500 kg 

l mn 
l ,  s mn 

2 mn 
3 in 
s in 

- 
- 
Ü 

l 

0 

0 

Q 

G 

ı 

- 
- 
- 

_ 
Q 

3 *
3

 ı
3

 C
3

 Ö
3

 -3
 D
3

 O
3

 -3
 -3

 Q
3

 Q
3

 -3
 C
3

 0 

. 
• 

ı 

• 

I 

ı 

I 

ı 

ı 

. 

. 

. 
ı 

Ü 

in Schalter . modcıı 7 A 2 

MM .oJs/ 

Verwendungszweck und Technische Da- 
ten wie bei Modell 7 A 1. 
Schalter' Einpoliger Drehschalter, Dreh- 
winkel 3200. 250 v/1, 5 A .  Vollkomme- 
ne Abschirmung zwischen Potentiometer 
und Schalter. 

w 17. u 11 
! I ı zu 

5-66 
5-67 
5-68 
5-69 
5-70 
5-71  
S-72 
5-73 

5 kg logarithm. 
10 kg logarithm. 
25 kg logaríthm . 
50 kg logaríthm. 

0 ,1  MQ logarithm . 
0,25 MQ logarithm . 
0, 5 MQ togarithm. 

1 MQ logaríthm. 

14. 50 
14. 50 
14. 50 
14. 50 
14. 50 
14. 50 
14. 50 
14. 50 

SORTIMENT 
Einstellregler(Flucht:-immer) von 300 SO 
bis 1 MQ, gut sortiert. (ca. 11 Werte). 
5-122 25 Stück 40. ı ı  

EINSTELLREGLER MIKROSTAT 
Isolierstoffachsc, für Schraubenzieher- 
einstellung. Belastbarkeit 0, 2 Watt. 

5-123 
5-ı24 
5-125 
5-126 
5-127 

ı kg 
5 in 

250 kg 
350 kg 

2 mn 

s.so 
6 .50  
6 .  50 
6 .  50 
6.  50 

TRIMMPOTENTIOMETER EINSTELLRIBGLER MIKROSTAT 21 

Schraubenziehcrcínstellung. Belastbar- 
keit 0, 2 W .  Drehbereích 2700. 

Mit 4 mm-Achse. isoliert. Belastbarkeit 
0, 2 Wntt. Ø 20, 5 mm. 

5-102 
5-103 
5-104 
5-105 
5-106 
5-107 

Q - 

100 n 
300 Q 
1,kQ 

1. 5 in 
2 kg 
3 kg 

3.--3,-- 

§.--3.--3.--3,-- 

5-128 
5-120 
5-130 
5-131 
5-132 
5 - l32A 
5-133 

10 in 
100 in 
250 kg 
500 kg 

l Mn 
2 mn 
s mn 

6. 50 
6 .  50 
6.  50 
6. 50 
6 ,  50 
G. 50 
6 .  50 

5 43 



Tandem -Aıısfíllıruııg. 
Chung max. 6 (IB. 

STEREO-POTENTIOMETER 

G]clclılnul`-Abwc1- 

5-134 
5-135 
5-186 

2 x 2 5 0 kfl  
2 x 5 0 0 k Q  
2 x  1 MQ 

2 8 . - -  
2 8 . - -  
2 8 . - -  

Standard 1, 5 

Belastbarkeit: 1, 5 War. 
500 V~. Achse isoliert. Q 32 mm, Ein- 
bautiofe 19 mm. 

Prüfepannung: 

u L . 
_ _ . y  - 

Nnııw~IIf'f 

ı um O 

5-151 
6-152 
5-153 
5-154 
5-155 
5-156 

ı0 n 
50 n 

500 F2 
1 kg 
5 kg 

ı0 in 

4 2 . - -  
4 2 . - .  
42. - ı  

42 . . -  
4 2 . - -  
42. ı ı  

Draht-Potentiometer 
Standard 0I 5 - Rundentbrummer 

Belastbarkeit: 0 , 5  Watt. Prüfspannung: 
1000 V~. Achse isoliert, Schraubenzie- 
her-Einstellung. Ø 20 mm, Einbautiefe: 
15 mm. 

ad 

A 

HAWID 5 

Belastbarkeit 5 W.  Prülspannung 500 V~. 

J 
ı 

I \ ı @~ 
I 

"_ 

| : 0 - ı  

ı . _ ı  
n 

ı 
.ı 

ı
ı

 
-sl 

5-141 
5-142 
5-143 
5-144 
5-145 

50 n 
100 n 
500 n 

1 in 
1. 5 kg 

14. 50 
14.50 
14. 50 
14. 50 
14. 50 

Achse isoliert. 
34, 5 mm. 

5-162 
5-163 
5-164 
5~ l65  

mm, Ø 25 Einbautiefe: 

5 n 
25 Q 
50 n 

100 n 

3 6 . - -  
36 . - -  
36. - -  
3 6 . - -  

Standard ı 
Belastbarkeit: 1 Watt. Achse nicht iso- 
liert. 

I 
0 

ı. 1 
ı . 
I 

- M  
ou_ıııøv 

_ 
ı _ 
.1 _ ı lıiı 

. i 
ı:.,.""""„.....1 

5-146 
5-147 
5-148 
5-149  
5-150 

200 n 
1 kfl 
2 in 
3 in 

10 in 

I 3 ıı 

3 3 . - -  
3 3 . - -  
3 3 . - -  
3 3 . - -  
3 3 . - -  

HAWD) 10 

Belastbarkeit: ı0 Watt. Prüfspannung: 
1000 V~. Ø 46 mm, Einbautiefe 30 mm. 

g 
I¦'*¦ 

i n  ›. 
u « .ıı-mn 

ı 0 

- 

A 
"ı 

- - 0  

ı 

J 
- 

H 

_ 
¬› . 

a Q 

\ 

J s 

I 

ı . 
I .  

I 
ı in 

-lllnl 
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7 
a 
9 
0 
1 

- 6 
- 6 
- 6 
ı 7 

7 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
s 
5 
5 
5 

10 n/ 1 A 
25 Q/632 mA 
50 9/497 mA 

100 Q/316 mA 
200 9/223 mA 

58. O b  

so. ı ı  

58. 0 0  

58. - ı  

58. I -  

Regler emaíllíert 
Drahtwicklung nufPorlaellunspulc emall~ 
liebt. Mit Zentralbefesttgung. Lötösen- 
anschluß. 

H.**ı\VID 25 

Belastbarkeit bis 25 Watt. Prüfspannung 
1000 V-: Ø 46 mm. Einbautiefe 41 mm. 

. ı - . . . _  

~°@
= 

Nıııld es 

5-172 
5-173 
5-174 
5-175 

10 n/ı,5a A 
50 Q/ 707 mA 

Zoo n/ 500 mA 
sog Q/ 223 mA 

63. 
63. 
63. 
63. 

mm. 

5-180 
5-181 
5-182 
5-183 
5-184 
5-185 

Belastbarkeit 25 Watt 

Q) 41 mm, Einbautiefe 35 
10 Q/1, 58 A 
50 n/ 707 mA 

100 Q/ 500 mA 
500 Q/ 222 mA 
1 kg/ 155 mA 
5 kSI2/ 70 mA 

65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
72. 

ı 

ıuawm 50 

Belastbarkeit bis 50 Watt. Prüfspannung 
1000 V~. Einbautiefe 55 mm, (P 46 mm. 

-'q- oa Ann 
. ı-Ißı-.1 nısıı 

.2 

- ._ . u - 
Nııı-ıJw"p' 

-ov- 
DO 

5-178 
5-177 
5-178 
5-179 

10 n/2,23 A 
50 n/ ı A 

100 n/ 707 mA 
500 n/ 316 mA 

73. 
73. 
73. 
73. 

Belastbarkeit 50 Watt 

Ø 55 mm, Einbautiefe 40 mm. 

5-186 5 Q/3,16 A 
5-188 50 n/ 1 A 
5-189 100 Q/ 707 mA 
5-191 500 Q/ 3l6  mA 
5-192 ı kg/ 223 mA 

Bclnstburkcfl. 100 Watt 
(0 G0 mm, Einbautiefe 55 

10 Q/3,  16 A 
50 n/1,41 A 

100 9/ 1 A 
500 9/ 547 mA 
l kg/ 316 mA 

5-193 
5-194 
S-195 
5-196 
5-197 

mm ı 

95. 
95. 
95. 
95. 

100. 

170. 
170. 
170. 
170. 
185. 

ø ı  

S Q  

C C  

5 -  

ı ı ı ı  

6 45 



Drucktastenschalter 
Serie 1. 4 Umuclınlter je Taste, einzeln aualös- 

bnr 
Klciııstılnıcktastcnsclınlter f(lrMngııcto- 
foııo, Woelısclspıwchnıılngcıı, Kofferra- 
dius, Pı'ilfgvı°filını rtv. Geringe l§lııl›ıı\ıtic« 
fc. lviclıto gcwliusclıloac BclliUgııııg. lıo- 
hc Koıılaktsiclıcı~I\oit. Slclıorlıoltsnuıılö- 
sung. . 
liıtzcbcsıüııdigo sowie kg~l<~clıatı'oıııfoste 
lsolntiuıı. Die Sclınlu:rl›lntton sind lclcM 
mıswcclıselbnv. 

6.07A 
6-09A 
0-11A 

2 Tasten 
4 Tasten 
6 Tasten 

ss... 
65 . . .  
90. - -  

.u 
- I  

a 

„ı±±;±±I± 
'L-I [_! 

fi l 
°ı 

I í°"í_m†mL ı 
.-L¬ § 

:in 
¬ 

† ? ı ı å  
T 

Knopflıub 7 mm + ObMvb 1.5 mm. løuiiefcn du - 3 

K hohl; ı I 7 I ı I 4 ı „':.`Tı'. in mm: I ad I ıdå GJ ad ru ıı 
4 I s ı . 

nu 

Scrlc LL 

Lcucht - DruckMetcnschalter mit e ine .  
bnutcr Telefon - Klclrıstecklampe je Ta- 
etc, abzichbarer Krıopfhülae und Selbøt- 
beschrlfiungsmöglichkeit unter der aug- 
wechselbarcn, glasklaren Linse. Lam- 
penbezeichnung: Taunuslic ht - Liliput-Te - 
lefonlnmpe 6 V/0, 04 oder 12 V/0, 05 A.  

..ı,. 

Einbaumaße: Höhe ohne Lötfahnen 17, 5 
Breite: Knopfzahl x 17 mm * Laschen 
Tiefe: 32 mm 
Knopfgröße: 17 x ı ı  mm, 12 mm tief. 

E i n b a u m a ß e : 
Höhe' 25 mm mit Konıaktlötfahnen 
Tiefe: TO mm ab Frontplatte 
Befestigungsabstnnd: Knopf zahl mal 

17,5 ' 23 mm 
Tastenlänge: Knop fzahl mal 17, 5 mm. 

4 Uııısclıaltoıfi › Taste, gegenseııig aus- 
lösbar 

4 Umschalter je Taste, gegenseitig aus- 
lösbar 

6-07 
6-08 
6 - 0 9  
6-10 
6 -11  
6-12 

2 Tasten 
3 Tasten 
4 Tasten 
5 'Fasten 
6 Tasten 
8 Tasten 

50 
2 9 . - .  
41. 
5 3 . - -  
6 5 . . .  
7 6 . . .  
es... 

6 - l ?  
6-18 
6 -19  
6-20 

2 Tasten 
3 Tasten 
4 Tzıslvn 
5 Tasten 

55. . -  

.s.-- 
95. - -  
ııs. ı 

TclolMlnıımvıı mir Lvuclmluıcktasıen 
6.21 ıš \ ' /0,04 ..\ 
(í~22 12 \ ' /O, 05 .›\ 

n 

ı 

8 ı
8

 

• 

ı 
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Diese Schiebetasten sind ein Bauelement 
in àıbminintur-.›'\usführuııg. die in ersleı' 
Linie fürAnw endungeıı in der Tı'anslstoı¬- 
technik geeignet sind. Obgleich sie die 
kleinsten Schalter dieserArt darstellen, 
sind die Abmessungen der Kriechstrek - 
ken und Kontaktabstände doch reichlich 
bemessen. 

MINIATUR-DRUCKTÄSTEN 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Knopfabstand 12, 7 mm, Durchschlags- 
spannung zwischen Kontakten und Rahm on 
Sowie zwischen nebeneinanderliegenden 
Kontakten 1000 VI  oder Wechselstrom- 
Scheitelwert. Höchste Betriebsspannung 
250 VE. lsolationswiderstand Kontakt zu 
Kontakt bzw. Kontakt-Rahmen: 500 MQ. 
Kontaktwíderstand 10 Millíohm. Schalt- 
leistung max. 10 W bei 250 VE. Knopf- 
hub 2, 9 mm. 

SCIIIEBE'llAS'IIE MIT 4 TASTEN 
2 Tustcn mit gegenseitiger und zwei Ta- 
sten mit Einzelauslüsung. Klelnauafüh- 
rung nıitfarblgen Tastenzwciß-rot-grün - 
weiß. Die Tasten für gegenseitigcAus1ö- 
sung sind mit je Bümschaltern, die bci- 
deıı anderen Tasten mitje 4 Umschaltem 
belegt. 
Befestigungslochabstand° 78 mm, Höhe: 
25 mm, Tiefe 65 mm, Knopf: I I  x 17mm. 
Okkasionspreis 23. --  

SCHIEBETASTE MIT 5 TASTEN 
Besonders interessanter Tastensatz, da 
jeder Tastenknopf farbig gekennzeichnet 
ist und der Schalter somit überall dort 
eingesetzt werden kann, wo eine optische 
Unterscheidung der einzelnen Tasten er- 
forderlich ist. 

0 

Schiebetaste 2-fach, je 3xu, Tasten ge- 
genseitig auslesbar. 
Maße: Bautiefe 17 mm. Breite 30,5 mm, 
Gesamthöhe 13 mm, Gewicht 10 Gramm. 

š= 
1ı 

6-23 
6-24 

Knopffarbe braun 
Knopffarbe schwarz 

Der Schalter besitzt 5 Betätigungsknöpfe 
in den Farben rot -blau -grau -grün -elfen - 
bein mit gegenseitiger Auslösung und je 
2 Arbeitskontakten. 
Abmessungen:145 x 15 x 70 mm bei ein- 
gedrückter Taste. Knopfmaße lSx22mm. 
Okkasionspreis 21 . - - 

OKKASION 
N u r  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  

SCHIEBETASTE MIT 4 TASTEN 
Moderne Ausführung mit grauen Betäti- 
gungsknöpfen. 3 Tanten mit gegenseitiger 
Auslösung und gleichzeitiger Betätigung 
des Netzschnlters (250 V~, 2 A).  Die 4 .  
Taste dient als Austastc. 
Kontaktbelegung: Taste 1 ı 6 Umschalter 

Taste 2 ı 4 Umso-halter 
Taste 3 ı 2 Umschalter 
Taste 4 =Austaate. 

Befestigungslochabstand 102 mm. Höhe: 
21 mm, Tiefe 68 mm (bei eingedrückter 
Taste), Knopfmaße' 10 x 20 mm. 

_Okkaaionspreis 2 1 . - -  

SCHIEBETASTE MIT 6 TASTEN 
ModerneAus1'ühx°ungmitbraunenTasten - 
knöpfen. 4 Tasten mit gegenseitiger ı\us~ 
lösung, 1 Tnstc Einzelnuslösung und eine 
Aus-Taste. Beim Eixıdrtıekeıı der~'[lnsteıı 
mit gegeııaeitigor Auslösung wi ad gleich - 
zeitig der Netıuı'hn1l.ı'ı' betätigt. 
Taste 1 ı 6 Uınsı~hnlteı'\ 
Taste 2 ı 2 Umschalter Q gegenseitige 
'Paste 3 I 3 Uıııaelınlter l Auslösung 
'Paste 4 ı 3 Ums<~lı:ılter 
'Puste 5 ı 3 Umuclııılteı* (Einzeluuslös. ) 
Taste G I Auatnete (Netzschalter). 
Alııııeasungvıı: Höhe 21 mm, Tiefe (Ta- 
ste eingedrückt) 47 nım, Breite 150 mm. 
Knopfmaße: 10 x20  mm. 
Okknsionspreis 26. O N  
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Stufenschalter 
KERAMIK, MODEL ı.. 620 KERAMIK, MODELL 624 

Anwoııduııg iıı Elektronik. Hoch- und Nie- 
dorfrmııcııv, Moß-, Slouvr- und Regel- 
technik. , 

Klcındvohschnllormit solbstrclıılgcndøn, 
haı*tvı~ı'síl1›ı*ı'toı\ Kunlnktoıı. 

Universell anwondharcr Krcía~Schalter, 
llllß 
Kontakten . 
ıchnll.l›rínzlp. Kleincrüurchmcascr. 
ringe Einbautiefe. 

He K - 0rnmik 0 

sclhurmít hgrtv 

cınígcndeersıjben 
3 Me Gn 

850r 

de. 

Sdmlmıllungın moı. . . . . . . . . 12 
Anzahl dıı Ebınııı moı. . . . . . . . 6 
Roılwıd . . . . . . . . . . Einlwgılraıhr 
Roılwınhl . . . . . . . . . . M" 
Bıløııgungıdııhınomınl 1 70% . . . . 3 :nie 
Konlqhmulıııol . . . . . . . . . . Mm vaııiibırlß-WI' 
Ubırgungıwideıııaııd bei IW mA . . . Smll 

Sóølllıiıiuog bei induhionı. | I V  ı DA 
lreıor lau | V - 0.I5 A 

lıbınıdaver bei voıgononnler lcıl min. . 10 Sdıclluflflıfl 
lıoloiionıwidarıiorıd zwiıócn 2Kon!oHın ) 5  . 10"0 
Prühponnung zwiıdbon hiıiubon Teilen . I V  
Kopoxılóıı Kor loh gegen Konlah . . . On PF 

| mit einer Ebonı . . . 500 1 iod wilerc Eborıı . . 109 

QlVıı I A  

Gcwidı Co. 

Sdıollılollungaø mov. . . . . . . . . 12 
Anıohl der Ebenen man. . . . . . . . 10 
Roılwoıi . . . . . . . . . . Eınkogılıoılıı 
Rgılwınifil . . . . . . . . . . . . M . odıı 60' 
BqldlIgungıdııhmømøhi t 20% . . . . launig 
Konloklmølıriol . . . . . . . . Mıvııulbıııß-Jiu 
Ubııgnngıw dııııond bıı IN mA . . 5 zu 
Sdıulıloiııung bei ındukıionı- I __ 
lııııı lau | v _. QUA 

lıbımóauıı bei vorgononalır lcıı min. . Ion0 Sdıaitungoı 
Iıololionıwıdeıılond rwiıdwn 2Konfølılın ı S . IO!! Q 
Prühpønnung ıwııüan kritiıdın Tıilın . l v  
Køpolılóh Konmkı gıçqn Kor loh . . . 0.8 fF 

| Mal ııncr Ebene . . . QS 
| iıdı wıilırı Ebını . . ß 

2 V = l ) .  
d v  DA 

GOwÜÖI! EO. 

ıı 

N' 
t 
_ı d 
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1 
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` q r 
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6-30 
6-31 
6-32 
6-33 
6-34 
6-35 
6-36 
6-37 
0-38 

1 Ebene 
ı Ebene 
1 Ebene 
1 Ebene 
2 Ebenen 
2 Ebenen 
2 Ebenen 
3 Ebenen 
3 Ebenen 

1 x I I  
2 x 5 
3 x 3 
4 x 2 
2 x I I  
4 x 5 
6 x  3 
3 x I I  
6 x 5 

4 8 . - -  
4 8 . - -  
49. ı ı  

50___ 
72.  - _  

7 2 . - -  
7 2 . - -  
9 4 . - -  
9G. _ 

6-39 
6-40 
6-41 
6-42 
6-43 
G-44 
6 - 4 5  
6-46 
G-47 
u-48 

1 Ebene 
1 Ebene 
l Ebene 
1 Ebene 
2 Ebnen 
2 Elıoımıı 
2 Ehoııcıı 
2 Ebmwıı 
3 Fbvıwn 
3 l"bcııı¬ı\ 

1 

ı 

l 

. 1  

. 5  
. ' 3  
' 2  

...-ı 
. ' 5  
. . 3  

~ ' )  

. - ı  

. ' 5  

Y 
*< 
\ 
Ä 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 

\ 

ı 
2 
3 
-ı 

')46836 

57. 
so. 
59. 
59. 
80. 
82. 
83. 
83. 

100. 
los. 

ı ı  

ı ı  

- -  
0 9  

ı ı  

ı ı  

C o  

Q M  

ı ı  

- -  
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KERAMIK, MODELL 637 
Drchschalter mit man. 26 Kontakten. Iao~ 
lation HF-Baustoff Frequema, silicon!- 
sien. Bürstenkontaktprinzip. Robustes 
Sternrastschloß. 

. . . ı • 

ı . ı ı ı 

ı 1 Q . 
• • 

Sdıølrılıflungın ınoıı. . . . 26 
Anxohl du Ebcnın mu. . . 5 
Rmfvnri . . . . . . . . Slımrcııır 
kıminkıl . . . . . . . . . . 13,B°odır2],6° 
Bıtóñgungıdnhmomını ± 3% . . . . 3 :mlıg 
ıaımıtmaıııšqı . . . . . . . . . . Mııı«-Silber 
ObogongıwidıMand bei iM M . . . 3.5/00 

Sdıohleiıhıng bei indukliom- I 2 V  I J A  
fiııutcn I :my _ o.s A 

lebenıdouef bei vofgenonııtır tun min. . 10 Sdollungın 
hnlciionswíderılcnd zwíıdhon 2 Konlolılın 2 IO" O 

. mo v 
ı 0 ı in FF 

mit einer Ebonı . . . WO 
iıdı vnitırı Ebınc . . 400 

Pnihpqnnuog zwiıdnn kríıíıdıen Teilen 
Kopozitôı: Kontakt gegen Kor loh 

Gy-ııídNw. { 

2 ( V =  DA 

u 
in 
in 

«di  

ı I -so 

al 

1 0  

! 

H E  
I 

I' 
ı 

- J  

In : : 
I : 

„m L.- 

-n 1 

y 
-so 

6-49 
s.so 
6~5l 
6-52 
6-53 
6-55 

1 Ebene 
1 Ebene 
1 Ebene 
ı Ebene 
2 Ebenen 
3 Ebenen 

1 x 2 6  
2 : 1 3  
3 x 8  
4 : 6  
2 x 2 6  
3 x 2 6  

ı ı 0 . - .  
117 . - -  
120. - -  
1 2 2 . - -  
180. - -  
z40 . - .  

Scholmıllungın møı, . . . . . . . . 24 
Anzahl du Ebınorı Max. . . . . . . a 
Roıhvırl . . . . . . . . . Sıırııroılır 
floıtwmkıl . . . . . . . . . . ~IS°,N°,45°›ı 0° 
Boldligvrıgsdrøhrnomını 2 20% . . . . 9<rnig 
Konmlıınnforiol . . . . . . . . . . Mıvıııílbırli-l2μ 
ObııgongıwidıMond bei IN . . . (2nıQ 
Sdwolıloiııung bei indukıioıw I 
lıoiır loıı 

| 
lıbønıdøuır bei voıgononıılır Los! min. . 10 Sdıqllvngııı 
Isolaiiomwidıııland ıwiıóın ?Konlolılelı ) 5- 1017 O 
Prülıpannung ıwiıàon kıiliıdhon Toilın 300 V 
Kopoıilóh Konlokl gegen Konlclu 

Gıwídıco. { 

2 V ı  20A 
24V=  DA 

2oov= 7A 

mit Dinar Ebını . . . 
iıdı wıinıo Ebonı . . 

l,0 fF 
7000 
1209 

.-. 
|- 

al 4 

5 
*r* 
i-so-12ín5 

I - 
ı 

l _  

- 
4 

-zu 
I-[sr ı 

a- ı 
cr S - " t  

ı _ ı ı -  

z . 1 
-12 ıı ı • -¬ 

6-56 
6-57 
6-58 
6-59 
6-60 
6-61 

1 Ebene 
ı Ebene 
1 Ebene 
1 Ebene 
2 Ebenen 
2 Ebenen 

1 x 6  
2 x 6  
l x l l  
1 x 2 3  
2 x 1 1  
2 x 2 3  

120. 
130. 
120. 
120. 
190. 
190. 

_ C 

D Q 

- - 
Q - 
- Q 

_ 

KERAMIK, MODELL 636 

KERAMIK, MODELL 660 

1-eistungs-Drehschalter mit maximal 26 
Kømalcten. FUr hohe Anforderungen der 
HF-Technik. Isolation HF-Baustoff Fre- 
quenta, alliconisiert. Robustes Stern~ 
raaıschloß. 

Klein-Drchschnlıer mit max. 12 Kontak- 
ten noch dem Buratcnkoııtnktprinzip. so - 
lntloıı CIF-Baustoff Freqııentn, alliconi- 
siert. Koııuıkto Massiv~Sllbeı~, Kugelrn- 
ster. Besondere kleine Ausführung. 

wo-ııı.. * 
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Gšwitfil Co. 

d v  DA 

Sóıllslıllungın mu . . . . . . . . 17 
Anzahl der Ebının mu. . . . . . 4 
Rcıvweık . . . . . . . . . . Einkugılıoflor 
Raılwınkıl . . . . . . . . . N" 
Beıalıgungsdıohmgınınl t 70% . . . . 2<m\0 
Konıoiıfnoıonol . . . . . . . . . . Mowv~ Silbe 
UbırgongıwıdıMond bıı IN mA . . . Ami) 

Såolılııslung bıå ınduhıonr I TV ı. DA 
lnııı Lohr | mm . 0.3 A 

lıbımdouır bei vøıgınonıılıı lokal min. W Sdıolıungın 
Iıoèaııonıwdonlond ıwııchın 2 Konloiılın I J -  10" u 
Fıülıponnung Iwuchan hıliıchın hılın . 750 V 
Kopombı Konıokı gegen Kor all . . . 0.l pF 

| rıııı ımıı Ebıno . . . 45 g 
I iıdı woilovo Ebını. . Nu 

_ı 

--ıııııı. 

S t  _ ı 
Q _ 
1 1 

ı ı "¬ I 
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' -1 
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I 
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_ - ı 

a l  
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.s "El- 

6-sz 
6-63 
s-ss 

1 Ebene 
ı Ebene 
2 Ebenen 

1 x 1 2  
2 x 6  
2 x 1 2  

82. 
85. 

125. 

- -  
ı c  

- -  

n 

czu 
I ı 0 

L 
U 

- - 
- ı Ü 

Q I I 
I ı , 

ı ı  
I 
11 

""* .Nil ıı 

o ı ı - I  JL 

M ı b - H  ı ı ı • 
Ah'-I du llıhbıh- U n l  

G-86 
G-67 
6-68 
6-69 

1-poiig 
2-polig 
3-polig 
4-polig 

l x l l  
2 x 5  
3 x 3  
4 x 2  

40 . - .  
4 1 . - .  
4 1 . - -  
42 . - -  

STUFENSCHALTBR STANDARD $-505 

Superperflnax. Achs-Durchmesser 6mm 
_ ıı 

6-69A 
6 _ 6 9 8  
6-69C 

1 Ebene 
ı Ebene 
ı Ebene 

2 x 6  
3 x i  
4 : 3  

17. 
17. 
17. 

- Q 

Q - 
0 q 

ZWERGSTUFENSCHALTER PREH 

Für alle Cerâte der Fernmelde-Technik, 
Meßtechnik, der Elektronik user., ist das 
Streben nach fortschreitender Verkleine- 
rung der Abmessungen erkennbar. Da- 
raus ergibt sich zwangsläufig auch eine 
Verkleinerung der erforderlichen Bau- 
elemente. Dazu gehören auch Schalter. 
Bei den Zwergstufenschaltern wurde bei 
sehrgroßerStufenzahl ein kleinerAußen- 
durchmesser durch Anordnung der Kon - 
taktfedern parallel zur Achse erreicht. 
Durch weitere neuartige Konstruktions- 
eínzelhetten wurde gleichzeitig eine ho- 
he Universalität erreicht. 
Stator und Rotor sind aus der bewährten 
Sonder-Preßınaase"Preolit" hergestellt, 
sodaß diese Stufenschalter auch fürlıohe 
Frequenzen gut eingesetzt werden kön- 
nen. Das Gewicht beträgt nur Co.  40 g. 

STUFENSCHALTER es 

Ein universell anwendbarer Kreisschal- 
ter mit federnden Kontaktarmen löffelar- 
tiger Prägung. DieKontakt.ierung erfolgt 
beidseitig, daher ist derSchalterselbst- 
reinigend. Die Komaktzırnıe bestehen aus 
vcrsilborteı' Bronze, während die Fes:- 
kontakte aus vorsilbertenı Messing her- 
gestellt wıııwlcıı. 
Dir Sclınlttııııkıion ist derart, daß wäh- 
rend des So*h:ılıvorgangos nebeneinander- 
liegvndo Knntnkto nicht verbunden wer- 
dcn. Das \Volle-ııı':ıstlıı~inzip gewährlei- 
stot eine sie-Iır-ro Rüstung ohne Zwischen- 
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Stellungen. Der `Sehaltoı~ kann sowohl als 
Stufen-Umschalter mit 3 Kontakten, als 
auch als ciııfaclıoı' Ilpuhgoı' Shıfcnschal- 
tor gemäß ımclıstohcııdcr Zeichnung ein - 
gesetzt werden. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Komaktbclastbarkeit: 
SchalUeisMııgı 

Prilíspannung: 

Isolatíonswiderstand: 
Schalhvinkel: 

3 A 
250 V/0,1 A vs 

250 V/0,05A : 
s v/ 1 A = 

800 Volt 
(KomakbWelld 
100. 000 mn 
300 

Drahtprücke 

I 
I ı 

. `  
/ \ 

\ 

/ 
\ / * ' I  

I 

Umschalter 

. \ 
I \ 
ı › \ 

\ 

Stufenschalter 
• 

Hochleístungs-Schalter 
Preh - llochleistungs-Stufenschalter in - 
den in der gesamten Elektrotechnik eine 
vielseitige Anwendung, und zwar in er-  
ster Linie da, wo hohe Präzision und el- 
ne große Leistung verlangt wird. 
Sie werden verwendet in der Meßtechnik, 
in Fernmcldegertlten, Groß-Verstärken 
Anlagen. in elektro-medizinischenGera- 
ten, als Regelschalter für Kleinmotoren, 
als Voltnıetcr~Umschalter, als Transfor- 
matoren-Stufenschalter, als Schalter filr 
Verdunklungswidersttlnde user. 
Alle lsolierteilebestehen aus eínerhoch- 
wertigcn Prcßmasse. Die Kontakte sind 
aus Messing. Ein einwandfreier Kontakt 
wird durch Mehrfach-Bürstenfedern aus 
Bronze gewährleistet. 

Kugel-Rasterung ist'ein weiterer Vorzug 
dieses Schalters. Die maximale Kontakt- 
belastung ist 15 Ampere. Prüfspannung: 
1500 v~. 

Der Schalter ist mit einer oder mehre- 
ren Schaltebenen lieferbar und mit Löt- 
fahnen für Drahtanschluß versehen. 

_ ı  IIII.... - -ıı.. 1 fu- 
ı › I 4 l a 
. ı  I I I I I 

ı 

ø ı ı ı • Y 
| L 

" . o 
4 
- 

ı 
ı 
• 
O 

ı ı 
l 
O • 
0 

ı 
\ • 
• 
• 

ı 
e . 
• 
• 
I 

ı 
I 

N 

Q 

Q 
ı 

ı 

• 

ø 

u 
-1 

r 

I 

N 

ı 

M 

jlıl 

¦ 

- ı μ ;  

ı ı l . - I l  
Iüß 

T e c h n i s c h e  D a t e n  
Ruhende Kontaktbelastung: 
Schallleistung: 250 V~ 

ı 250 V= 
24 v~ 
24 Va 

Prüfspannung: Kontakt-welle 
Kontakt-Kontakt 

Isolationswiderstandz trocken > 
nach Feuchtígkeitslagerung > 

20 A 
3 A 

0, as A 
12 A 

5 A 
3000 v 
1500 v 

500 in 
50 in 

6-71 
6-72 
6-73 
6-74 
6-75 

ı Ebene 
2 Ebenen 
3 Ebenen 
4 Ebenen 
5 Ebenen 

17. 
20. 
25. 
32. 
39. 

ı ı ı ı  

I C  

ı ı l  

- -  
ı ı ı  

Modell 2580 

1 x 20 Arbeitskoııtaktc. Rnatwinkel 17°. 
Gewicht 130 Grnmın. ' 

ı! 

Nr.2S80 

6-77 2580 
ııııı 

72. ı ı  
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Modell 3032 

10 Arbe 
Wink cl, 
Kontakt 

Modell 4086 

3 x 9 Arl›;.iUık«›ntaktc Gewicht 140 G ı 
r- 

„mııa..fiıııaıfiı 

6-78 

Modell 3aıs 

Nı.10ß03! 
3032 

es Arbeits-, 14 LccrkoııMktc. Gewicht 
135 Gramm. 

3313 6-79  

Modell 2935 
2 x 14 Arbeitskontakte. Gewicht 140 Gr. 

0-82 

80. 

100. 

ı ı ı  Modell 5840 

6-83 

4088 

5840 

Transformatoren-Stufenschalter 
Die Stu fensc haltung von Transformatoren 
soll kurzschlußfrei und unterbrechungs- 
frei erfolgen. 
Dieser Stufenschalter hat 14 Stufen und 
15 Kontakte mit Lötfahnen. Zwischen die- 
sen Kontakten befinden sich Leerkomak- 
te  aus Isolierstoff. 

åhlliılifiıi 

122. ı ı  

ı04. - -  

6-80 2935 115. o b  

Modell 2993 

2 x 7 Arbeitskomaktc, 2 x 6  Leerkontak- 
te, Gewicht 140 Gramm. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  
Ruhende Kontaktbelastung 
Schaltleistung: 250 v~ 

250 VB 
24 v~ 
24 V: 

15 A 
2,5 A 
0,3 A 

8 A 
4 A 

~e 1, * <1 ı . 
I 

Ali lııhhı μm- 

6-81 2993 110. 0 0  6-84 Modell 4734 120. ı ı  
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Lautsprecher 
RUND ı LAUTSPRECHER 

0,1 Watt. Alnico-Magnet 6000 Gauß. Im - 
pedant 8 Q .  Korb-Ø 57 mm. 

t 

-~=~.›. 

(©~ o • 
• 

,v 

7-01 0a 31. 

Hz. Korb-Ø 105 mm. 

I . 

\ 
7-06 AD-2400 

in: 
70. ı ı ı ı ı  

0.5 Watt. Alnicc-Magnet 8000 Gauß. Im- 
pedanz 5 9 .  Korb-Q) 57 mm. 
7-02 HR-57 33. 

2,5 W.  Alnieo-Magnet 8000 Cauß. Impe- 
danz 4 Q .  Korb-Ø 120 mm. 
7-07 P-12 93. 

ı w. Alni-Magnet 6500 Gauß. 
S 9. Korb-Ø 57 mm. 

Impedanz 3 w. Ticonal-Magnet 6800 Gauß. Impe- 
danz 3 9 .  Frequenzbereich 75-14.000H2. 
Korb-Ø 155 mm. 

ı v ı ı  ¬-"hw 

7›03 TO-57 36. 

0.1 W .  Alnico-Magnet 6000 Gauß. Impe- 
danz 8 Q .  Korb-(p 65 mm. 

i " . - ı r  U 

ıı 
"'ı. 

\ 

7-04 G-08 32. ı ı  

sI' 

ı \ 

v>è*- . ,u  

u › ıı 

7-08 

u..1. 
an 

AD_1700 
- _ . -  

. - _  68 

3 W .  Ticonal-Magnet 8500 Gruß. Impe- 
danz 5 Q .  Mit Hochtonkegel. Frequenz~ 
bereich 70 - 18. 000 Hz. Korb-Q 155 mm. 
7-09 AD 3700 M 78. O N  

2 W. Alníco-Magnet 10.000 Gauß. Impe- 
danz 4 57. Korb-(p 100 mm. . 

10 W .  Alnlco-Mngnet 13.000 Gruß. Im- 
pedanz 59. Mit ilochtonkcgcl. Frequenz- 
bereich 60-18.000 Hz. Korb-Ø 250 mm. 
7-09A U-250 175. __ 

OVAL ı LAUTSPRECIIEII 

2, 5 W. Alııico-Mııgnut 8000 Gruß. Impe- 
danz 4 9 .  Außcıı-Ø 70 x 250 mm. 

¬ 
7-05 P-10 85. ı ı  

3 w. 
danz 3 9 ,  

Ticonal-Magnet 8500 Gauß. lmpe› 
Frequenzbereich 140 - 16.500 7-10  P 7/25 75. 
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3 W .  ı\lnlco-Magnet 8.  500 Gauß. 
dnnz 4 Q .  Außen-Ø 90 x 150 mm. 

7-11 P 9/15 

Impe- 

aı. o b  

IIOCHTON _ LAUTSPRECHER 

Elektro - statisch. Obere Grcnzfreqμenz 
18.000 Hz. Ø 85 mm. 
7-19  LSH-85 8. 

Permanent-dynamisch. Obere Gı-enzfre. 
qucnz 10.000 Hz.  Ferrit - Magnet 8. 000 
Groß. lšolnatbar bis 2 w. Impedanz SQ. 
In Verbindung mlt.Tic!torı- oder Normal- 
lnuuıprcchem bis 12, 5 w verwendbar. 

3 w. Alııico-Magnet 8.500 Gruß. Impo- 
dnnz 4 Q .  Außen-Ø 120 x 190 mm. 
7-12 P 12/19 01.--  

4 P * Q .  

4 w. Mnico-Magnet 8.000 Gauß. 
den: 4 Q .  iiııßcn-Ø 130 x 180 mm. 
7-13 p 13/18 

Impe- 

88. ı ı  

7-20 HM-10 78.  -- 

4 w. Alnico-Magnet 8.000 Gruß. 
danz 4 0 .  Außen-Q 150 x 210 mm. 

Impe- 
Hi-Fi-Lautsprecher 

7-14 p 15/21 95. ı ı  

6 w. Alnico-Magnet 10. 000 Gauß. Impe- 
danz 4 Q .  Außen-Ø 150 x 260 mm. 
7-15 P 15/26 110. - -  

6 w. Ticonal-Magnet 8500 Gauß. Impe- 
danz 50. Frequenzbereich 70-11.000 Hz. 
Außen-Ø 160 x 235 mm. 
7-16 AD 2690 100. 

TIEFTON cw 100 PEERLESS 
Nennbciastbarkeit 12 Watt. Oberer Fre- 
quenzgang 30 - 4.000 Hz. Magnet. Fluß 
90.000 Maxw. Eigenresonanz 40 Hz. Spu- 
lenimpedanz 3 ,  2 - 4 Q .  
Korb-Ø 305 mm. _ 

7-21 C 100 w 35S. - -  

s w. Ferrit-Magnet 9. 000 Gauß. Impe- 
danz 4,  5 Q .  Frequenzbereich 50-14. 000 
Hz. Außen-Ø 170 x 260 mm. 

„kg 
' r  

7-17 LP 1726/19/90 98.__ 

8 W. Alnico-Magnet 10.000 Cııuß. Impe- 
danz 4 Q .  Außen-Ø 180 x 340 mm. 
7-18 p 18/34 150 . - -  

TIEFTON CM 120 w PEERLESS 
Nennbelastbarkeit 12 Watt. Oberer Fre- 
quenzgang 25 - 3.000 Hz. Magnet. Fluß 
90.000 Maxw. Eigenresonanz 35 Hz. Spu- 
lenimpcdanz 3 ,  2 - 4 9 .  
Korb-Ø 305 mm. 

l a  

ı ı *  
7~22 CM 120 W 385. ı ı  
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DQPPELKONUS CM 120 FM PEERLESS 
nennbclastbarkoil 5 Watt. Frcqııc~n.:bc- 
reich 40 - 16. O00 Hz.  Magıı. Fluß 90. 000 
Maxi. Eigenresoııanz 60 Ile. Spulenim- 
pedanz 5 Q.  
Korb-Q 305 mm. 

.-t*"" " " -  ' 
I 

s 
\ 

COAX 12 A 9 PALACE 
Nc~ıınI›cl:ıs1.I›nı~kciı 20 Watt. Frequenzbe- 
reich: 30 - 16.000 Ilz. Resonanz Fre- 
qucnZ 50 + 10 Hz.  Mager. Induktion 9000 
Gruß. Magnet. Fluß 85. 000 Maxw.  , Spu - 
en-Impedzııız 8 Q .  

Korb-Ø 305 mm, Einbautiefe 290 mm. 
Gewicht 2, 5 kg. 

/ 
„ı 

H 
q 

1...- 

I 

CM 120 FM 275. ı ı  7-26 12A 9 510. 9 9  

Spezial-Lautsprecher 
Coaxíal-Lautsprecher 

COAX 100-200 PEERLESS 
Xaınbelastbaı-keit 12 Watt. Frequenzbe- 
reich 30 - 18. 000 Hz. Magnet. Fluß:Tief- 
tôner 90.000 Maxw. , Hochtöner 12.000 
Maxi. Spulenimpedanz 8 Q .  
Korb-Ø Tieftöner 250 mm, Ø Hochtöner 
51 mm. Einbautiefe 147 mm. 

HI-FI-LAUTSPRECHERGRUPPE cs-ı0ı 
Bestehend aus einem Ti eftonlautsprecher 
mit 100 mm Ø und einem Hochtöner mit 
65 mm Ø. Eine ideale Kombination zum 
Einbau in geeignete Lagergehäuse. 

Maximale Belastbarkeit 8 w, Anschluß- 
impedanz 8 Q .  Frequenzbereich: 60 bis 
20.000 Hz. Resonanzfrequenz: 80 Hz. 

7-24 

I 

Coax 100-20 620. ı ı  

COAX 120-50 PEERLESS 
Nenrıbelastbarkeit 8 War. Frequenzbe- 
reich 40 _ 15.000 Hz. Magnet. Fluß: Tief- 
:ner 60.000 Maxw. ı Hochtöner 14. 300 
¬axw, ı 
K°rb-Ø Tieftöner 305 mm. 
125 mm. Einbautiefe 134 MM - 
7-25 Cons 120-so 

n 
Ü . ı  

C'.......'l..__:_._..........l.......... Q apuıtíıılııptuuııa U 

Ø Hochtöner 

550. - _  

Beim Einbau in kleine Leerboxen ist es 
ratsam, den Innenraum der Box mit ei - 
neu geeigneten schalltoten Material aus- 
zufüllen, wenn maximale Hi-Fi - Eigen - 
schaffen erreicht werden sollen. 

7-27 
7-28 

Tieftöner w -420 
Hochtöner T-2517 

150. ı ı  

4 5 . - .  
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Hi~FI~LAUTSPRECllER 10 F 3 
Eiııhervormgenıler lli-l-`l- Lautsprecher. 
dessen Frequenzgang von G0 - 16. 000 llz 
ihn für alle Zwecke geeignet erscheinen 
läßt, bei denen es auf eine hochwertige 
Wiedergabe ankommt. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  
Max. Leistung 
Nennleistung 
Resonanzfrequeıız 
Magnet 
lıııpednnz 
Durchmesser 

ı0 w 
3 w 

75 Ile 
10.000 Gruß 
a n 
100 mm. 

7 -29  Modell 10 F 3 180. ı ı ı  

BAUSATZ Hi-Fl-Kombination KIT 3-25 
Eine dreikannlíge Lautsprecher-Kombi- 
naüon (Hoch, Mittel-, Tiefton), beste_ 
hend aus 3 Lautsprecher-Chassis und ei- 
ner 3~Knn:ıl -l"rr~qur~nzwf*ic:he. 

Hí~Fi-Kombinationen 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Nennbelastbarkeit 
Frequenzbereich 
Impedanz 

25 
25W 

18.000 Hz 
a n 

Gehäuse geeignet, jedoch ist es er l " " " '  

Diese vorzüglichen Hi-Fi-I..autsprecher- 
Kombinationen mit einer erstaunlichen 
Klangfüllekönnaı für die Erweiterung be- 
reits vorhandener akustischer Anlagen 
eingesetzt werden und bieten bei der Neu - 
planung einer solchen Anlage die Mög- 
lichkeit, zu einem erschwinglichen Preis 
in den Besitz einer hochwertigen Laut- 
sprecher-G ruppe zu gelangen. 

Diese Kombinationen sind auch besonders 
erden Einbau in geeignete Lautsprecher- 

I? _ _ nfnh - 
lenswert, sich hierbei an die weiter un- 
ten gemachten Vorschläge, zumindest im 
Volumen, anzulehnen. 

Für den Selbstbau einer Hi~Fi-Kombina - 
t o n  stehen die Peerless-Kombinationen 
auch in einer Bausatz - A u s  führung zur 
Verfügung. Jeder handwerklichgeschick- 
telvlusikfreund erhält damit die Möglich- 
keit, sich eine der vorstehend beschrie~ 
benen Hi ~Fi -Kombinationen selbst aufzog - 
bauen. Die Bausätze bestehen aus allen 
Bauteilen der kompletten Aus führung mit 
Ausnahme der Scliallwände. 
Die hier wiedergegebenen Zeichnungen 
ermöglichen es jedoch, sich die zugehö- 
rlge Frontplatte selbst herzustellen . 

7-30 KIT PABS 3-25 ı.02s. - _  

BAUSATZ. Hi-Fi -Kombination KIT 3-15 
Eine dreikanalige Lautsprecher-Kombb 
nation (Hoch-, Mittel-, Tiefton), beste- 
hend aus 3 Lautsprecher-Chassis und a- 
ner 3-Kanal-Frequenzweiche. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Nenııbolaslbnrkeıt 
Frı›qııı~ıııI:ı¬rciclı 
lnıpcdanz 

35 - 
ıs w 

18.000 Hz 
a n 

7-31  KIT pABs 3- IS 650. _ -  
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BAUSATZ Hi-Fi-Kombination KIT 2-8  
Eine Hoch-Ticflon-l.nutspror:hcr- Kom- 
bination, bestehend aus 2 Lautsprecher- 
Chassis und einer Frequonzwciche. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Nennbela stba rkeit 
Frequenzbereich 
Impedanz 
7-32 

' ss 

KIT PABS 2-8 

0 

8 w 
18.000 Hz 

8 n 
345. ı ı  

Die aus den vorstehend angebotenen Hi- 
Fi -Bausätzen aufgebauten Kombinationen 
erhalten erst dann ihre vollen Tonquali- 
täten, wenn s e i n  ein ausreichend deinen - 
signiertes Gehäuse eingebaut werden. 
Bauvorschläge über die Dimensionierung 
solcher Gehäuse finden Sie in den nach- 
stehend aufgeführten Maßzeichnungen. 

Gehäuse-Maße In mm (in lnchcı)° 

I 
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I 
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Anschluss von Lautsprechern 
Bei der Wahl eines Lautsprechers oder 
einer Lautsprechergruppe müssen drei 
Forderungen in Betracht gezogen werden: 

ı .  Leistung 
2.  Anpassung 
3. Wlodergabceigcnschaften. 

M a x i m a l e  A u s g a n g s l e i s t u n g :  
Grundsätzlich gilt für ılicl.elstung eines 
Lautsprechers oder einer Lautsprecher- 
gruppe, dass ıI1 e Belastbarkeit niemals 
kleiner als d c  gı-óßtnıögliclıe abgegebe- 
ne Leistung des ltundMııkgerrites oder des 
Versttlrkers sein darf. Würde man einen 
l.autsl›ı~eeherverwenden, dessen Belast - 
barkeit kleiner ist als die vom Verstär- 
ker abgegebene max. Lcistung, so könnte 
eine Vollaussteuerung des Verstärkers 
zur Zerstörung des Lnutspreehers füh- 
ren. Von den zu erwartenden Verzerrun- 
gen wollen wir einmal ganz absehen. 
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Ein Beispiel soll dns Gesagte näher er-  
klären:Nehmen wir einmal in, der Ver- 
stärker hätte elııe Ausgangsleistung von 
10 w. Zur Verfügung steht uns ein Laut- 
sprecher mit elnerßclustlınrkeít von nur 
4 w. Das bedeutet. sofern der l..nutnpı°c- 
cher eineSchwingspulenimpednnz von 59 
besitzt, daßdernmximnl durch den Lnut- 
sprecheı- flíeßenıle Strom nach dem Lei - 
stungsgesetz N ı 12 x R, 0,9 Ampere be- 
trägt. Der Verstärker vermag aber nach 
dem gleichen Gesetz einen max. Strom 
von 1 ,41  Ampere abzugeben. Aus dlcser 
einfachen Rechnung geht hervor, dnß der 
maxinınl mögliche Strom des Verstär- 
kers den Lautsprecher zerstören kann. 
DerDı-oht der Schwingspulewürde Uber- 
lastet und zerstört. 

Umgekehrt geht daraus hervor. daß ein 
Lautsprechergrößererlšelastbarkeitoh - 
ne weiteres an einen Verstärkerausgang 
mit einer kleineren Leistung angeschlos- 
sen werden kann, da in diesem Falle der 
maximal zutragliehe Strom nicht erreicht 
wird. 

A n s c h l u  ß v o n  m e h r e r e n  
L a u t s p r e c h e r n  
Grundsätzlich gilt, daß die lmpedanz des 
angeschlossenen Lautsprechers der des 
Verstärkerausganges gleich sein muss. 
Ein s §2-Lautsprecher muß z.  B. immer 
an die s §2-Ausgangsbuchse des Radioge- 
rätes oder des Ve:-stärkere angeschlos- 
sen werden . Moderne Rund funkgeräte be- 
sitzen im Normalfall immer eine Aus- 
gangsimpedanz von 5 0  für den Anschluß 
eines Zweit-Lautsprechers. Verstärker 
«gegen besitzen mehrere Ausgangsbuch- 
sen mit verschiedenen Impedanzen. 

do ergibt sich daher ein Gesarntwider. 
stand von 100. In einer Formel zusam- 
mcngcfnßt, kann man auch sagen: 

Rgc8 ı R1 + R2 + RE. 

II I I  

110ı 

IN 

ı l ı ı  

22 

L 

P a r a l l e l  - V e r b i n d u n g  
Für die Pnrallelachaltung von Widerstän - 
den gilt die Formel: 

L ı L L 
Rgeß R1 R2 R3. . . 

Für unser Beispiel mit den beiden 5 Q- 
Widerständen ergibt sich daher: 

l : 1 
Rgeg 5 5 

Damit ist Rges : 

+ + 1 

+ 
s Moder 2,5 n. 

Der Gesamtwiderstand hat sich damit um 
die Hälfte verringert und wir können, um 
eine Anpassung zu erreichen, die Parad- 
lelschalmng der beiden 5 Q-Widerstände 
nicht mehr an den 59-Ausgang des Ver- 
stärkers anschließen. Noch schwieriger 
werden die Verhältnisse beim Anschluß 
mehrerer Lautsprecher. 

S e r i  en - V e r b i n d u n g  
Welche Erscheinungen ergeben sich bei 
dem Anschluß mehrerer Lautsprecherıın 
elneAusgangsbuchae? Hierzu müssen wir 
auf einige Gı-undlagen der Elektrotechnik 
eingehen und daher wollen wir die Laut- 
sprecher als normalen Widerstand be- 
trachten. Wenn zwei Widerstände hlnter- 
eínandergcachaltet werden (Serienschal- 
tung), so beträgt der sich ergebendeGe- 
samt-Widerstand die Summe der helden 
einzelnen Widerstände. Bel der Hinter- 
elnanderachaltungzweler 5$`2-Widerat¦ln- 

B e l a s t b a r k e i t  
Die Gesamtbelastbarkeit der Lautspre- 
cher ist bei der Hintereinanderschaltung 
der Widerstände gleich der Belastbar- 
keit des kleinsten Widerstandes. Wird 
also eM SW-und ein ~l\V-Widerstand hin- 
tereinandcrgcsclıaltct, so beträgt dıeGe- 
sanıtbrlnstbarkeit nur 4 Walt. Dies er- 
klärt sich Glarus, daß der 4 \V-Wide!' .- 
stand f`ıroine bestimmte mazdm. Strom- 
stärke ausgelegt ist. 
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Auch bei der Parnllolsehultung von Wi- 
derständen (Lautsprechern) können die 
Belastbarkeitennieht einfach zusammen - gezählt werden, sondern die max. aus- 
legbare Ausgangs-Leistung richtet sieh 
nach derlšelastbarkeit das kleinsten der 
parallelgesehalteten Widerstände. 
So gilt: 
Die max. Belastbarkeit einer Kombina- 
tion aus parallelgeschalteten Widersttin - 
den ist das n-fache der kleinsten in der 
Kombination vorkommenden Belastbar- 
keit. n gibt hier die Zahl der verwende- 
ten Widerstände an. Setzen Sie in dieser 
Regel anstelle des Widerstands-wertes 
das Wort Lautsprecher ein, so haben Sie 
die Verhältnisse, die sich bei einer Laut- 
sprecher-Parallelschaltung ergeben. 
Auch hierzu ein kurzes Beispiel: Ange- 
nommeı, es werden ein 4 W-,  ein 6 w- 
und ein 8 W-Lautsprecher parallel ge- 
schaltet. Bei drei parallelgesclıalteten 
Lautsprechern ist die max. Belastbarkeit 
das n = 3-fache der Belastbarkeit des 
kleinsten Lautsprechers, also 3 x 4 w = 
12 Watt. 

L e í t u n g s q u e r s c h n i t t  
Eine wesentliche Rolle beim Lautspre- 
cheranschluß spielen auch die Länge und 
der Querschnitt der Lautsprecherzulei- 
tung. 
Um Leítungsverluste zu vermeiden. gilt 
daher di e Regel, den Qu erschnitt der Lei - 
Wng bei größerer Länge immer möglichst 
groß zu wählen. 

1 0 0  V o l t - N o r m a u a g a n g  
Wie wir sahst. können Lautsprecher un - 
terschiedlicher Belastbark ein nicht ohne 
weiteres an einen Verstärker hesthıım- 
ter max. Ausgangalei stuft angeschlossen 
werden, wenn die volle ßelauWnı-keit Je- 
des Lautsprechern voll ausgenutzt wer- 
den soll. Daher besitzen moderne Ver- 
stärker einen 100 V-Norıııauugmıg, auf 
dessen Bedeutung hier näher ehıgegxıııgen 
werden soll: 
Durch diesen Ausgang wird die vorste- 
hend beschriebene schwierige Anpassung 
von Lautsprechern untersehiedllcherße- 
lastbarkeit erleichtert. Die Verwendung 

des 100 V-Ausgnngos ergibt wesentlich 
UbcrsicMliclıcrc Verhältnisse. 
Auch bei gr'ößercrLeitun;;s!flngc ainddie 
Leitungsverluatebci der Vcrwcndungdes 
100 V-Ausgangs geringer, so daß ein ge- 
ringerer Leitungsquerachnitt erforder- 
lich ist. 

Dieser ermittelte Wert gibt den Wert für 
die Primärímpedanz des Zwischenüber- 
tragers in Ohm an. Die Sekundär-Seite 
muß der Schwing spulen-Impedanz ange- 
paßt sein. Entsprechend ergibt sich für 
die übrigen Lautsprecher: 

Der Anschluß von Lautsprechern an den 
erwähnten 100 V-Norm-Ausgang er folgt 
so, daß unter Zwischenschaltung geeig- 
neter Übertrager die vorgeschriebenen 
Anpassungsverhâltnisse erreicht werden 
Es ist dabei besonders zu beachten, daß 
dieSurnmederBelastungswerte alleran- 
geschlossenen Lautsprecher genau dem 
Wert der maxim. Ausgangsleistung ent- 
spricht. Steht z.  B. ein 25 W-Verstärker 
zur Verfügung, so muß die Summe aller 
angeschlossenen Lautsprecher 25 W er- 
geben. Das is t  der Fall ,  wenn z .  B. ein 
10 W-,  ein 6 W-,  ein 4 W- ,  ein 3 W -  und 
ein 2W-Lautsprecher angeschlossen sind. 

Z w i s c h e n  ü b e r  t r a g e n  
Die Bemessung der Zwischenübertrager 
ergibt sich wie folgt: 
Man rechnet mit der Zahl 10.000 (Qua- 
drat der Ausgangsspannung). Diese Zahl 
wird durch die Belastbarkeit des zu be- 
trachtenden Lautsprechers geteilt. Für 
den 10 W-Lautsprecher erhält man so: 

10.000 : 10 = 1.000. 

OW 
1000 Ilšcn 

roov 2 

16 Q • .Q 

t<›«1Iı8%"ı1 
333 ›i 
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6-Watt-Type 
10.000 : 6 ¦ 1.066 n 
4-WaN-'Ilypo 
10.000 : 4  I 2.500 n 
3-wnu-Typo 
10.000 : 3  ı 3.333 n 
2 ~\\'nıl-1lypo 
ı0.000 : 2 ı 5.000 n. 

Die I"ı-iınNrwieklungen der so errechne- 
ten Zwisclıeııüheı~lı~ngeı°werılen aüıntllclı 
pnrnllelgesehnllet und on den l00V-Aus- 
gang des Verstfiı~kers angeschlossen. An 
die Sckuııdürıınselılílsse werden die Laut- 
sprecher einzeln gelegt. 

Zu erwähnen ist hier noch, daß die Zwi - 
sehen~Übertr:ıgerseibstverständlieh für 
die zu übertragende Leistung ausreichend 
bemessen sein müssen. Für einen 10 W -  
Loutsprecher muß daher der Zwischen- 
Übertrager ebenfalls für diese Leistung 
ausgelegt sein. 

P lı a s en 1 a g e 
Alle Lautsprecher müssen phasenrich- 
tig angeschlossen werden. EineNichtbe- 
achtung dieses Punktes kann zu "akusti - 
sehen Kurzschlüssen" führen. 

iN einzelnen Fällen sind die Anschlüsse 
der Lautsprecher farbig gdzennzeichnet. 
Bei roter und gelber Kennzeichnung sind 
bei Parallelsclıaltung die roten und gel- 
ben Klemmen miteinander zu verbinden. 
Bei Hintereinanderschaltung wird die rot 
gekennzeichnete Klemme des ein en Laut- 
sprechers mitdergelb gekennzeichneten. 
des nächsten Lautsprechers verbunden. 

schon dem Emitter und einer kapazitiven 
Anzapfung des Kollektorkreises. Um die 
Beılümpfung des Oszillators durch den 
wcchselstrommtissig parallel zum Ein- 
gangswlılersuıml des Transistors liegen - 
den Enıttterwtderatnnd von 47 Q zu ver- 
rlııgern. ist mit diesem eine å./4-Dros- 
sel in Reihe geschaltet. 
Dleßndstufc, ebenfalls mit einem BSY53 
bestückt, arbeitet im B-Betrieb in Emit- 
terschnltung, d. h. der Kollektorstrom ist 
gleich Null, wenn der Transistor nicht 
vom Oszlllntornngestcuertwird. Die Ba- 
als des Endstufentranslstors erhält ihre 
Steuer-Spannung über einen 30 pP-Kom 
densator von einer Anzapfung des Oszil- 
lntorkreisce. Die Verlustwärme der HF- 
Transistoren ist durch Kühlvorrichtun- 
gen abzuführen. 
Als Modulatlonsart wurde die Kollektor- 
strommoclulation der Endstufe gewählt. 
Die Modulationsfrequenz erzeugt ein Os- 
zillator mit OC 304/3, der in einer Pha- 
senschieberschaltung schwingt. In dem 
gezeichneten Beispiel lassen sich für 3 -  
Kanalsteuerung drei verschiedene Ster - 
erfrequenzen einstellen. 
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40 MHZ/0,4 WATT-KLEINSENDER 
FÜR FUNKFERNSTEUERUNG 
Der quarzstabilisícrte Oszillator enthält 
einen Oberwellenquarz für die füı~Funk- 
fcmsteucrung froigegebc~nc Frequenz von 
40, G8 Mliz. Der Oszillator - Transistor 
BSY 53 arbeitet in Basisschaltung. Der 
Quarz liegt als Rflckkopplungspfad zwi- 

E 3, m. L. 0 ,3  mm einseitig. 
wı I 800 Wog. ı CuL 0, 10 min 
wo = 150 Wdg. , CuL 0, 18 nım 
Oszillatorkreis L1:Stiefelkörpeı~ 7,5mm 
Ø mit HF-Kern 
wo = ca. 4 Weg. ı Cu 1 nım Ø, versilbert wo = on. 8 Wdg. . Cu 1 mm Ø, versilbert 

Ausgangsk Reis L2: Stiefelkörper 7,5 mm Q mit HF-Kørıı 
w ]  = 12 \\'de. Cu l nım Ø, versilbert 
w2 = (`ü. ': \V<lg., CuLS 0 , 8  nım, in wi 
gewıckvlt. 
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Transformatoren 

NETZ-TRANSFORMATOREN 
Netzanschluß-Transformatoren sind für die Stromver- 
sorgung von Verstärker-Geräten, von Fernmeldegcrâ- 
ten. z .B .  Radio- und TV-Geräte, von Meßgerflten und 
von Geräten der industriellen Elektronik bestimmt und 
werden im Normfall in die entsprechenden Geräte ein- 
gebaut. 

Die Sekundärseite dieser Transformatoren ist von der 
Primårsate. die die Speisespannung führt. galvanisch 
getrennt, sodaß das angeschlossene Gerät keine unmit- 
telbare Verbindung mit dem Netz hat. Eine zusätzliche 
Schutzlage zwischen Primär- und Sekundär-Wicklung 
verhindert Einstreuungen und Rückwirkungen vom Netz . 
Darüber hinaus entsprechen die Transformatoren den 
geltenden Vorschriften. 

2 

Die Primär-Wicklung der Transformatoren ist generell für 220 V (2xl so V)  ausgelegt. 
Die Lieferung erfolgt mit Lötösenanschlüssen und stabilen Betestigungswinkeln. 

Kat. Nr. Type 
Anodenwícklung 

Volt mA 
Heizwicklung 

Volt Ampere 
I 

Preis 

8-01 

8-02 
8-03 

8-04 

8-05 
a-os 
8-07 
8-08 

8-09 
8-10 

8-11 

8-12 

a.ıa 
8-14 

8-15 

B-16 
B-17 

a.ıa 

NTR ı ı  

NTR 1 lx250 

NTR 2 lx250 
NTR 3 1 x250/300 

NTR 3a lx250 
nra 4 lx250/300 

:da 4a lx250 

NTR 5 lx250/300 
NTR 6 2x250/300 
NTR 6a 2x250 

NTR 7 2x250/300 

NTR 8 2x250/300 

NTR 9 2x250/300 

NTR 10 2x250/300 

2x350/400/ 
500 

NTR 12 2x500 

NTR 13 2x800 

NTR 15 

NTR 14 2x750/1000 

1000/1500 
2000 

30 

50 

85 

85 

130 

130 

200 

60 

60 

75 

100 

150 

200/1 so 
60 

150 

300 

250/200 

10 

4/6,3  

4/6.3/6,3 

4 /6 ,3  

6,3/6,3 

4/s,3 
6,3/6,3 

5,3/6,3 

4 /4 /6 ,3  

6 ,3 /6 ,3  

4 /4 /0 .3 /6 ,3  

4/4/0,3/6,3 

4 /4 /6 ,3 /12,6  

4 /4 /6 ,3 /6 ,3  

4/4 /6 ,3 /12 ,6  

4 / 5 / 6 , 3  

4/6.3/12,6 

ı,s 
0,6/1,2 

3 

ı/2 
4 , 5  

2 ,5 /2  

2,2/4 

1,1/3/2 

2/0,7 

1/3/2 

2,5 /5 /2 ,5  
2,2 /4 /3 /2  

0 /2,5/6/1,1 

1, 1 /4 /3 /2  

4 /4  

1/0.7/0,3 

80. 

84. 

105. 

ms. 
126. ı ı  

126. -- 
ıao. -; 
120. 

120. 

140. 

182. 

182. - _  

240. _ -  

ø ı ı  

ı ı ı  

200. 

240. 

405. 0 0  

405. ı ı ı  

ı ı  

zıo. 
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PPP-VERSTÄRKER ~TRANSFORMATOR 

Aııodcnwicklung 1 x 270 V, 100 mA.  Heiz- 
wicklung G. 3 V / 5  Amp. 
Korngröße El 96. 

8-19 NTR 16 230. 

r† .0  

220 Volt 

al 

'l`ı'nııslıtoı-ı«~lıal- 
MINIATUR-NETZTRANSFORMATOR 

Fair KleMııctzgortit in 
tung bzw. Ludegortfl. 90 mA. 

ı ı ~»ı 
02 

ı - - 

°1 
O 

8n 
C 1 = C 2 o 500μF, P = lkfl.  Ausgangs- 
spannung ca. 9 V ,  on P einstellbar. Kern 
El 30 mit Befcstigungsbügel. 

8-21 RT 3050 52. 

u 

P 

o 

ı ı  

schaltet. Die Daten dieser Heizwicklung 

wurden mit 1,4 Volt./0, 55 A für die Ver- 

wendung einer DY 86 ausgelegt. 

III. 

( 

E; ¶ T 
ı ıı 

I 

J. 
ı 

\ . _ ı  

ex 

(}-..er 

Ausführung: Vnkuumgctränkt. hochapan. 
nungaalchcr. ZurVcrhinderung von Ein- 
streuungcn oder Rückwirkungen mit ei- 
ner Schutz-Wlcklung und zusätzlich ab- 
achirmcnd mit einem Kupfermantel ver- 
schen. Die Primär-Seite entspricht mit 
Wicklungen für 220 v (2 x l l 0  V )  den ge~ 
bräuchlichen Werten. 

Spezial-Transformator NTR 50a 

tig 220 v (2x1 10 v›. 
Sekundär: 

um 

Wie vorstehend beschrieben . 
Leistung ııo 
o ı 375 v 

675 v 
1,4  V - 0 _ 
6, a V 

I. 375 ı 

II. 0 ı 

ı 0 - 
W. 3, ıs 
v. 0 - 

Primärsei- 
VA. 

3,15 v 

OSZILLOGRAPHEN-Transformatoren 

Zur Verringerung des Aufwandes beim 
Aufbau eines Kathodenstrahl-Oszillogra - 
phen wurden die beiden nachstehend be- 
schriebenen Spezialnetztransíorrnatoren 
entwickelt. Wie die Schalt-Skizze zeigt, 
wurde ein Teil der Hochspannungswiek- 
lung dadurch eingespart. daß eine Hälf- 
te der Wicklung für die Anodenspannung 
mit der Hochspannungswicklung in Serie 
geschaltet wird. 

Diese Maßnahme bewirkt eine Material- 
und Kostenersparnis, sowie kleincreßb- 
messungen. Da das Hochspnnnungs-Teil 
nur einen geringen Strom aufnimmt. wird 
die Symmetrie des Anodenspannungstei- 
les durch diese Maßnahme nicht gestört. 
Die lieizwicklung fürdicfloehspannungs - 
Gleichrichter-Röhre wird ebenfalls mit 
der Hochspannungswicklung in Serie go- 

I 

ı 
NO« • 

dv. 2, 5 
v. 

! 
! 

I 

1 
ı 

I 

I 

Sekundârströme: 
I. 80 mA 
ıı. 10 mA 
III. 0, 55 A 

A 
1 A 

Der Farbcode für die Anschlüsse ergibt 
sich 

ll. 

h 

er. . 
im 

NTR 50a 

aus der untenstehenden Zeichnung. 
r Nu 

Ol 
Ouı * Co 

..ı. E 
E 

Om 
Mn 

und 

OU 

8-22 366. ı ı  
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Spezial-Transformator NTR 55a 

Wievorsteheııd beschrieben. Primärsei- 
tig 220 v (2xll0 V)1 .Leistung 120 VA . 
Sekundärspannungen: I. 375 - o - 375 v 

ıı. 0 ı 475 v 
ııı. 0 _ 1 ,4  v 
IV. 6 .3  - 0 ~ 6 , 3 V  
V .  0 - 6 , 3  v 

Sekundlrström e: 

Ä 

I 

I. 
ıı. 
m. 
W. 
v. 

Der Farbcode für die Anschlüsse ergibt 
sich aus dem Schaltbild. 

in. on 
o 

n 0.: I-~t~-<›~› 
IV. z u  
m um 

›o 
uns 

150 mA 
10 mA 

0,55 A 
3 , 5  A 
1 A 

Om 
ı,ı 

a-23 NTR 55a 425. 

Übcrsctzungs-\'nrlıñhnts 1:2. Windunge- 
zahl 3000 21500, CuLS 0,01 ı 
8-25 NFÜ 2 38. - D  

Ubcrsetzungs-Vcrlıültnis 1 :3. Windunga - 
zahl 3300:1100, Cul.s 0,01 . 
6-26 NFÜ 3 38. 

Übersetzungs-Verhältnis 1:4. Windunge- 
zahl 4000 21000, CuLS 0, 01 0 

8-27 NFO 4 

Übersetzungs-Verlıålmis 1:5. Windunga - 
zahl 3500 :700, CuLS 0, 01 ı 
8-28 NFÜ s - -  

38. 

38.  

Übersetzunga-Verhältnis 1:6. Windunge- 
zahl 3600 • 600, CuLS 0, 01 . 
8-29 NFO 6 

Übersetzungs-Verhältnis 1:8. Windungs- 
zahl 4000 • 500, CuLS 0, 01 o 

8,30 NFÜ 8 --  
Übersetzungs - Verhältnis 1 : 10. 
dungszahl 4000 :400, CuLS 0, 01. 
8-31 NFÜ 10 - -  

Übersetzungs - Verhältnis 1 20. 
dungszahl 4000 :200, CuLS 0, 01 . 
8-32 NFÜ 20 o n  

Übersetzungs-verhältnis 1 • 4 : ıo : 40. 
Windungszahl 2800 :700, CuI..S 0, 01 . 
B-33 NFÜ 40 46. -- 

38. 

38.  

Win- 

38. 

Win- 

38. 

NF-Transformatoren 
Übersetzungs-Verhältnis 1:4 + 200 Win- 
dungen, Windungszahl 2800:700 + 200 W .  
8-34 NFÜ 200 55. - -  

Hervorragende Frequenzlage trotz klei- 
ner Abmessungen. Auch für den Einbau 
in Kleingeräte geeignet. 
Ausfühnmg: Níederfrequenı-Klelnflbeıß 
trage:-mit definiertem Übersetzungsver- 
hältnis. Gutes Kernmaterial. Anschlus- 
ae liegen an LöWaen. 

ı 
I 

L 

Überaetzungs-Verhältnis 1:1. Windungen - 
zahl 2000 :2000, CuLS 0, 0ı ı 
8-24 NFÜ 1 3 8 . - ~  

HI-FI-ULTRALINEAR-ÜBERTRAGER 
Dieaerhochweı-tige Übertrager in kunst- 
stoff-gckapselter Ausführung ist wegen 
seiner hochwertigen Eigenschaften ganz 
besonders für den Einsatz In modernen 
H1-Fi-Geräten geeignet. Er besitzt spe- 
zlel1eSchlrıııglttarnnzapMngeıı. die auch 
seinen Einsatz in Ultralínear-Stııllen er- 
möglichen. 
Mnx. ßclnstbarkelt: 15 W 
Prhnürimpedanz: 2x5/8/10 kg (mit 

Schirıngitteranzapñmg 
Auegangalnıpedanzz 4/8/16 Q 
Frequenzgang: 30. . . . 25.000 Hz ± 1 dB 
Abmessungen' 65x65 mm, Höhe ab Chas- 

als 75 mm, 0 ,8  kg 
8-72A Modell T-275 195. ı ı ı ı  
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Lade-Heiz-Transformatoren 
Bei den nachsıelıeıııl aııfgofillııücıı 'I`rnnıı formntor . Typen handelt 08 sıch um ape stelle Tı'ansfornıntoı°on für Vorstllrkcı* mal llıınıll'ııııkgcı°lflu, bei denen d c  llcızung . der Ich - 
tı¬oncııröhroıı über einen gosoıııloflcıı 'l`ı°nnsl'oı~ınalor nötig ist  bzw. UM Spezia -Trans- 
formnl.oı'cn für Akku . I.mlegc~ı'nlc user. 
Sämtliche nu fgofillırtcn Typoıı werden nach geltenden Vnrachrlflcn hergestellt und sind zur Vcrlıiııclcrııııg von F¦lııı~ılı'cuuııguıı uncl llllckwlrkuııgcn mit oıncr Schutzwleklung vor. 
schon. l'ı~iınflı°scıtlg sind alle'Ilrnnafnı'ııınl.ı›ı°cn fürulncNctzunschlußspannung von 220 v (2 x l l 0  V) ausgelegt. Die l.lol'cı°uııg cler 'l'rnnaforııım.m~en erfolgt mit Löwsenanschlus- 
sen und stabilen Bofcstlmıııgs-Fußwlııknlıı. 

. *gı 

ıvııııuı 

Für Eisenbahnen, Beleuchtungsanlagen, Experimentier- und elektrische ßaukästen. so- 
wie als Ladetransformntor und für sonstige Zwecke verwendbar. Der Tı-:ınsformator ist 
mit Abgriffen versehen, die es gestatten, je  nach Wahl des Abgriffes. folgende Span- 
nungen abzugreifen: 

unıvEnsAı.;í.}\ı›E -HElíä§i-'ñÄNs"š'onmA'roR 

4 - 6 - B -  1 0 - 1 2 - 1 4  - 1 6 -  l 8 ~ 2 0 - 2 4 v o l ı b e i 4 A m p e r e .  
Befestigung des Transformators durch stabile Fußwinkel. 
8-47 Modell LH 13 

ıfi 

am- 

170. -- 
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Ausgangs-Übertrager 
Die nachstehend aufgeführten Ausgmıgstrnnsformntoren, gedacht für den direkten Ein- 
bau in Radiogeråtc. Verstärker und ähnliche elektro-akustische Geräte, besitzen durch 
eine reichliche Dimensionierung des Keines eiııe hohe Primär-Induktivität. Durch die- 
se Fertigungsmaßnahnıe wird eine gute Wiedergabe der tiefen Frequenzen erreicht. 

Die Primärimpedanzen entsprechen den als Außenwiderstand vorgeschriebenen Werten 
filr die gebräuchlichsten End röhren. Durch die Wahl entsprechender Anzzıpfungen läßt 
sich jede lfbertrager-'I pe auch für den Anschluß von Röhren mit verschiedenen Außen- 
widerständen einsetzen. Die Sekundärwicklungen entsprechen den Irnpedanzen der heute 
gebräuchlichen Lautsprecher. 

A u  s f f  h r u  n g : 
Für Eintaıkt-A-Schaltung mit Anodenstrom - 
vor-belastung. Die Anschlüsse sind an Löt- 
ösen gelegt. Ausgestattet mit stabilen Befe- 
stigungswinkcln. 

Kat. 
Nr. Type Primär Sekundär Leistung 

VA 
Geeignet für Röhren Preis 

8-52 AO 1 10 kg 4 §2 0, s DL41, DL 92. DL 94 
DL 96 user. 

4 0 . - -  

8-53 Anz 7/12,5/ l5 kg 5/15 9 3 
A L I ,  ECLII3,  EL 8 
ELQI ,  E 81 L, PCL81 
UCL 81 user. 

42.  ı ø  

B-54 AB 2a 9 kg s/ ısn 3 
EELTI, EL 42, EL 95 
UELI I ,  UEL al  user. 4 2 . - -  

8-55 A13 3 4/5,2 /7  kg 5 / 1 5 0  0 

AI..2, AL  4,  FJBI.2l, 
ECLI I ,  ECL82, ECL 86 
F¦l.3, ~ll, 84,  l10, l1CI.B2 
86, l'l.B2, UCL82, Ul.1l 
Uı.-ıı, (i l"6, 6 K G, 
25 l .G, 50 L G  user. 

4 9 . - -  

B-56 AU 3a 2,3/3,5/4,5 kg 5/15 n G 
Am, cı .4 ,  CL 6, EL84 
El.8G, U B L I ,  3, 21, 71 
U l . l2 ,  UL 84, 61.6 user. 

49. 0 1  

8-57 

8-58 

A 0 4  

AU 4a 

2 ,3 /3 .5  in 

3/4,5 kg 

s/ı5 n 

s/ ısn 

10 

10 

A l s ,  ELS, El..6, ßı.ı2 

EL 34. QE06/50 
RL 12 P 35 user. 

64. - _  

6 4 . - -  
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Gegentakt-Übertrager 
Durch reichliche Dimenaioııícnıııg des Komca hohe Priıııflr-Indukhvitåt. Gut ' "2°å°"' Gabe auch der tiefen Frequenzen. Dio Priınflı.lmpcdarızcn entsprechen den a s U t - 
widorstaml voı'gesclıríol›cnen Werten für die gebräuchlichsten End röhren in Gegen a d _ 
A - ,  B- oder A13-Schnlhıııg. Die Sckuııdlirimpcdnnzcn entsprechen den Impedanzen ı 82' heute gebrñııclılichon l.nıııalıı°e<~Iıcı.. I)lo Lelstungıtypcn besitzen aekundäraeiılg ZUB Tz _ lieh einen 100 V-Normnusgnııg. 
A u  s füh  l`lI n g :  Ausgnııgslrnnsl'oı°ınntor für Gcgcntnkt-8chnltun8°" in A- ,  

B -  odor AI3~Aııal'uhrung. Anschlüsse liegen 00 LöWıen. 

GO 6 
G›ıW° 

Aqıg›nQıübıflfol" 

• A ami- O 
uııflıfl 

S u  

. 
I 

8-68 

Kat. 
Nr. 

- . - . ¬  _ _ -  

Type Primär Sekundär Lei stur VA E . Geeıgnet für Röhren Preis 

8-59 GO 6a 2 x5k$ '2  5/15 n a AL 4, BBL! 
EL3, EL 95 user. -- ıoı. 

8-so GO ab 2 x 2 , 5 k fi  5/15 Q 8 CLD, PCL 82, UCL 82 ıoı..-- 

0-61 GO a 2 x 4 k Q  5/15 n 15 
BBL 21, EBL7l, 
ECL86, EL 2, EL 41 
El.. 8-1 user. 

_ -  127. 

8-62 GU Ba 2 x 2 , 2 5 k Q  s/ısn 15 
ADI ,  ECLB2, EL 6, 
ELl2, PL82, UBL 1, 
UBL3, 21, uı.4ı, 
6 L 6  user. 

127. § 0  

8-63 G010 2 x 2 , 5 k fl  5/ı5n/ı00 v 30 EL 12/325 und 375, 
G LG. RL I2  P 35 user. 

ı ı  255. 

8-64 Güıı 2 x 2 , 5 k $ 7  s/ısn/ı00 v so ELl52, RLl2 P 3 5  290. 
8-65 CÜl1a  2 x l , 4 k Q  5/ısn/ıoov 50 EL34 B '*90. Q m  

8-66 GÜ 1lb 2 x l , ' l k Q  s/ısn/ıoov 50 El. 34 .›\B ı ı  290. 
8-67 G a l l e  2 x l , 9 5  kg s/ısn/ı00 v SO El. 34 8 290. 

GO 12 2 x 5 , 5 k fl  s/ısn/100 v 100 Eı. 34 B ı 580. ı ı ı  
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Spezial-Gegentakt-Übertrager 
Gegentakt-ı\usgnngshl:ıfu GU 9 

Breitbandausfülınıııg in verselıaehtelter 
Wicklung zus~Eı~ı~eichung eines erweiter- 
ten Frequenıbandes. Primär- Impedanz 
2 x 4 kg, Sekundär-Impedanzcn 5/15 Q .  
Leistung 15 VA.  Einsetzbar überall du, 
wo auch die Type G O  8 angewendet wer- 
den kann, insbesondere bei Gegentakt- 
Endstufen mit 2 x EL 84. Die Anschlüsl 
se sind an Lötôsen gelegt. 

3 «'s› 

. . . ø  G 

4 ¦&v." 

8-69 GÜ 9 165. 

Gegemakı-Ausgangstrafo GÜ 9a 

Breitbandausführung in verschachtelter 
W*cklung zur Erreichung eines erwcıter- 
ten Prequenzbandes. Primär-Impedanz 
2 x2,25 kg, Sekundärimpedanzen 5 /159.  
Leistung 15 V A .  Einsetzbar überall da, 
wo auch die TypeCÜ 8a angewendetwer- 
den kann. Anschlüsse an Löıöaen. 

Besondere geeignet für Hi- Fi -Ccgcntakb 
Endstufen mit 2 x  EL 84. Leistung 10 VA. 
Anschlüsse liegen an Lötöacn 

GO 13 8-71 255. ı ø  

Gegentakt-Ausgangstrnfo GÜ 14 

Ultra lineare Ausführung. Diese Type ist 
speziell für den Aufbau von Ultralinear- 
Vcrstärkern gedacht, wie sic mehrfach 
in der Fachpresse beschrieben wurden. 
Mit einer Primär-Impedanz von 2 x i  kSI2 
und einer Sekundärimpedanz von 4 x 5 Q 
kann díeseType füralleUltralinear-Ver- 
stärker verwendet werden. 
Leistung 15 VA.  Anschlüsse an Lötösen. 

(. 

8-72 so 14 275. Q :  

8-70 CÜ 9a 175. - o  

PPP-SpczlnhÜbertrngeı' GO 15 

Für den Auflımı von 20 Watt -PPP~ Ver- 
slürkcrn nach Ktllmo. 

Cegentakt-Ausgangatrafo GU 13 

Hi-Fi-Ausführung. 4 mal vcrachuehtelt. 
Durch dıcscMaßnahme wird eine beson- 
ders gradlinige und breH.eFrc~qucnzkux'- 
ve erreicht. Mit einer Primär-lnıpc-danz 
von 2 x4 kg und einer Sckundürirnpcdanz 
von 7 Q kann diese Type überall da cin- 
gesetzt worden, bei denen auch die Typen 
cüa  oder GÜ 9 zur Anwendung kommen. 

Der 'l`ı°nıısl'oı~mntoı° ist III Spn rschnlhmg 
nußgı~flllıı'l. und besitzt Im podnıııoıı von 
7,5 - 15 - U00 Q mal liliU.olanznl›l\mg. Da- 
mit ist er gnclgııof. für Idol*l°-Verstürkeı-, 
die mit 2 x El. 34 bestückt sind. 

Leistung 20 VA. Die Aııschlüsse liegen 
nıı Lötöaen . 
8~73 cu es 230. D D  

8 67 



Röhrentabelle für Ausgangsübertrager 
Endrölıren-Daten bei Verwendung im Elntakt-A- 
Betrieb und dlcAnwendungen unserer Übcrtrager 

Röhre 

AD 1 
A L  1 
AL 2 
AL 4 
AL 5 
CL 4 
CL 6 
DI.. 41 
DL 92 
DL 94 
DL 96 
EBL 21 
ECL ıı 
ECL 82 
ECL 86 
ECL 113 
EEI.. 71 
EL 3 
EL 5 
EL s 
EL 8 
EL 12 
EL 34 
EL 41 
EL 42 
EL 84 

EL 86 
EL 90 
EL 91 
EL 95 
E 8 1  L 
PCL 81 
PCL 82 
PCL 86 
PL 82 
Qsow5o 
R L 1 2 P  35 
UBLI  
UBL 3 
UBL 21 
UBL 71 
UCLII  
ucLaı 
UCL 82 
UELI I  
UEL 71 

Rn 
KO 

3 
7 
7 
7 

2 

5 
5 
5 
ı 

2 

6 

s 
3.4,4,1881775,72.9 

1 

5 
s 
5 
s 

7 

3 
7 
9 

3 
3 

ız3 

s, 2 
4 , 5 

7 
2 , 3 
7 
1 5 

9 , 5 
1 5 
7 
4 

8 
4 
3 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
9 

9 
9 

4 
4 
4 
3 
3 
4 
6 
3 

1 
N 
w 

. 2  
, ı  
,B  
, 5  
. 8  

I a 
ı 5 
. 3  
, 2  
, s  
,B  
, 5  

ı 5 
, 3  
,s 
,a 
, 2  

, 2  

( 

4 
4 
3 
2 

4 
2 

2 

8 

4 
3 
3 
4 
a 

0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 

2 
2 
4 
a 
8 

8 

9 
8 
7 
5 
5 
6 
s 
4 

4 
5 
$ 
2 
4 

8 
a 

3 
1 

9 
4 
4 

4 

3 
2 
5 
5 
4 
5 
4 
1 

2 
3 
3 
4 
s 

3 
4 

4 
3 

2 
2 

2 
3 

UA 
(V) 

Übertrager 
Type 

250 
250 
250 
250 
275 
200 
200 

90 
90 
90 
75 

250 
250 
200 
250 
250 
250 
250 
275 
250 
250 
250 
275 
250 
225 
250 
250 
250 
170 
250 
250 
250 
210 
200 
170 
230 
200 
300 
300 
250 
250 
200 
200 
200 
200 
170 
200 
200 

AU 3a 
Ad 2 
Ad 3 
AÜ 3 
AU 4 
AÜ 3a 
AÜ 3a 
AU ı 
AU 1 
Ad ı 
AÜ ı 
AD 3 
AU 3 
AU :ı 
AÜ 3 
AU 2 
AU Zu 
AÜ 3a 
Ad 4 
Ad 4 
AU 2 
A0 4 
AÜ 4: 
AU 3 
AÜ 2a 
A0 3 
AU 3a 
AU 3 
AU 3a 
AÜ 3 
AU 2 
AU 2a 
Al! 2 
AU 2 
AU 3 
A0 3 
AU 3 
AU -la 
AU -im 
AÜ 3a 
AÜ 3a 
AÜ 3a 
AÜ 3a 
AU 3a 
AU 2 
AÜ 3 
AÜ 2a 
AU 2a 
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UL ıı 
UL 12 
UL 41 
UL ad 
6 F 6 
6 K 6 
s L 6 

25 L 6 
50 L 6 

Röhre N Ubcrtragcr n 
kg (W) 

U/\ 
(V) Type 

3 

3 

4 

4 

7 
7 

2 

2 

5 
5 

4 
4 

2 
4 

25 
5 

25 
5 
s 
4 
5 
s 
a 
8 

4, 
s 

4, 
5 
4 
3 
s 
6 
3 
3 

200 
200 
200 
170 
285 
250 
250 
300 
300 
300 

AU 3 
A Ü  3a 
AU 3 
AU 3a 
AU 3 
AU 3 
AU 3a 
AÜ 3a 
AU 3 
AU 3 

Endrôhren-Daten bei Verwendung in Gegentakt-A, Gegemakt-B - 
oder Gegentakt-AB-Betrieb und die Anwendung unserer Übertrager 

Röhre Schalmıgg 
Gegentakt 

Ra 
in 

N 
(W) 

UA 
(V) 

Übertragen 
Type 

AD ı 
AL 4 
CL 4 
EBL ı 
BBL 21 
BBL 71 
ECL 82 
BCI. B6 
EL 2 
EL 3 
EL 8 
EL 12 
EL 12/325 
EL 12/375 
EL 34 

EL 41 
EL 42 

EL 84 

EL 90 

EL 91 

AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 

AB 
B 

AB 
AB 

B 
B 
A 
B 

AB 
B 

2 x 2  
2 x 5  
2 x 2 , 2 5  
2 x 5  
2 x 4 , 5  
2 x 4 , 5  
2 x 2 , 5  
2 x i  
2 x 4  
2 x 5  
2 x 2 , 5  
2 x 2 , 5  
2 x 2 , 5  
2 x 2 , 5  
2 x1,7  
2 x 1 , 4  
2 x l , 9  
2 x 2  
2 x l , 7  
2 x 2  
2 x 2 , 5  
2 x5 ,5  
2 x 3 , 5  
2 x 7 , 5  
2 x 8  
2 x 4  
2 x 4  
2 x i  
2 x i  
2 x 5  
2 x 5  
2:12 
2110 

9,5 
8,2 

a 
8,2 

13, 2 
13, 2 

9 
10 

8, ı 
8 ,2  
ıo 
10 

2a,s 
35 
35 
44 
36 
43 
55 
70 
58 

100 
9 ,4  

7 
0, 5 
ıı 
15 
ıı 
15 
9 
10 
4 

4,a 

250 
250 
200 
250 
300 
300 
200 
250 
250 
250 
250 
250 
325 
375 
345 
370 
325 
375 
400 
475 
450 
800 
250 
250 
250 
250 
300 
250 
300 
250 
250 
250 
250 

GU 8a 
GU 6a 
GU Gb 
GU 6a 
GU a 
GU a 
GU 8a 
GU a 
GU a 
GU Ga 
GÜ Ba 
GO 8a 
GO 10 
GU 10 
GO 11b 
GÜ na 
GU l e  
GU l lb 
GÜ ııb 
GÜ 12b 
GU 12a 
GO 12 
GU 8 

GÜ 8 
Goa 
0 0 8  
Goa 
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Röhre 

El.. 95 

EL. 151 
EL 152 

E L 156 

PE o6/40 
PCL 82 
PL 81 

Pl. 82 

PL 84 

QE 06/50 
QE 06/40 

RL 12 P 35 

UBL 1 
UBL 3 
UBL 21 
UCI.. 82 
UL 41 
UL ad 
6 F 6 
6 K 6 
6 L s 

6 v 6 

Schaltung 
Gcgcntnkt 

AB 
B 

AI! 
AB 
AB 

B 
13 

AB 
AD 

B 
AB 

B 
B 
A 
A 

AB 
B 

AB 
B 
B 

AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 

\ 

Rn 
kg 

2 $ 5  
2 x 5  
2 x l , 4  
2 x l , 5  
2 x2 ,5  
2 x 2 , 5  
2 x 4  
2 x3 ,8  
2 x4,75 
2 x 3  
2 x2 ,5  
2 x 1 , 2 5  
2 x 1 , 2 5  
2 x 2  
2 x 2  
2 x 1 , 7 5  
2 x l ,75  
2 x 4 , 5  
2 x3 ,25  
2 x 5  
2 x 2  
2 x 3  
2 x 2 , 5  
2 x 2 , 5  
2 x 2  
2 x 2 , 5  
2 x 2  
2 x 6 , 5 5  
2 x 5  
2 x 6  
2 x 2,5 
2 x 2 ,5  
2 x 3 , 3  
2 x 5  

I 

N 
(W) 

7 
6 ,5  
00 

28,5 
50 
00 

120 
00 

130 
100 

7 
ıa,s 

20 
12 
0 

13 
13,5 
32,5 
22, 5 

35 
25 
40 
ıı,s 
ıı,s 
12, 5 

7 
9 
13 
ıı 

10,5 
18,5 
14,5 
26,5 

10 

UA 
( V )  

250 
250 
450 
250 
400 
600 
800 
000 
000 
600 
170 
170 
200 
200 
170 
170 
170 
300 
300 
450 
300 
400 
200 
200 
200 
170 
170 
170 
315 
285 
270 
250 
360 
250 

I 

I 

Übcrtrager 
Type 

GÜ Ga 
CÜ 6a 

GU ıı 
GÜ 12a 

CÜ ob 

GO 8a 
GÜ 8a 

GU so 
GU 14 
cm 8a 
GU 8a 
GU Ba 
GÜ 6b 
GÜ Ba 

GU 10 
GÜ 8a 

Transistor-Übertrager 
Dlenachstehend beschriebenen Miniatur- Übertragı.ı~ sind für Gı~ı'äte derTrnnsistortech- 
nik bestimmt. In der Aufstellung finden Sie sowohl liingııııgs-Überlrnger als auch Ein- 
takt- und Cegenmkt-Ausgrıngsübertrager. sowie 'l`ı~eılwı--'llı-:ma.ıfoı.ııızıtorvn für Gegen- 
takt-Endstufen. Die Größe des verwendeten Kernes is t  J«.ueils angegeben . 
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Dießemessung dcrWidersUlııdc und Kondeıısntoren geht aus der nnehstelıonden Aufstel- 
lung hervor. 

Dimensionierung für Abbildung 1: 

l x O C 7 2 ,  1 x A C  152 
1 x OC 307, 308 u.ähıı1. 

1 x OC 74, OC 318 
I x AC 120, 121 u .ä .  Maßeinheit 

-110 
-Ic 
R 1 

R 2 
R 3 

<: 
N max. (I+IJ) 

12 
a,2 
da 
4,7 

280 

250 

38 

9 
10,0 

8,2 

2,2 

140 
250 

38 

s 
16,3 
3,3 

1,0 

60 
250 

38 

9 

35 
2,2 
0,68 

47 

1000 

120 

6 

50 
1,2 

0,39 

22 

1000 

110 

Übertragen T 0 3  T 0 4  
T 0 8  
T 0 9  

T U S  T011 T018 

Volt 

mA 

kg 

kg 

á 
μF 

mW 

L . *ı 

L 
.'. 

ı 

ııı 1 

. 

3ı±~ e 
L. 

' l  

ı 

4 

I 

W UI ı<ı› 

Abb. 1 Abb. z 

Dimensionierung für Abbildung 2: 

2xOC 72 
oh. Kühl- 
achellc 

2xOC 72, 2xAC 152 
2 xOC 307 oder 308 
mit Kühlsclıellc 

2xOC 74, 2xJ\C 120 
2 xAC ızı, 2xAC 318 Maßeinheit 

-Uo 

-Ic 

R 1 

R 2 

R 3 

N max. 

6 

40 

3 , 3  

100 

10 

350 

0›9  

30 

4 , 7  

100 

15 

240-350 

12 

27 

4 .7  

100 

30 

390 

G 
96 
1 

33 

2 ,2  
810 

9 

96 

1,5 

33 

4 , 7  

1210 

Treibertrafo 

Auagangstrafo 

TU 6 
T Ü I O  

T ü r  

TÜ 22 

Ttlıı 

TÜ 22 

'rh 20 

'rh 13 

11314 

'rh ıa 

Tllı9 

Volt 
mA 

in 
Q 

0 

mW 
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EiııMkl -Eiııgnngs- und Ausgangs -Transformatoren 

8-74 

8 -75  

8-76 

8-77 
8-78 
8-79 

8-80 

8-81 

8-82 
8-B3 

8-84 

Kam. Nr. Type Impcılanz 
l›ı'inıflı~ sekundär Übersetzung Schaltung Kern Preis 

TU 1 

TU 12 
TÜ 2 

TÜ 3 

'FÜ 4 

TU 8 
TO 9 

TO 5 

TÜ 17 
TO da 

TO 21 

20 kg 

20 kg 

2 kg 

l kg 

000 n 
680 n 
G80 n 
300 n 
200 n 

90 n 
300/680fl 
1000 n 

1 kg 

kg 

n 
n 
n 
n 
n 
O 
n 
n 
n 

1 

a 
5 

5 
0 
5 

5 

5 

5 

5 U n i v c r s a l 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
ı 
1 

1 
1 

, 5  
0 

4 

,G 
, 2  
,s 
, 1  

, 3  
, 2  

1 

1 

4 

1 

0 
1 

6 

6 

4 

1 

1 

4 5 Bing. Trafo 

Bing. Trafo 
Auıg. Trafo 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

ı 

2 

M 20 

E130 
E119 

E119 

EI 19 
M 30 
M 30 

M 30 

M 30 

M 30 

M 30 
I 

22.50 
46. 0 0  

26. - ı  

28. - _  

34.50 
34.50 
34.50 
34.50 

34.50 

34.50 

40. ı ı  

Gegentakt -Ausgangs - Übcrtrager 

Kat. Nr. Type 
Impedanz 

primär sekundär Übersetzung Schaltung Kern Preis 

a-as 
8-86 

8_87  

8-88 
8-89 

TO 7 
TU ı ı  
TU 20 
TU 19 
TU 14 

2 x 70 

2 x 140 

2 x 200 

2 x 50 

2 x 35 

5 n 
5 n 
5 n 
s Q 

5 n 

3,7 *3,7 : 1 
5,3 *5,3 : 1 

6,3+6,3  : 1  

3,1 *3, l  : ı  
2,6 +2,6 : 1 

2 

2 
2 

2 

2 

M 20 

M 30 

E130 

E130 

E130 

40. 

40. ı ı  

56. 
56. 

56. 

Gegentakt-Treiber-Transformatoren 
¬ 

Kat. Nr. Type Verwendung Übersetzung Schaltung Kern Preis 

8-90 

8-91 

8-92 

8-93 

TO 22 

TL* 6 
TO 10 
TO 13 

Treiber 2xOC 72 
9-12 V, u.¦ihnl. 

Treiber 2xOC?2(6 V) 
Treiber 2xOC 72(6 V)  

Treiber 2xOC 74 

4 1 -ı› 1 • 
ı 

3, 5 : l  + 1 
3 , 5  : 1  + 1 

3 , 5  : 1 + 1 

2 

2 
2 

2 

M 30 

M 20 

M 30 
El 30 

ı ı  38. 

38. . -  

3 8 . - -  

5 2 . - -  

Ausgangs-'Franaforınntor für ı xOC72 o. a. 
8-96A 

Transistor-Treiber-Transformator, für Fernsteuerung sehr gut geeignet. Kam EI 30. 
Für OC 30 oder ähnliche Type. Übersetzungs-Verhältnis 4 : l .  Mit Befestigungshaube. 
8-94  RT 30-41 3 . . - -  
8-95 Eingangs-Transformator für Transistoren 2 x OC 72 o. Ei. 15. -- 
8-96 Ausgangs-Transformator für 'I`ransistoı'ı~n 

- hOC 72 O. ti. 15. -- 
Kern ı=:ı 30. 

8-960 9. Q Q  

Miniatur-Ausgangs!rnnsformatur für OC 72 o.ti. Kern 

Mit unmontierter Kühlseholle. 
10. _ -  
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sı°ı=:zı.Aı.-üasnwııncıraıı für :ı \V-Verstärker in gleltondem Arbeitspunkt 

Bei Transistor-.-\ -Endstufen tritt norııınlerweise in dem Transistor eine Verlustleistung 
auf. die je nach Aussteueruııgsgıwıd zwischen derNenııleistung des Verstärkers und dem 
Doppelten dieses Wortes sclıwaııkt. Sie kann verringert werden, wenn man dafür sorgt, 
daß der Arbeitspunkt des Endtrnnsistors der jeweiligen Aussteucrung angepaßt 1st. Ei- 
ne solche von der Firma lnternıetall entwickelte Schaltung mit gleitenden Arbeitapunkt 
ist hier wiedergegeben. 

Der Endtransistor CTP 1109 ist zur Erzielung einer besseren Anpassung und geringe- 
rer Verzerrungen galvanisch mit dem in Kollektor-Schaltung betriebenen Treibcrtran- 
sistor OC 308 gekoppelt. Ein an der Wicklung wo des Ausgangs-Übertragers abgenom - 
nıener Teil der Ausgangsspannung wird gleichgericlıtet und dient zur Verschiebung des 
Arbeitspunktes, sowohl bei Treiber-, wie bei Endtransistor. 
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Für die maximale Ausgangsleistung von 3 War ist eine Eingangsspannung von 300 mV 
erforderlich. Infolge der automatischen Arbeitspunktregelung beträgt die Stromaufnah- 
me des Verstärkers bei Leerlauf nur 100 mA. 
Ü b e r  t r a g e n - d a t e n :  El 48, Dyn.BIech IV, 0, 2 mm Luflspalt. Die 'Wicklung wo 

ist angezapft, um die Streuungen in den Transístordaten 
ausgleichen zu können. 

8-97 T 0 1 0  55. - -  

ÜBERTRAGER für NF-Verınflı-ker 9 Volt/1, 4 Watt 

Das Schaltbeispiel zeigt einen Verstärker, der für den Anschluß on Kı'istn1l-'I`oııabneh- 

mer bestimmt ist. Er beug:-ht aus einer Vurvr=ı°stllı°kvrı~ıtufe in Emituwsclıaltung, einer 
Treiberstufeund einer Gegentakt-B-Endstufe mit den 'l`ı~uııuiatuı~en OC 318 (AC 120, 121) 
Deı-Arbeitspunkt der Endstufe wird _mit dem 3 kíl-l)otentloıneteı~ so eingestellt, daß oh . 
ne Aussteuerung der Kollektorstrom der Endtrnıısist.or<=ıı in.  3 mA beträgt - 
Die maximalcAusgangsleistung bei 10% Klirrfaktoı' ist 1,4 w, Die für Vollaussteuorun 

erforderliche Eingangsspannung beträgt ca. 200 mV.  Der Fı'equeıızgang des Verstärker E 
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„..„ ..„ ....... . 1 

š~†Ü I vag I % 

ist im Bereich zwischen 80 Hz und 12 kílz bla auf Abweichungen von - 3  dB an den Gren- 
zen linear. 

8-98 
8-99 

Tr. 1 ı Übertragbar TU 23, Kern M 30/10, Dyn. Blech IV. o.I... 
Tr. 2 ı Überträger TÜ 24, Kern M 42/15, Dyn. Blech IV, o. L. 

40. - ı  

45. ı ı  F 
I 

NılP_ENDVER$TÄRK_ı8R 12 Volt/10 Watt 

Die Endstufe des nachstehend beschriebenen Verstärkers besteht aus zwei Leistungs- 
Transistoren 2 N 257 (AD 130 IV, V). die im Gegaitakt-B-Betrieb arbeiten. Um eine 
möglichst spannungslineareAnsteuerung zu erzielen, ist ihnen jeweils ein Treibertranf 
sistor OC 308 (AC ısz V, Vl) in Kollektorschaltung vorgeschaltet. Die Verlustleistung 
in diesen Transistoren wird dadurch auf einen zulässigen Wert vermindert, daß ihre 
Versorgungsspannung mit Hilfe einer Zener-Leistungsdiode auf 7 V reduziert wird. 
Die Endstufe ist eine sogenannte "Splitt-Load"-Schaltung, d. h. ein Teil der Ausgangs- 
leistung wird aus dem Kollektor. ein anderer aus dem Emitter ausgekoppelt. Dadurch 
ergibt sich ein besserer Frequenzgang und ein niedrigerer Innenwiderstand der Endstu - 
fe. Aus dem gleichen Grunde wird auch die Phasen-Umkehrstufe rnit dem Transistor 
OC 308 und dem Übertrager TR. 1 in "Splitt-Load"-Schaltung betrieben. 

Dex-Frequenzgang des Verstärkers beträgt 50 Hz. . . . 
ıdmal ± 3 an. . 20 kHz bei Abweichungen von ma- 

GB Anna m mum 
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o 

na 'J». ...' _| ~-'ii 
¬ FâUlifl *†.„:' 

. 1 li J 4 '  

ıvt ıı 

's 

I l 

• -- 

• • 

3 
1 

* . 

v u q 
ı r 
l 

1 
Q 

› 
4 

a-ıoo 
8-101 

ı Tr. l  Übortragc-r TU 25, Kern M 42, Übertx°:ıgoı°~Blech D 1. o. L. 
Tr.2 c Übertragbar TU 26, Kern M 65, Übcı°ıı~agcı~~Bloclı D 1, o. L. 

s.. ı ı  

117. ı ı  
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Zwischen~Überträger 
Ohne Anodeııstroni~\'oi'belnstuıig. Unsere Zwischen-Übertrnger, die zu rAnp:iasung von 
elektro-akustischen Geräten an bereits vorlıamlcııeAııl:ıgcn dienen, besitzen durch cin«~ 
reichliche Diniensionieı-ung des Keines hohe lnduktıvitäten. Durch diese Ferligungsnıaß- 
nahme wird eine gute Wiedergabe auch der tiefen Frequenzen gewährleistet. 

Die Primär-Impedanzen entsprechen den gebräuclılichsten Abschluß-Widerständen von 
elektro-akustischen Anlagen, bzw. den 100 V-Novmabsehlüssen. Durch die Wahl ent- 
sprechender Anzapfungen lassen sich unsere Zwischcnübertrnger-Typen auch für den 
wahlweisen Anschluß an Geräte mit verschiedenen Anpassungen einsetzen. 

Die Sekundârwicklungen entsprechen den Iınpedanzen der heute gebräuchlichen nieder- 
ohmigen Geräte, wie z.  B. Lautsprecher user . 
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Kat. Nr. Type Leistung VA Primär kg Sckundlir Q Preis 

8-102 

8-103 

ZÜ 5 

2.06 

10 

ß 

0,4/0,8/1,25/1,65 

0,2/0,4/0,8 

4/15/200 

5 

88 . - -  

67. ı ı  

8-104 zu 7 10 0,2/0,4/1/2/3/3,5 
4/5/0/7/10/15 

4/0/15 213. . _  

8-105 

8-106 

8-107 

8-108 

8-109 

zu 71 

zu 72 

zt) da 

zu 74 

zu es 

3 

4 

o 

8 

ı 0  

3,3/0.0/13,2 

2,5/5/10 

1,65/3,3/0,6 

1,25/2,5/5 

1/1,33/2/4 

s 

5 

5 

5 

5 

41.- -  

49. _ -  

58 . - -  

98. ı ı  

127. - -  
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Netzdrosseln 

Durch 

einen Ralımon (ND 1 

Unsere .Netzdroaaeln werden in einer erstklassigen. stabilen Ausführung hergestellt, 
°"*° gute Dimensionierung des Kernes besitzen sie eine hohe Selbstínduktion. 31° Belnstungswerle sind den Dnlcıı der gebräuchhchøtcn Netztranøformntoren für Rn- 

bıo- und Ela-Geräte nııgcpnßt. Der Luftspalt der Drosseln gewährleistet. daß sie auch 
ei wechselıııleı- Belastung einen fast konstanten Wert cler Selbstínduktion aufweisen. 

Die Anschlüsse sind bei allen Typcıı (nılt. Auaıınlımc von ND 1) Lötöaen gelegt Bei an . 
d<-r'lly1)e im sind dir AııscI\Iııßılı*üIıI.c Iusc hcrnuøgeflıhrt. Dlc Befestigung erfolgt durch 

5). bzw. durch ııtnblle Fußwlnkcl (ND 6 - 8). 
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HI 

Miniatur-NF-Drossel. Kenngröße EI 30. L ı 3,  2 Hy, R " 65 Q.  Mit Befeetígungshnube. 
8-118 ND 3032 3 2 . - -  

Miniatur-NF-Drossel, Kenngröße El 19. Mit Luflspalt. L ı 2 Hy, 
stlgungshaube. 
8-119 ND 902 

R ı 120 H. Mit Bele- 

so. -- 

76 8 



Wandler-Transformatoren 
Für den Aufbau von tı'ansistuı°ısieı°ten Weclıselrichtem. Durch den Einsatz von Transl- 
storeıı weisen die mit unseren Trmı fornıntoren au fgebauten Wechselrichter zahlreiche 
Vorteile auf: 

1. Die \Vechselrichteı~ unterliegen keiner Abnutzung, da alle störan- 
fälligen, mechanischen Kontakte in diesen Geräten fortfallen. 

2.3. 

Durch die Abnutzungsfreiheit besitzen sie eine lange Lebensdauer. 

Transistor-Wechselrichter können nahezu wartungsfrei betrieben 
werden. 

4. Diese Wechselrichter arbeiten auch bei Batteriespannungen von 6 
und 12 Volt noch mit einem guten Wirkungsgrad . 

Unsere Wandler-Transformatoren entsprechen mit ihren Werten den Ausführungen, die 
von der Fa. Siemens für den Aufbau von Transistor-Zerhackern vorgeschlagen wurden 

ı ı- ı . _ ı ı  l 1- 

. 
• 
• 

( 

c 

D • 

am 5 
w-n 

u Ins 

s o  

0 0  

Transistor-wechselrichter können mit Hilfe unserer Wandlertransformatoren für die 

verschiedensten Zwecke und für Batteriespannungen von 6 oder 12 v aufgebaut werden. 

So stehen 2- oder SW-Typen für den Betrieb von Fernsteuersendern oder ähnlichenGe- 

råten und höher belastbare Typen für den Anschluß von Phono- und kleinen Tonbandge- 

räten zur Verfügung. 

Der schaltungsrnäßige Aufbau solcher transistorisierten Wechselrichter mit Hilfe un- 

serer nachstehend beschriebenen Transformatorentypen ergibt sich aus den Schaltbil- 

dem, denen Schaltungsvorschläge der Firma Siemens zugrunde liegen. 

Die beiden Transformer für den 2- bzw. 5-W-Wechselrichter sind für eine Schwingfre¬ 

quenz von CO. 500 Hz ausgelegt, da bei diesen Geı-äten im Normalfall die Ausgangsspan- 

nung noch gleichgerichtet wird. und die Schwingfrequenz dahex-von der so llz-Norm ab- 

weichen kann. 

Die übrigen Transformatoren für die Wcchselrlchtor sind für eine Schwingfrequenz von 

50 llz bei 220 v~ ausgelegt. 

Im Anschluß an die ßufaicllung der'Ilransformatoren fürTransistor-Wechselrichter sind 

Transformatoren fürGleiclıapannungswandlerbeschrieben, die nachSclıaltungsvorschln- 

gen der Firma lntermetall ausgewählt wurden. Bei dlosen'Ilypen wird die Battoriespan- 

nung in ane Gleichspannung mit höherem Betrag umgeformt. Die beschriebenen Gera- 

te  arbeiten, da eine Gleichspannung erfolgt, mit höheren Schwingfrequenzcn. 

Bei dem beschriebenen Netzfrequenz-Generator(nach lntermetall), wird die 50 Hz-Fre- 

quenz in einem speziellen Multivibrator erzeugt und in den anschließenden Stufen ver- 

stärkt. Daher weicht dieser Transformator in 

hier beschriebenen Typen sb. 

seiner Wirkung weise von den übrigen 
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EINTAKT-GLEICIlSl'ANNUNGSWANDI.EI?. 
Für die Eı-vouguııg von Aııuılı.nspnııııııngcn nur einer kleinen Battcriespanrıung. Dıeses Gerät crzcııgt aus 6 Volt oinvGloi<~Iısl›sıııııııııg von 70 bis mn Volt, l›clastb:ır bis 500 mW. 
Dir Leistung ılcsGcı°flıms genügt. um in gcıninclıl lıcatücktcn Koffercmpfängern und ver -  schicdcncıı Moßgorñtoıı dir- Aııoılı.ııhnllerln zu orsvtınıı. 
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Arbeitsweise: Durch das Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente in dieser Schal- 
tung wird die Prinıür-Spnnnuııg von 6 Volt in Spannungsstösse umgewandelt und durch 
dasÜbersetzungsverlıältnis des'Ilr:ınsfoı'mators entsprechend erhöht. Nach der Gleich- 
richtung durch die Germaniumdiode erhält man so die gewünschte Gleichspannung am 
Ladekondeıısator. 

Der an den Wandler angeschlossene Gleichrichter ist so zu polen; daß in der Sperrpha- 
se des Transistors Strom entnommen wird. Dann liefert dieser Wandler eine vom Last - 
widerstand nahezu unabhängigeAusgangsleistung. Das heißt, die Ausgangsspannung steigt 
mit größer werdendem Lastwiderstand an, und zwar mit derwurzel seines Wertes. Um 
den Transistor nicht zu gefährden, darf der Lastwiderstand 20 in nicht überschreiten. 
Die Ausgangsspannung beträgt dann 100 Volt. 

S t 0 c k ı i s t e : 
Schalttransistor OC 307 (AC 152) 
Germaniumdiode mit geeigneter Üsperr 
Spartransformator GWT l 
Widerstände 100 Q, 100 kg 
Blko 0, 5 fF  
Kondensator 0, 047 μF 
Trimmpotentionıeter 2 kg 

Übertragcrwert: Kerngröße El 30, primär 6 v=, sekundär 70 V=. 
8-  120 Transformator GWT l 56. ı ı  

KLEINTRANSFORMATOR für G Volt-Gleichspannungswandler 
mit 150 - 200 Volt Ausgaııgsspannung bei 20 - 30 m Ampere. 

miınııre des nachstehend aufgefilhrten Wnııdlertmnsforın:ıtors ist der:\ufbau eines sehr 
preisgünstigen Klein-Gleichspaıınungswandlers möglich. Ein derart nu fgebautes Gerät 
at für den Betrieb von Fernsteııerunga-Sendern und anderen Kleinsendern geeignet. Die 

Speisung des Gerätes kmın aus einem 6 V-Akkumuletor entnommen werden. So ist es in 
der  Praxis möglich, das Gerät an einer Auto~Batteı°ie zu betreiben. 

Die am Transformator-Ausgang liegende Woehaelspannungkmın goıııtißdem folgd. Schal- 
tungsvoı-schlug mithilfe eines pıısscndcııSclcngloichı.i<~h:oı°s gloıchgorichtct werden. Je 
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nach der Qualität des verwendeten Leistungs-Traııaiators (z. 8 .  AD 103 ııı, AD 131 III) 
steht dann am Ausgang eine Glcir:hsl›annung von ca. ısn 200 v zur Verfugung. Die Hö- 
he der Ausgangsspannung ist nblıäııgig von dem entnommenen Strom, der on. 20.30 mA 
betragen kann. Durch genaues Bin regulieren des Luftspnltes zwischen Kern undTı~:ına- 
for-mator läßt sich die Leistung sogar noch steigern. 
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Für die Bemessung der Einzelteile gilt: 
Widerstand R 1 l 10 Q 
Widerstand R 3 I 150 kg 2 w 

Widerstand R 2 = 1000 n 
Kondensator C 1 1 1 fF 

Transformator-Ausführung: Wandler-Transformator für Eintakt-Transistorßleichspan - 
nungswandler 6 V= auf 150 V' bei ca. 20 mA Stromentnahme. Der Trans formatorkern 
(EI-18) ist mit einer stabilen Befestigungshaubeversehen. Die Ansch10sse liegen an Löı- 
ösaı. 
8-121 Transformator GWT 3 57. - -  

WANDLER-TRANSFORMATOR für 2. 5 und 10 Watt 

Für Auegangsleístungen von 2 W, 5 W oder 10 w bei einer Batteriespannung von 6 V= 
stehen die nachstehend aufgeführten Transistortypen zur Verfügung: 

Der Auf'bau eines entsprechendenWechaelrichters mit Hilfe dieser Transformatoren er- 
folgt nach Schaltbild 1. Fur die Bemessung gilt dabei folgendes: 

Leistung 
Watt 

Transistoren 
2 Stück 

1 
n 

n 2 
n 

n n 3 
n 

C 1 
fF  

TF 78 
TFBO/30, Aoıao 
TF 80/30. AD 130 

5 
2 
2 2 

5 
5 

0 

0 . . . . 2 5  
0 . . . . 2 5  
max. s 

25 
25 
50 

2 
5 

10 

C 2  
f F  

25 
50 
50 

Die Technischen Daten der hier beschriebenen Weclıselrlchtor entsprechen den Bedürf- 
nissen für den Betrieb von Fernsteuer-Sendern und elektronischen Kleingerflten bis zu 
einer Leistung von 10 VA : 

Leistung 
Watt 

U-Ban 
Vn 

I Butt 
A. 

Un 
V~ 

Frequenz 
Hz 

2 
5 

10 

6 
6 
6 

5 

ıs4 

0 
1 . 
2 

220 
220 
220 

500 
500 
500 

9 
% 
68 
'h 
68 

Trafo - 
type 

GWT G 
GWT 7 
GWT a 
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A u s f ü h  zu  ıı g der Tı'nıısfnı*ıııat«ıı~cn: . 1 ı 11 
\Vmı<llor-Tı-nıısfnrıııator fíiı' Gogoııtnkt-Trnııslstorwcclısclı~ichtcr kleiner Le s u g. 
Anschlüsse sind an Lötöson huI('gL Ml t  I-lııßwiıık«-In ausgestattet. 

Die 
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'†"|, 
I 1 

B-122 
8-123 
8-124 

'l`ı~ansl'oı'ınntor GWT 6 
Transformator CWT 7 
Transformator GWT 8 

7 3 _ - .  
7 3 . - -  
98. ı ı  

TRANSISTOR-\VECIlSELRICI'lTER kleiner und mittlerer Leistung 
Die nachstehend besclıriebeııen Transformatoren sind für den Aufbau von 50 Hz -Tran- 
sistor-\\'eehselrichtern kleiner und mittlerer Leistung gedacht. Der praktische Aufbau 
solcher Wechselriclıter mit Hilfe unserer Transformatoren erfolgt nach dem nachste- 
henden Schaltbild. Für die Bemessung der Einzelteile gilt dabei (nach Siemens) folgendes: 

20 
50 
50 

100 

Leistung 
Watt 

u Ban 
\ I :  

Transistoren 
2 Stück 

R 1 
n 

R 2 
n 

3 
n 

R cm 
μF  

6 
G 

12 
12 

AD 103 
AD 103 
AD 103 
AD 103 

m a x . 5 9  
rnax . lfl  
max.5Q 
max.2§7 

m a x . 5 Q  
rnax.19 
max.5fl  
max.29 

so 
so 
so 
70 

100 
sog 
500 
500 

I II 

'ı 

*z 

61 

ı O 
C O 
ßlll. 

ı 
m 

c 

4 
l 

1 

ı 

ı 
Da die Kollektoren der Transistoren mit dem Gehäuse elektrisch verbunden sind, wur- 
de eine Schaltung gewählt, bei der die Transistoren auch auf einer gemeinsamen Kühl- 
fläche montiert werden können. Das Mıschwingen des wechsclrichters wird durch einen 
kurzen ßruck auf die TnsteT erzwungen. Bei Überlastung des Wephselrichters setzt die 
Schwingung automatisch aus (elektrische Sicherung). 

. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  

Leistung 
Watt 

U Bett. 
V: 

I Butt. 
A 

Ua 
V~ 

Frequenz 
Hz 

*› 
0 .o 

Trafo - 
type 

20 
50 
50 

100 

6 
6 

12 
12 

3 
2 
ı 
4 

l 
4 

5 
0 1 

220 
220 
220 
220 

50 
50 
50 
50 

79 
70 
82 
80 

GWT 9 
GWT 10 
GWT I I  
GWT 12 
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A u s f f  h zu n g doı* Transfoı~nmtoı~on ' 
\V .andloı'-Tı'ans1'ornımoı~ für G(~gvııtnkt - Tıwııısistorwcclıalcr mit 2 x AI) 103. 
Schlüsse sind an Lötüson gelegt. Mit stabilen Fııßwtnkcln ausgestattet. 

8-125 Tür:ınsl'oı~m:ıtor GW'I` 9 
8-126 Transformator GWT 10 
8-127 Trrınsfornızıtor GWT I I  _ 
8-128 Transfornıntor GWT 12 

Dir An- 

1 3 0 . - -  
2 1 0 . - -  
2 ı 0 . - -  
3 2 0 . - -  

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER kleiner Leistung 

Die nachstehend beschriebenen Transformatoren sind für den Aufbau von 50 Hz-Tram 
sistor-wechselrichtern kleiner Leistung bei einer Betriebsspannung von 12 V= gedacht. 
Die Leistung dieserwechselrichter ist von der gewählten Transformatorentype und den 
Werten der Bauelemente abhängig. Als Transistor wird der AD 130 verwendet. 
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Der praktische Aufbau solcher Wechselrichter mit Hilfe unserer Transformatoren er- 
folgt nach dem vorstehenden Schaltbild. Für die Bemessung der Einzelteile gilt (nach 

Siemens) folgendes: 

ı 0  
20 

¬ 

Leistung 
Watt 

U Bau. 
V: 

Transistoren 
2 Stück 

1 
Q 

R R 2 
Q 

1 3 
Q 

I cm 
fF 

12 
12 

AI) 130 
AD 130 

2 
2 

200 
200 

max. 5 9 
max. 5 Q 

50 
100 

Die Tcchnischen Daten der hier besclıricbcııen Wechselı~icht.or ı.*ntsl›ı*cchc~ıı don Bodiirl' 

nissen für den Bctriclı von Fcrnstcuer-Sendern und cleku*oı\ia<~he Idol ' - . erst I . 
einer Leıstung von 20 VA. 11 \ eng on bis zu 

ıo 
20 

Leistung 
Watt 

U Bett. 
Va 

I linkt. 
A 

Un 
V.. 

l-` røqu Anz 
llı I o 

4) 
o 
I 

Trafo- 
tyμe 

ı 2  
12 

2 
2 

1 220 
220 

50 
50 

72 
81 

GW'l' 13 
GWT 14 

A u s f f  h r u  n g der Tranaformaloren ' 
Wandlertransformator für Ccgcntakt -'I`rnnsistor-Wcclıselriclıtcr kleiner Leistung Die 
Anschlüsse sind an Lölöscn gelegt. Mit stuhllcn Fnßwinkoln. . 

8-129  
8-130 

'Franafornıator GWT 13 
Transformator GWT 14 

100. 
130. 
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Einphasen-Schutz-Trafos 
Die nnchstelıend nu fgefülırleıı Schulz-'Ilı~nnsfornıaloren dienen zum Schutze eine er ^"*2; ge, eines Gerätes oder dergleichen, wobei es Ihre Au fgabe let, den verbrnuc Tr V

s- der für den Mensclıen geflihrllelınn Netzwcchaelspnnnung zu schützen. Schutz- l'8I1 formn1.oı°en sind dnhernn lıeaonders geflllırliıılıenålellen unbedingt crforderlıch. § we; den sie z .  B. für den Betrieb vıııı Mnaclılneıı-Beleuclmıngen oder von Kinderaple zeug als einzig mögliche Sclıntzmnßnnlınıv eingesetzt. 
Dieühutztrnnsforıııntoreıı besitzen stets eine getrennte Primär- und s=›<u~¬«*=* ~;° *1*;„f und sind für eine Sehındfiı.spnııııung von 24 V~ nusgelegt. Bel dieser Spannung es für den Menschen noch keine Gcfnlır bei Berührung ıpnnnungøfuhrendør Teile. 

U I' )( 

Öüfillßllr 
o 

Pr 
2207 3 2§ Y 

Q C \ı 
r ı 

Verwendung: Für alle Geräte, bei denen die Verwendung von Schutzspannungen aus Si- 
cherheitsgründen vorgeschrieben ist. Bedingt durch die Bauart. entsprechen sie jedoch 
nur in trockenen Räumen den Sicherheitsbestimmungen. Im Freien oder in feuchten Rio - 
men dürfen Transformatoren dieser Bauart nicht verwendet werden. 

Ausführung' Primårspannung 220 V~, 50 Hz. Sekundärspannung 24 v~. 
Leistung 12 - 240 VA. 

Aufbau: Transformator nach Bauart P00 mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. 
Durch erhöhte Isolation ist die Schutzsicherheif. gewährleistet. Alle Typen sind zusåtz - 
ich mit einer Schutzwicklung versehen. Die Befestigung erfolgt durch stabile Fußwin- 

kel. 

Kat. Nr. 
a.ısı 
8-132 
8-133 
8-134 
8-135 
8-136 
8-137 

Type Leistung VA S es ku n de r A 
STR.l 
srn.2 
STR.3 
STR.4 
sin 5 
sin G 
STR 7 

12 
24 
48 
72 

120 
Rao 
240 

s 
0 
0 
o 
o 
s 
0 

0 
1 
2 
3 
s 
7 

ı 0 

I 

Preis 

90. 
ııs. 
150. 
175. 
250. 
290. 
400. 

C Q 

D - 
0 0 

_ 1 

_ _ 
Q C 

- - 

Selbstverständlich fertigen wir Uhren jede gewünschte Spezial-Traıısforınntoren-Type 
nach Ihren Angaben zu günstigen Preisen an. Wir bitten Sie, unter genauer Anšnbe der 
Daten Offerte einzuholen. Lieferzeit vom Tag der Auftı~ngseı'teıhıng un on. 25 Tage. 
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Einphasen-Trenn-Trafos 

8-138  
8 - 1 3 9  
8 -140  
a . ı 4 ı  
a.ı42 
8 - H 3  

DıcTrcnn-Transfornıatorcn ermöglichen den Anschluß von solchen Elektro-Geräten. bei 
denen eine Trennung vom Netz uncrlüßlich ist. 

Unterdıeserßereıe hıiiım; \\ vrıleıi Tı'.ıiısfuı'ııı;il.uren g\~f(-ı°1iI¦I.. die zum Betrieb eines ein- 
zelnen elektrıselıen Gerätes mit einer li etrıeI›s›;p:inııiın g in der Höhe der Netzspannung 
dienen. Dabei wird das Geı~lit im Sinne (lerSelıutıtreımung elektrisch vom Netz getrennt, 
d.h.  die Sekundärwieklungen dieser Traiisfomıutoreıı besitzen keine Verbindung zum 
Kern oder zur Erde. Primär- und Sekiınıliiı-wicklung sind durch eine erhöhte Isolation 
derart voneinander getrennt, daß auch im l-l:ille eines Drahtliruches keine elektrische 
Verbınduııg zwischen ihnen auftreten kann. Die flemcssung der Isolation entspricht dem 
Betrag der Summe aus Primär- und Sekundäı¬sl›:ınnung. 

V e r w e n d u n g :  
In trockenen Räumen. Die Transformatoren können sowohl in ofllener Bauart als auch 
eingebaut in Gehäusen, Sehaltuhren und ähnlichen Vorrichtungen verwendet werden, wenn 
durch die Bauen dieser Geräte gewšihrleisteı ist, daß die Wicklungen des Transforma- 
tors genügend belüftet werden. Höchste zulässige Übertenıperatuı' 60 °C bei einer Raum- 
temperatur von 40 °C . 

A u lb a u : 
Klein-Transformator mit durch erhöhte 
Isolation zuverlässig getrennten Primär- 
und Sekundärwicklung en. Jeder Trans- 
for-matorbesitzt einczus¦ltılicheSchutz- 
wicklung. Die Anschlüsse sind an Löt- 
ósen gelegt. 

W í c  k l u  n gen  : 
Primär-Wicklung 220 V~, ausgelegt für 
50 Hz, Sckundärwieklung 220 V~, 25 bis 
220 VA. 

TRTR 1 
TRTR 2 
'rırrıı :ı 
'rıı'ı°ıı 4 
T ırı II 5 
TRTII U 

25 VA M G5 
50 VA M 74 
70 VA M 850 

1 ı ı ›vA  M 102a 
170VA M l í)2h 
220 VA M 1300 

77.50 
106. ı ı  

124. Q M  

200 . - -  
220. ı ı  

3 4 5 . - -  

Vorschalttrafos (Sparschaltung) 
Vurıchalt-Trnmıformauırcn (Spur- bzw. AuhıWnıııfuı'ıııııtoı'nı\)wı›ıı<Inı\ für ılvn Aııscl'Iluß 

von ßøräır-rı vag-rwı~ııdı~t, «In-rvıı Herr!ı-Iııılmııııuııμ von der vnrlınııdıvııoıı Not:'al›nııııuııg l\b- 

wf-ıcht. Dıı-nc 'f`r:ı›ınf~›rıı›aturı-ıı l›cıitzcıı kııinu eígnıNliclıtv So-kııııılliıwvivklung, du diese 

mit der !'ı~m›firwıc-kl1ıııgg íıl. ulm- ıluı-rlıguh«-ııduWlrkhıııg ııuI'μ<-Iınııt tut. Dh- Üboı~U'n|_f\ııı 1 

der Dur:-Iıgangølı-ıntııníl ı-rfnlgt lıı~1 dU-ıvn 'l`ypun zum 'I`vll lıııluktiv, ııml zum 'l`ı~ll (l\ıı¬:\ 

Sir-r›ııılc~ııung. Dun I›ı-«Ir-utı-l. rlııfl ı=lnı-ııı 'I`ull ılc~ı~ Wlvlılııııg ılnv I'ı'ıınüı~- und dvi' Svkun- 

dålrıımm flw'H'°iHß¦Ifl1 nıml. V«›ı~ıı~Iıııll 'ff°ıııınfuı~ııııılorı~ıı lıı'hıgı=ıı in ılcıı ııu-lntvıı l"lill(\ı\ 
eine wcıı~ıııllı~hı~ Vlntı~ı'Ml . ııml Kunlı-ııoı-ıl›ııı¬ıılı, ılıı uM Kvrıı mit gı.~ı'lııgeı~uı~ 'l`ylıonlv1- 

ıııuııg gvwühlı wo-rılı-ıı kuım. ` 

Dil- hır~r ııufgı-fuhı~u~ıı Vıırırlıoll 'l`rııııııf«ıı'ııııılııı'uıı ılllı~fon nicht ıılıı Sloııuv- nıloı* Svlıutı - 
'I'rıııınfr›rıı›nl«›ı'«-ıı v r~ı'w ı~ııılı'l wvı'flı~ıı. 

Aııflmut Hp«ı'lı'ııııuh›ı~ııııılwı' m l  ıluı'c~lılμ~lu›ııılı-ı~ 8l›ııı~wlc-Mııııμ. l)lu \Vlvklııı\μ\'Iı ıılml so -l 
«nıvıhflfμ für Don Aıım-Iılııß von ııu/220 V~, M) Ile., ııııııμıvlıvkμ I - 
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Austfllıruııgz l .  Offene Ausführung für trockene Räume 

2 .  Geknpselte Ausflllınıııg für trockene Räume. Stahlblech-Gehäuse. 8'd!'¦l\1~ 
er llnııııııersclılnglnck. Ansı-IılußknI›el mit Stecker und Spcııalsteck ose. 
die mıclı ılcıı Anschluß amerikanischer Stecker ermöglicht. 

8-144 
8-145 
8-146 
8-147 
8-148 
8. ı49 

O f f e n e  Aı ıa ffl l ı ru ı ıg  
10 VA 
25 VA 
60 V A  

100 VA 
200 VA 
500 VA 

8-150 
8-151 
8-152 
8-153 

Ausfühnıııg in M c t a  l l g  c h ä u  8 o 
G0 VA 

100 VA 
200 VA 
500 VA 

54. 
73. 
82. 
95. 

Zoo. 
300. 

ı I 

• 0 

O • 

0 ı 

ı ıı 

ı Q 

195. ı ı  

212. ı ı  

300.- -  
420.- -  

G l  

In Sparwicklung. Für den Anschluß von Geräten, deren Betriebsspannung von der vor- 
handenen Netzspannung abweicht. Diese Transformatoren besitzen keine eigentliche Se- 
kundärwicklung, da diese mit der Primärwicklung als eine durchgehende Wicklung au!- 
gebaut ist. Die Übertragung der Durchgangsleisturıg erfolgt zum Teil induktiv und zum 
Teil durch Stromlcitung. Das bedeutet, daß einem Teil der Wicklung der Primär- und 
der Sekundårstrom gemeinsam sind. Vorschalt-Transformatoren bringen in den mei- 
sten Fällen eine wesentliche Material- und Kostenersparnis. da ein Kern mit geringe- 
rer Typenleistung gewählt werden kann. 

Die hier aufgeführten Transformatoren dürfen nicht als Steuer- oderSchutztransforma- 
toren verwendet werden ! 

A u ob a u : 
Spartransformatoren mit durchgehender 
Spar-Wicklung. von so - 400 VA.  Die 
Wicklungen sind für den wählbaren An- 
schluß von 110/130/220 V~, 50 Hz. 

A u s ru h r u  n g : 
Gekapselte Ausführung für trockene Rau - 
me, gemäß Schutzart P 20. Stahlblech- 
gehäuse Haı-nmerschlag, grau, mit Tra - 
gegrifft. Eingangs- und ausgangsseitig 
umschaltbar auf ı ı0-130-150-220-240 v. 
Die Umschaltung erfolgt durch von außen 
bedienbare Spannungswähler. Ausgangs - 
seitig Speziahneckdose für normale und 
amerikanische Stecker. 

Katalog-Nr. 

a.ıs4 
8-155 
8-156 

Type Leistung V A  Wlihlbarc Spannııııgoıı in V Gewicht 
VTR s 
VTR G 
VTR 6 

150 
250 
400 

110/130/150/220/240 Voll 
ı ı0/130/150/22n/240 Voll 
ııu/ıao/ısu/220/240 Volt 

3,5 kg 
3,5 kg  
4.7 kg 

Preis 
406. 
430. 
528. 

§ 1  

I n  

b i  
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Spannungs-Konstanthalter 

»v 

Immer häufiger tritt in dc-rPraxls die Forderung auf, dleNetzspannung konstant zu hal- 
ten, um die ordnungsgemäße Arbeitsweise von Geräten zu gewährleisten. In solchen 
Fallen werden magnetische Spannungskonstnntlmlter zur Stabilisierung der Netzspan- 
nungsschwankungen verwendet. In der Praxis treten solche Fülle immer öfter auf, da 
die Leitungs-Netze zum Teil nicht ausreichend bemessen sind. und damit einer stark 
wechselnden Belastung nicht gewachsen sind. Bel vielen modernen Geräten, z.  B. hoch- 
empfindlichen Meßgeräten, ist es aber unbedingt nötig, die Spelsespsnnung konstant zu 
halten. Unsere Spsnnungskonstanthalter ermöglichen es. diese Forderung zur erfüllen. 

, _ _  

Wir anpfehlaı den Einbau unserer Spannungskonstanthalter besonders für folgendeAn- 
veııdungsgebiete: 1. Optische Meßgeräte 

2.  Überwachungs- und Kontrølleinrichtungen 
3. Geräte der Elektromedizin 
4. Spezielle Nachrichtengeräte, user. 

E i g e n  s o  h a  f t en  : Die Konstanthalter ermöglichen das Stabilisieren einer Eingangs- 
spannung von 220 V auf eíneAusgangsspannung mit einer Regelgenauigkeit von + 1% bei 
50 Hz und einer Schwankung des Eingangs von 170 - 250 V. Die Regelgenauigkeit steht 
in einem engen Zusammenhang mit der angeschlossenen Last. Wird der Konstanthalter 
mit einer größeren Last als Nennlast betrieben, so wird der Regelbereich eingeengt. 
Der von uns angegebene Regelbereich entspricht der Nennleistung. 

A n  so  h lu B • Wir empfehlen, das Gerät grundsätzlich nurbel voller Last ein- bzw. aus- 
wschalten. Ein Betrieb im Leerlauf kann zu einer Beschädigung des Gerätes fuhren. 

A u  s fU h r u  n g :  Unsere Konstanthalter werden in zwei verschiedenen Ausführungen ge- 
liefert. Im Normalfall werden beide Ausführungen in der offenen Bauart gefertigt, je- 
doch sind die kleineren Ausführungen auch mit einem Schutzgehäuse lieferbar. 

Die erste Ausführung (VR) wird ohne Oberwellenl'ilter geliefert und ist daher Frequenz - 
abhängig und lcurvenverzerrt, da diehusgangsspannungin diesem Fall einen ca. 3s%igen 
Anteil an Ooerwellen besitzt. Für den Normalfall sind diese Nachteile jedoch ohne grös- 
sere Bedeutung. 

Die zweite Ausführung (VRF) besitzt ein Oberwellenfilter, mit dessen Hilfe die 8. und 
5.0berwelle herausgesiebt werden, so daß sich ausgangsseitig elneKuı'venfoı~m ergibt, 
die als fast sinusförrnig bezeichnet werden kann. 
V o  r t e i  I e s Unsere Spsnnungskonstanthalter stellen die zur Zelt immer noch wirtschaft- 
lichste Lösung der gestellten Aufgabe dar. Sie unterliegen keinem mechanischen Ver- 
schleiß, da sie ohne jeden Schaltkontakt oder sonstige meclıanlschbewegten Vorrichtung - 
gen arbeiten. Zusätzlich sind 
BO daß sich auch ein ausgezeichneter zeitlicher Verlauf der Regelung ergibt. 

Ä c h t u n g  ! Sämtliche Konstanthslter sind nur auf Bestellung Lieferbar. Lieferzeit es. 

4 Wochen. 

magnetische Spnnnungskoııatanthalter nahezu trflghoitalos, 
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Typ VR 
Ohne Ohcrwellcnflltcr. Ausführung offen 
ohııc Gehäuse. 
Regelung 170 - 250 V~. 
8-175 
8-176 
8-177 
8-178 
8-179 
8-180 
8-181 
8-182 
8.183 

10 VA 
ıs VA 
30 VA 
50 VA 

Zoo VA 
200 VA 
300 VA 
500 VA 

1000 VA 

4 0 0 . - -  
500 . - -  
570 . - -  
700 . - -  

1210.--  
1800._ ,  
2080. - -  
2G40. - -  
4950 . - -  

Typ VRF 
Mit Obeı~wcllcnl'iltcı°, Ausführung offen, 
ohne Gehäuse. 
Regelung 170 - 250 v~. 
8-184 
a-ıas 
8-186 
8-187 
8-188 
8-189 
8-190 
8-ısı 
a-192 

10 VA 
15 VA 
30 VA 
50 VA 

100 VA 
200 VA 
300 VA 
500 VA 

1000 VA 

510. - -  
610.--  
690. - -  
8 9 0 . - -  

1500.- -  
2220. - -  
2770. - -  
3290 . - -  
5900.- -  

Typ VRS 
Ohne Oberwellenfilter, Ausführung mit 
Schutzgehäuse . 
Regelung 170 ı 250 v~. 
8-193 
8-194 
8-195 
8-196 
8-197 

10 VA 
15 VA 
30 VA 
50 VA 

100 VA 

4a0. __ 
650. -- 
730 . - -  
880. - -  

1490.--  

Typ VRFS 
Mit Oberwellen 
Regelung 170 - 
8-198 
a-199 
8-200 
a-2oı 
8-202 

Filter, mit Schutzgehäuse. 
250 v~. 
10 VA 
15 VA 
30 VA 
50 VA 

Zoo VA 

570. 
780 ı 
a40. 

1200. 
1820 ı 

ı ı  

ı ı ı  

O _  

ı ı  

o n  

Transformatoren-Bausätze 
Zum Selbstwickclıı von 'Fraııısforımıturen . 
Die Einzelblcche sind zu kompletten Pn - 
beten gepackt: Jeder Bausatz besteht aus: 

Blechpaket 
Fußwinkcl 
Spulcnkörper 
Schrauben 
Muttern 

und ist In einem separaten Karton ver- 
packt. 

004/ 

I 

'I 

Ausnahmen bilden die Bausätze M20, M30 
EI 19/6,7 und EI 30/12. Der ßausatz M20 
besteht nur aus dem Blechpaket und dem 
Wickelkörper, die übrigen vier genann- 
ten Bausätze aus Blechpaket, Spulenkör- 
per und Haube. 

8-203 
8-204 
B-205 
a-206 
8-207 
8-208 
a-209 
8 _ 2 ı 0  
8-211 
8-212 
8-213 

M 20 
M 30 
M 42  
M 55 
M 65a 
M 65b 
M 74 
M 85a 
M 8sb 
M 102a 
M 102b 

6. 
7. 

15. 
20. 
31. 
34. 
43. 
54. 
70. 
78. 

G U 

1 - 
Ü _ 
1 5 

- - 
_ - 
0 C 

- - 
9 - 

- _ 
ı ı6  ı $ - 

a-214 
8-215 
8.216 
8-217 
B-218 
8-219 
8-220 
a-221 
a-222 
8-223 
8-224 
8-225 
8-226 
8-227 
87228 
8-229 
8-230 
8 - 2 3 1  
B~232 

EI 19k 
EI 19/6,7 
EI 30/12 
EI 42/ıs 
EI 48/16 
El 54/18 
EI so/21 
EI 60/30 
El 66/23 
EI 79/27 
El 84/28 
EI 84/43 
EI 105/35 
EI 105/45 
El 130a 
EI l30b 
El 150a 
El l 50b 
El l 50c 

7 . - -  
a ; - -  
ıo.-- 
15.-- 
2 1 . - -  
21 . - -  
2 3 . - -  
25. - -  
27.- -  
3 6 . - -  
4 4 . - -  
6 0 . - -  
8 4 . - -  
97 . - -  

116.--  
140. - -  
165. - -  
202.- -  
230. - -  

ee a 



Schalenkerne 
Schalenkerne bestehen aus zwei llfilften, die den mit der Wicklung versehenen Spulen- 
körpeı-vollkommen umschließen. Durch den geschlossenen Eiacnwrzg ergeben sich klei- 
ne \Vindungsza.hleıı und geringe Verlustlhktoren. Ein Innengewinde in einer Schale er- 
möglich: die Au fnahme eines Abgleichkernea (nur bei Schalcnkernen mit Luftspalt). 

FERROCART ı SCHALENKERNE 
Sie werden aus drei ve:~schiedenen W ex°kntoflen hergestellt und ermöglichen Anwendung 
im Bereich von 20 kHz bis 12 MHz: __ __ 
FC I : o, ı  ı 12 M 1-iz 
FH 1: 50 ı 500 kHz ıı FM = 20 _ 200 kHz """"""""" 

r 

Die benötigten Windungszahlen für einen gegebenen Wen in mHy ergeben sich aus dem 
angeg ebenen AL-WeN wie folgt: 

AL 0 ı ı  
L m 

Die angegebenen Preise für Ferrocart-Schalenkeı-ne verstehen sich komplett mit Spu- 
len-wickelkôrpem und Abgleichkernen. 

8-233 
8-234 
8-235 

8-236 
8-237 
8-238 

8-239 
8-240 
8-241 

Kat. Nr. Modell Werkstoff Ø mm Höhe mm AL-wert Wickelfläche 
mm Preis 

N 23/17 
N 23/17 
N 23/17 

N 28/23 
N 28/23 
N 28/23 

N 34/28 
N 34/23 
N 34/za 

FCI _ B 
FH _ B 
FM - 8 

FCI ı 8 
FH _ B 
FM - B 

FCI _ B 
FH - B 
FM - B 

23 
23 
23 

28 
28 
28 
34 
34 
34 

17 
17 
17 

23 
23 
23 
28 
28 
2a 

52 
59 
67 

46 
55 
79 

43 
54 
72 

25 
25 
25 

45 
45 
45 

90 
90 
90 

21 . -- 
22. 50 
24. - _  

31. 50 
33.  50 
39. 50 

56. 
61. 
65. 

9 _ 
0 ıı 

Q U 

SIFFERIT ı SCHALENKERNE Siemens 

Lieferung komplett mit Spulenkörper, Halterung. und bei Kernen mit Luftspalt auch mit 
Abgleáchkcrn. 

9% kg a n es 
Kat. Nr. 

8-242 
8-243 
8-244  
8-245 

Modell ø MM Höhe mnı AL-Wert  Frequenz l.ulluspnlt 
N 22 
M 25 A 40 
N 22A 100 
N 22 

14 
14 
14 
18 

8 
a 
a 

14 

1500 
100 
100 

1800 

3 MHz 
0,2 ı 1.6 Mllz 

0,3 Milz 
3 Milz 

olıııe 
0, 9 mm 
0 , 16 mm 
ohne 

Preis 
17.50 
2 6 . - -  
2 8 . - -  
30. - _  

Zu den Größen 14 x 8 mm werden 2-kammrlge Sl›ul cnköı'1›er, zu der Größe 18 x 14 mm 
3-kammrige Spulenkörper geliefert. Einige Venveııdungamögliclıkeiten nur: 
N 22 l4x8 Breitband-Ühertrageı' 
M 25 A 40 Breiflıand-Übertrager ebstimmbar 
N 22 A 160 Spulen hoher Güte für Schwingkreise und Filter 
N 22 18x14 Breitbandübertrager ıınd Transistor-Gleiclıspaıınungawnndler, 
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Einbauschalter 
KIPPSCIIALTER 

Ein-Schaller 1-polig mit laolícrhcbcl. 
- .  

Mctallhcbel. 0n.()ff-Schild. 

9-07 es. ı ı ı ı  
9-01 Møılvll 100 0. 

Ein-Sclmltcı* 2-polig mit laollerlıcbol. 
9-02 Modell 132 10. 

Um-Sclıultcr ı -polig mit lsolierhcbel. 
9-03 Modell ıoı 7. 
um-scımııei 

ı ı  

0 

ø ı  

Aluminium-Schild"Ein-Aus". FürSchal- 
ter mit Zentrnllıı-fcsılgung. 17 x 28 mm 

9-08 0.80 

9-04 Modell 133 11.--  

Bin-Aus-Schalter 2-polig. Mit Zentral- 
befestigung. Belastbarkeit 4 Ampere. 

9-05 Modell 145 19. 50 

SCHIEBESCHALTER 
Umschalter 1-polig. Maße: 9x23x1 l mm. 
Abstand der Befestigungslöcher 29 mm. 

Um-Schalter 1-polig. Metallhebel. Null- 
einstellung in der Mitte. 

9-00 Modell 815 NT 27 ı 

Um-Schalter 2-polig. Mit Miflelsıollung. 

9-09 
Um-Schalter 2-polig. Maße wie vorste- 
hend. 
9-10 › ı . 

I- 

9-11  1 0 . - -  

es 9 



\ 

Um-Schulter 2-polig. Subıninintur. Ah- 
mcssungcn: G, 5 x '*3,0 x flııım. Abstand 
der Bcfosıiguııgsli'~ch<*ı~ 19 mm. Beson- 
ders geeignet für Klcinstgeräte. 
9- ı3  G. i n  

Sclıiebesctıalter mit 4 Stellungen und je 
einem Ausschalter. Bestens geeignet als 
\\'ellenscha'ter in Miniaturgerätcn u.å.  
Maße: Hx-18x22 mm. Abstand der Befe- 
stiguogslócher 42 mm . 

1-poligı\us. Schlüsuol in helden Stcllun› 
gt-n h(~ı°nußzichb:ıı°. 
9-20 Modell 220 AE 18.50 

- - .  J 

1-polig Unı. Schlüssel in einer Stellung 
herausziehbar. 
9-21 Modell 22ı 20.50 

v 
DI 

I / / I  
.J 4 da 

ı H g . 

/ 
1-polig Um. Schlüssel in beiden Stellun- 
gen herausziehbar. 
9-22 Modell 221 AE 20.50 

9-14 1 0 . - -  

Ein-Aus-Schalter l-polig. Mit Schiebe- 
hebel. 

TRETSCHALTER und TRETTASTER 

9-15 Modell 103 19. 

0 

Einbaumodelle. 250 V/2 A.  Die Schalter 
bestehen aus einem soliden Meıa1l-Tret- 
teil mit abnehmbarem Gummiknopf und 
dem eigentlichen Schalter, der mit sei- 
nem Zentral-Gewinde in den Nippel des 
Tretknopfes einzuschrauben ist. 
Der Tuet-Dmck wird im Tretnippel be- 
grenzt, so daß der ähaltmechanismus 
entlastet ist. 
Hohe Schalthäufígkeit ! 
Zentral - Befestigung M 13 x 10 mm mit 
Sechskantmutter. 

DREHSCHALTER 

Ein -Aus-Schalter 1-polig. Mit Drehach- 
se. Gewinde M 8 x 0,75, 18 mm lang. 

9-16 Modcl1 2l0 1 3 . - -  

Um-Schalıer 1-polig mit Drehachıo. wie 
Modell 210. 
9-17 Modell 211 14.50 

SCHLÜSSELSCHALTER 
1 -polig Aus. Schlüssel in Auøschnllatcl- 
lung her-ausziehbar. Gewinde M 12x0,75, 
12 mm lang. 
9-18 Modell 220 18. 50 

1-polig Aus. Schlüssel in Eínschaltelel- 
lung herausziehbar. 
9-19 Modell 220 E 18. 50 

Tretschalter mit Schraubanschluß. 

9-23 Modell 3220-02 12. ı 

Tretschnlter mit Lötösoımnschluß. 
0-24 Modell 3220-1G 12. ı ı  

Einbnu›Tı-ctachnlter. Besonders kriMi- 
go Auaflllırung. 250 V / 4  A.  Schvnubnn- 
schluß. Knopf und Abdeckung braun mit 
glatten 13efcstiguııgslöehoı1ı. 
Loclmbamncl 33 mm. 

9-25 Modell 3240-01 20. 
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Einbau -Trctachalter. Zwclpolig. Sonst 
wie vorstehend. 
9-26 Modell 3230-04 23. i n  

Modell 1003 
Hülse, Bund und Taste aus Preßstoff mit 
Schraubanachluß. Für Schalttafel stärke 
bis 12 mm. Belastung 2 A/250 v~. 

ı.- l 
ı .1 
-[ 'J 1 - 

Drucktaster 

Modell ı00ı 
Hülse, Bund und Taste aus Prcßstofl mit 
Schraubnnschluß. Für Schnlttnfclstürke 
bis 5 mm. Belastung 0, 7 A/250 V~. 

ııı _ μ 
A r b e i t s k o n t a k t  
Anschlußklemmen ohne Farbkerınzeich- 
nung. Körper und Frontring schwarz. 
ı00ı S 1/A 
9-27 Taste schwarz 
9-28 Taste rot 
9-29 Taste weiß 
9-30 Taste grün 

9. 50 
9.50 
9. 50 
9.50 

Wie vorstehend, jedoch Frontring weiß. 
1001 w 1/A 
9-31 Taste schwarz 
9-32 Taste rot 
9-33 Taste weiß 
9-34 Taste grün 

9. 50 
9. 50 
9. 50 
9. 50 

Ru h e k o n t a k t 
Anschlußklemmenz rote Kennzeichnung. 
Körper und Frontring schwarz. 

ıooı S 1/R 
9-35 Taste schwarz 
9-36 Taste rot 
9-37 Taste weiß 
9-38 Taste grün 

Wie vorstehend, jedoch Frontring weiß. 
1001 w 1/R 
9-39 Taste schwarz 
9-40 Taste rot 
9-41 Taste weiß 
9-42 Taste grün 

9.50 
9. 50 
9.50 
9.50 

9.50 
9.50 
9 .50  
9.50 

A r b c l t ı k o n t n k t  
Anschlußklcmmcn ohne Farbkennzeich- 
nung. Körper und Frontring schwarz. 

1003 S 1/A 
0-43 Tante schwarz 
0-44 Taste rot 
0-45 Taste weiß 
9-46 Taste grün 
Wie vorstehend, jedoch Frontring 
1003 w 1/A 
9-47 
9-48 
9-49 
9-50 

Taste schwarz 
Taste rot 
Taste weiß 
Taste grün 

1 1 . - -  
1 1 . - -  
1 1 . - -  
ıı. ı ı  

weiß. 

11 . - -  
1 1 . - -  
11 . - -  
11. -- 

Ru h e k o n 1 a k t 
Anschlußklemmen: rote Kennzeichnung. 
Körper und Frontring schwarz. 

1003 S 1/R 
9-51 Taste Schwan l l .  - -  
9-52 Taste rot I I .  - -  
9-53 Taste weiß I I .  - -  
9-54 Taste grün 11. - -  

Wie vorstehend, jedoch Frontring weiß. 

1003 w 1/R 
9-55 Taste schwarz 
9-56 Taste rot 
9-57 Taste weiß 
9-58 Taste grün 

11.--  
11.--  
11.-- 
11 . - -  

Modell 1101 
Preßstoff mit Schraubanschluß. Schalt- 
tafelstårke bis 12 mm. 2 A/250 V. 

ı . 
ı. HE 

¬ 
' t  

1 R ı ı 

1. 
L '¦ ı ı ı  ; ı ı  

-..N . . .  q 
f ı. 

2 A r b c i t s k o n t a k t e  
Klcmmcnkcnnzcichnung gelb gelb. Kör- 
per und Froınriııg schwarz. ııoı S l/:\-A 

9-59 Taste schwarz 22. -L 
9-60 Taste rot 22. - - 
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9-61 Taste weiß 22. --  
9-62 Taste grün 22. -- 
Wie vorstehend, Körper und Frontring 
jedoch weiß. 1101 W 1 /A-A.  

9-63 Taste schwarz 
9-64 Taste rot 
9-65 Taste weiß 
9-66 Taste grün 

2 3 . - -  
2 3 . - -  
2 3 . - -  
2 3 . - -  

2 R u h e k o n t a k t e  
Klemmenkennzeichnung: rot- rot. Körper 
und Frontring schwarz. 1101 S 1/R-R. 

9-67 Taste schwarz 
9-68 Taste rot 
9-69 Taste weiß 
9-70 Taste grün 

22 . - -  
2 2 . - -  
2 2 . - -  
2 2 . - -  

Wie vorstehend, Körper und Frontring 
jedoch weiß. 1101 w 1/R-R. 

9-71 Taste schwarz 
9-72 Taste rot 
9-73 Taste weiß 
9-74 Taste grün 

23. 
23. 
23. 
23. 

i n  

- -  

0 0  

ı A r b e i t s  - ,  ı R u h e k o n t a k t  
laanmenkennzeíchnung: rot-gelb. Kör- 
per und Frontring schwarz. 1101 S 1/R-A 
9-75 Taste schwarz 22. --  
9-76 Taste rot 22. --  
9-77 Taste weiß 22. - -  
9-78 Taste grün 22. -- 
Wie vorstehend, Körper und Frontring 
jedoch weiß. ııoı w l /R -A .  

9-79 Taste schwarz 
9-80 Taste rot 
9-81 Taste weiß 
9-82 Taste grün 

23. 
23. 
23. 
23. ı ı  

1025 s 2/A 
9-83 Taste schwarz 15. - -  
9-84 Taste rot 15. --  
9-85 Taste weiß 15. - -  
9-86 Taste grün 15. - -  
Wie vorstehend, Körper und Frontring 
jedoch weiß. 1025 w 2 /A.  

9-87 
9_88  
9-89 
9-90 

Taste schwarz 
Taste rot 
Taste weiß 
Taste grün 

16. 
16. 
16. 
16. 

3 . -  

ø ı  

- -  
- Q  

Ru h e k o n z a k t 
Anschlußklemmenz rote Kennzeichnung. 
Körper und Frontring schwarz. 

1025 S 2/R 
9-91 Taste schwarz 15. --  
9-92 Taste rot 15. - -  
9-93 Taste weiß 15. - -  
9-94 Taste grün 15. - -  
Wie vorstehend, Körper und Frontring 
jedoch weiß. 1025 W 2/R.  

9-95 Taste schwarz 
9-96 Taste rot 
9-97 Taste weiß 
9-98 Taste grün 

16. 
16. 
16. 
es. 

Modell 1126 
Domino-Taster mit rechteckigem Preß- 

tralbefestigung. Für Schalttafelstärkebis 
v~. 

rahmen. Einfache Montage durch Zen- 

12 mm. Belastung 2 A/250 

' 1  1 
.3 

Modell 1025 
Domino-Taster mit rcchtecklgem Preß- 
rahmen. Einfache Montage durch Zen- 
tralbefestigung. Für Schalttafclstürke bis 
a mm. Belastung 0, 5 A/250 v~. 

ı 
I 
'Q 
1- J 

F r: 

... -'Q 

A r b e i t s k o n  T a k t  
Anschlußklemmen 
rung. Körper und 

Farbkennzelch - ohne 
Frontring schwarz. 

2 A r b e l t s k o n t a k t c  
Klemmenkennzeichnung gelb-gelb. Kör- 
per und Blende schwarz. 1126 S 2 /A -A .  

0-99 Taste schwarz 27. -- 
0-100 Taste rot 27. --  
9-101 Taste weiß 27. - -  
9-102 Taste grün 27. --  
Wie vorstehend, Körper und Blende je- 
doch weiß. 1126 w 2/A-›\. 

Taste schwarz 
Taste rot 
Taste weiß 
Taste grün 

9-103 
9.104 
9~l05 
9-106 

z 8 . - _  
2 8 . - -  
2 8 . - -  
2 8 . - -  
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2 R u h e k o u t a k t e  
Klemmenkcnnzelchnung rot-rot. Körper 
und Blende schwarz. 1126 S 2 /R-R.  

9-107 Taste schwarz 27. --  
9-108 Taste rot 27. -- 
9-109 Taste weiß 2 7 . - -  
9-110 Taste grün 27.-- 
Wie voratoheııd, Körper und Blende Jo- 
doch weiß. 1126 w 2 IR-R. 
9-111 Taste schwarz 
9-112  Taste rot 
9-113 Taste weiß 
9-114 Taste grün 

2 8 . - -  
2 8 . - -  
2 8 . - -  
28 . - -  

9-119 
9-120 
9-121 
9-122 

1 A r b e i t s  - , ı R u h e k o n t n k t  
Klenımenkennzelchnung rote-gelb. Körper 
uııd Blende schwarz. 1126 S 2 IR-A. 
9-H5  Taste schwarz 27. --  
9-116 Taste rot 27. - -  
9-117 Taste weiß 27. --  
9-118 Taste grün 27. --  
Wie vorstehend, Körper und Blende je- 
doch weiß. 1126 w 2/R-A.  

Taste schwarz 
Taste rot 
Taste weiß 
Taste grün 

2 8 . - -  
2 8 . - -  
2 8 . - -  
2 8 . - -  

Steckverbindungen 
Z w c r g a t e c k e r  
In 3- bis 5-pollgcrAusl'ührung in gleicher 
Gróße.AbachirmhOlsen ausunterkupfcr- 
tem und vernickolmm Zinkdruckguß. 

10-01 
10-02 
10-03 
10-04 

ı ı ı  
so so 

Mıfülı. . ._ es 
. 1  ' Ü' ı :å 

I ı , ı  
3-polig 
4-polig 
5-poüg 210° 
5-polig 1800 

~r- I *  
ı \ • 

0 a 
v 
9.50 

so. ı -  

10.50 
10.50 

In 2- bis 6-pollgerAuafohrung in gleicher 
Grüße. Abschirmhülse Kunststoff-Grifb 
Körper grau . 

-~ ı ›  .. 
- u  _I.vJ' 3 

»van 
ı I n  

v 
ı ı 'H J ı _ 

u 
g 

DRUCKKNOPF -SCHALTER Ein-Aus 

2-polige Ausführung mit Lölanschlüssen 
und Zentralbefestigung. 250 V/2 A.  Farm 
be des Knopfes und Bcfestigungsringesz 
schwarz. 

9-124 7.  

DREHSCHALTER 
2-polig Aus. Schaltwinkel: 45°. Acha-Ø 
6 mm. Belastbarkeit 2 A/250 v~. 

-ı.. 
._- 12 - 

10-05 
10-06 
10-07 
10-08 
10-09 
10-10 

- 
2-polig 
3 -polig 
4 -polig 
5 -polig 270° 
5-polig 180° 
6-polig 

.u 1 

7 . - -  
7.50 
7.50 
8 _ - ,  
8 _ - -  
9 . - -  

Z w e r g - W i n k e l s t e c k e r  

Ein Zahnkranz am Steckereinsatz ermög - 
licht acht verschiedeneWinkelstellungen 
des Steckers. Abschirmhülse aus unter- 
kupfertem und vernickeltem Zinkdnıck- 
guß. ı ". I' ıı _ 

9-125 

l l ı  

7 .  O N  

- 

Iàlš ı 
ı 
ı 

BQ ı 

I 

II 
ı 

› 
I 
u 

› 

ı 
ı 
ı ı  

ı ı  - nn- 

| 
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10.11 
10-12 
10-13 
10-ISA 

3-polig 
4 -polig 
5-polig 270° 
5 -polig 180° 

15. 
IG.  
17. 
17. 

Q -  

C 0  

__ 
0 :  

10-26 
10-27 
10-28 

5-polig 2700 
5-polig 180° 
6-polig .s  0 

8 
a 
8 

F l a n s c h - S t e c k d o s e n  

Q 

j ı / Q  

Z w e r g - E i n b a u s t e e k e r ,  Metall 

9 
ı 4 „i , \ \  . ›1\› I I  

29 Q ,  na i 
I I  . "' .Ol 

' q': 

-ı 
r 

4-0- 

13 

ıo-ı4 
10-15 
10-16 
10-17 
10-18 

2-polig 
3-polig 
4-pohg 
5-poüg 
6-polig 

4.50  
4.50 
5.50 
5.50 
6. -- 

Die Vcrwcndungvon Flansch-Steckdosen 
in Verbindung mit den Zwergsteckern ga- 
rentiert sicheren Kontakt. 

10-29 
10-30 
10-31 
10-32 
10-33 
ı0-34 
10-35 

4 

I ı 
2-polig 

2-polig mit Ruhekontakt 
3-polig 
4-polig 
5-polig 270° 
5-polig 180° 
6-polig 

3. 50 
3.50 
4. -- 
4.  n a  

4.50 
4.50  
s.-- 

Z w e r g - K u p p l u n g e n  

In 3-bis 5-políger Ausführung in gleicher 
Größe. Durch die bewährten Gabelfedern 
ist einwandfreie Kontaktgabe gewährlei- 
stet. Abschirmhülse aus unterkupfertem 
und vernickeltem Zinkdruckguß. 

ı l  'I 

10-19 
10-20 
10-21 
10-22 

m'r›«¬ .«ff 
ı ı ı  

zu I 

Q
 ,so 
~.-*- 

ı 

_ 
.

,
 

f 
I ı=1 u 

3-polig 
4 -polig 
5-polig 270° 
5 -polig 180° 

ıı. - ı  

12. ı -  

12.50 
12.50 

Zwerg-Steckverbindungen Renkverschluß 
In allen Fällen, in denen besonders ge- 
sicherte mechanische Verbindungen ge- 
fordert werden, empfiehlt sich die Ver- 
wendung von Steck -Verbindungen mit ei- 
nem Rcnkverschluß. 
Z w e r g s t e c k e r  

10-36 
10-37 
10-38 

â 
3-polig 
4-polig 
5-polig 

17. ı ı  

17.50 
da. Q ;  

In 2-bis 8-poligcrßuafühı-ung in gleicher 
Größe. Abachirmhülıe Kunststoff-Grlfh 
Körper grau. 

Z w e r g - K u p p l u n g e n  
10-39 3-poflg 
10-40 4-poüg 
10-41 5-poüg 

17.50 
ıa. . .  
ıa.so 

n 
ıı 

ıı 

.ı 
- .zu G - U - Z w e r g - F l n n s e h ı l o s e n  

- ı -  . - m -  
10-23 
10-24 
10-25 

uıl 
o b  
0 ı  

- 
2-polig 
3-polig 
4›polig 

ıı.ı 
ı 

,1 

I 
a 

ıı 

7 . - -  
7 . 50  
8 . - -  

10-42 
10-43 
10-44 

• 
\ 

3-polig 
4 -polig 
5-polig 

. 5  0 
a 
8 
9 
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TUCHEL-KONTAKTE 

Mit Sehraııbverschluß. Kontaktbclnstbun 
kein 10 Ampere. 

3-poligcrKupplungsalcckcr. Ilnlbachnlc. 
Ø l9mm, Gehäuse-Ø Zßııını, Ltiııgc 51,5 
mm. Schraubvcrsrlılııß. 

5-polige Kupplungsdoae. Wie vorstehend. 
10-52 T-3084 73.  ı ı  

6-polige Kupplungødose. Gehäuse-Ø 36,5 
mm, Länge 50 mm, Schraubverschluß. 

l 

10-45 'I'-307 9 58. O ı  ı0-aa T-3038 87, ı ı ı ı  

5-poliger Kul›pluııgssl.cckcr. (p la  mm, 
Gehäuse-Ø 28 mm, Länge 40,5 mm. Mit 
Sah raubvcrsc h u  ß. 
ı 0 - 4 6  T-3083 67 . - -  

6~poliger Kupplungssıcckcr. Kabeldurch- 
laß 9 mm, Gehäuse-Ø 36,5 mm, Länge 
58 mm. Mit Sehraubvcrsehluß. 

4 - .  

6-pollgc Kupplungıdose. Gehäuse-Ø 36,5 
mm, Lunge 50 mm, Schraubverııchluß. 

10-54 T-3081 51. - -  

5-pollge Flanschdose M. Wie vorstehend 
10-ss T-3085 57. -- 

ı0-47 T-3037 7 6 . - -  

3-polige Flanschdose B mit Schraubvcr- 
schluß. Q 36 mm, Hülsen-Ø 29 mm. Ein- 
bautiefe 15,5 mm. _ 

10-4a T-3082 51. _ -  

6-polige Flanschdose M. Ø 50 mm, Ein - 
bauhöhe 18,5 mm. Schraubverschluß. 

10-56 T-3039 73. - -  

5-polige Flanschdose B. Wie vorstehend. 
10-49 T-3086 55. -- 
6-polige Flanschdose B. Ø 50 mm, Ein- 
bautiefe 14 mm, Höhe 35 mm. 

10-50 T-3040 72. ı ı  

KLEIN -MEHRFACHSTECKER 
UNG ESCHIRMT 

Unkomplizierter Aufbau ohne Schrauben. 
Einfache und schnelle Montage. Quetsch- 
hülse Elfenbein. 

3›polige Kupplungsdose mit Schraubver- 
schluß. Hnlbaehale. Ø lßmm, Gehäuse- 
Ø 28 mm, Länge 46,5 mm. 

10-51 T-3080 63. ı ı  

on- ı ı  

ı-ı...ıı I 
1 

Nach dem Anlötcıı das Kabels Quetseh- 
hulsc fwstquoıschoıı und lsolierteil in die 
Criffhülsc oıııdıilckon. 

94 10 



.l 

STECKER 

"'› 

10-57 
10-58 
10-59 
l0~60 

3~polig 
4-polig 
5-polig 
6-polig 

J- šå 1 
-m 

v 

. _  " 
Q» 

_, 

Sack -3 
Stek-4 
Stek-5 
Stck-6 

5.50 
6. -- 
7. -- 
8_ ı ı  

HF-Büschclstcckcr 
wie vorstehend, jedoch 30 mm lang. 

10-70 HF/6/SL 25. ı ı  

HF -Buchse 
passend für vorstehende Stecker. Aus- 
führung wie Stecker. Ø 6 mm. 

ıı 

KUPPLUNCEN 
10-71 HF/6/B da. 

n s -  I 3. 3 r 
I 

ııaı 
I I' 

so-sı 
10-62 
10-63 
10-64 

3-polig 
4-polig 
5-polig 
6-polig 

Kupeı-a 
Kupel-4 
Kupel-5 
Kupel-6 

4.50 
s. -- 
S _ - -  
7. _ -  

EINBAUBUCHSEN, Preßstoff schwarz. 
._ 

8 . 

ı 

I r ııı . 
! 

L 
x 
I 
I 

© 

© 
ı 

i -u 
I ı ' -  

11 
_ı 
.ıı 

10-65 
10-66 
10-67 
ıo.ea 

3-polig 
4-polig 
5-polig 
6-polig 

Meb-3 
Meb-4 
Meb-5 
Mob-6 

3.50 
4 . - -  
s..- 
6 , - -  

KOAXIALE HF-VERBINDUNCEN 13 mm 

HF-Stecker 
Versenkte Ausführung mit Kabelschutz- 
spírale für HF-Kabel bis 6 mm Außen-Ø. 
Messing vernickelt, lnnenkoMakte hart- 
versilbert. Q) 13 mm. 

10-72 HF/13/S-1 sı.-- 
I 

HF-Steckverbindungen 

HF-Stecker 
Wievoı-stehend. jedoch für HF-Kabel bis 
10 mm Außendurchmesser. 
10-78 HF/13/S-2 50. ı ı ı  

KOAXIALE HF-VERBINDUNCEN 0 mm, 
M'ıniatuıausfflhn.ıngen, ıleckbnr. 

HF-Büschelsteckcr 
Inncnleíter hartversllbert. Außcnlciter 
vernickelt. 6 mm Ø, 25 mm lang. 

ı -  

10-69 HF/6/S 20. ı ı ı ı  

HF-Wlnkelatccker 
Für IIF-Kabel bla 6 mm Außen-Ø. 

4; 

10-74 SBF/13/SW-1 as.-- 
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HF-Buchsv 
Mit Molnllflnıısrh. Aıısseııkonmktc ver -  
nickcll. lııııoııkoııtakto llnflveruillıcrt. 
l)ur<~I'ııııcssı:~r 13 mm 

10-75 lll~l/13/I3 54 . ı ı ı  

!li~l-Ruchso 
Mıl krouzgosclılitztcı' Iııııcııbuclıae. Er- 
gibt auch Kontakt bot Vcrwcııclııııgvoıı Ill- 
toren 13 ımıı-IIF-Stcckvm mit massivcm 
Stvckorstift. Sonst wie  vorstchcııd. 
10-76 SHF/13/B 7 3 . - -  

HF-Bııclıso 
Wie ııı=/ıs/13, jedoch mit Isollcrflansch 
statt mit ßlctallflansclı ausgestattet. 

, - í  

10-77 HF/13/Bi 53. ı ı ı  

HF-Kupplung 
Doppclac~itig. Zur Verbindung von zwei 
III~l-Lciluııgcn. 1-lurl3 mm-Slvekcr. Aus- 
scntcile Messing vernickelt, lnncnkon- 

lnktc lıartv«~r';iH›ı~ı°t. 
- _ _ . . - ı  

10-80 sııı-'/1:4/›< 

III"-Kupplung 
Dreifach. Sonst wir- vorstehend. 

. " §  

39. -- 

10-81 SHF/13/KT 65. - -  

HF-Büschelstecker 
Mit. Kabelschutzspirale. Büsche! durch 
Schutzkappe abgedeckt. Aussenkontakte: 
Messing vernickelt. Innenkontakte hart- 
versilbert. Ø 13 mm. 

HF -VERBINDUNCEN 
lNTERNATION.*\l..E NORM EN 

Amerikanische JAN-Norm. Serie UHF 

0-78 HF/50/SK 44. ı ı  

HF-Buchse 
Zu vorstehendem Stecker passend. Po- 
lierte Frontplatte, Ø 30 mm, Einbautie- 
fe 48 mm, Hülsen-Q) 16 mm. 

Unkompensıcrtc HF -Steckverbindungen. 
Stark versilbcrlo Kontakte. .-\np:ıssungs- 
wert 509.  lsolationsmatcrıalz Hochwer- 
tiger, verlustarnıerund lötwärmebestän- 
digor Preßstoff. Verbindungen harrver- 
silbcrt. 

}!F`~Coaxi:ıl-Geı~:ıdc~stc~ckeı- 
Eınpoliguns_vmmetrisch, vorwcndbarbis 
200 Milz. 50 Q .  

10-79 IIF/60/B 37 ı ı  10-82 Pl.  ):1 ıı _.\ 45. I I I  
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HF-Coaxial-Geradostockcr 
Einpo1.iguns_\1ı1mctı~isrh, verwendbarble 
200 MHz. 50 Q .  

S t  

So 

Kabel -Reduktionsstflck 
Innendurchmesser 5,3 mm. 

10-88 UG 175/U 

ı0-aa PL 259 25. ı ı  

HF~Coaxial-Wínkelstecker 
Elnpoligunsymmctrisch, verwendbar bis 
200 MHz. 50 Q .  

Kabel-Reduktlonsstück 
Innendurchmesser 6,5 mm 
10-89 UG 176/U a. _ -  

Amerikanische JAN-Norm, Serie BNC 

Kompensierte HF -Stecker rnítßajonett- 
verschluß in Miniatur-Ausführung. Für 
Wellenwiderständc von 50 und 750.  Iso- 
lationsmaterialz Teflon. Verwendbar bis 
10 GHz. 

10-84 UG-646/U 92. ı ı  

Geradestecker, einpolig, 50 (2. 

HF-Coaxial -Kupplungsstück 
Einpolig unsyrnmetrisch, verwendbar bis 
200 MHz. 50 n. 

10-90 UG 88/U 30. 

10-85 PL 258 45. 

HF'-Coaıdal -Gerfltebuchse 
Einpolig unsymmetrisch, verwendbar bis 
200 MHz. so Q. 

10-86 
§4 

SO 239 24. ı ı ı  

.HF-Coaxial-T-Stück 
Einpolígunøymmetrísch. verwendbarbiı 
200 MHz. 50 n. 

10-87 M 358 7 0 . - -  

Geradestecker, einpolig, 75 9. 
10-91 UG 260/u 64. 

10-92 

Winkelstecker, einpolig, 50 9. 
M 

UG 306/U 

T-Stück, einpolig, 50 Q.  
ı\ 

10-93 

10-94 

UC-274/U 

Kabclbuchso, mit Flansch, lpollg. 50 Q.  
-.-1 

UG 231/U 

110. - ı  

170. ı ı ı ı  

40. 

Knbclbuchse mit Flansch, polig. 75 Q ,  
10-95 UG 262/U 40. ı ı  
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Mikrofon-Verbindungen Stecker 
Für zweipolige abgcsehlrmte Leitungen. 

NF-STECKER 
Fur 1 -polige abgcachlrmtc Mlkrofonlci- 
tung mit 5/8" 27-C~Üborwuı~IlnıuUcr. Zor- 
legbarc Aus fülımııg für SclıııcllınonMgc. 

___.PA 

10-96 ZP 948 10. 50 

- n m -  
.«.q 

10-102 ZP 949 2 4 . - -  

Klein-Chasıiııtell 
Zwclpollg. Passend zu Stecker ZP 949. 

Schı-aub-Kupplung 
füı'Clıassiscinbuu. Amplıcnolnuaftllırung. 
Mit Gewinde 5/B", 27 -Gang. Internatio- 
nale Norm. 

10-103 ZC 979 23. ı ı  

10-97 ZC 978 16. - ı ı  

Kupplungs-Stecker 
Für einpolige abgeschirmte Leitung. Zu 
Stecker ZP 948 passend. 

KONZENTRISCHE Steckverbindungen 

- _ . - ı  KonzentrischerStecker, vollkommen ab- 
geschirmt. Mit Knickschutzspirale. Ein- 
fache Montage. 

10-98 ZV 961 13 . - -  
10-104 

I I - ı 1 I umıııı ı. ı e:  
Modell 2291 1 6 . - -  

Klein -Stecker 
für einpolige abgeschirmte Mikrofonlei- 
tungen. 

Wie vorstehend, jedoch besonders lan- 
ges Steckerteil, passend für Autobatte- 
rieanschluß an Reiseempfänger. 
10-105 Modell 2291 L ıa. - -  

10-99 
hııl 

ZP 947 

Klein -Chassisteil 
Passend zu Stecker ZP 947. 

10-100 zc 977 

18 . - -  

1 3 . - -  

I 

ııı-uı 

Konzentrische Steckbuchse 
Fur Mikrofon-, Niederspannungs- sowie 
NF-Anschluß, z .B.  Steckverbindung für 
kurzschlußfreien und kontaktsicherenàn- 
schluß von Reiseempfângern an die Auto - 
batterie. Für Einlochmontage. 

@ 
__.._.l H 

Modell 5l2lA 
ıı 

10-106 ıı.so 

Er==-_= 

K1 ein - Kupplung 
für einpolígcabgeschirmtc Leitungen. Zu 
Stecker ZP 947 passend. 

m 
ııı 

Z V  964 10-101 2 4 . - -  

Wie vorstehend, jedoch mit Planschbe- 
fcstigung. 

ı ı p  
Modell 5115 10-107 

r e g  
Q I 

8. ı ı ı ı  
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Ausführung wie vorstehend, jedoch mit 
angebautem Fodorsatz, der als Trenn- 
kontakt geschaltet ist. 

- " - n  

10-108 Modell 2290 S 18. -- 

&ıprnfix~Bnımnenat.ccker 

Berührungsschutzaicher. Ohne Schrau- 
be. Einfache. sichere und schnelle Mon - 
tage durch Klemmdruckfeder. In mehre- 
ren Farben lieferbar. 4 mm -Stift. 

Wie vorstehend, jedoch ı Ruhekontakt. 
10-l08A 18. _ -  

10.120 Modell 20048. 2.50 

Wie vorstehend, jedoch Vollkontaktstlft. 
-- 

10-121 Modell 2015a 3 .  ı ı  

Labor-Sted<verbindungen 
Labor-Stecker für Feinrncssungen. Ge- 
zogaıe Stifte. Mit Schloßanschluß. 

10-109 
10-110 

Rot 
Schwarz 

8. -- 
8 . - -  

Sıpraflx-winkelstecker. Vollkontakt. In 
mehreren Farben lieferbar. 4 mm Stift. 

10-122 Modell 20ı4ı› 3. 

:.ıı Wie versteh d, jedoch Zugenflastungs- 
Klemme, für Leitungen von 2 - 5 mm Ø 
passend. MitKlemmanschluß und Druck- 
federkontakí. 

Suprafix-Kabelschuh, mehrere Farben. 

10-111 
10-112 

llflflllfi .I 
Rot 
Schwarz 

11.--  
11.-- 

10-123 Modell 2004k 2.50 

Labor-Kupplung 
Große, grifflge Polyøtyrolhdlse. Mit ge- 
drehter Messingstcckbuchsc und Löten- 
achluß. 

10-113 
10-114 

so: 
Schwarz 

7.-~7.-- 

Vollkontnkt-Stecker 
Durch llülsc aus bieganmom und unzer- 
brcchliclıcm Material tu-Infest. 

. - - ı ı  

Labor-Kabelachuhe . 
Stabile Ausführung. Durch Winkelnnıınu 
auch für flache Klemmen gceignfil- 
send für Bolzen-(D 5-Ymm. 

1'00- 
Lötanschluß. 

10-124 Modell 197 2. 

W10 vorstehend, jedoch nılt Quorloch. 

10-115 
10-116 

âYMmıım1'!.._----_- ı 
Rot 
Schwarz - 

O 

N 

7 . Q 

ı 10-125 

lamm@@= 
Modell 198Q ` 2.2s 
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Mehrfach-Steckverbindungen 
Diese Steckvorbinduııgcıı zeichnen sich durch folgcndcEígcnschnftcn aus:Klc1neAbmes- 
sungen, großer K<›ntnktılru<~k, kleiner Ülmrgangswldcrutnnd, hzırtvcrailberte Kontakt- 
teile, fester Sitz, uııvcrweclıanlburo Pole, Pole mit Ziffern bezeichnet. 

dauerhaften. guten Kontakt verbürgen Die gestanzten 2 mm-Buchsen haben 

A u s f ü h r u n g  d e r  S t o c k e n :  h rStek-  
Elegante. grifflge Form. Zum Anschluß an Rundknbcl, Kabclabgang aenkrec z ZU 
kerriclıtııııg. Die fostsilzcwıclcıı Stecker können durch Zug am Kabel nicht aus den Buch- 

, nd dl Son Iıernusgezogon wellen. MH /ugeııtlnuhıngsıchelle (nur øcchapollge s~=;;;„*p ;'„„.e; 
so~chsl›olige Knbelkuppluııg werden mit und ohne Zugcntlaıtung geliefert). in e regt 
hat~tv(~ı'sllbeı~tcn Steckerstlflen aus Messing, die in d o  Stcckcrplnflß fest 8 8 P 
sind. Die Lötenden sind geaelılitzt und vorverzínnt. 

A u s f ü h r u n g  d e r  B u c h s e n :  ıı h im end" 
In den fiiııbnubuchaen, Kuplflungcnund Wnnddoscn ølnddleKontaktbuchacn SCs 

W
o

 

m UNs 
zwischen zwei Pp~eßatofllsehnlen gehalten. Sie können beim Ein führen der ec 8 ı Die 
nicht veı-bogen werden. Die Löıcnden der hartvcrsllbcrtcn Buchsen sind vorver dry einen 
3 mm-Buchsen sind kreuzgeschlitzt und von Ring fcdem zuaammcngehaltefl. de 

6 unabhän - 
gige Kontakıfedern, die eben falls auf die Dauer eine zuverlässige Verbindung gewähren. 

E l e k t r i s c h e  E i g e n s c h a f  t e n :  
Übergangswiderstand, zwischen den Lötenden der Stecker und Buchsen gemessen: Bei 
3 mm-Kontakten 0, 3 Milliohm, bei 2 mm-Kontakten 1, 5 Milliohm. Größter Belasmngs- 
strom, bei dem der Spannungsabfall an den Kontakten noch gering und keine Erwärmung 
zu befürchten ist: bei 3 mm-Kontakten 10 A ,  bei 2 mm-Kontakten 4 A .  Kriechsıı-ecke 
zwischen zwei benachbarten Kontakten: mindestens 4 mm. Über-schlagspanmıng zwischen 
zwei benachbarten Kontakten: ca. 4 k V  elf. 

Stecker Gpolig, 2 Stifte 3 mm Ø für IOA,  
4 Stifte 2 mm ø für 4 A.  36,5x30x29 mm. 

r"¬«› 

10-126 

1151 

"¬ 
n 'ø * g 
1 

1 q,° 34 
›n«6o.._,„_J 

MES-60 14. ı ı ı ı  

Kupplung 6-polig, passend für MES-60. 
36,5 x 30 x 26 mm. 

.so 

10-ıza 

ı H 
i o o e °o f:i` s 

Mol UI 
M EK _ 60 16. - -  

Einbaubuchse 6-polig, passend für vor- 
stehenden Stecker. 47x28x16 mm. 

I 
ı 
I 

I 

r-"-¬ 

I 

J 
41 

47 -- 
10-127 MEB-60 16. I D  

Stecker 10 - polig. 2 Stifte 3 mm Ø für 
10 A. 8 Stifte 2 mm ø für 4 A. 

ıı ı ,f "' im . o o o 'ı ° .›,s. 
ı u ."O 

O
n

/ . ø ø ® 
3 . . .  

MES 100 

1 ı 
ı I 

ı I 
ı . 
i 

J 
Fr* 

_1_ L 
10-129 
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Einbaubuchse 10-polig, passend fürvor- 
stehenden Stecker. 57 x 35 x 16 mm. 

:=› 
o©oo 
o ° 0  

. \ 

F =; 

J›  - ı  

ad 

A, 20 

"'ı 

Stecker 24 -polig. 2 Stifte 3 mm 
10 Stifte 2 mm Q für 4 A .  
69,5 x 51 x 35 mm. 

:::::ø 
ø 0 z 0 t  

0®0 
l 

: :- 
fi~ 

! 

ı 

Ø vor 

-L. .JL 10-133 39. 

10.130 MEB Q 100 23. Einbaubuchse 24-polig, fflrvoratehenden 
$tecker passend. 50 x 50 x 16 mm. 

ı 

I I -_ i l *  
l 

Stecker 16 -polig. 2 Stifte 3 mm Ø für 
10 A, 14 Stifte 2 mm Q für 4 A. 
S9 x 44 x 33 mm 

ı o ı ı Q  

10-131 MES-160 24. ı ı ı  

10-134 

ı 7- 

M 
0 @ 0  

o o o o O  
o o o o o o  
o o o o o  

0 0 0 0 0  
@ 

mEB-240 4 4 . - -  

Stecker 36 - polig. 4 Stifte 3 mm Ø für 
10 A,  32 Stifte 2 mm Ø für 4 A. 
82 x 60 x 37 mm. 
10-135 MES-360 5 3 . - -  

Einbaubuchse 16-polig, passend fbrvor- 
stehmdm Stecker. 44 x 44 x 16 mm. 

r-'¬ 
6900 

„.. 
e 

o o o o  N 
o o o o  
OOO Q 

l 
I 

I 

10-132 

.JL u 

MEB-160 30. - -  

_ Mu I Mit 360 

Aufputz-Steckdose 36-polig, passend für 
vorstehenden Stecker. Ø 78 x 26,5 mm. 
10-136 MED-360 ss. - -  

Kriechst recke zwischen 

d Buchsenleiııte 
er Leiatenkupplung 

STECKVZaSıNDUNCEN IN LEISTENFORM, 10-polig 

A ehMhdfilflg der Steckerstífte und Buchsen und alle tlbrigen Eigenschaften wie bei den vor- 

nach beschriebenen Mehrfach-Steckverbindungen in runder Form, ausgenommen die 

folgenden Eigenschaften: 
Übe zwei benachbarten Kontakten ıı 3 mm, 

rschlagspannung zwischen zwei benaclıbarten Kontakten ı ca. 3 k V  er. 

$*°°k0'~1eiste und sind zum Einbau in Geräte. Bahn Lcistenstecker und 

ein sind die Leisten in die gleiche Isollerstofflmppe mit Zugentlastung 

Besetzt. Die Buchsen- und die Steckerlclste sind also ohne weiteres austauschbar. 

åfleAGlagen der Gruppe A können 600 Vı und 500 v~ an den Kontakten liegen, in Anlagen 

leg- LPUPPG B 440 V= und 380 V~ bei senkrechter und 110 V' und 125 v~ bei waagrech- 

flønkrage der Steckverbindung. In Anlagen der Gruppe C sind 110 V- und 125 V~ für 

Zllläg echt montierte und 60 V= und 60 V~ für waagrecht montierte Steckverbindungen 

$18, Beı so hohen Spannungen ist darauf zu achten, daß bei der Ausführung der Lu:- 

10 ıoı 



stellen der Abstand zwischen den Steckcretlften bzw. Buchaenfahnen nicht verkleinert 
wird. Bei gleichzeitigem Auftreten der aufgeführten Höchstwerte von Strom und Span- 
nung dürfen die Verbindungen nicht mehr unter Last getrennt werden. 

Einbau - Steckcrlciate 10-polig. 2 Stifte 
3 mm Q) für 10 A, B Stifte 2 mm Ø nur 4 A. 

ıı 

10-137 

ı ı - Ü  % 

U 
00° 
o o 
0 

o o o 
n o 

hl 
1`† 

..ı" 
Stclel 100 

I 

3 =.1=. 'I 
.. -ı Fr 1. =ı-I 

! 
i-I  

¶.'L. 

14. ı ı  

Einbau-Buchnenleistc 10-polig. 2 Buch- 
sen 3 mm Ø für so A, 8 Buchsen 2 mm Ø 
für 4 A.  - _ -  -'°¶. 

10-130 

. 
r ı 1 

\ 

I 

0° o n  

de 
.9  

/ 4  

I 
!" W 

LL EF' 
Bulel 100 

-ı_ -ı 
4.11 

ıı ,„›-› 
2ı. O N  

Leistenstecker, zugentlastet, 10-polig. 
2 Stifte 3 mm für ı0 A, a Stifte 2 mm Q 
für 4 A. 

na • ıı 

-o 
o0< J., . . 3; ı Lt aN 1 

,¬ r-" v-ı.~ 

® 

ııfiıı 

Leiatcnkupplung. zugentlastet, 10-polig. 
2 Buchsen 3 mm Ø für 10 A, 8 Buchsen 
2 mm Ø für 4 A. 

- ı -  -*:; 
šší« 

u; I 0 
J 
i 

ı ı ı f ı ı  J..μ 

10-138 Leise Zoo 23. - 9  10-140 Leib Zoo 32. - -  

Tonabnehmer-Steckverbindungen 

TonabneMnerstecker, koaxíale Ausfüh- 
rung mit USA -Abmessungen, passend zu 
Tonabnehmerbuchse Tobu -1 . Elastischer . 
Isoliergriff. 

Tonabnehmerbuchse. Zum Einbau inGe- 
räte. In koaxíaler Ausführung. USA -Ab- 
messungen. passend zu Stecker Tost-2. 

L . .  

10-141 Tost-2 4 . - -  10-143 Toby _ 1 3.50  

Wie vorstehend, jedoch ohne Hülse. Be- 
kannte RCA -Ausführung. 

Wie vorstehend, jedoch mit Zentralbe- 
Ieshgung und Lötfahnen. Koaxial. RCA- 
Ausführung mit USA-Abmessungen. 

10-142 1. 50 10-144 3.50 
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Tonabnehmer-Kupplung. Spczialauafflh- 
rung zum Verbinden von Tonabnchıncr- 
leitungen. Für Tonabnclııııorslcckcr. 

Lautsprecher-Buchse ohne Schalter. 
/ \  

10-152 Lb-2 2.75 

10-145 Tok~2 5. ı ı  

Tonabnehmerstecker nach l.E.C.-Norm. 
Abgeschirmt mit lsoliergriff. elfenbein. 
42.5 x 32,5 x 12 mm (ohne Ansatzstück). 

ı ı .  

10-146 Les-5 14 . - -  

Wie vorstehend, jedoch wird der Innen- 
lautsprecher beim Anschluß des Zweit- 
lautsprechers abgeschaltet. 

/- I 

10-153 Lb-3 3.  - -  

Lautsprecherbuchse mit Schalter. Wahl- 
weise Betrieb von Außen- und Innenlaut- 
sprecher. 

Kabelkupplung nach I.E.C.-Norm, abge- 
schirmt. Isoliergriff Elfenbein. Passend 
zu vorstehendem Stecker. Maße: (ohne 
Ansatzstück) 35, 2 x 32,5 x 12 mm. 
10-147 Lek-5 13.50 10-154 Lb-1 3.25 

Einbaubuchse nach I.E.C. -Norm. 
26,8 x 16,7 x 11 mm. 

Maße: 

\ \~\\\ \ 
./ 

10-148 Leb-5 5 .  mnquıwunsrscxzn 
zweipolig mit Lötanschluß. Für Trans! - 
storgeräte user. Ø 3 ,  5 mm. 
10-155 S- 1 2.75 

Lautsprecher-Verbindungen 
Lautsprecher-Stecker 
Neue Norm mit Zugentlastung durch cl- 
fenbeinfarbigc Quetachhülse. 

/ 

ı 

Miniatur-Buchse 2-polig mit Unterbre- 
cherkonınkt. Passend zu vorstehendem 
Stecker. 
10-150 S-2 2. 75 

10-150 LS-7 4.  ı ı ı  

Lautsprecher-Kupplung, neue Norm mit 
Klemmnlet alalugentlnstcr. Passend zu 
obigem Stecker. Kunststoffhülae. 

Miıılatur-Stecker 
w o  vorstehend, jedoch mit 2, 5 mm Q). 
10-157 S-3 2. 75 

10.151 

-- 
ı 

LKN-2 4 1 -  • 

Minlnlurbuchee 
zu 2, 5 mm-Stecker passend, mit Unter- 
brccherkontakt. 
10-158 S-4 2.  75 
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ı 

Röhren-Steckverbindungen Pertinax-Isolation. Zweipolig. 

Miniatur-Stecker. 
In Verbindung mit allen Miniaturrölıren- 
fassungen nnwcndlxır. 
Die }Ialtcı'ung des Knbcls erfolgt durch 
Zusnmmcndrückon dcrbcldcn Führungs- 
luppon. Das ohoro nlıgcbogcııc 'l`cllsltlck 
der vcrsilbcrton Meesiııg-Smckcrntıflo 
dient als Lölnnschluß für dns Kabel. Die 
Bofosüguııg der ı\bachlı'm-Ilulsc erfolgt 
durch Umlcgeıı der Sclıı*flnklnl›pcn. 
10-159 7-polig. rund 6 . - -  

10-185 2. ı ı  

Perünax-Isolation. Drelpolig. 

10-100 2. - -  

Phono-Elrıbaubuchıe 3-polig. Pertinax- 
Ausführung mit flnchem Mittelstift. 

10-167 2 _ . .  

Noval- Stecker. Gleiche Anwendung wie 
Miníatu ı-stecker, furalle Novalfassungcn 
passend. 
10-160 9-polig, rund 6. - -  

Oktal- Stecker. Gleiche Anwendung, für 
Oktalfassungen passend. 
10-161 8-polig, rund 8. -- Verbindungsschnüre 

Miniatur- und Novalstecker 
K l e i n a u s f ü h r u n g  am 
Q) 19 mm, Höhe (ohne Steckerstifte) nur 
12 mm. Zum Anlöten der Drähte ist der 
Teil mit den Steckerstiften von der Hül- 
se abschraubbar. Hülse schwarz. 
10-162 7-polig 
10-163 9 polig 

5. 50 
5. 50 

von 
neuer Norm 

Zum Zusammenschalten Tonabneh- 
mersteckern mitTonabneh- 
merbuchsen und Kupplungen alter Norm. 

*T" a1mım-§=.ı ıl HE I 
\ 

Modell RQ-Ol 10-168 19. - -  

Zum Zusammenschalten von Tonabneh- 
mersteckern alter Norm mit Tonabneh- 
merbuchsen neuer Nom. 

Buchsenleisten u -ı ıı 
f f -  ø 

m ı 

Doppelbuchse 2-polig 
Buchsenabstand: 19 mm. Abmessungen: 
35 x 17 mm, für Normulstecker. Einfa- 
che Montage mit einer Schraube auf der 
oberen und unteren Seite der Montage- 
platte. 

10-169 Modell RQ-03 

Zum Zusammenschalten von Phono-An- 
schlüsscn mit Bananensteckern und Ton- 
abnchmerbuchsen neuer Norm. 

10-164 Modell 700 5 , - -  10-170 Modell RQ~04 19. _ -  
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Kupplungsstück, zu vorwcnılcıı von mo- 
nauralem Radiogcrät mn. Diodenbuchse 
auf Tonband-Stereo -Geräte. 

BANANENKUPPLUNGEN 
Schrnubmıschluß beidseitig. Iøolíert. 

I ~*cıuw) 9 . ,  

L! 10-179 
m 

Modell RB-04 1.40 
10-171 Modell RQ-05 22. ı ı  

Tonband~Kabel, für den Anschluß eines 
Taıbandgerätes an ein Radio~Gerât mit 
Diodaıbuchse. 

Schraubanschluß auf einer Seite, andere 
Seite 4 mm-Stecknnschluß. 

l v. 

Modell RB-05 10-180 1.20 

10-172 Modell RQ-06 38 . - -  

Wie vorstehend, jedoch vollisoliert. 

ı0-ıaı Modell RB-06 1 .  80 

Tonbandkabel, 1,5 m lang. 1. Seite drei 
Bananenstecker. 2 .  Seite ein dreipoliger 
Normstecker. 

Doppelseitiger Steckanschluß für Bana- 
nenstecker 4 mm. r---¬ 
10-182 Modell RB-07 1.40 

Wie vorstehend, jedoch Querloch in der 
Mitte. 

- +-=:(-ra»-!i 

10-173 Modell RQ-07 38 . - -  10-183 Modell RB-08 2. 50 

BANANENSTECKER 
Mit Seitaıßchraube. Modell RA-15. 

¬ 

TELEFONBUCHSEN 

Bohrung 2,6 mm. GewindeM 5 vernickelt 
m» 

Modell RC-01 -02 10-184 1.20 
10-174 0. 70 

Hülse mit seitlichem Anaatz.Mod.RA-16 
Bohrung 2, 6 mm. Gewinde M s mit Iso- 
llerkappc und laolierring. 

E89 
10-175 0. 75 

10-185 Modell RC-03-04 1.25 

4 auf 3 mm verjüngend. Modell RA-20. 
fi3..›-› 

10-176 

Profllıtifi 4 mm. Modell RA-23. 

1.20 

Bohrung 4 mm. Gcwlııdo M 6 vernickelt. 

am 
10.100 Modell RC -05 1 .20 

Wie vorstehend. jedoch mit leolierring. 

10-177 
: - -  

1. 40  
10-187 Modell RC-06 1.25 

Befühnıngsachutzaicher und doppelt ge- 
schlitzt. Modell RA-25.  Wie vorstehend, jedoch mit lsolierkappe. 

10-178 
ıll==.i=› 

1. 50 10-188 
er» 

Modell RC-09 1.25 

10 105 



Wie vorstehend, jedoch mit laolicrknppe 
und Iaolierı-ing. 

Schraubanachluß. Metallteil vernickelt. 

10-199 Modell RF-03 1.80 

10-189 Model] Rc-ll  1.50 
Stcckanachluß. Hülse berührungaschutı- 
sicher. Meuıllıeil vernickelt. 

1-m: 
Modell RF-04 10-200 

A BG REIFKLEMM EN 
Vernickelt. MH. Slockrınschlu ß. 

10-191 Modell RE-01 1.20 APPARATEKLEMMEN 

Wie vorstehend, jedoch Scltcnschraube. 

« - ~ ¬  
Modell RE-02 10-192 1.30 

Stiftstfirke 4 mm, BelaaMng o A. Maße: 
12 x 31 mm. Rot und Schwarz. 

10-201 Modell RG-01 2.20 

Vernickelt mit Sehraubanschluß. 
G? 

Modell RE-03 10-193 1.50 

Wie vorstehend, jedoch volhsoliert. 

10-202 Modell RC-03 2.50 

Vernickelt mit Steckanschluß mit Isolier- 
hülse. 

10-194 Modell RE-04 1.80 

Stifistärke 4 mm. Belastung 10 A.  
14 x 34 mm. Rot und Schwarz. 

ı - .  

10-203 Modell RG-05 

Maße: 

3. 60 

Vernickelt mit doppelseltigem Steckan- 
schluß mit Isolierhülsen. Wie vorstehend, jedoch vollisoliert. 

10-195 

.\ 

Modell RE -06 2. ı ı  

10-204 Modell RG-07 4.30 

Stiftstärke Smm, Belastung 25A. Maße: 
16 x 39 mnt. Rot und Schwarz. 

Vollísoliert mit Steckanschluß. 
'I 

› 10-205 Modell RG-08 5 .20  

10-196 Modell RE-07 3.75 Wie vorstehend, jedoch volliıolíert. 

10-206 Modell RG-09 6.30 

KJÄBELSCHUHE 

Sehraubanschluß. Metnllteil vernickelt. 

10~l9B 
cm / ' \  ~›~/77 

Modell RI"-02 ı.ao 

Stiftstürke 8 mríı, Belastung 100 A.  Kopf 
geschlossen. 22 x 81 mm. In rot und in 
schwarz lieferbar. 

10-207 Modell RG ı 14 13. 
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ı=5ı.AcHs'ı1Ecı<En und al{UPPLUNGEN 

Schwnchstromstecker, Stiflstürkc 3 mm, 
Stiflabstand 13 mm. Elfenbein. Abmes- 
sungen: 28 x 36 mm. 
10-209 Modell nm-09 3.50 

Kupplung, zu vorstehendcnı Steckerpas- 
send. Elfenbein. 23 x 23 mm. 
10-210 Modell RM-08 3.20 

BUCHSENLEISTE 25-polig 

Zum Anschluß von Stcckvorrlchtungen in 
Drucktechnik mit 4 mm-Raatermaß. Be- 
sonders geeignet für die vorstehend be- 
schriebene Steckcrleiste. Die Anschluß- 
drtlhtewerden an Lötösen gelegt. Beson- 
ders sichere Komaktgabe du ich Doppel- 
Kontaktfedem. Maße: 140 x 24 x 13 mm. 
Befestigunga-Lochabstand: 127 mm. 
10-zıs 17. C o  

Zwei-poliger Flachstecker. Stifistärke: 
4 nun. Stifiabstand 19 mm. 31 x 53 mm. 
10-211 Modell RM-02 4.  50 

Kupplung, zu vorstehendem Stecker pas- 
send. 31 x 35 mm. 
10 -212 Modell RM-01 4 .50  

KLEINGERÄTE-STECKER 
Stiftabstand 10mm. Kleine und handliche 
Ausführung mit zusätzlichem Schutzkon - 
Takt. Geeignet für handelsübliche Zwil- 
língalitıe. Verwendbar für Kleingeräte, 
220 V~_ 

Dipolstecker, 3 mm Stifistårke, 13 mm 
Stiftabstand. Für FS- und UKW-Bandka- 
bel. Elfenbein. 23 x 26 mm. 
10-213 Modell RM 11 3. 20 

Kupplung. zu vorstehendem Stecker paa- 
send. Elfenbein. 23 x 23 mm. 
10-214 Modell RM-10 3.20 

STECK-ANSCHLUSSLEISTE 25 -polig 

Die Steck- und Lötanschlflsse sind in der 
modemalTechnik der gedruckten Schal- 
tung ausgeführt. Der Drahtanschluß er- 
folgt durch einfaches Einlöten In die Boh - 
Zungen der Leiterbahnen. Die Abstände 
der Leiterbahnen entsprechen dem 4mm- 
Raster. Trägermaterial: Superpertlnax. 
Anzahl der Leiterbahnen:25. Abmessun- 
gen: 107 x 30 x 1,5 mm. 
Passend zu nachstehenderBuchıenlbiıto 
10-215 8.  ı O 

\ o 

10-217 6 . - -  

KLEINGERÄTE-STECKDOSE 
Stiftabstand 10 mm. Mit Schutzkontakt, 
passend zu vorstehendem Gerätestecker. 
2-Loch-Befestigung, Lochabstand 3Smm. 

v-uv-n 

10-218 3 .50 

KI..INKEN$TECKER 
Sti1\~Durchmeaaer 3 mm, Lange 30 mm. 

10-219 
10-220 

2-polig 
8-polig 

C - 
Q ı 

EINBAUBUCIISEN 
FUr Kllııkonstocker passend. 

10-221 
ı0-222 

2-polig 
3-polig 

7.  50 
12. 50 
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Signallampen-Fassungen 
FÜR LAMPENFASSUNGEN E 10 

1-01 
1 -02 
1-03 
1-04 

11-05 

I ı s• 
I. 

Model] 2009 s 4 
Preßstoff mltSchruubnnaclıluß. Geeignet 
für Glüh- und Glimmlnmpon E 10. Faa- 
sung schwarz, Frontring schwarz. 

r Üı 

Linse rot 
Linse grün 
'Linse gelb 
Linse weiß 
Linse farblos 

11.--  
ıı..- 
11. - -  
ıı. . -  
ıı.-. 

1-06 
1-07 
ıı-oa 

1-09 
ıı-ı0 

Modell 2009 w 4 
Wie vorstehend, jedoch Frontring weiß. 

Linse rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse weiß 
Linse farblos 

11. 50 
11. 50 
11.50 
ıı. 50 
11. 50 

sung schwarz, Frontring schwarz. 

Modell 2017 S 2 
Preßstoff mltSchraubanschluß. Geeignet 
für Glüh- und Glímmlampen E 10.  Fas-  

Mit f l a c  h e  r Linse. 

'ff M l 

ıı -20 
11-30 

Linse gelb 
Linse weiß 

Modell 2025 w 1 
Wie vorstehend, jedoch Prismenblende 
und Fassung weiß. 
11 -31 Linse rot 
11-32 Linse grün 
I I  -33 Linse gelb 
11-34 Linse weiß 

18. 
18. 
16. 
16. 

3 :  

ı ı ı  

0 0  

- -  

Modell 2025 s 2 
Preßatofl' mltSchraubanachluß. Geeignet 
für Glflh- und Glimmlampen E 10. Faa- 
sung und Frontring schwarz. Flachblen- 
de rechteckig. 

11-35 
11-36 
11-37 
ıı-sa 

Linse rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse weiß 

16.- -  
16. - -  
ıs. O C  

16.- -  

Modell 2025 w 2 
Wie vorstehend, jedoch Flachblende und 
Fassung weiß. 

11 -39 
11 -40 
11 -41 
11 -42 

Linse rot 
Linse gríkı 
Linse gelb 
Linse weiß 

16.-- 
16. - _  

16.-- 
ıs. - _  

11-19 
1 -20 
1 -21 
1-22 

Linse rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse weiß 

16.50 
16.50 
16. 50 
ıs.so 

I __ 
n 
L .  

Modell 2025 s 1 
Preßstoff rnitSchraubanachluß. Geeignet 
für Glüh- und Glimmlampen E 10. Fas- 

r-1 

sung und Frontring schwarz. Prismen- 
blende rechteckig. Für Schalttafel stärke 
bis 16 mm. 

1-27 Linse rot 
11 -za Linse grün 

Miniatur-Signallampenfassung 

Für Lampen mit Sockel E 5 , 5  Schraub. 
Besonders geeignet für Modelleisenbah- 
nen und Kleingeräte aller Art. Zentral- 
befestigung mit Lötösenanschluß. Ver- 
nickelter Frontring. Maße: Gesamtlänge 
26 mm, Linsen-Ø nur 8 mm. im Preis 
ist eine Lampe mit 7 v inbegriffen . .„. 

n 

11-43 
11-44 
11-45 
11-45 

Linse rot 
Linse wøifl 
Linse gelb 
Linse gı-un 

ıı..- 
11.- -  
ı ı . --  
11 . - -  
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Nippel - Sigıallampcııfnssung 

Blcndennippcl mit annıoıı¶.icrtcrFa86uııg 
filr Lampen E 10. Glaslinse (rot) vor- 
stellbar. Ø der Blende 12 mm. Zentral- 
befestigung Schraub. Vornickclt. 

11-58  
11-59 

Linse gelb 
Linse weiß 

0 ıı 

- 

ı\ 

Model] 2026 S 1 
Preßstoff mit Schraubanschluß. Geeignet 
für Glüh- und Glirnmlampen E 14. Fas- 
sung und Frontring schwarz. Prismen- 
blende rechteckig. 

11.47 8 ı ı  . 

PUR LAMPENFASSUNGEN E 14 
Modell 2015 S 1 
Preßstoff mit Schraubanschluß. Geeignet 
für G'üh- und Glimmlampen E 14. Fas- 
aıng schwarz. Frontring schwarz. 
mit g e w ö l b t e r  Linse. 

-.. 

11-48 
11-49 
11-50 
11-51 

Linse rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse weiß 

16 . - -  
16. O :  

ıs. § 5  

16. -- 

Model] 2015 W 1 
Wie vorstehend, jedoch Frontring weiß. 

ıı -S2 Linse rot 16. - -  
11-53 Linse grün 16. --  
ıı -54 Linse gelb 16. -- 
11-55 Linse weiß ı ß . - .  

11 -80 
11 -81 
11-82 
11-83 

Linse rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse weiß 

18.50 
18.50 
ıa.so 
18.50 

Modell 2026 w 1 
Wie vorstehend. jedoch Prismenblende 
und Fassung weiß. 

11-84 
11-85 
11-86 
11-87 

Linse rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse weiß 

1 9 . - -  
19 . - -  
19. _ -  

19. - -  

Modell 2026 s 2 
Preßstoff mit Schraubanschluß. Geeignet 
für Glflh- und Glimrnlampen E 14. Fas- 
sung und Frontring schwarz. Flnchblen- 
de rechteckig. 

Ü 
1 

Modell 2015 s 2 
Preßstoff mit Schraubanachlu ß 
für Gltlh- und Gllmmlampen 
Bunt schwarz, 
Mit f l a c h e r  Blende. 

c Geeignet 
E 14. Fus- 

Frontrlng schwarz. 

in I 
_ı l 

11-56 
11-57 

Linse rot 
Linse grün 

I Q 

Q Q 

ıı.ae 
11-80 
11-00 
11.01 

Llııso rot 
Linse grün 
Linse gelb 
Linse wolß 

ıa.so 
18.50 
18.50 
18. 50 

Modell 2026 w 2 
Wlc vorstehend, jedoch Flachblende und 
Fassung weiß. 
11-92 
11 -03 
II -94 
11 _95 

Linse rot 
Linac grün 
Linse gelb 
Linse weiß 

1 9 . - -  
19. § 5  

19 . - -  
19. . -  
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Einbau-Fassungen 
Mit Fibersteg. Messing. Gewinde E 10. 

ı ı .  

L« 1`~ 

-97 Model] 585 1. 50 
Mit Mctııllbrücke. Ausffllımng Messing. 
Gewinde E 10. 

Mlgnonfassung mit rundem Iaoliersockel 
und Schraubanschluß. Gewinde E 14 

11.104 Modell 740 4 .50  

-98 Mødcll 603 2. 20 
mu Metullbrückc. Für rückaeitlgen Ein- 
bau. Messing. Gewinde E 10. 

ı"~ 

-99 Modell 604 2.50 
Aufsteckfassung. Gewindering an Masse. 
Messing. Gewinde E 10. 

-100 Modell 586 3. - -  
Aufsteckfassung. Gewindering an Masse. 
Messing. Gewinde\E 10 

I 

-101 Modell 586 U 

Skalenlampen 
Mit Schraubgewinde E ıo. 

11-107 
11-108 
11-l08A 
11-109 

7 v 0, 3 A 
10 v 0, 2 A 
10 v 0, 05 A 
ıa v 0, es A 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

Runder Preßstoffsockel mit Schrauban- 
schluß. Gewinde E 10. 

-102 Modell 606 3. 20 

GLÜHLAMPEN 
für Signallampenfassungen 

Type 2802. Gewinde E 10. Länge 28 mm. 
Q 10 mm. Passend für Signallampenfas- 
sungen 2009, 2017, 2025. 

Schmaler Preßstoffsockel mit Schraub- 
anachluß. Gewinde E 10. es 

-103 Modell 2226 2. 80 

11-110 
11.111 
11-112 
11 -113 
11.114 

4 V 0 , 2 5  A 
6 V  0,18 A 

ı2 v 0 , ı 2  A 
2-1 V 0 , 0 8  A 
60 V 0 , 0 4  A 

0 
0 
0 
0 

. 2  

.'› 

. 5  

. 5  

3 
3 
3 
4 
8 

11 



Type 2841. Gewinde E 14. Länge 30 mm. 
Q 13 mm. Passend für Signnllampenfna- 
sungen 2015, 2002/2. 

lll 'i 
ı 

ıı-ııs 
11.116 
11-117 
11-118 
11-119 

4 v 0,25 A 
s v o, da A 

12 v 0,12 A 
24 v 0,08 A 
60 v 0,04 A 

6 . - -  
6 . - -  
7 .30  
'ı.~a0 

10.- -  

Typ 2840. Gewinde E 14. Länge 54 mm 
'In*pe 2840. Gewinde E 14. Länge 54 mm, 
Ø 16,5 mm. Passend für Signallampen- 
fassungen 2001, 2002/1. 

Feinsicherungen 
Abmessungen: 5 x 20 mm. 

ad == 
Lieferbare Werte: 

100 120 160 200 250 300 350 mA 

400 500 600 700 800 mA 
1 1,2 ı ,s 2 2,5 3 4 A 
5 s 8 10 A 

11 -129 
11-130 

Flink 
Mittelträge 

1.80 
2 . - -  

11-120 
11-121 
11-122 
11-123 
11-124 
11-125 

4 v 4 w 
s v 4 w 

12 v 4 W 
24 v 4 W 
60 v 4 W 

220 v 4 w 

9 . - -  
9.50 
9.50 
9.50 

1 3 . - -  
15.--  

SICHERUNGSHALTER 

Einbaufassung für Sichenıngen 5x20 mm. 

11 -131 I .  70 

Frontmodell mit Schraubkappe für Fein- 
sicherungen 5 x 20. Gewinde-Ø 19 mm. 
Kontaktteile versilbert. Schwarz. 

cμmmμımpzn 
mit eingebautem Widerstand für 220 v. 
Type 2838. Gewinde E 10. Länge 28 mm, 
Ø 10 mm. Passend für Signallampenfam 
sungen 2017, 2025, 2009. 11-132 7 .  

r @ 
11-126 220 v 11, ı ı  

Type 2837. Gewinde E 14. Länge 30 mm, 
Ø 13 mm. Passend für SlgnallampcnMı- 
sungen 2025, 2002/2, 2026. 

um 
11-121 220 v 11.--  

Type 2836. Gewinde E 14. Länge 54 mm, 
Ø 16,5 mm. Passend für Signallnmpon- 
fassungen 2001, 2002/1. 

ı 
» 'r 

ı ı- ı2a 220 v 12.50 

Blue bedenken Sic, daß wir bei der Ge- 
staltung unserer Preise auf alle Herstel- 
lerflrmeıı nııgewleseıı slnd. Leider sind 
die Preise sttlndlgen Schwankungen, zu- 
meist nach oben, ausgesetzt. Wir bemü- 
hen uns selbstversttlndllch, durchgröße- 
re Elnküufe und scharfe Kalkulation die 
Preise zu halten oder sogar zu senken. 

11 ııı 



Drehkondensatoren 
AM-DREHKONDENSATOR 
Zweifach-AM~Dı~clıkoııdenentor mit glei- 
chen Plnttcnpnkclcn iıı Miıılalur-Auafulı- 
nmg. Kaıınzítütsvnriatlon 2x 350 fF. Un- 
torsetzung durch Znhnrndtrleb 0 : 1. An- 
tricbsnchsc 4 mm. Keramische laohllon 
der Stutorpnkctc. 
Maße: 50 x 35 x 40 mm. 

2 -01 

ııııııııııi III, 

v 
g; 

24. ı ı  

AM -D DREHKONDENSATOR 
2-Fach-Am-Drehkoııdensator mit Zahn- 
trieb 3 : 1. 2 x 514 pF variable Kapazi- 
tät. Keramische Isolation. Rotorbeíder- 
seitig in Kugeln gelagert. 
Abmessungen:Tiefe 62m1m, Höhe 32mm, 

Breite 47 mm . 

AM -FM -DREHKONDENSATOR 
Stator keramisch isoliert. Zahnrad-Um 
tcrsctzung 6 : 1. 2-fach-Drehkondensm 
tor mit gleichem PlnUenachnitt im Vor- 
und Oszlllntorkrcla. Kapazltfltsvarlation 
2 x 300 fF und 2 x 10,5 pF. 
Maße: 55 x 45 x 35 mm. 

I _ I.) 
• 

al' na 
, c  ı . 

12-04 23.--  

AM -FM -DREHKONDENSATOR 
Kombinierter MW-UKW-Drehkondenır 
tor mit 1 x 226 pF und 1 x 135 pF sowie 
2 x 10, 5 pF' Kapazitätsvariation. 
Der Drehkondensator besitzt einen Innen - 
trieb 3 : 1. Stabiles Alumlniumguß -Ge- 
häuse, keramische Isolation. 
Maße: so x 45 x 33 pF. 

12-05 

a w im 

2o.--  
12-02 24. 

FM-DREHKONDENSATOR 
Zweifach-FM-Drehko mit 2 x 10,7 pF va- 
riabl er Kapazität. Durch erweitertes Os - 
zillatorenpaket unempfindlich gegen Aku - 
stik. Innentrieb 3 : 1, mit sicherem An~ 
schlag direkt an der Antriebsachse. Sta- 
biles Stahlblechgehäuse. Keramik-Isola - 
t o n .  Rotor beiderseitig in Kugeln gela- 
gert. 

AM -FM -DREHKONDENSATUK 
Stator keramisch isoliert, mit Feintrieb 
5 :1. Kapazitåtsvariation im AM-Bereich 
200 pF und 120 pF, im FM-Bereich 2 x 
10, 5 pF. 
Maße: 55 x 45 x 35 mm. 

3 › 1 

¬. 

- OO 
0 3  

i 

I . 
H 

2-03 

Ff | 

ıı 

ıı ' ı  

n 

in - . 
C 

ı . 
ı ı 

21. 

I • a 
I 

12-08 20. ı ı ı  

AM-FM-DREHKONDENSATOR 
Kombinierter M\V-UK\\'-Drehkondensa- 
tor mit 1 x 390, 1 x 320 pF und 2 x 10,5 
pF Kapazitñtsvariation. Zahnrad-Unter 

112 12 



Setzung 5,66 : I .  Stabiles Alugııß-(iehüu - 
se. Keramische Isolation. 
Maße: 60 x 47 x 35 mm. 

l2›07 

N 
' \ \ `  

20. ı ı  

geräte entwickelt. Außerdem bestens ge- 
eignet für Meßgeräte. Rotor- und Stator- 
pakete sind :ıııfker:ımıschcn Achsen man - 
tiert. Dicätrumahnahnıcerfolgt übcrden 
Doppelstator. 

P/I '  

-„- _qı 
ı j -  Ä, ı-„- 

HARTPAPIER-DREHKONDENSATOREN 
Modell 201/1. 
Miniatur-Drehkondensator mit Festdie- 
lektrikum. Trolihıl-Isolation. Superper- 
finax-Gehäuse. Achse 4 mm Ø, 12 mm 
lang. Maße: 20 x 20 x 12 mm tief. 

n 

Hz-oa 
12-09 
12-10 

100 pF 
365 pF 
500 pF 

17. so 
20. ı ı  

21. - -  

MODELL PVC 101 
Einfach-Drehkondensator 365 pF. Hart- 
papier in Miniaturausführung. 
Maße: 25 x 25 mm. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
1 x 12 pF variable Kapazität 
Anfangskapazität 1, 5 pF 
Kurvcntoleranz 2 % 
Plattenabstand 0, 35 mm 
Rotor-Plattenpakete sind gegen dieAch- 
se isoliert.. 
Maße: 43, 5 mm tief, 33 mm hoch, 

52, s mm breit ' 

12 -13 Modell 270/1 113. ı ı ı ı  

Zweifach-FM -Drehkondensator mit einer 
Kapazilätsvariation von 2 x 12 pF. Sonst 
wie vorstehend. 

. Ü  17. 3 
ı 
ı 

-xı-ı- «ru- 
ı 

-.s I 
JS. 

ı 

μ § 1  
ı ı 2  

ı 
I L 44 c J! • 

.al 

Maße: 69,6 mm tief, 33 mm hoch, 
55,5 mm breit 

12-14 Modell 270/2 142. 

12.11 305 al" 18.--  

Skalen-Scheibe für Drchko PVC 101 
12-12 4. 50 

FM -DREHKONDENSATOR EN 
Modell 270 
Einfach-FM-Drehkondensator mit einer 
Kapazitätsvariation von 1 x 12 pF. Vor- 
nehmlich für F'M-Vorsatz- und Zusatz- 

Dreifach -FM -Drchkondeıısntor mit einer 
KapnzlttltsvnrlMion von 3 x 12 pF. Sonst 
wie voratolımııl. 

Q f z ı  
-ıqı -~ ı(ı-ıı¬ 

¬ıμ- l 

I .  In 
ııjııı 

- so •ı 
Maße: 96 mm tief. 33 mm hoch, 

55, 5 mm breit 

12-15 Modell 270/3 

å „ç 

iss. 

12 ııs 



KW-Drehkondensatoren 
TYP 275 
KW-I)rchkon<lcnsm.or mit 
tcıısclıııiU. Die l.nınF~llr-n sind 
minıum. Dor 

ılvnı l)ı'vlıwinkı~I. 
Mıısvilig μolagıwl. 

Gnıııılplnttv ist aus 
St von ılvr ı\chs0 nicht iaıulh-ı~t. 

Illlfl 

Kvınıllııivııv ı~ı~Imıl` 
Po rlioıın I 
fcstigııng. RM.ı›ı~ 

llnl|›k|'c^isplnt- 
Mu- 

iııl pro- 
Zı~nlrnl-H0- 

Die 
lšvrııınik. Der  Rotor 

ı ;s;;u,g; 
r*§„\ı 

h ec _ ı (=›T< 
*U-a„.9 

485 
ı 

I 
I 

.1 ı - ı ı  

J.„.ı 

12-26 
12-27 
12-28 
12-29 
12-30 

25 pF 
50 pF 
75 pF 

100 pF 
150 pF 

15 mm tief 
20 mm tief 
23 mm tief 
27 mm tief 
35 mm tief 

42. 
47. 
52. 
58. 
70. 

-- 

« 

'[`Yl' 386 
K W  -l)rvlıkundcnaator (Split-Stator-Auw 

Führung). Mit zwei Stntoren, die um 180° 

gı-gı-ııviıızınılcı' versetzt sind. Der Rotor 
ist  In-iılnrnoila in Kugeln gelagert und be- 
sitzt hnlhk roisförmigcrı Pol:ıttenschnitt. 

Dlı: Kvnnllnir- ist kapazitätalínear. Die 

l~Zndy›I:ıtl<-n sind aus bcntcm kerzımischem 
lıulic-rınntcrinl. l.amcllı~n sind aus Alu- 

miníunı, vcrıilbort. Platte.-rıabstand be- 

tragt 0,75 mm (750 Volt). 

12-35 
12-36 
12-37 

l0*l0 pF 
2s+2s pF 
so+so pF 

43 mm 
48 mm 
S8 mm 

92 . - -  
103. - -  
125. - _  

TYP 370/075 
Sende-Drehkondensator mit max. 500 pF 
variabler Kapazität. Halbkreis-Platten- 
schnitt, lineare Kapazitätskurve. Plat- 
tenabstand O,75mm (750 Volt). Der Ro- 
tor ist beiderseitsaul'Kugeln gelagertund 
von der Achse nicht isoliert. Die End- 
platten sind aus keramischem lsolierma - 
terial (Steolan). Lamellen aus Alumini- 
um, versilbert. 

12-31 
l2 ›32  
12-33 
12-34 

I \ 

\ I 

Ø- ıéc _@ fi>~ . v' Q -/ / \ 
- - ---~ -h 

@9 
@ ı W 

E _ ; O 2 J ß ı 0  

34 mm tief 

. . , 
\~. ı.. -- -ıı / 9,0 

@ .; ¬í 

5; 

25 pF 
50 pF 36 mnı tief 
es pF 44 

100 pF 50 mm tief 
mnı lief 

84 . - -  
94. Q M  

1 0 0 . - -  
ı ı0. - ı  

TYP 200 
Spezial-Kurzwellen-Drehkondaısator in 
Schmetterlings-Ausführung. Für kleine 
Gegentaktsender. Die Lamellen sind aus 
Aluminium. versilbert. Der Kennlinien- 
verlauf ist proportional dem Drehwinkel, 
der 90° beträgt. Die Grundplatte ist aus 
-hochwertigem keramischem lsolierma- 
terial hergestellt. Der Rotor ist einsei - 
tig gelagert. Von Achse nicht isoliert. 
Plattenabstand 0, S mm (500 Volt). 

ad 'h -¬ı 

ü\ 

12-38 
12-39 
12-40 

8+a pF 
es+ıs pP 
30+30 pF 

18 mm 
21 mm 
27 mm 

a0. - -  
95 . - -  

115. ı ı  

TYP 201 
Wie vorstolıond. Jedoch Plattenabstand 
1, 5 mm (1500 Volt). 

12-41  
12 -42  

a+a pF 
es+ıs pF 

27 mm 
40 mm 

a 
"› 

9 
2 l 

H4 12 



TYP 210 
Spezial-Kurzwcllon-Drolıkondcnsatormit 
Halbkrcisplnttcnschnitt. Lmııollcn Mos- 
sing, versilbert. Der Kcıınliníoııverluuf 
ist proportional dem Drehwinkel, 
eher 180° beträgt. Die Grundplatte ist 
aus keramischem lsoliornıatcrial herge- 
stellt. Der Rotor ist oinseıtig gelagert 
und von der Achse nicht isoliert. Plat- 
tenabstand 0. 5 mm (sog Volt). 

wel- 

...ıı 

SCII EIBEN-TRIMMER KERAMIK 
Anschlüsse versilbert. Arbeltsspnnnung 
350 Volt. 

12-67 
12-68 
12-69 
12-70 
12-71 
12-72 

2, s 
3 

a, s 
4 

4,5  
10 

_ 
- 
Q 

- 
ı 

- 

6 pF, Ø 6 , 5  mm 
12 pF. Ø 9 mm 
13 pF, Ø 6 , 5  mm 
2 0 p F , Ø  9 mm 
20 pF, Ø 6 , $ m r n  
4 0 p F , Ø  9 mm 3,--3.--3.--3,--3_--3,-- 

12-43 
12-44 
12-45 

25 pF 
S0 pF 

100 pF 

21 mm tief 
27 mm tief 
39  mm tief 

108. 
122. 
152. 

ı ı  

ROHRTRIMMER 

Philips, 500 V. Ø I I  mm, Länge 23 mm. 
TYP 211 
Wie vorstehend. Jedoch Platten abstand 
1,5 mm (1500 Volt). 

12-46 13 pF 29 mm tief 77. ı fl ı  

12-73 
12-74 

1 
s 

0 

ı 

6 pF 
30 pF 

3. 
3. 

Schwaiger, 350 v. 28 mm lang, Q) Hmm 
bei 5 pF, 24 mm bei 20 pF". 

12-75 
12-76 

5 pF 
20 pF 

3.  
3. 

ıı ı 

U C 

Trimmer 
KW-LUFTTRIMMER 223 
Aus hochwertigem keramischem Isolier- 
material. Lamellen Messing. versilbert 
und mit dem Träger verlötet. Einstel- 
lung kann mit Schraubenzieher von bel- 
den Seiten aus erfolgen . 

.I 
vag 

dv | I 
I 

ı ı 
ı 

0 

. 
,ı 

f 

12-65 
12-66 

I -a 
I . ı  l _ I i .§é  
L-fs-I 

ı 
l 

I 
9. 

17 pF 
25 pF' 

I 
6 . - -  
6 . . -  

Ncııııııpnııııuııg 250 
lang. 

MINIATUR-'PRIMMER 
Ø B mm. 14 mm V ı _  

12-77 
12-78 
12-79 

ı, 8 
3 
3 

ı 

D 

0 

5 ,3  pF 
10 pF 
12 pF 

2 .50  
2 .50  
2.50  

12 H5 



Lötleisten 
Bcfestigungalöchcx' mıßcn. Vicrknnt-Lib 
chermlt cingcdrílcktcn Lötöscn. vcrdrc - 
hungssicher. l.oclmbstnnd 8 mm, Lcl- 
stcnbrcitc 12 mm. Modul] 12/8/I). 
Sııperpertinnx Klnsac IV. 

Miniatur-Leism mit Durchstecklötósen, 

Verdrchungeaichcr. Lochabstand 6 mm, 
Lcisu-nhrcitc 9 mm. Modell 9/6/D. 

Supı~t'l›ı~rtııı.ı:< K kıssı -  IV .  
n- 

ı í i a '4 ;.~* es ı 

1" t ' 1  13-17 lfißμuln l nı lang 39. 
.1 
2:1 

.I 

13-01 
13-02 
13-03 
13-04 
13-05 
13-06 

ll IIII n 
|._ L 

S polig, 40 mm lang 
4pollg, 48 mm lung 
S polig, 56 mm lung 

10políg, 92 mm Lung 
20pol1g, 172 mm lang 

l 25pollg, 1 m lang 

4 
1.. .  
1 . - ~  
1.50 
2 .70  
5 . - -  

2 9 . - -  

Befestigungslöclıer außen. Lötösen gal- 
vanisch versilbert. Lochabstand 10 mm, 
Leistenbreite 12 mm. Modell 15/10/lg. 

o 
ı w 

ı 

o 
n 
\ J  

r"ı • 
O 
ı 

U' 

\ ı 

0 
1 

1 u 

o 
• 

w. 

ñ ı 

o 
ı 

u 

A ı 

c 
m 

v 

1 

O 

I 'w I 

I 

ıı 

, A  

C 

ı 

ı 

ı 

¬ 

C' ııuııııııı I 

la 
13-07 
13-08 
13-09 
13-10 

ı 
1 . 

ı 

4polig, 60 mm lang 
Gpolig, 67 mm lang 

10polig, 120 mm lang 
100po1.ig, 1 in lang 

. o  I J 
ı.ao 
2.30 
3.50 

35. ı ı  

Will)F¦I{S'llA NDSI.EIS'[IEN 

Modell 38/8 
Gnlvnnlachvcrıilbene Lötöıen. Lochab- 
amnd 8 mm, Lclatcnbrciıe 38 mm. 
Pcrtlnax Klasse II. 

13-18 
13-19 
13-20 

| 1 › 

g ı 

I .  . 
I -  LJ' - -ÜL- -  __`~.f- 

4 Ösen paare, 32 mm 
10 Ösen paare, 80 mm 

125 Ösenpaare, 1 m 

• 
a 
' ı  

c 

2.20 
4.40 

52 . - -  

13-21 
13-22 
13-23 

Modell aa/a/s 
Wie vorstehend. jedoch Superpertinax. 

4 Ösenpaare, 32 mm 2.40 
10 Ösenpaare, 80 mm 5. 50 

125 Ösenpaare, 1 in 63. -- 
Modell TF 
Ösen galvaníschversilbert. Leistenbrei- 
te 10 mm, Pertinax Klasse Il. Befesti- 
gungslöcher nach 2 bzw. 3 Lötöscn beid - 
seitig. 

13-11 13 Ösen, 105 mm lang 2.50 

Lochrasterplatten 
Zur Schnellmontage für ration Ellen Au!- 
bau. Mit B Löchern von je 3 mm Ø in der 
Breite von 52 mm. Lochabstand 6 mm, 
Supcrpertimıx Klasse dv, 1,5 mm stark. 

.h ı ı lo l ı ı 'ı ı 'ı 
o ` o o ' ı ' ı o ı ı ı l ı ı ı ı . ı ı ı ı 0 1 0 0  ı ı  Ü I Ü Ü I O O  Ü I Q L Ü  

ı o . ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı _  v 
. . i Q . . ¶ Q . I . - . - Ü  

o ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı _ ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ' ı ı ı ı ı ı  
o ı ı ı ı ı ı ı . ı ı ı ı ı ı ı ı ı  ı ı ı ı  ı ı  ı i  ı ı ıfi ı ı ı  ı 
ı ı ı  ı ı  ı ı ı  ı . . . Ü . O . . . I . . O . , i * . I I I . . . I . Ü  
O l ı ı ı ø ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ı ı ı ı ı ı  
. Q Q . . . . . . ' . . j . j . Q Q I . . l . § . . . . l i . . I Q . . . .  

Miniaturleiste. Befestigungslöcher aus- 
sen. Ösen galvanisch versilbert. Loch- 
abstand 6 mm, Leistenbreite 9 mm. 
Superpcrtinax Klasse IV. Mod. 9/6/lg. 

13-24 
ı3-2s 
13-26 
xa-27 

100 x 52 mm 
150 x 52 mm 
300 x 52 mm 
500 x 52 mm 

4.  
6 . - -  

12. - -  
18.50 

13-13 
13-14 
13-15 
13-16 

ff 
- 4 .  † ` \  ı ı 1 

c O n F  o ›  
e. _ _ _ .  

';...-........ 

an tuxlâll °'~H .ı 
Spolig, 42 mm lang 

lüpolig, 72 mm lang 
100polig, 600 mm lang 
l50polig, 1 m lang 

1.50 
2.30 

20. ı ı  

32.50 

Wie vorstehend, jedoch kupferkaschiert. 
Breite 50 mm, Superpertinnx Klasse IV, 
1,5 mm stark. 
13-28 
13-29 
13-30 

100 x 50 mm 
150 x 50 mm 
300 x 50 mm 

9 . - -  
14. - -  
26. ı ı  

ııe 13 



Streckmetall 
Aluminium. Guldfnrlıív «-luxıı~ı'l. 

2 x da + a Lötöacn. Maße: 4 6 , 5 x 6 6  rnm. 13-48 2 LL ıs s 23.50 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o ı l  
ı ı  ı ı  ______ 

ı ı ı ı ı ı ı ı q ı ı ı ı  \ \ \ \ \ ' . \ . 1 _ ' * \ ° ı ı ı ı ı u ı ı ı ı  

o ı ı l o ı ı ı ı ı  

. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . 
l l å i i i ı ı  

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ausführung wie vorstehend, jedoch lle- 
gend. 

13-31 
13-32 
13-33 
13-34 

TU x 100 mm 
100 x 150 mm 
110 x 250 mm 
200 x 300 mm 

5 . - -  
9.50 

11. ı ı  

27 . - -  

2 x 7 + 3 Lötösen. Maße: 35 x 46,5 mm. 
13-49 2 LL 7 L 17. ı ı  

Ahıminium. Silberfarbig eloxiert. 

13-35 110 x 2 5 0  mm 11 . - -  

Keramik-Leisten 

2 x 13 + 3 Lötösen. Maße: 66:46,5 mm. 
13-50 2 LL 13 I.. 23.50 

Keramischer Winkel 
Glasiert, mit zwcifahniger Lötöse. -- 

13-51 2, 20 

Keramische Lötösenleiste 
Arm*'erı mit 8 versilberten Lótösen, in 
der Aussparung sitzend . 
Maße: Länge 107 mm, Breite 10 mm. 

LÖTSTÜTZPUNKTE KERAMIK 

Glasiert, Lötfahnen stark verzinnt. 
Bohrungen für Schraube. 

mn 

13-52 1. 80 

13-37 Modell 10/12 KO 11, 50 

Mit zwei Befeatígungsgewinden M 3. 

13-43 
13-44 
13-45 
13-48 

no- 

3po11g, 15 man lang 
ßpolig, 30 mm lang 
Qpolíg, 45 mm lang 

12polig, 60 mm lang 

8.50 
ıı. C -  

1 5 . - -  
17.50 

Mit Befestígungs -Gewinde M 3 und Dop- 
pellötösen. 

n 

13-53 
13-54 
13-55 
13-50 
13-57 

1-stockig, 8 mm hoch 
3-stocklg, 15 mm hoch 
0-elocklg, 26 mm hoch 
0-atockig, 35 mm hoch 

12-stocklg, 47 mm hoch 

3.50 
4.30 
5.50 
8. O O  

0.50 

Mn 
Mfihrfaeh-Ausführung, 

zwei Beleatigungsgewindcn M 
s t e h e n d .  

3. In 

2 1 7  
13-47 

r - . ı 

+ 3 Lötösen. Maße: 46. 5 x 35 mm. 
2 LL 7 s 17. -- 

mıı Motnll-llfllıo. 
roııfaısuııgon ı 

Aufıtcckbnr auf Roh - 

13-58 
13-59 
13-G0 
13-61 

3-stockig, 18 mm hoch 
6-etockig, 32 mm hoch 
9-stockig, 47 mm hoch 

12-stockig, 62 mm hoch 

4.20  
5.20 
7 . - -  
8.50 

ıı7 



DURCIIFÜHRUNGEN 
"Transitobuehaen" dienen zur isolierten 
Durchführung eines Letters. Die Dureh- 
fllhnıngsöffmıng beträgt mindestens 2, 8 
mm Ø, dadurch ist die Tmınalto-Buclıao 
auch als Verdrnhtııııgsstlltzpunkt gut go- 
eignet. l¬lF-Preßstnff. 

3-62 

- - - ~ ı  .. 

› 
a. 

25 Stück 14.--  

BIMETALL-ZEITSCHALTER 
Ein universell verwendbarer Bimetall- 
Schalter, der einen Strom zeitlich ver- 
zögert und beim Durchfluß eines Stromes 
eine llelzspulc einschaltet. 

Als  llelzstrom wird ı . B .  der 300 m A -  
llelzøtrom eines Gerätes herangezogen. 
Wird dieses Gerät eingeschaltet, schal- 
tot sich nach clncr zeitlichen Verzöge- 
rung auch der Blmetall-Schalter ein. 
A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n :  
Bllnkıchnltcr, UHF-Converter, Impuls- 
geber user. 

0 

LÖTSTÜTZPUNKTE 
Aus Hart-Polystyrol, Lötösen 
feuerverzinnt. Bolzen Gewinde M 

Messing, 
3.  

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Hclzapannung 
Heizleistung 

13-101 

6 - 7 v o l t  
1 , 8 - 3 w  

12. 50 

13-63 
13-64 
13-65 
13-66 

LQ ıı Er 

2 Doppelösen, 30 mm 
4 Doppelôsen, 46 mm 
8 Doppelösen, 78 mm 

10 Doppelösen, 94 mm 

3 .50  
4 . - -  
5 .50  
6 . - -  

ACHSVERLÃNGERUNGEN 
Vernickelt. Für 6 mm-Achsen. 
Ster Muffe. 

13-102 
13-103 

65 mm lang 
80 mm lang 

Mi! fe- 

2.50 
3 _ - _  

KUPPLUNGSMUFFEN 
Mit 2 Madenschraubcn für 6 mm -Achse. 

Isolierkörper Keramik, Befestigungsteí - 
le Messing vernickelt. Lötösen Messing 
feuerverzinnt. Länge 20 mm, Q) so mm. 

13-104 2. 50 

gı 
la  

vag M i i  

13-67 

- 

KD-2 10.50 

Ausführung isoliert. Mit 4 Madenschrau- 
ben. Länge 27 mm, O 1-1 mm. 

n a -  

Isolieı-körper Keramik, Befestigungsmi- 
le Messing vernickelt, Lötbsen Messing 
feuerverzinnt. 

13-105 ıı. ı ı  

13-68 KD-3 

1 1 . T ' I ı ı  ,a.. 
I 

'I r- 
0 ı 5 

ı ı 

ı 
ı 
• 

äı in' ı . 
15. ø ı ı  

LÖTÖSEN 
150 SWek einfache und doppelseitige Lot - 
ösen. in (lurchsichtigom Boııtol verpackt. 

I .. 

13-106 150 Stück 9. 

ııe 13 



Metall-Gehäuse 
Sämtliche Gehäuse sind mit ciııcııı luft- 
trockenen, sílbergraucn Haııımerschlng- 
effekt-Lack versehen. lrmengrundierung 
Silber. Es werden nur Qunlitåitsbleche in 
l mm bis 1.5 mm Stärke verwendet. Die 
Gehäusepreise verstehen sich ohne Zu- 
behör (Griffe, Gummi füsse). 

MESSGERÄTE - GBHÄUSE 

Entlüftung durch rückwäı-'ige Jalousie- 
schlitze. Frontplatte absclıraubbar. 

oscıı.Loc;ımpm:n ı GEHÄUSE 
Beiderseitige Entlüftung durch Jalousie- 
schlitzc. Frontplatte abnehmbar (Stahl- 
blech). 

14-13 
14-14 

C 1 
C 2 

2lOx298x300 mm 
2lOx298x420 mm 

265. 
305. 

Entlüftung durch rückwärtige Jalousie- 
schlitze. Frontplatte abschraubbar. 

14-01 
14-02 
14-03 
14-04 
14-os 
14-06 

A 3 2lOx144xl15 mm 
A 4 2lOxl44xl50mm 
A 9 230x230x200 mm 
A ıo 298x2lOxl50 mm 
A 12 440x2lOx155 mm 
A 16 520x2lOx200 mm 

116. -- 
120. ı .  

173. ı ı  

173. - .  
260. - -  
3 3 5 . - -  

Große Entlüftung durch umlaufende Per- 
io:-ation. Frontplatte abnehmbar (Stahl- 
blech). Ohne rückwürtigeJnlousicschlit- 
ze. 

14-15 
14-16 

1 
3 

D 
D 

200x160x 85 mm 
200x144x102 mm 

100. - -  
107. -- 

\ *~. 

14-07 
14-08 
14-09 
14-10 
14-11 
14.12 

B 2 
B 3 
B G 
8 9 
B 10 
B l l  

l80xl80xl50 mm 
2loxl44xl l5  mm 
2lox210xl I 5 mm 
230x230 x200 mm 
298x2lOxl50 mm 
298x2lOx200 mm 

135. 
125. 
145. 
178. 
184. 
198. 

ı ı ı  

a l  

3 6  

U C  

C :  

ı ı ı ı  

WAND- oder LIEGENDE MONTAGE 
Beiderseitige Loclıreilıen - Belüftung im 
Ober- und Unterteil. Haube nach Lösen 
der Schrauben abnehmbar. 

- ' v -  

14-17 
14-18 
14-19 
14-20 
l4~2 l  

E l  
E 2  
E 3  
E 4  
E 7  

l44xl02xl80 mm 
144xl02x250 mm 
160x BSxISO mm 
160x 85 x180 mm 
210xl44x300 mm 

aı.- -  
8 1 . - _  
7 8 . - -  
7 8 . - -  
ıaz.-- 

14 H9 



TRAGBARE AUSFÜHRUNG 

Beiderseitige Loch reihen - Belüftung im 
Ober- ııııd Unterteil. Haube nach Lösen 
der Schrauben nbnchmbnr. 

14-32 
14-33 
14-34 
14-35 
14-36 

ıı 2 
H 3 
H 4 
H 5 
H 7 

85xl60x 85 mm 
102x144x 85 mm 
144x210x 85 mm 
l80xl80x 70 mm 
2lox2lox 90 mm 

80 
62, 
90. . .  
8 4 . - .  

117. - ı  

14.22 
14-23  
14-24 
14-25 
14-26 
14-27 

F 1 
F 2 
F F  
F s 
F 6  
F 12 

85xlGOxl80 nım 
85xlGOx250 mm 

102xl44x250 mm 
l4*lx210x250 mm 
144x210x300 mm 
2lOx29Bx400 mm 

78.- -  
90 . - -  
8 5 . -  

130.--  
135. -- 
205. - -  

Gehäuse ohne Lüftung. Haube nach Lösen 
der Schrauben abnehmbar. 

FUNK- und FERNSTEUERUNG 
Gclınuıc ohne Lüftung. Deckel nach Lö- 
ıcn der Schrauben abnehmbar. 

14-28 
14-29 
14-30 
14-31 

G 0 
G 1 
G 2 
G 3 

90xl30x 65 mm 
85xl60x 80 mm 

102xl44x 80 mm 
144x2lOx 80 mm 

5 8 . - -  
5 9 . - -  
62. ı ı  

85. - -  

WANDMONTAGE 

Gehäuse ohncLüflung. Haube nach Lösen 
der Schrauben abnehmbar. 

14-37 
14-3a 

I ı 
I 2 

126x186x65 mm 
126xl86x80 mm 

PULTFORM 

Gehäuse ohne Lüftung. Deckel nach Lö- 
sen der Schrauben abnehmbar. 

QM. r M 

Ohne Lochung für Lautsprecher: 
14-39 J l l45xl SOxl20x45 
14 -40 J 2 225x1$0xl20x45 

90. - ı  

104. --  
Mit Lochung. Ø 90 für Lautsprecher: 
14-41 J ı l45xl50xl20x45 los. ı ı  

14-42 J 2 225xl50xl°0x~l5 125. ı _  

LAUTSPRECIIERGITTER 
rcclıtookig und quadratisch 

Für J 1 
Für  J 2 

14-43 
14-44 

120 14 



Emlilfuıng durch ı~ı\ckwürtil'v Jalousie- 
schlitzc uııd Luclılüfnıııp im Boılvıı. Die 
Front- und dıvlšodcııplııNo sind rılmchm- 
bar. Das Gehäuse kann stchoııd, lıvgvnd. 
oder mit Au flıäııgnıııg verwendet werden. 

i 

ızz 
-4- 

14-45 
14-46 

K 1 
K 2 

250x90x220x300 
250x90x220x400 

250. - -  
sıo. - _  

FLACHBAU . G8UÄUSE 

Für Eiııhmı von Verstfiirkern, Stereo-An - 
lagen, AM/I~`M- 'l`uı-ıem, Steuerveratär- 
kern l`ilrindustriclleAnlagen user. From- 
platte und Rückwand sind durch 2 U -Pro - 
File miteinander verbunden. Haube und 
Bodenplatte können abgenommen werden . 
Aluminium-Chassis. 

" \ \ *  

VERSTÄRKER - GEHÄUSE 

14-51 
14-52 
14-53 
14-54 

FL 1 
FL 2 
FL 3 
FL 4 

280x200xl05 
340x240xl05 
400x280x125 
480x300x140 

230. 
270. 
300. 
335. 

ı ı  

_ :  

ıııı 

3 -  

Haube perforiert. Seitlich geschlossene 
Flächen. Haube und ßodenplatteabnehm - 
bar. Gummifüsse. Modell 3a. Gehäuse-Zubehör 

r 
14-47 

-* o 

an 

500x290x90x180x2lOx30 325. -- 

Haube perforiert mit seitlich geschlosse- 
nen Flächen. Haube und Bodenplatte sb- 
nehmbar. Cummilflsse. 

I 
4: L 200 

'L 

MESSGERÄTE ı GRIFFE 

Geprägter liohlgriff aus Eisenblech ver- 
nickelt. Ohne Schutzblech. Lochabstand 
84 mm, Länge 100 mm. 

14-63 
2 

Modell ZB ı 

Wie vorstehend, jedoch mit Schutzblech. 

ı u 

30. ı ı  

14-64 Modell ZB In 3 5 . - -  

Geprtlgtorllolılgrlff aus Elscnblech ver- 
nlckoit. Ohne Schutzblech. Lochabstand 
58 mm, Lunge 70 mm. 
14-es Modell ZB 2 22. 

14-48 
14-49 
14-50 

1 200x 85 x40xl00 
2 330xl50x75xl50 

500x215x90xl80 

M 
M 
M 3  

Raa. 
222. 
322. 

- Ü  

§ -  

- -  
Wie vorstehend. jedoch mit Schutzblech. 
14-66 Modell ZB 2a 26. - - 

14 121 



Geprägtcrllohlgrlff aus Eisenblech ver- 
nickelt. Lochabslnıııl Zoo mm. 

Cummicinslcckfuß für Wandbefestigung. 
Schwarz mit Bohrung. 

c::::ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı 
ı 
I 
ı 

14-70 Modell ZB 8b 0.75 

14-67 Modell ZB 3 0 . - -  

Kunststoffgriff flcxibol. Mit Slolılfcdor- 
ciıılagc. Aııfsclırmıbbar. ßlnu. Kappen 
vernickelt. Länge 190 mm, Loclınbslnnd 

60 mm . 

Kunststoff-Elnateckfuß, ailberfarblg. 
er"¬ 

14-77 Modell ZB 9 2. ı ı  

I' -¬Ä 
Kunststoff-Einıteekfuß sllberfa rbig. 

A 

14-68 Modell ZB 4 15. ı ı  

14.78 Modell ZB 10 1.30 

Meßgertiiegriff, eiscnvcrnlckeit. 
Abstand 98 nım, Ø 8 mm. . J. ııı 

Loch- 

ZB 12. 
Kunststoff-Einateckluß-Arretierung, 

Schwarz. l 4; 
I . I ı 
ı . 

I .. I I 

für 

14-s9 Modell ZB 5 26. ı ı ı  14 -79  Modell ZB ıı 2. 30 

Wie vorstehend, jedoch Ø 6 mm, Loch- 
abstand 82 mm . Kunststoff-EinsteckMß-Arretiemng, für 

ZB 11. Schwarz. 

14.80 Modell ZB 12 1. 30 

14-70 Moden ZB 6 21.50 

Wie vorstehend. jedoch Q 10 mm, Loch- 
abstand ııs mm. . 
14-71 Modell ZB 7 4 2 . - -  

LAUTSPRECHER-GITTER 

Ziergiuer mit Blendrahmen für Metall- 
gehäuse J 1 und J 2. Abstand der Befe- 
stigungsschrauben 85 x85  mm. 

14-81 Modell ZB da 55. 

GUMMIFÜSSE 
Gummi-Fuß mit Befestigungaloch. 
ıo mm, Q 20 mm. Schwarz. 

pıfi ı\ 0 .  

ı ı 
J' i 

Höhe 
Ziergitter mit Blendrahmen für Metall- 
gehäuse J 1 und J 2. Abstand der Befe- 
stigungsschrauben 70 x 1 ıı0 mm. 

14-75 Modell ZB 8 0. 50 14-az Modell ZB 14 60. - -  

122 14 



Preß-Gehäuse 
Preßstoff-Gehäuse eignen sich heworra - 
send zum Einbau von elektronischen Ster - 
enııxgen aller Art, für Meßgeräte in Ta- 
schenformat oder kleineTransistor-Ra- 
dios user. Lieferbar in weiß und schwarz . 

Type 70071) 

Länge so mm, Breite 120, Höhe 80 mm. 
14-91 Schwarz mit Bodenplatte 58. - -  
14 -92 Weiß mit Bodenplatte 71. -- 

Mit je nach Größe 2 bis 6 angegossenen 
Befestigungsrippen. an denen dieGrund- 
plane mit Schrauben M 2, 6 bis M 4 von 
unten her angeschraubt wird. 

Pultgehäuse für den Einbau von Verstär- 
kern. Mischpulten, Steuerungen, sowie 
Spielzeugeisenbzıhnen user. Die Grund- 
platte ist bei dieser Type aus Eisen, das 
Oberteil aus Preßstoff. 

Pe 7004 

Länge 84 mm, Breite 59, Höhe 28 mm. 
Type 7020 

ı 

14-83 
14-84 

Schwarz mit Grundplatte 
Weiß mit Grundplatte 

14. 50 
19.50 

Type 70053 

Länge 106 mm, Breite 74, Höhe 31 mm. 
14-as Schwarz mit Grundplatte 19.50 
14-86 Weiß mit Grundplatte 24. 50 

Type 70073 

Länge 180 mm, Breite 120, Höhe 45 min. 
14-87 Schwarz mit Grundplatte 51. - - 
14-88 wem mit Grundplatte 60. - _  

Länge 135 mm, Breite 120, Höhe 50 mm. 
14 -93 Schwarz mit Bodenplatte 36. - - 
14-94 Weiß ohn e Bodenplatte 32. 50 

Type 7022 . 
Länge 210 mm, Breite 185, Höhe 63 mm. 
14-95 Schwarz mit Bodenplatte 73. - -  
14-98 Weiß o h n e  Bodenplatte 65. -- 

Pultgehäuse für den Einbau von Steuerun- 
gen, Meßgeräten und Bedienungsteilen, 
die eine große Anzahl von Regelgliedern 
benötigen, oder eine besonders großzü- 
gige und 0bersichtlicheAnordnungdieser 
Regelglieder erfordern. 

Nu r in schwarz lieferbar! 
Type 7107 

Für Wandmontage. Der Deckel wird mit 
2 Schrauben an der Bodenplatte von oben 
befestigt. In díeßodenplatte sind m1tGe- 
windeversehenc Metallbuchøen eingelas- 
Sen. 

Type 7006 
- _  

fi ı  

Ltlngo 230 mm. Breite 105 mm, Höhe a az mm, llölıo b 37 mm. 
14-97 82. ı _  

Type 7109 

Länge 146 mm. Breite 74,  Ilöhe 45 nım. 
14-89 Schwarz mit Bodenplatte 32. -- 
14-90 Weiß mit Bodenplatte 42.  - -  

Länge 240 mm, Breite 170 mm. Höhe a 
90 mm. Höhe b 32 mm. 
14-98 82. 

14 123 



Pertinax 
SUPERPERTINAX hellgelb 

Bei Feuclıtigkoitscínwirkung noch beste 
elektrische Eigenschaften. 

. 5 mm stark: 

4-108  
14-109 
4.110 

14-111 

550 x 1050 mm 
550 x 350 mm 
110 x 200 mm 
100 x 150 mm 

110. - -  
4 0 . - -  
5.70 
3.70  

EPOXYD _ııAın*c LASGEWEBE 
KU PFE RI(ı\scllll'šR'l` 

, 5 mm stark. Besonders günstige e c k  - 
fische Isolntionscigeıısclınftcn für HF- 

Technik. 35 μ Kupllcx~nuflngc. Genau im 
Winkel gcsclıníucn und entgratet. 

4 -112 
4-113 

14-114 

110 x 150 mm 
110 x 210 mm 
260 x 260 mm 

19. 
26. 
73. 

_ :  

: Q  

- 3  

CASCHJERTES Supcrpertínax 

Für gedruckte Schaltungen. 1, 5 mm. 
14.116 90 x 2 5 0 m m  13. - 
14-117 160 x 100 mm 8.50 

4-118 160 x 340 mm 2 4 . - -  
14-119 180 x 2 0 0  mm 1 8 . - -  

Ätzmitteı 
Zur Selbstherstellung gedruckter Schal- 
tungen. 

4 Fläschchen mit: Putzmittel, Lösungs- 
mittel, Schutz- und Abdecklack, sowie 
ausführlicher Anleitung. 

14-120 Satz 30. 

Mit dem Abdecklack werden nun dieLel- 
tunga-Bahnen abgedeckt. Der Lack muß 
vordem Ätzen erst gründlich aufgetrock- 
net sein (einige Stunden). Während der 
Trockenzeit rührt man das Putzmittel an. 
Es ist zweckmäßig, hierfür eine Kunst- 
stoffachnle zu benutzen. Das in der Fla- 
sche Iıcflnılllchc feste Putzmittel wird in 
Wasser aufgelöst. Hierzu schüttet man 
die in der Flaıchc be¶lndllcheMenge des 
Ätzmlttels in knapp die doppelte Menge 
Wasser. Unter ständigem Rühren mit ei- 
nern Plastlkıtab wird langsam die feste 
Masse im Wasser verteilt. Nach derLö- 
ııungszelt wird nochmals gründlich um- 
gerührt und das Sitzbad ist fertig. 

Für den Ätzvorgang ist die Temperatur 
des Ätzbadea von großer ßedeutung. Nor- 
malerweise soll das Bad eine Tempera- 
turvon 20 °C haben, jedoch kann man den 
Ätzvorgnng dadurch beschleunigen, daß 
man die Lösung bis auf 40 °C erhitzt. 

Die vorbereitete Platte wird mit der Kup- 
ferseite nach oben in die Schale mildem 
Ätznıittel gelegt. Es ist wichtig, daß die 
Kupferseite nach oben zeigt, damit man 
den Ätzvorgang beobachten kann . 
Von Zeit zu Zeit prüft man, ob das Ätz - 
mittel bereits das Kupfer angegriffen hat. 
Nach etwa einer Stunde, bei einergrôße- 
ren Temperatur auch schon früher. löst 
sich das Kupfer langsam auf. Man kann 
nun den Ätzvorgang dadurch beschleuni- 
gen, indem man die Schale leicht bewegt 
und die Flüssigkeit in der Schale schau- 
keln läßt. Ist das Kupfer auf den unabge- 
deckten Stellen restlos verschwunden, so 
wird die ..Platte aus dem Bad genommen 
und der Atzvorgang beendet. 

Gebrauchsanleitung 
Grundlage für das Herstellen einer ge- 
druckten Schaltung bildet eine Pertinax- 
platte, die mit einer Kupferfolic verse- 
hen ist. 

Man zeichnet die gedachte Schaltung in 
Originalgröße auf Millimeterpapier auf. 
Jedes Bohrloch stellt man in der Zeich- 
nung durch eincnKreie dar lıııhıısclıluß 
daran wird dicZeıchnung auf die kupfer- 
kaschlerte Plane übertragen. 

Das Lösungs-Mittel wird nun mit cınem 
weichen 'Puch auf die Platte gebracht. da - 
mit sich der Abdecklack auf den Leiter- 
bahnen ııuflöst. 

Unter fließendem Wasser wird die Platte 
gründlichvon den Resten des anhaftenden 
Atzmittels befreit und getrocknet. 

Mit dem Schutzlack wird nun die Sesam - 
tc Kupferseite der Platte bestrichen. Da - 
mit wird sie vor den Einwirkungen der 
Luft geschützt. Der Lötvorgang wird in 
keiner Weise dadurch behindert. 
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KREISSCHNEIDER 
Zum Schneiden von Löchern mit grüße- 
rem Durchmesser in Bleche und sonsti- 
ge Materialien. Dıcse Arbeiten können 
sowolılvon Hand als  auch uufeinerBohr~ 
maschine erfolgen. Vor Ansetzen ist im 
Zentrum ein Fülırungsloch von 6 mm Ø 
zu bohren. 

Heizkörper 10 W, 20 W, 30 W. unterei- 
ıınnder nuawechsclbar. Anhclzzelı 40Sc- 
kunden. Gewicht 80 g. Für 6-Volt-Trafo 
oder Baucricanschluß. 1, 5 in Kabel mit 
Bannncnstcckcrn. Aufstcckspltzcn leicht 
auswechselbar. 

Modell 10/10 W: 10 Watt-Auafflhnmg 
15-22 88. ı ı ı  

Einschenkliger Kreis-Schneider mit ei- 
nem Messer. Verstellbar für Löcher von 
20 _ 120 mm. Stabile Ausführung. 

n 

es-ıs Modell 800. 1 71. 50 

Zweíschenkliger Kreis-Schneider mit 2 
Schneidmessern. Verstellbar für Löcher 
von 20 - 140 mm Q. Für schnelleres und 
präziseres Arbeiten . 

n 

15-17 Modell 800.2 95. 

Modell 10/20 W: 20 Watt-Ausführung 
15-23 88. -- 
Modell 10/30 W: a0 Watt-Ausführung 
15-24 88. - -  

ERSA 30 
Für Funk-, Fernsehtechnik, Elektronik, 
Amatcunwecke. 
Anheizzeit 2 Minuten. Heizkörper sowie 
Kupferspitzen leicht auswechselbar. Lot 
spitzen-Temperaturen 340 °C, 360 °C, 
und 390 °C. Lötspitzen -Ø 5 mm. Kolben 
werden komplett mit 6-eckiger Auflage- 
scheibe geliefert. Gewicht ca. 250 g. 
Mit Netzstecker. 

Modell 30 K/20 W: 20 Watt-Ausführung. 
15-25 118. - -  

Modell 30 K/30 W: 30 \Vati-Ausführung. 
15-26 118. 1 0  

Ersatımesaer. Für beide Ausführungen 
passend. 

15-18 Modell 800. 14 10. : I I  

Modell 30 K/40 W: 40 Watt-Ausführung. 
15-27 ııa. o n  

STANNOL 0 KONTAKTLÖTER 

Bestens bewährt beim Bnu von Rundliınk - 
und TV-Geräten. fürgeclruckto Sclınlhm~ 
gen, Dioden. Transistoren, Elektronik, 
Meßgeräte user . 

Lötkolben 
ERSA ı MINITYP 6 Volt 

Miriam rlötkolbcn für die moderne Elek- 
tronik. Wegen der schlanken Form ganz 

besonders zum Löten an schwer zugäng- 
lichen Stellen geeignet. 

l'l'ı~l' .ı Dieser 30 \VIlll-Išullwlı (880 V) bietet fol- 
gende Vorteile: Geriııges Gewicht durch 
Preßatoffgriff. handlich und elnstiach im 
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Gebrauch, günstige Spitzen-Temperatur 
(410 °C), nur l 1 /2  Mimıtoıı Anhclzzeít, 
keine Überhitzung des llomlgriffs. keine 
Erıııildung der Hand, die lflnchspitze he- 

irktubgekürzte Lötzeltcndurclı schnel- 
Wflrnıešlbenrnguııg. 

-28 
-29 
-so 

Ersatz-Ilelıkörper 
Ersatz _ Lötspltz e 

06 . - -  
36 . - -  

4.50 

40 Watt für ERSA 30 K/40 W 
15-46  

50 Watt für ERSA 50 J/50 w 
15-47 

80 Watt für ERSA 80 J/80 w 
15-48 

ERSA ı LÖTSPITZEN 

53. 

39. o n  

38. ı ı  

ERSA 50 

Stabiler Lötkolben. Für tclneres Arbei- 
ton. Anhcizzcit 3 Minuten. S|›H.zcııt.cm- 
peratur ca. 400 °C. Lötspltzcn-Ø 5 mm. 
Gewicht es. 300 Gramm. 

_ -11 «zu 
Modell 50 J/50 w~ 50 Watt 

5-39  125. ı ı ı  

ERSA 80 

erst mittlerer Leistung. Vielfach be- 
währt. 
Anheizzeit 3 Minuten. Spitzentemperatur 

0 °C. Lötspitzen-Ø Bmm. Gewicht ca. 
380 Gramm. ' 

Für die vorstehend beschriebenen ERSA - 
Lötkolben . 

10 Watt für Minltyp 10/10 W 
15-40 
20 War für Mlnítyp 10/20 W 
15-50 

30 Watt [Ur Minityp 10/30 w 
15-51 

30 Watt gebogen für ERSA 30 K/30 W 
15-52 4. ı ı  

30 Watt gerade für ERSA 30 K/30 W 
15-53 4. - ı  

50 Watt gebogen für ERSA 50 J/50 W 
5. . -  15-54 

so Watt gerade für ERSA 50 J/so w 

7 , - -  

7. 

7 _ , _  

Modell 80 J/80 W: 80 Watt 
-40 130. 

15-55 - :›. 0 ııı 

a0 Watt gebogen für ERSA 80 J/80 w 
15-56 . 12. _ ı  

80 Watt gerade für ERSA 80 J/ao W 
15-57 12. - _  

ERSA _ HEIZKÖRPER 

Fürdievorstehend beschriebenen ERSA - 
Lötkolben. Spannung, wenn nicht anders 
aufgeführt: 220 Volt. 

Watt/G Volt für Minityp 10/10 W 
.41 42. -- 
wan/6 Volt für Minityp 10/20 w 

-42  42. 

Watt/G Volt für Minityp 10/30 w 
-43 42. 

Watt für ERSA 30 K/20 w 
-44 53. ı ı  

Watt für ERSA 30 K/30 w 
-45 Su. ı ı  

ERSADUR ı DAUERLÜTSPITZEN 
Dauer-Lötspitzen bestehen aus reinstem 
Elektrolyt-Kupferund sind an der Spitze 
mit einem Eisenüberzug versehen. Die 
Lötfläche selbst istvorverzinnt und fer- 
tig zum Gebrauch. 
Auch bei längerem Leerlauf brennt das 
Zinn nicht ab, die Lötfläche bleibt stets 
verzinnt. Der Schaft ist gegen Pestbren- 
neıı im lleizkörpeı' hartverchromt. 
D:ıueı-lütspitzen halten bei normalem Be- 
trieb über 100. 000 Lötungen aus, einfa - 
ehe Lötspitzen sind schon nach 3 - 5000 
Lütungeıı so nusgewnschen. daß sie aus- 
geweelıselt, ausgeschmiedet. und ausge- 
(eilt werden müssen. 
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Für Minityp 10/10 War 
15-58 37. 50 

Für Minityp 10/20 Watt 
15 59 37. 50 

Für Minityp 10/30 Watt 
15-60 37. 50 

Für 30 K/30 w, 30 War, gerade 
es-sı 39.50  

Für 50 J/50 W,  50 Watt. gebogen 
15-62 48. _ -  

Für 80 J/80 W, 80 Walt. gebogen 
ıs.63 71. -- 

ıı 

N E U H E I T  

ERS.-X TIP IG 
Die Entwicklungsaufgaben in der moder- 
nen Elektrotechnik werden überall auf der 
Weil größer, die dazu benötigten Bauele- 
mente dagegen kleiner: Bin echtes Pro- 
blem für den Fertigungsingenieur. Mini - 
aturisierte Schaltungen lassen sichnäm- 
lich mit netz-anschlußfähigen Lötkolben 
bekannter Art  nur unter Schwierigkeiten 
herstellen. 

BRSA bietet die Lösung' Der neue Löt- 
kolben ERSA Tip 16, der geerdete Mini - 
aturiótkolben in 220 V-Ausführung. 

- l 

wert überschreitet. Es kann zur Kontrol- 
le beliebiger Meßgrfißen eingesetzt wer-  
den. die sich in Spannuııgswerte umwan- 
deln lassen. 
Die Schaltung enthält zwei Transistoren 
OC 304/2, deren Kollektoren an einem 
gemeinsamen Arbcitswidcrstand liegen. 
Der Emitterdesoberen und die Basisdcs 
unteren Transistors sind an einen drei-› 
gliedrigen Spannungsteilcr angeschlos - 
Sen. mit dem die beiden Ansprechgren - 
zen eingestellt werden können. 
Die zu überwachende Spannung wird dem 
Verbindungspunkt zwischen dem Emitter 
des unteren, und der Basis des oberen 
Transistors zugeführt. Solange sie in den 
eingestellten Grenzen liegt, sind beide 
Transistoren gesperrt, weil ihre Basis- 
Emitter-Spannung positiv ist. 
Überschreitet die Spannung den negati- 
venGrenzwert, so führt der obere Tran - 
sister Strom, überschreitet sie den po- 
sitiven Grenzwert, so wird der untere 
durchgesteuert. In beiden Fällen erzeugt 
der Kollektorstrom an dem 1 ki'2-wider- 
stand einen so hohen Spannungsabfall, daß 
über die Zener-Diode kein Strom in die 
Basis des End-Transistors hineinfließt. 
Das Relais fällt dann ab, und der Alarm 
wird ausgelöst. Der dreigliedrige Span - 
nungsteiler zur Einstellung derCrenz- 
spannungen kann selbstverständlich durch 
2 einfache Spaıınungsteiler ersetzt wer- 
den, wenn eine unabhängige Einstellung 
beider Grenzwerte gewünscht wird. 

ı 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Leistung 16 Watt. Aufheizzeit es. 60 Se- 
kunden. Spitzen-Temperatur bis 340°C. 
Gewicht olınc- Kabel: weniger als 30 Gr. 
Länge: ca.  205 mm, größter pp der Spit- 
ze  bzw. Heizkörper: 8 mm (schlanker als 
ein Bleistift). 

15-64 Komplett mit Spitze 

15-65 Heizkörper für ERSA 16 

15-G6 Eraatznpttzc vernickelt 

15-67 ERSADUR-I.ö!.spítzc 

147. 

89. 

l ı. 
42. 

ı ı  

ı ı ı  

ı ı  

ı ı  

ÜBERWACHUNGSSCHAI/llUNG 
DasCerät löst f.~inc~n Alurnı aus, wenn el- 
nc zu überwaclıonde Spannung einen nin- 
stcllbarcn unteren oder oberen Grenz- 

ııııı L ıı 1 E C Jan 

i.. 

I 

. 

ıı 

HEI 

N
 E 

I 3 
l)cı°'llı.~ilcı'. on (lvm die Basis des uıılcrcn 
'l`ı°mıaisloı•a nııgoschlossoıı wird. kann in 
clivseın 1-lnlle hocholımigcr sein als der 
für den Eıııitlcr des oberen 'I`ı'nnsisloı~s. 
Der CZcncrntorwiılerslnml der Eingangs- 
spnıınuııgsqucllc sollte die Grössenord- 
ııuııg von 100 Q nicht überschreiten . 

ı v ı  
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Einbau-Meßinstrumente 
MODELL RKB 57, RECIITECKIG 

Dı~clıı~iaı~n-Mvßwork ohne l.ufUlllınl›fııng. 
Strom- undS|›nnnııııgumosu«*ı' fflı'(¦Iı-ír~h- 
und \Vcchs(¬1slrııııı 15 bis 100 Hz.  Anzei- 
gcgonmıigkvil: 2 2 ,  5 %. Ihr(II'slınnmıng: 
2000 V .  I'2igc¬ııv0ı~l›ı'nııvh der SV.ı'nınııu¬ıı - 
sei: in. 0,35  Vı\. Slruıııvı-ı~hı'nu«-I1 der 
Spanııuııgsmoasoı-: a v in .  mo, 6 V on. 
60. 10 V on. 35, 60 V i n .  10 m A .  
l1 ı'0 ßsto fl'g olıüııs o ıluııkvlgrmız V› 40 nım. 
Rnhmoıı: 57x~IGmm, Sknlcıılllııge 27 mNı. 
Boícsliguııg durch 2 ı~1ııgoprı*ßl.v Gewin- 
debulroıı mit Z\1uttcı*ıı. 

I'ı°UIlspannuııg: 2000 V.  Innerer Wider- 
stnnd dcrSpanmıngsrncsser ca .  10000/V, 
Sl›nnnungszıbfalI der Strom - Messer ca. 
G0 m V .  
Golınuse Iııolierstoff: dunkelgrau. Null- 
pıınktvlııntrvllung. Skala gleichmäßig ge- 
teilt. H:-fı-ııtígung: durch 2 eingepreßte 
Civwlndobulzcn mit Muttern. 
Sknlıeıııvilııng und -hcschríftung schwarz, 
Sknlcngrund weiß, Beschriftung Uber der 
Skalen-Einteilung. 

Al le Inatmmcntc besitzen grundsätzlich 
Fcintcilungcn. 

mA 
o Vw Zoo 

C < ) ' 0 ı  

Maßzeichnung und Abmessungen nachste- 
hend . 

6-01 
6-02 
G-03 
6-04 
6 - 0 5  
6-06  
6-07 
6-08 
6 - 0 9  
6-10 

4 Volt 
6 Volt 

10 Volt 
25 Volt 
40 Volt 
60 Volt 

150 Volt 
250 Volt 
400 Volt 
600 Volt 

1) 
1) 

1 5 0 . - -  
ıso.-- 
150.--  
1 5 0 . - -  
150. - -  
150 . - -  
ıs0.- -  
157 . - -  
180 . - -  
18?___ 

16-19  
16-20 
16-21 
16-22 
16-23 
ı6 -24 
16-25 

16-26 
16-27 
16-28 
16-29 
16-30 
16-31 
16-32 

6 Volt 
so Volt 
25 Volt 
60 Volt 

100 Volt 
250 Volt 
600 Volt 

60 μA  
100 μA 

1 mA 
10 mA 

100 mA 
ı A 
6 A 

NEUBERGER 

450. 
450. 
450. 
450. 
450. 
470. 
495. 

0 0  

ı ı ı  

à fi  

C o  

U M  

ı ı ø  

ı ı ı  

605. - .  
550. . -  
420.- -  
4 2 0 . - .  
440 . - -  
450 . - -  
4so.- -  

) Vorwiderstand getrennt. 

es-ıı 
6-12  
5-13 

100 mA 
250 mA 
600 mA 

135. 
135. 
135. 

-- 

6-14 
6-15 
6-16 
6-17 
6 -18  

1 A 
2, 5 A 

4 A 
6 A 

10 A 

135. 
135. 
iss. 
135. 
135. 

ı ı  

ı ı ı  

: C  

ı ı Q  

ı ı  

MODELL mm . as, RECHTECKIG 

Strom- und Spanııunga - Messer nur für 
Gleichstrom. Anzcigegcnmıigkeıt. +l,5%. 

Techn. Daten wie Modell RKD 85. 
und Maßbild nachstehend. 

MODELL RKD 114, RECHTECKIG 

Maße 

16-33 
16-34 
16-35 
16-36 
16-37 
IG-38 

s Volt 
ı0 Volt 
25 Volt 

100 Volt 
250 Volt 
600 Volt 

495. 
495. 
495. 
495. 
515. 
535. 

Q M  

- -  
Q :  

- -  

I Q  

Ü Ö  

16-39  
IG-40 
I G - 4 l  
lG-42  
16-43 
IG-44 
16.45 

100 UA 
l mA 

10 mA 
100 mA 
ı A 
6 A 

655. 
595. 
455. 
455. 
485. 
495. 
505. 

ı ı  

: Ü  

ı ı ı  

D E  

§ -  

ı ı ı ı  
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Mchkluııı Form Re 

1 -  I ı  
1 

I n  

. - ı ı -  -1- 

r 
O 

. - ı ı -  -1- 

r 
O 

Iludııımuuı 
-›- r - _  

ı 

` ı 

ıı ' 1 
I 

ı I - _  

: i n  a ı 

ı ı› 

8. 
I 

ı-..ı...ı 
_ I - - ~ «  . -  I 

ı 
! 
: 

I 

l ± 

ı 

. | ı 

i e 
Q_ ı .- 

ı 

e 
1 
ı 

e 
9.'T._. 

o 
I 

*Fr* 

.......J : 
v. _.! 

muılıgnunhıflnh 
1 

E.-L~ '1 

'ik 57 Rk 85 Maße' 

a 1 
a 2 
b 1 
c 
d 1 
d 2 
d 3 
e 
e (8-10A) 
f 
í 
k 
k (a-ıoA1 
1 
in 
r 
s 
u 
v 

57 
46  
4 6  
35 
40 
41 

2,4 
43 
47 
7 
0 

M 3 
M 4 
18,5 
M 2 
13 I 
101 
20 
9 

as, 5 
69 
73 
37 
85 
88 
3 

49 

8 
0 

M 4 

18 
M 2,6 

30 
ıı 

Rk 114 
114 
92 
92 
37 
80 
82 
3 

49 

4 

9 
4 

M 

ıa 
M 2 , 6  

30 
9 

x Nur bei 6-10 A.  Bei allen übrigen 
gelten die Maße u und v.  

MODELL RKE 85, RECHTECKIG 
Drehcíscıı . Mcßwerk mit Luftdümpfung. 
Strom- und Spnnnungsmcsscr l'0rGlc1ch- 
und Wechselstrom 15 - 100 Hz. Anzeige- 
genauigkeit ± ı,s%. Prüfapannung 2000 V. 

Eigenverbrauch aller Strommesser ca. 
IVA.  Eigenverbrauch bei Spanrıungames - 
sein für 250 V: ca.  4 VA.  

Gehäuse: Isolierstoff dunkelgrau. Null- 
punkteinstcllung. Skala gleichmäßig ge- 
teilt. Befestigung: Durch 2 eingepreßte 
Gewindcbolzen mit Muttern . 
Maßbild und Abmessungen vorstehend. 

16-46 
16-47 
ıs-4a 
16-49 
16-50 

10 Volt 
25 Volt 
60 Volt 

250 Volt 
600 Volt 

335. 
335. 
335. 
345. 
425. 

16-51 
16-S2 
16-53 

600 mA 
ı , s A  

G A  

30$. ı ı  

280. ı ı  

280. - _  

nsuaeneen 

MODELL RKE 114, RECHTECKIG 
'I`cchıı. Dnlnıı wir¬ı Modell RKE 85. Maße 
und Mnßbild voı'stolu~ıııl. 

16-54 
16-55 
lß-56 
16-57 
16-58 

10 Volt 
zs Volt 
ı00 Volt 
250 Voll 
G00 Voll 

355. 
355. 
355. 
360. 
450. 

I I I  

S O  

I Q  

. I Q  

I C  

16-59 
lG~G0 
16-61 

600 mA 
1 A 
6 A 

335. 
300. 
300. 

* Q  

i n  

ı fi  
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MODELL KB 53, RUND 

Drclıcisuıı-Mc~ßwcı~k ohıu- I.ufUlfh\q›l\ıng. 
Strom- undSpnnııuııgsıııossoı' f(\ı'(Ilvi(*|\- 
und Woclısolstroııı 15 - 100 Hz.  Anzeige- 
gcnmıígkcíi. 1 2,5%. l›rOfsl›ıınııuııg 2000 V. 
Eígoııvuı'bı°mıc-Iı der SU-«ıııııııı~ıı›ıı~ı~: (I, 35 
VA.  SU'UI1IV l\Ilbllfl\lll l1 clerS|›nmıuııgıım0fl- 
ser: :ı V cıı. 100. GV cıı. 60, 10 V Cll. 35 
G0 V on. 10 m A .  

Iselivı-sUıff-Gviıliııso ııı~Iıwnı'z. Flnııııch- 
Q 64 mm. Gy~h{huıo-(/) 53 mm, Eiıılıııutio- 
fe 33 mm. Sknhı 48 mm (Im Hogan ge- 
ıııosseıı). 

RıiclıuısızU 

v 

ı 

ı 

I \ l 

ı 

ı 
ı 
I 

© * ©  
ı 

I 

_ıı 

1 

ı i 
I ı 

-1 n 

Ü: 

ııı- C U!  

I 
ı _  

I 

! ı 
ııııı 

NanrıyıdVcíıàrıfl 
| . l . 

¬:' 9 

1 
I 
L 

6 
I 

l 
_.| o 

A b m e s s u n g e n  : 
64 mm 
58 nım 
26 mm 
53 mm 

k 
dl 

MM 

d2 
um 
c 
r 

54 mm 
2, 8 mm 

33, 5 mm 
12,5 mııı 

16-62 
16-63 
16-64 
16-65 
l 6~66 
16 -67  
16-68 
16-60 

4 Volt 
6 Volt 
ı0  Volt 
25 Volt 
40 Volt 
GO Volt 

100 Volt 
250 Volt 

135. 
135. 
135. 
135. 
135. 
135. 
135. 
147. 

à ë  

ı -  

ı ø  

ı ı ı  

- I I  

0 :  

ı ı ı ı  

ı ı  

10-70 
1ß-7l  
10-72 
16-73 
10-74 
10-75 

10 mA 
25 mA 
60 mA 

Zoo mA 
250 mA 
B00 mA 

120 . - -  
120. ı .  

120. - ı  

120. ı ı  

120. - ı  

ı2o. ı ı  

10-76 
16-77 
16-78 
16-79 
de-ao 

ı A 
2, 5 A 

4 A 
8 A 

so A 

120. ı ı  

120. ı ı 

120. o n  

120. . -  

120. s o  

EINBAUT-INSTRUMENTE, RECHTECKIG 
Modell MR-1 p 
Quadratische Form. Glasklare Plastik- 
abdeckung. Nullpunkıkorrekıion. Dreh- 
spul-Meßwerk. Maße: 31, 6x31, 6 mm. 

':¬††; 
§3 • 

I 

w 
J 

16-91 
16-92 
16-93 
16-94 

500 d A  
1 mA 

10 mA 
10 v 

87. 
87 . 
87_ 
87. 

ı ı ı  

ı ı ı  

Q i  

1 

ı 

Ä 

Modell MR-2 P 
Wie Modell MR-1 P. jedoch 42x42 mm. 
Maße siehe separate Skizze. 

ı 4 ...I- 
I . "  . ı 

ı 

ı I 
v 

• 

'ı 

16-95 
16-96 

so μı\ 
100 dA 

es... 
l'*0. ı ı  

ı 

4 

4 

1 

vag 
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16-97 
ıs_ss 
ıs-99 
l6~ l00 
16-101 
16-102 
ıs.ıo3 
16-104 

500 μ 
S0 - 0 50 dA 

100 _ 0 U 100 dA 
I mm\ 

10 mA 
50 mA 

300 mA 
so v 

ııo. 
130, 
120. 
105. 
105. 
105. 
105. 
105. 

D D  

ı ı  

D e  

O C  

ı ı  

ı ı ı ı ı  

- Q  

ı ı ı  

Modell MR-3  P 
Rcclıtcckigc Form. Glasklare Plastik- 
abdeckung. Nullpunktkorrektion. Dreh- 
spul-Moßwcrk. Maße: 86 x 78 mm. 
Einbaumaße siehe separate Skizze! 

Elnbaumaßo zu mn-2l 3, «IP und MR-65 

A1 
H g 15 14 In 

mR-2 M R - 3  mR-4P MR-65 
A 41,8 B6, 2 111,8 80 

41,8 78, 2 ıos,a 80 

H1 2a,a 44 42,8  33 
D 37,6 69, 5 69,6 65 
G 0 0 6 , 4  0 
B 32 58 101,6 64 
Bl 32 58 89,6 70 
d 2 , 8  2. a 2 ,a  3 
dl 5 , 3  s, 3 5,3 
L1 14 17 17 12 

• ø ı l ı ı -  

9 0  i *  

'I ı 
l . 

Q \. dA 

4 ı ı 
. I v Maßskizze zu MR-1 P 

~ ı 
ı ı 

ı • L 

ı 
ı 

es-ıos 
es-ıos 
16-107 
es-ıoa 
IG-109 
16-110 
es-ııı 
16-112 
16-113 

50 μA 
Zoo dA 
500 dA 

50 - 0 - 50 μA 
Zoo ı 0 ı 100 d A  

I mA 
10 mA 
ıo v 
so v 

2 0 5 . - -  
180 . - -  
170. - -  
195. - -  
180. - -  
1 4 5 . - -  
1 4 5 . - _  
1 4 5 . - -  
1 4 5 . - -  

Modell MR-4 P 
Wie Modell MR-3 P, jedoch 118x106 mm 

_ .  

ı ı  ı 
'1 II 

1' 
I 

ı 

b l -  

I 

l 'ıııı -¬ ›-um 
___u1ı. mm 

nıvıııı 11.1 „__ 

:Er - 

' ....ıııı 

r 

I 
l 
l ı. 

ı ! "T 

Maßskizze zu MR-2 P, 3 PI 4 P 

-3 
-1 

--"hi:ı.¦ı 

_J i - I 
v 

ı.ıııı- . ı  J 

ı r 
1 

I 
ı 

ıı 

I 

\.
. 5 i n  g _ 

o I 

1 .6-120 
16-121 
16-122 

-an 

um 
ı ı ı › ~  

ııcıııııııı 

100 μA  
500 μA 

l mA 

235. 
215. 
180. 

5 0  

o ı ı  

C c  

Mnßskizzo zu MR-65 
_ ;  - 

ı 
I 

t 

+ 
í 
1 

I 11 - a 
11 ±› _ 

I 
1 

i 
a, 

'åßıl--$ _-in \ - ~=. 
J 4 .  ' i  *T 

,( 1 

,I \ 

I o 

U 
`? . 

\ ' I  

" . 0" 'i "zu . 

. m  ı 1 . 
I 

ı 

4 - 
ıı 
v .  

J 
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ıı 

L... ı ı  

F ' I H  . 0  - ı ı ı  
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l 

1 
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S-METIER 
Anzeige- lıısUıııııcnt [er K W -  Amaiouve. 
Vollnussclılaμ des l)roIısl1u1-l\'1cßw<~rkca 
ı mA. Išiclıung In S- Stufen voıı 0 - 9 und 
von 10 - 4 0  (IB. 

Modell EW-16 
Abmessungen und Elnbaumaße nachste- 
hend. 

U I  

10.150 
10.150 
10.100 

100 d A  
500 μ / \  

1 mA 

235. 
200. 
175. 

ı 

Körper-Q) 38 mm, 1-llnııach 41 x 41 mm. 
16-133 ıı0. ı ı  

PROFIL ı INSTRUMENTE 

ı I" 
Sich; von 
oben l 

ı ı  ı 

a 

Maßskízzen für Profll-Instrumente: 

E 
H n 

L 

-----2 
I 

1 
I 

ı 
ı › 1 C` 

. o 
I 

Seite 

I I r I ı 'C 
I 

Flachform. Plastik glasklar. Drchspul- 
Meßwerk mit Nullpunktkorrcktion. fionl 

. 
ıı- 

n 
r - EW-15 

Modell EW~l5 
Abmessungen und Einbaumaße nachste- 
hend. 

r I 
ı a 

i 

, ~  

*al „ r ,  ,. . 
\ 1 1 

ı 

A 

ı 
.ıı-rf* 

f r )  
ßmmmuumıx 

( ,J mmuımmı 
. : . t t  .g ı ,.s . I 

_' 1 ...__ 

Ü 5 _ 

Sicht von oben 
Seite 

E 
16-149 
16-150 
es-ısı 

6-152 
6-153 

100 μA 
500 dA 

1 mA 
50 mA 

S-Meter 

125. 
110. 
105. 
105. 
ıı0. 

- -  
ı ı  

ı ı  

o n  

ı ı  

Modell EW-20 
Abmessungen und Einbaumaße nachste- 
hend. 

6-154 
6-155 
6-156 
G-157 

50 μA  
500 UA 

l mA 
Duo In 

200. . .  
1 2 5 . - -  
ı 0 s . - _  
1 0 5 . - -  

I ' L- | LL--- 

i 
I 
I 

ı 
I 

e 
A 

_ 
- ı 

l - 

¬ 
: s < 
o 

' I  

11  
. ı  I 

n 
F 

ı 
F 
ı 

fiøfll EW-20 
ı ı 

s A 
I ı 

o 
ı 
I 

0 
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1 z 
3 n 

l . _  

ø 

l 

EW -zu 

-1.-. 
S S  

ı 'ı 
I 
0 
I 

Z u  

es 
- i 1 

I : 
...Ja - a d  

Sicht von oben 

T 
0 

ø 
2. 1 

I 

I 
l 

ı ı 
I 8 

A 

-O 

I 

| 

I 

ı 

Seite 

: I  
i 

μ 

ı ı -  E 

I 
I 
I 
ı 
I 

8 ac in 
H 
ı 
t 

EW-16 

f°°lı ı 

Fr
on

t 

l 
Abmessungen Profil-Instrumente: 

ı:w-ıs EW-20 EW-16 

A 48 ss,s aa,s 
0 A 23 19,5 25 

B aı, 4 41 64 
| B 12,5 13 16 

c 2 5 7 
C 29 o ~  5 0 8 
D 39, s 55 89 
E 34 26 32 
y 40 11 12:5 

0 F 27 2 3 
C 4 9  75 
H 26 20 53 
I 31,5 50 
I l  15,5 26,5 

SENDER-ENI)STUl~IE MIT BLY 15 
Das Schaltbild zeigt die Anwendung des 
llI~l~l.cistungstr:ınsistoru BLY 15 in einer 
70 Milz - Senderendstufe mit einer Aus- 
gangsleistung von 6 W. Der Transistor 
arbeitet in Emitter-Grundschaltung als 
Eintakt-B-Leistungsverstürker. Interes- 
sam ist die Auskopplung des iIFI-Signals 
am Emitter-Kreis. Diese Schaltungaart 
wurde gewählt, weil der Kollektor des 
Transistors am Transistorgehäuse liegt 
und bei Kollektor~Ausgang ein isolierter 
Einbau des Transistors notwendig wäre. 
In der hier gewählten Schaltung brauchen 
solche Maßnahmen nicht getroffen wer- 
den, der Transistor kann vielmehr mit 
dem an Plus liegenden Chassis direktver- 
bunden sein. Bestmögliche Kühlverhält- 
nisseund maximale Nutzleistung sind die 
Folge dieser einfachen Sehaltungsmaß- 
nahme. 

Der Eingang und der Ausgang des Gerä- 
tes besitzen eine niederohmige Impedanz . 
Die entsprechenden Schwingkreise wur- 
den daher als Serien-Kreise ausgeführt. 
Die angegebene Ausgangs-Leistung wird 
bei einer Batteriespannung von 30 V er- 
reicht. Bei 24 V-Batteriespannung wird 
von der Fa. Intermetall eine Ausgangslei- 
stung von 2,5 w bei einer Leistungsver- 
stärkung vpe > ı0  dB angegeben. 

l m *ı ' g .napf 

'~ı H maß' 
nøwvn' _ 

wo 

. Is 
ıı ı 1 V 

11 L, 

ı'"' ı ı„, 

u Ouat 

nur n. :,†. '$~«-= 
'› 

°`"ılıı. 

1,5 

Spu londn lo ı ı  f ü r  7 0  M i l z  • 
I.1 I 3 Wdg. B mm q›, Cul. 1 mm Go 
1.2 I 3 W(lg. Cul. lmınØ in 1.1 zuuzickcln 
Ls ı III-l)rona(=l 2 , 3  al l  
1.4 ı 3 Wılg. 12mm (17, Cu 1,8 mm Q vuıı- 

aílI›crt, Aıızaıpllııııg bei in. 0,75 Wog. 
9 \V(1g. 12 mm (/›„ Cu 1 ,8  mm pp, 
vc~ı'silboı'l 

. 
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Vielfach-Meßinstrumente 
MODELL 220~S 
Eıııμfindliclıkcit: 4000 Q/V' 

2000 so/v~ 
› 

Widerstand: 30 in I 300 kg 
1500/l5kQ Skalen ritte 

Decihcl: -20 bis 463 dB 
in 5 Bereichen 

Kapazität: 

Gehäuse: 

Abm eaaungcn: 
Gewicht: 

50 μμF - 0,01 μF` 
0,001 f F  - 0, 15 f F  
Prcßsloff, hochglanz- 
poliert 
115 x 83 x 27 mm 

285 Gramm 

16-182 ıvm Batterien 
und Prüfschnüren 290. ı ı  

Meßbcroicho' 

Gleichstmmz 
Widerstand: 

Decibel: 
Gehäuse: 

Abmessungen : 
Gewicht : 

5/25/l25/500/2500V' 
10/50/250/1000 V~ 
250 dA / 250 mA 
10 in I 1 mn 
eso/c,sı<n Skalcnmitte 
-20 bis +22 dB 
Preßstoff, hochglanz- 
poliert 

ı ı s  x 83 x 27 mm 
265 Gramm 

16-161 Mit Prüf schnüren 
und Batterie 255. ı ı  

MODELL CT-160 
Empfindlichkeit: 10.000 Q/V2 

MODELL SEC-62 H 
Empfindlichkeit: 20. 000 Q/VE 

1 

Meßberciche: 
Gleichstrom: 

Widerstand : 

Decíbcl: 

Gehäuse: 

Abmessungen : 

G cwicht : 

10/50/250/2000 VAG 
50 MA I 250 mA 
2 Bereiche 
so $2 / 600 in 
-20 bis -22 dB 

Preßstoff. hochglanz - 
poliert 

115 x 83 s 27 mm 
265 Graınnı 

o 

Mcßbereiche: 

Gleichstrom: 
6/30/l20/G00/1200 Va 

l 20μı\/3 mA/300 ml\ IG-163 Mit Pı°íifschnüı°cn 
und Batwrieıı 310. i n  

134 16 



MODELL CT-500 
Empfiııdliciık mit: °0. 000 Q/V= 

in. onn Q/v~ 

Meßbereiche: 2,5/10/50/250/500/ 
5000 V: 

Gleichstrom : 
10/50/250/500/1000V- 

50 μA/5 mA/50 mA/ 
500 mA 

Widerstand : 

Decibel : 

Abmessungen: 

Gewicht: 

l2k/ l20k/1, 2m/ızıvm 
609/600§2/Gkfl/60kfl 
in Skalen ritte 
-20 bis *62 de 

140 x 92 x 40 mm 
370 Gramm 

18-164 Mit Prüfsehnüren 
und Batterien 420. ı ı ı  

Gioiclıstmııız 3«›μA/3 mA/30 m A /  
:mo mA 

Widcrsiandz 4 Bereiche 
16K - IGOK-l ,  6M-IBMQ 

Dccibel: 

Gehäuse: 

Abmessungen: 

Gewicht: 

16-165 

-20 bis *46 dB 

Prcßstoff, hochglanz- 
poliert 

132 x 90 x 32 mm 
360 Gramm 

Mit Prüfschnüren 
und Batterien 480. - _  

Ex
 

MODELL TE-12 
Empfindlichkeit: 20. 000 §2/V= 

10.000 Q/V~ 

MODELL TE-70 
Empfindlichkeit: 30.000 n/v- 

ıs. 000 9/v~ 

,ıw -zu 

Meßberelchc: 3/15/60/300/600/ 
1200 V: 

6/30/120/600/1200 v~ 

Meßbereiche: 

Gleichstrom: 

0, G/6/30/ l20/600/  
1200/3000/6000 V: 

6/30/120/600/1200 V~ 
60 dA/G nıı\/60 mA/ 
G00 mA 

Widerstand: Gk/G00k/GM/60 in 
30 n/3 kfl/30 kfl/600k 
in Sknloıımítto 

Doclbcl: 

Kul›azitdtoıı: 
-20 bis *63 an 
50 pF' _ 10.000 pF 
1000 pF - 0 .2  al? 

Gehäuse: 

Abmoseungcıı: 

Gewicht.: 

Pı¬oßstollf, hochglanz - 
poliert 

150 x 100 x 40 mm 
470 G rmıım 

16-166 Mit Pı'üfselınüı'cn 
und Batterien -Rao. 

16 135 



MODELL SE-550 
Enıpfiııdlichkcit: 100. 000 O/V'  

12. 500 Q/V~ 

ruııgsslchcr isoliert. Mit 4 mm-Buchse 
für Bananerıstcckcr und Scitenschraube 
zum Anklcmnıcn des Anschlußdrahtcs. 

122 mm lang, Schaft 74 mm lang. 

I ıı 

10-142 
10-143 

Rot 
Schwarz 

9 Q 

0 O 

KI..EMM-PRÜFSPITZEN KLEPS-30 
Wie vorstehend, jedoch mit Greifzange 
und flexiblem Schaft. 
157 mm lang, Schaft 100 mm lang. 

Meßbereiclıe: 

Gleichstrom : 

Widerstand: 

Decibel : 
Gehäuse: 

0. 5/2, 5/10/50/250/ 
500/1000 V: 
2,5/10/50/250/1000V~ 

10 μA/250μA/2. 5 mA/ 
250 mA/10 A 

20ı</200k/ZM/20 mn 
ıson/1, so<n/ısı<n/ 
160kQ in Skalenmifle 

-20 bis +62 dB 
Preßstoff, hochglanz - 
poliert 

Abmessungen: 
Gewicht : 

100 x 150 x 65 mm 
700 Gramm 

16-167 Mit Prüfschnüren 
und Batterien 825. B S  

1 • 

v 

I !  

`/Ä 

16-144 
16-145 

Rot 
Schwarz 

ıı 9 

- G 

SATZ PRÜFSCHNÜRB 
Plastik-Etui mit Druckknopf-Verschluß, 
175x90 mm. mit je einer schwarzen und 
roten Meßleitung, l m lang. Die Schnü- 
re sind mit Prüfspiızen und Bananenstek - 
kein versehen. In drei Zubehürfåchem 
sind zwei isolierte Krokodılklemmen in 
schwarz und rot, er Paar blanke Kzıbe24 
Schuhe und Übergangsstücko von 4 mm- 
Bananensteckenı auf amerika.  Meßge- 
rätebuchsen. 

Meßgeräte-Zubehör 

KLEMME-PRÜFSPITZEN KLEPS-l0- 
Durch Knopfdruck wird dcrllakon an der 
Schafuspítzc vorgcsıfhobon. Frkzınn ılaıın 
an Drähte oder I.r'›t-l~l:ıhnı-n aıuμ-klnııııııt 
werden. Einwundfrcdcr Kontakt. Dic- Iı(*- 
sondere Form dc-r Spilzı- v\~ı'hıııılı~ı'l das 
Abgleiten von bı~rülırlc~n l)ı°äI›U:~n. Hı'I`Üll- 

Damit ist  ılıosvr I'ı~üfs:ıı..~ furallc Iııstm- 
ıııvııtvıı-Tvp(\ıı zu V(lll\\'(.II\(IOl\. 

IG -NU 39. a n  

ı 
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Mikrofone 
KNOPFLOCII-MIKROFON X-67 
Ziı\kl›ı~oßgı~lı¦iusc mit Rlnmıııcr für Bcfc - 
sligung am Rockaufschlag. Krıslall-Sy- 
stem . 

17-01 X-67 41 

KRISTALL.-MIKROFON X - 3  
Aluminium-Spritzguß-Gehäuse mit 5/8"- 
Befcstiguııgs-Schraube für Stations-An- 
schluß. Frequenzbereich 50-10.000 Hz. 
Empfindlichkeit 1. 5 mV/μbar. Eigenka- 
pazilâil 2200 pF. Das Mikrofon wird oh - 
ne Anschlußschnur. jedoch mit Mikrofon - 
Stecker geliefert. 
Abmessungen: 215 mm lang. 33 mm Q. 

KRIST.~\l..L-MIKROFON CM-22 
Formschöne Ausführung mit abklappba- 
rem Bügel . 
Frequenzbereich 50 - 10.000 Hz. Emp- 
findlichkøit -57 dB. 
Abmessungen: 4'7 x 60 x 23 mm 

17-02 CM -22 55. 2 

KRISTALL-MIKROFON X-73 
Handmik rofon mit hoher Empfindlichkeit 
für Tonbandgeräte user Alumíniumguß- 
gehäuse. Empfindlichkeit -50 dB, Impe- 
danz 2700 pF. Anschlußschnur 1 ,50  in. 
Abmessungen: 56 Ø x  93,5 x 51,5 mm. Ge- 
wicht 160 Gramm . 

17-04 X-3  125. 0 :  

Abmessungen : 

DYN. TAUCHSPULMIKROFON MD-52 
Mikrofon für Heim -Tonbandgeräte sowie 
für Amateurzwecke. Gute Übertragungs- 
eigenschaften. Formschönes Hand- und 
Tischmikrofon mit abklappbarem Bügel. 
Gewinde für Stııtivbefestigung. 
T e c h n i s c h e  D a t e n :  

80 x 53 x 33 mm 

Übertrzıgungsbercich: 70 - 12.000 Hz 
Empfindlichkeit bei l kHz: 0, 12 mV/μ b 
Richtcharakteristik: Kugel 
Inncnwidcrstand° 200 so 
Anschluß' 1 , 5 m  Kabel mit 3-pol.Stecker 
Steckerschaltung: 2 + 3 = 200 n 

2 ı Masse 

17-03 X-73 es... 17-05 MD-52 145. ı ı  
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DYN. Tt\UCllSl*UI.MIKR()FON MI)-52 s Form und 'l`ochnisı-hc llntc.ıı wie vorste- hend, jedoch mit Sclınllor. 
17.06 MD-52 S 180. 0 0  

DYN. Taucıısı›uı.mıKı«›ı.'c›n 'l`O-l S 
llnnd› und 'llisvlıınikı-ı›fıın in olegnııl nus- sclıı~ııdvııı G<~Iıthısı~. Vor nllonı hol Sl›ı'n - 
vlıv lıı¬ı'voı'ı'ngeı\ılo \Via~\loı¶nl›c. 
Enıμflıııilichkoit 0.20 IV/μlınr. Iımcnwl- derslnııd 200fl.  Mit Sclınltcr f(IrAufnnh- 
ııw. vcı°rivgoll›uı°. MH. Knbcl ıı. Stecker. Abmessuııgcıı: 76, 5 x 58 x 32 mm. 

ı7-07 TO-1 s so. 0 0  

DYNAMISCHES MIKROFON DM -236 
Elegantes Hand-Mikrofon mit Schalter. 
Frequenzbereich 100-11.000 Hz. Hoch- 
ohmig. 50 kg. Empfindlichkeit: -57 dB. 
Maße: 40 x 134 x 24 mm. 145 Gramm. 

Abnıcssııngen 
Gewicht 

5 6 Ø x 9 3 , 5  x5 l ,5  mm 
200 Gramm 

ıı 

17-09 nx-7r: 140. 
DYNAMISCHES MIKROFON DF-1 
Richtmikrofon mit nicrenförmiger Cha - 
rakteristik. lnnenwiderstzınd 50kf2, Fre- 
quenzbereich 100 - 12. 000 Hz. Mit ver- 
chromtem Tıschständer. 
Mikrofonmaße: 82 mm lang. 20 mm Ø. 
Komplett mit Ständer und l ,  20 m langer 
Anschlußschnur. 

Q :  

Q 

I 
I 

I 

\ 

\ 
\ 

17-10 

Ra 

DF-l I 

17-08 DM~236 140. - _  

DYNAMISCHES MIKROFON DX-29. 
Er formschönes und elegantes Mikrofon 
mit Fuß. Hochohmig, S0 kg. 
Abmessungen: 170 x 130 x 55 mm. 

DYNAMISCHES MIKROFON DX-73 
Handmikrofon mit Iı«›hı›r Eıııpfiııdlıclıkoit 
in Fo rıııschöm.-nı A Iurniniumguß-Ca.hliusc. 
Besonders f{ir'lluııh:ıııd -Geräte geeignet. 
T e r  h n i  ısclıc D a t e n  
Empfindlichkı-ıt 
Impedanz 
Anschlußs«-hnu r 

-55 (IB 
50 kg 

1, 5 in lang 17-11 

... 

DX-"t l  240. ı ı  

I 
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Mikrofon-Kapseln Ohrhörer 

Für Kleııısuııikrul'on<~, Spı~oc~hflınkgcrâ- 
ıe. Hörgeräte user. 

KnısT^ı.ı.-ııónßıı 
nur hnhcr Impedanz (100 kg). MH Ohr- 
olive und flexibler Anschluß-Schnur mit 
3 . 5  mm-Stecker. 

Frequenzbereich 50 - 15.000 Hz. Emp- 
fındlichkoit l ınV/μbar. Eigonkapaıität: 
1000 pF. Zinkgußgchäuse. 

17-12 MC-33 24. -~  

17-17 Modell R-3 14. ø ı  

Frequenzbereich S0 - 7000 Hz. Empfind- 
lichkeit 2 mV/μbar. Eigenkapazität 2200 
pF. Cepreßtes Stahlblechgehäuse. 
Maße: 35,2 x 25,5 x 8 mm. 

17-13 MC -3 22. 9 :  

Frequaızbereich 50 - 10. 000 Hz. Emp- 
findlichkeit 0,6 mV/μbar. Eigenkapazität 
2200 pF. Zinkgußgehäuse. 
Maße: Ø 48 mm, Höhe 17 mm. 

MACNETISCHER OHRHÖRER 
Impedanz 8 O .  Für direkten Anschluß an 
den niederohmigen Ausgang von Radio- 
geräten geeignet.. Mit Zuleitung und Ohr- 
olive, 3, 5 mm-Stecker. 

.-... 

mR-13 

17-18 Modell MR-13a Hz. - -  

Wie vorstehend, jedoch Impedanz 15 Q .  
17-19 Modell MR-13b 12. - -  

17-15 MC-9 22. ı ı  MAGNETISCHER OIIRHÖRER 
Impedanz 600 Q .  Für direkten Anschluß 
an den Enıltrzınsistor von Tvnnsistorge- 
rlilcn geeignet. Mit flexibler ı\nschlulß~ 
aclınıır, Ohrolivc und 3, 5 nur-Stocker. 

Frequenzbereich 50 - 9000 llz. Empfind- 
lichkeit 2 mV/μbar. Eigcnkapazltfll 2200 
pF. Gepreßtes Sıahlblcchgclıüuııe, oval. 
Maße: 33,5 x 45 x 8 mm. 

ı \ s 
Mg-- 15 

17-10 MC-22 24. ı ı ı ı ı  17-20 Modell MR-15 17. 50 
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ı\1AcnETıscııı~:ıı OHRHÖRER 
Impvılnnz 2000 Q (K<›l›l'hiiı'cı'-Impedanz). 
Mit Ohrolivo und Arsch~hlııßaclmuı° flexi- 
bel mit 3 ,  5 man-Stvrkvr. 

17-21 Mmlcll MR-2000 20. ı ı ı  

STE'llllOSK()l' 
Für !›c~lılsı¬ili;gon Ilöroıı 
Iilaıμııvtisclıo Au›ıf(lln'uııg. 
Zuleitung mit Slvvknr. 

lmpıwlnnz 8 O .  
Eíıııvlılioßl Ich 

17-22 Modell RF-51) 85. o b  

llı›chnhnıige, schwere Ausführung. Kri- 
stallsysteın. Cnwi«  ht 280 Gramm. 

17-26 Modell 130 120. ı ı  

Kopfhörer 

Impedanz bei 1000 Hz: 10.000S2. Wider- 
stand' 4000 Q .  60 dB. Gewicht: 150 gr. 

"\ 

17-23 Modell 24 56. 

EleganleAusführung. cxtrastarkes Mag- 
netsystem. Geschraubte Anschlüsse, bc- 
ledener Doppelbügel. 4000 Q .  Schwarz. 

17-24 Modell 5 - T  7 8 . - -  

Ausfülıruııg und Daten wie vorstoß-Iıvııd, je-  
duwlı in weiß. 
17-25 Mudvll 5 -TW 83. ı ı  

140 17 

Morsetasten 

Einfache Ausführung. Kunststoff -Basis. 
Maße Basis: 82 x 46 mm, Gesamtmaße' 
127 x 50 x 35 mm. 

17-28 Modell HK-3 za. ı fi  

Ausführung mit Kugellager und 4,5mm- 
Silberkonıakten. Basis vercadmet. 
Maße der Basis: 75x50 mm, Abmessun- 
gen über alles: 127 x 60 x 25 mm. 

ıı 

17 -29  MO\l\'ll HK~2 75. D U  

I 

ç 
ı 

1 

I 



BUG †_.\$†E lI:\1.B.~\ l'-TUM .\T1S(l}l 
Elm* l\ı¬oıswı*ı~lo\ıml ı~Iı~μ:ın!ı~.«\usfühnıng 
für Rmiın-.-\ııızılvıır0 und l›ı~ofcssium.lie 
cv-ımnı<@†. 

Durch 7 verschiedene Einstellmöglich- 
keiten an Lagerblock und Geber, sowie 
durch ihren stabilen Aufbau, ist die Ta - 
sie komfortabel ausgestattet. Die Gebe- 
geschwindigkeit ist durch Verschiebung 
eines Gewichtes von Tempo so an auf- 
wärts einstellbar und an einer Skala ab- 
zulesen. Die Taste ist mit 3 mm -Silber- 
kontakten ausgestattet, alle arbeitenden 
Teile sind aus Stahl. Staubdicht gekap- 
seit mit Anschlußschnur. 
Maße: 175x75x60 mm. Gewicht 1 ,2  kg. 

17-30 Modell BK-100 375. . -  

Zur Slrmnvorsurgung dienen zwei elngc- 
huutc 'l`rock<-ıılıaUnricn . 

ı. 

ı 

u ı ı - ı ı ı ı ı  

0 
ı $ 1  . 

1 V/ Q 

: 1 

F E 
. *a _ 

ıııı Um-.ıırıı 
. "  M 

Ö ~~ ......© - Q P I N - `  Q 

' ı  
5 

1 ı  1.ı 
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17-31A mi: Ohrhörer 
und Batterien 275. ı ı ı ı  

OKKASION 
N u r  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  

MORSE - oszıı..ı..mıon SE-150 
Bei diesem Morse-Übungsgerflt handelt 
es sich im Prinzip um einen batteriege- 
speisıen Transistor- Oszillator, dessen 
NF-Schwingfraqucmz mit Hilfe eines auf 
der Frontplatte angebrachten Rcglcra in 
einem Bereich von 500 bis 1500 Ile ver- 
ändertwerden kann. Wird eine an daaCe- 
rät angeschlossene Moraetnale Iıettlflgt, 
so schwingt der Oazillator und der Mor- 
aeton wi rd  im eingebauten Laııtspreclıer 
wiedergegeben. 

RUNDRELAIS HALLER 
Für kleine Betriebsspannungen. 
Zwei getrennte Wicklungen 49/550 Wdg. 
+ 200 Q/3100 Wdg. für ı Volt bzw. 4 V=. 
Kontaktbcstflckungz 1 Ruhekontakt. Kon- 
lnktbclastbnrkeit: 120 V /1  A.  
Maße: 56 x 38 x IG mm. 

u ı\iır 

P r e i s  12. 50 
Dieser Lautsprecher wtrd beim Aııııchluß 
eines mager. Ohrhörers automatisch ab-  
geschaltet. 
Über einen Betriebsarten -Schalter kann 
zusätzlich auch eine eingehuutcGlülılum - 
pe zur optischen Anzeige oder zusätzli- 
chen optischen Anzeige in Betrieb gesetzt 
werden. 

(dEl)RUCK'llE l.ElTi8Rl)LATTE 
Ikesttick mit: 
OC 74 nıíf. Külıluvlıellc, Keı'nmík-ll:ılb- 
l<›itc~ı~koıııl. 0, ı PF, Elko l00μ!" 15 Volt, 
2 \Vidvı'alfiıı<Ivıı. I Konıl. 0,  01 μF` 350 V. 
Mzıßo: 35 x 35 ııım. 

P r e i s  16. -- 
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Meßgeräte-Skalen 
MoLlol} 130. I I  

Mit l~lriktlonsnıılrioh l : l5 .  S|›oıinI-Aus- 
fülırııııg in hosu›ı°I'ı~tizlsíoıı. I)oı'sMI.Iich 
des Kuııstsloffrnlııııoııs Iioqvııılo Friktl 
unsknopf Weiht nlno (hlıılor cluııı Rrılııııcn 
l i-gondo) Plnııs«~hMl›ı~ (195 mm Ø). lšln Ploxiglnszvigvıy 33 mm Iırclt ml! Nun!- 
us. der Btmılıılivlıt Iıhıtor einer Plvxlıglna - 
scholle lflııfi. vvııxügliı-IN gonnııcste AIA 
losung. Das Sknloıılılııll. (158 mm (/)) hat 180*>'lloílııııg und ist eluxlorl. Grund all- berhcll, Schrie schwarz. 

Außen-Cp Rahmen: 
Innen- Ø Rahmen: 

18-02 
10.03 

1800 Teilung 
270° Teilung 

145 mm 
125 mm 
ı s ı . - _  
161. - -  

18-04 
l8›05 

Wlo vorııtchcnd, jedoch mit Grob-Feim 
Elnatcllu-ich 6:1 und Doppelkrıopf. 

1800 Teilung 168- -- 
180° Teilung 168. -- 

Außen-Ø des Rahmens: 162 mm 
kmen- Ø des Rahmens: 140 mm 
Bauhöhe: Abstand von Auflagefläche Rah - 

men bis einschlíeßl. äußerstem 
Triebpunkt 36 MM 

Modell 141.11/12 

Mit Prüzlsions-Trieb 6 :L  Spezialknopf 
mit Plcxiglaazelger. Außen-Ø 104 mm, 
Ska .1en-Ø 85 mm. 

18-06 
18-07 

180° Teilung 
270° Teilung 

105. 
105. 

18-01 240. 

Modell 137 
Mit Fein-Einstcllung. Sehr übersichtli- 
che Pråzisions-Skala mit Fein-Einst:-IL 
trieb G°l und Knopf, in Kunstsıoffrahmen 
eingcfaßt. Skalenblaıt eloxiert. Schwar- 

Modell 147. 31/32 

Wie Modell 141.11/12, jedoch ohne Prä- 
zisionstrieb. Mit ßrobeinstellung 1:1 und 
Zeigeı-knopf. Für weniger hochwertige 
Meßgeräte sehr gut geeignet. 

. .  

de Sehrifl auf hvllı-ııı Grund. 
zeiıgor mi t  Nuııluu. 

Plexiglas- 18-08 
ıa -09 

180° 'l`ı\iluııg 
0700 'l`oıluııı: 

5 0 . - -  
s0 . - -  
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MOdal] .›\S~50 

MN Proßrrıluıımı und Stmıbs«~hut::sc~hı~ıbc 
mit Na soııkııoııf. Skalen-Ø 54 mm, Ei- 
chung 0 - 100 über 360". 

da-ıo 21. ı ı  

SıuubdichU.-ıı, schwa rzcs Bakolttgchtiuae. 
M 0l.ıIl-Skala eloxiert. schwarze Schrift. 
I)rol.Loclı-Befestigung. Kein totcrGang. 

ı 

a\ 
Q »  

Modell AS~70 
Mit Plexiglaszeigor. Aluminium-Skalerv 
blatt hell, schwarze Schrift. Ø 74 mm. 

ı 
da- ı ı  Eichung 0.100 über 180° 
18-12 Eichung 0-150 über 270° 

Modell AS-110 
zu Plexiglaszeiger. Aluminium-Skalen- 
blatt hell, schwarze Schrift. Ø 120 mm. 

ıa.2s 
ıa-2s 

ø 70 mm ø 70 mm 
ıao° 
270° 

_ - 
- - 

Wievoı-stehend, jedoch ohne Nonius-Ein - 
teilung. 
18-27 
18-28 

<p 50 mm 
soso mm 

180° 
270° 

AUFBAUT-RECHTECK-SKALEN 
Ohne Abdeckrahmen. eloxiert, mit hell- 
grauen Drehknöpfen. Skalenblätter aus 
0,5 mm starkem Aluminiumblech in elo- 
xierter Ausführung und in Rechteckform 
gestanzt. Helle Schrift. auf schwarzem 
Grund geätzt. Antrieb erfolgt mit Form - 
schönen, hellgrauen Zeigerknöpfen. de- 
ren unterseitige Aussparungen die Be- 
festigungsschrauben für die Sknlenblüt- 
terverdecken. Zeígerknopfnıit Messing- 
buchae. 
Modell AS 6565 

Höhe einschließlich Drehknopf' 25 mm, 
Außenmaße: G5 x es mm, Gewlcht 25 g. 

18-13 
18-14 

Eichung 0 - l80° 
Eichung 0 -270° 

5 1 . - -  
51.- -  

sEıı.noı.ı.ı:n 
Aus Preßstoff. r/› lßımıı.  Für Skaleııhau 

IB-16 10 Stuck 
Modell C 295 - 298 

0. ı ı ı  

18-127 
18-128 
ı8.ı29 

0 
0 
0 

50 über 180° 
100 über 2700 
100 über 360° 

2 8 . - -  
za..- 
2 8 . - -  

Mit Fclmricb. Übersetzungs-Vcrlıülmlıı 
1:8. I.eich1.c~r Gang, griffiger Knopf und 
Nonius-Einteilung in ı 80" bzw. 2700. 

Modell AS 4545 
Höhe einschließlich Drehknopf: 13 mm, 

18 143 



Außenmaße: 45 x 4'ı mm, Gewicht: 7 

18-130 
18-131 
18-132 

0 
0 
0 

Q 

D 

Q 

50 \la)LII* 1800 
ıı›0 (lIv('r 270° 
100 über 3600 

16. 
16. 
16. 

g. 

ı 0 

In • 

ı • 

Modell AS 80 
Wlc-vorstehend, Jedoch Skalen-Ø 62 mm, 
Knopf-Q) 40 mm. 

18-32 
18-33 

0 
0 

100 über 180° 
100 über 270° 

C C 

Q - 
Modell AS 3535 

Höhe einschließlich Drchkııopf: 13 mm, 
Außeıımnßc: 35 x 35 mm, Gewicht: 5 g. 
18-133 
18-134 
18-135 

0 
0 
0 

Q 

_ 
- 

50 über 180° 
100 über 270° 
100 über 360° 

14. 
14. 
H.  

- • 

Q 0 

- _ 

KURBEL ı DREHKNÖPFE 

AUFBAU ı KREIS Q SKALEN 
Zuı-Betätigung von Antrieben in Sendern 
und Empfängern u .  ä .  Geräten. 

I . , r " " § / , ı w  
. ,/, 

; 

L ! 

r 1 ı \ - _ _ - - J  

. -  

Außen-Q 30 mm, Höhe 33 mm. 
18-34 

Außen-(p 40 mm. Höhe 40 mm. 
18-35 

KK-30. 
da. - _  

KK-40. 
'*0. : Q  

18-29 Modell 351. sıı 23. ı ı  

Modell AS 40 

Mit festmontiertem Knopf. Material Alu - 
minium 1 mm, profilgepreßt. Oberfläche 
schwarz eloxiert. helle Schrift. Exakte 
Ausführung. Skalen-Q 38 mm, Knopf-Ø 
30 mm. 

8.30 
8-31 

0 
0 

100 übı-1' 180" 
100 über 270° 

O Q 

_ - 

Mit zusätzlicher Skalen-Scheibe. ı360°~ 
Teilung. Skalenschcfiben-Q) 38. Knopf-O 
30 mm, Höhe 37 mm, 6 mm Bohrung. 

l8~3G 3 0 . - -  

Wie vorstehend. Jedoch Skalenschoiben- 
Q) G2 mm, Knopf-Ø 40 mm, Höhe 37 mm. 
18-37 3-1. - -  
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\ 

0 

Modell FC-10 

FEINTRIEBE 

in Untorsctzung 1:10 nach dem Prinzip 
des Plaııetentriobs. Gesamtlänge 55 mm, 
Q) 40 mm. Achscnlängo über Frontplatte 
ist 30 mm. Einbautiefe unter Frontplat- 
te 24 mm. Achs-Ø für Grobtrieb 10 mm. 
für Feihtricb 6 mm. 

5 

Übersetzung 1:6. Länge 38 mm. 
12 und 6 mm. 

Achsen 

18-43 Modell 107.2 78. ı ı ı  

Übersetzung 1:10. Länge 41 mm. Achse 
12 und 6 mm. 

ıa-44 Modell 109.2 85. - _  

18-40 Modell FG -ı0 7 6 . - -  

Modell FC-100 

Fñrdie Feineinstellung derverschieden - 
artigsten Antriebsobjekte, vor allem auf 
dem Gebiet der Ultrakurz- und Dezime- 
ter-Wellen. wurde das Untersetzungsge- 
triebe FG-100 mit einer Enduntersetzung 
l00: l  entwickelt. Diese hohe Endunter- 
setzung steht an der Ausgangsmuffe des 
Getriebes zur Verfügung, während über 

9 

w) -=I.Eil 

. p  

Modell FG -100 

die 10 mm-Hohlachse eine Zwischenun - 
versetzung von 10:1 abgenommen werden 
kann. Die Befestigung der Getriebe kann 
vor- oder rück seitig der Preßstoffscha- 
len erfolgen. Die erforderlichen Schrau - 
ben und Muttern werden mitgeliefert. 

ıa-41 210. -- 

166.22 

4 
3 
2 
\ 
o 

Quadratische Skala. 
silberglänzendem Grund. 40  x 40 mm. 

s e 
7 
ıı 
s 

SKALEN - SCHEIBEN 
Modell 

Schwarze Schrift auf 

0 ı 10 über 270° 
'. 

18-46 5. 1 -  

Modell 167 

Quadratische Skala. Selıwnı-zeSchrift auf 
silbergltlnzendcnı Grund. G2 x 62 mm. 

'Uberarızung 1:8. 
10 und 6 mm. 

Länge 39 mm. Achsen 

18-42  Modell 115.1 60. a b  

ı ı  ı- 

. 
l . l ı I 

ı ı 
0 ı 

ı 

1Ofi 

ı 1 ı ı ı ı ı ı  _ O 0 . ı 
0 
ıı 

ı 
I ı 
ı . ı 
¦ 

O
. D I 

ı I . ı . I 
I ı ı ıı 

18.47 
ıa-4a 

-«ui- -ı 

ıı 

- 

L 

Teilung 0 
Teilung 0 

. J  
180° 
270° 

7.--7.-_ 

Modell 168.21/22 

Rechte-ckige Skala. Schwarze Schritt auf 
sílberghinzcndem Grund. 4 Befcstigunga 

18 145 



lıacitlgem 
in 82 mm. 

› 
ı 
ı 

PLEXTGLAS O ZEIGER 
Länge 145 mm, Breite 33 mm, Knopf in 
der Maß 

Iıııı 
0 0 1 - ı  

ıe-49 
18-50 

Teilung 0 
Teilung 0 

I 

_ 
ıao° 
270° 

1 ı 

ıı - 

Modell 161. 32 

Rund-Skala. Schrift silberfnrblg erhaben 
auf schwarzem Gnıııd. Ø 50 mm. 

, . . e r ! ' - . _  

ıa-a4 Model] 150. 1 38. ı ı  

Länge 128 mm, Breite 20 mm, Knopf in 
der Mitte. 

18-85 Modell 151. 1 30. ı ı ø  

Länge 87 mm, Breite 20mm, Knopf selt- 
lich. 

18-51 0 - 100 über 270° 6. 50 18-66 Model] 152. 1 2 2 . - -  

Modell 162.11/12 

Rund- Skala. Weiße Schrift auf schwar- 
zem Grund. Für Spezial-Dı-ab und Zei- 
gerknöpfe. Ø 62 mm . 

Länge 60 mm, Breite 20mm, Knop! seit- 
lich. 
18-67 Modell 155. ı 20. 

SKALEN - SCHNUR 
Auf Polyesterbasis, verseilt. 
18-69 10 m - Ring 8 . - -  

18-52 
18-53 

Teilung 0 
Teilung 0 

180° 
270° 

7.--7,-- 

Modell 162. 21/22 

Wie vorstehend, jedoch schwarze Schrift 
auf silbernem Grund. Q 62 mm. 

18-54 
18-55 

Teilung 0 
Teilung 0 

- 
0 

180° 
270° 

Die Technischen Daten der aufgeführten 
Bauelemente und Gertlte wurden nach An- 
gaben der Hersteller firnen zusammen- 
gestellt. 
Wir behalten uns vor, Bauteile und Ge- 
Nite dem Stand der Teclınik angepaßt. zu 
vermodern. 
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Meßgeräte-Knöpfe 
Ohne Anschlag und Zeigerschcibo. 

i 
I i u -  

§ ı 
0 . 1  1 

m. \ 
\ 

U m  \ \ 
f b ı ı ( ' ~ "  

4 ı .ı. 
I ` ıı Jflíı . .  

ı' 1 ı 
• I 

ı | I 
h a '  ø . 

o 
ıııııı ' 

+ 

/ 
Ø 19 mm, Höhe 12 mm, Bohrung 6 mm. 
18-70 Modell 300. 62 8. - -  

Zcıgcrschcıbcn - Ø 75, Knopf-Ø 58 mm. 
Höhe 46 mm. Bohrung 6 mm. 

Modell 325. 621 da-ao 31. I I  

Ø 31 mm, Höhe 19 mm, Bohrung 6 mm. 
18 71 Model] 302.61 12. O O  SPEZIAL ı MESSGERÄTE ı KNÖPFE 
Ø 45 mm. Höhe 23,5 mm, Bohrung 6 mm 
18-72 Modell 304. 62 21. - _  

Ø 58 mm, Höhe 35 mm, Bohrung 6 mm. 
18-73 Modell 305. 62 27. n .  

Q) 58 mm, Höhe 35 mm. Bohrung 8 mm. 
18-74 Modell 305. 82 27. ı ı  

Spezial-Knopf mit einer ßefestigung, bei 
der die Achse durch eine im Knopf sit- 
zende Spannzange fest umfaßt und durch 
eine Schraube, die am Kopf-Ende sitzt. 
festgezogen wird. Der obere Durchbruch 
wird durch ein Kunststoffplättchen ver- 
schlossen. 

Mit verstellbarer Zeiger-Scheibe. Zei- 
ger-ınarkierung weiß ausgelegt. Innen ein - 
gebaute Anschlagscheíbe. 

r 
o 

l _ °  
ı . '  - 
ı ?"ı",". 
..,-ı.._.I 

' , _ " `  
\ 

ı . 
\ .. 
; .  

\ ı ı II 
\ .__, . ' . .___- 

-ı 

Zeigerscheiben - Go 42, Knopf-Ø 31 mm, 
Höhe 28 mm. Bohrung 6 mm. 
18-84 Modell 452. so 20. - -  

Zeigerschciben - Ø 58, Knopf-Ø 45 mm, 
Höhe 38 mm. Bohrung 6 mnı. 
18-85 Model] 454. 61 31. ı ı  

Zeigcrscheiben - Ø 18, Knopf-Q) 17 mm, 
Höhe 15 mm. Bohrung G mm. 

18-78 Modell 319.621 10.50 
Mit Mctallbuchsc. Knopl'~§0 36 mm, HÖ- 
he 14 mm. Bohrung G mm. 

Zcigerschcíben - Ø 21, Knop!-Ø 19 mm, 
Höhe 16 mm. Bohrung 6 mm. 
18-77 Mode!! 320. 021 10.50 

18-86 Mødcll s-ı4. $11 5. 50 
Zeigerscheiben . Ø 42, Knopf-Ø 31 nım, 
Höhe 27 mm. Bohrung 6 mm. 
1 8 7 8  Modell 322. 611 14 .50  

Zeigerscheibcn - §0 58, Knopf-§0 45 mm, 
Höhe 32,5 mm. Bohrung 6 mm. 

Modell 324. 621 18-79 23. 

Mlt Meuıllbııı-lıae. Knopf-§0 50 mııı, llö- 
hc 22 ınm. Bıılınııııf n mm. 

ıa 87 Mudvll 5-Hi. ( i l l  9.50 
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M eßgermc - Doppclknopf. Unterknopb Ø 
50 mm, Obcrknopf-Q 36 mm. Gesamthö- 
he 35 mm. Bohrung G und 10 mm. 

Knopf-Ø 16 mm. Höhe 15 mm. Acheboh- 
rung G mm. 

f 

ıa.aa Modell 592. 96 14. - -  da-os Modell 407. 611 5 , - -  

Ehıfiıchcr Meßgeräte - Knopf. Ø 26 mm, 
Hühc 17,5 mm, llohrung G mm. 

Wlc vorstehend. Jedoch Ø 20 mm, Höhe 
10,5 mm. Bohrung 6 mm. 
18.06 Modell 406. 611 5. 

Wlc vorstehend, jedoch Ø 24 mm, Höhe 
16,5 mm. Bohrung 6 mm. 
ıa.o7 Modell 405. 811 6 . - .  

18-90 Modell 599. sı 6. ı ı  

ZEIGER - KNÖPFE 

NASEN O KNÖPFE Länge 32 mm. Mit weißausgelegtem Zd- 
ger. Achsbohrung 6 mm. 

Weiß ausgelegte Nase. Ø 32 mm, Höhe 
20 mm. 6 mm-Metallbuchse 

da-sı Modell 396. 611 7.  ı ı  

Weiß ausgelegte Nase. Besonders grif- 
fig. Ø 40 mm, Höhe 20 mm, Bohrung 6. 

18-92 7.  - -  
Knopf-Ø 12 mm. Höhe 12,5 mm. Achs- 
bohr-ung 4 mm. 

. - \  
H - ıııı - _  

r l 

I" 
I ı 

18-99 Modell 392-61 s. - -  
Mit eingepreßter Metallbuchse und weiß 
ausgelegtern Zeiger. Länge 41 mm. H6- 
he 19 mm. Achsbohrung 6 mm. . 

rø 

18-100 

<_ - U :  

~r _ 

I 

í 

r 

Modell 394. 611 . -  6. - -  
für Meßgeräte sowie 
Metallbuchse. Länge 

mmm. 

ı ›› ı 

18-93 Modell 408.41 4.  da-ıoı Schwarz 7 . - .  

Wie vorstehend, jedoch Bohrung 6 mm. 
18-94 Modell 408. G1 4 .  ı ı  

Wie vorstehend, jedoch weiß. 
18-102 Wcıß 7.50 
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mn ciııgcpreßter Motallbuchse und weiß ausgelegtcıu Zeiger. Länge 65 mm, Hö- he 20 mm. .›\clısbohı-ung 6 mm. 

I 
K ı \ 

I 
ı ı 

ı 
11 

ıs.ı03 Modell 401 ı 611 9 . - -  

Länge 23 mm, Q es, Smm, Höhe 12 mm, 
Achabohrung 6 mm. 

VEIISTÃRKER ı KNÖPFE 

Griffiger Knopf mit Sknlcnscheibe (1 -so) 
für Verstärker. Meßgeräte user. Knopf 
schwarz, mit Silberring. Skalemıchelbe 
Silber mit schwarzem Außenring. 

18-104 Modell 390. 61 4 . - -  

Abmessungen: Skalenscheiben-Ø 40 mm, 
Knopf-Ø 12 mm, Höhe 26 mm, mit Mes- 
singbuchse für 6 mm -Achse. 
18-110 ı . 10 über 360° 
18-111 1 - 10 über 270° 
18-112 1 _ ıo über 1800 

O C  

- -  
- 8  ı

8
 . 

8 . 

Wie vorstehend, jedoch Skalenscheiben- 
Ø 30 mm. 

18-113 _ 10 über 360° 
18-114 _ 10 über 270° 
18-115 - 10 über 180° 

1 
1 
1 

_ :  

- 1  

- -  7.7.7. 

BINSTELL - KNÖPFE 
Kleind rehknopf für 4 mm-Achse. Zylin- 
dx-ische Form, ohne Metallbuchse. Höhe 
12,5 mm, Ø 13 mm, Achsbohrung 4 mm 

ı 

11. 

18-105 Modell 340.41 4 . - -  

Wie vorstehend, jedoch für 0 mm Achse. 
18-100 Modell 340.01 4 . - -  

OKKASION 
N u r  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  

KNOPF -POTENTIOM ETE R 
Geeignet zum Einbau in Fernherrenungs- 
anlagen, Schwerhörlgengeräte und ande- 
re Klelnstgertıte. Als besonderer Vorzug 
ist zu erwähnen, daß die Achse wie bei 
normalen Schlclıtdrclıwlderstfinden in ei - 
neu Buchse gelagert und somit ein gleich~ 
müßigerfinng des Reglers gnrantlert ist. 
l'JelnstI›arkelt 0, 1 Watt. 

Kleindrehknopf für 4 mm-Achse. Koni- 
scheForm. ohnchfietnlllıuchıc. cp 12 mm 
Höhe 12, s mm, Achabohr-ung 4 mm. ;.~ 'r 

0 

ı \ 
Cıı.LI'* 
tııııııııl'~* 

. 4  

==±* um-ını 
ııkll 

7 
.. 'U ¦ı 

.I 

18-107 Modell 341.41 4.  

Wie vorstehend, jedoch für 6 mm-Achse 
18-108 Modell 341.61 4 . - -  

5 kg mit Sf Halter 
500 kg Ohm Schulter 
10 MQ Ohne Schulter 

7 . - -  
5.50 
5.50 
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HF-Keramik-Spulenbauteile 
HF-SPULENKÖRPER 
Spezial-llF-Keramik. Diese Spulenkör- 
por bieten viele Kombínnlioııs-Mögliclı- 
keiten und erlmıl›eıı (lnılurelı elııeıı zweck- 
mäßigen Aııfbnu. Alle Spulenkörper ha 
bei ein lnııeııgewlndc M 8 x 1 ,25.  

¦W„„„.¦ 
Kamm uı*sl›ulcnkOrpeı', Ø 18 mm. 50 mm 
lang. 12 Kammern. 
19-01 K 5/12 
Kammerspuleııkôrpcr, q› 18 mm, 37 mm 
lang. 7 Kammern. 
19-02 K 5 /7  10 . - .  
Knmmcrspulcnkörpcr, Ø 18 mm, 22 mm 
lang, 4 Kammern. 
19-03 K 10 

13.50 

5 . 5 0  

ABSCHIRMBECHER 
Aluminium. Passend für Spulenkörper: 
K 6, K 10, K l l .  36 x 30 mm. 

„ıfı-aa Modell K 46 3 _ -  
I 

K 5. K 7und 

4.  50 

Keramik - Rohr. Durchmesser ı0 mm 
E 

19-04 
19-05 
19-06 
19-07 
19-08 

75 mm lang 
55 mm lang 
40 mm lang 

33, 5 mm lang 
22, 5 mm lang 

7 . 5 0  
6 . - -  
s. - .  
4.s0  
3.70 

SPULENKÖRPER TROLITUL 
Emit 3 mm ø 
f" 1 • 50 
im 1 . 50 
im 1 . 50 

ıwrßlıll' ı-ııv 

für al- 

3.30 

Spulenkörper für Eísenkeme mit 4 mm Ø 
19-57 17 mm lang, mit Kern 1.50 
19-58 21 mm lang. mit Kern 1.50 
19-59 25 mm lang, mit Kern 1. 50 
Spulenkörper für Bisenkerne 5, 5 :nm Ø. 
19-60 30 mm lang, mit Kern 1. 50 

GRundplatte Q 33 mm, passend für Kam- 
merspulenkörper. Stiefelkôrper für Eisenkerne 6, s mm Ø. 

19.10 Model] C 2. 80 19-61 25 mm lang. mit Kern 2 . . -  

LÖTÖSEN 
Steckbar. 
Hilbert. 

Für KW- Spulenkörper. Ver- 
I / '  

Kammerspulenkörper für Kunststofiker- 
nc mit 5 mm Ø. 3 Kammern mit je 2 mm 
Abstand. 
19-62 ı4 mm lang, mit Kern so

 
ı I 

19.11 Packung 100 Stück 20. - -  

HF-EISENKERNE 
Passend für Spulenkörpor mit lnncnge~ 
winde M 8 x 1 ,25.  
19-12 2. 50 

Knnımcrspulenkörpor für Kıınsıstofíkcr- 
no mit s mm in. 4 Kammern mit jo 3 mm 
Abslaml 
I9 -G3 22 mnı lang, mit Kam 

". -- 
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KW-SPULENBAUTEILE ı<ı.,MMIK 
Hochwertige HF-Keranıik für Kurzwei- 
len- und Sende-Anıatvure. 
Sendekörper mit Drahtrıllen und 3 mm Steigung. Ø 58 mm, 130 mm lang. 

. . . . - . . ~ . . . . . \  .1- -
0

 . 
• ı 

› 

1 
1 

• › . • I ı ı • ı 

g 1 

ı 
• 

ı 

. . . . . . . . 

Fu 

I 

Betriebsspannung 7 kv. Grundplatte rund 
Ø 55 mm, Höhe 40 mm. 

19-20 K 607 ıa.-- 
19.15 K 601 53. ı ı ı  

Steckspulemräger $36 mm, 87 mm lang. 

I | l ı r 
i 

19-ıs K 602 38. ı ı ı  

Nrmspulenkôrper Keramik. Ø 20 mm. 
35 mm hoch. 

Keramik-Durchführungquadratisch. Ab- 
messungen: 44 x 44 x 17 mm. Mit Bolzen 
100 mm lang. _ 
19-21 K 610 19. 50 

19-17 K 603 23. 

Wie vorstehend, jedoch mit montierter 
Telefonbuchse 4 mm. 

Keramik-Steckkörper für KW mit 5-po- 
ligem Sockel. Ideal für auswechselbare 
Spulen. Ø 35 mm, 76 mm lang. 

19-22 K s ı ı  1 8 . - -  

19-18 4 7 . - .  

Sender-Spulenkörper. Verlustarmeßuı- 
führung. Vollkörper mit Drahtrillcn und 
3 mm St eigung. q› 65 mm, 128 mm Lung. 

KURZWELLEN-SPULENKÖRPER 
Keramische. vcrlustarmc und sehr stak 
bile Ausführung. 
Glatter, runder Körper. Oben und unten 
offen. Lunge 75 mm., Ø 45 mm, Wand- 
stärke G mm. 19 Befestigungsbohrungen. 

19.23 KSP 4575 43.  : Q  

Glatter, runder Körper. Mit Bodeııbefc- 
ıstlgııng. 2B llofcatiguııgslöchcı- mit 2 mm 
Go, LUnge 70 mm, q› 30 mm. 

19-19 7 0 . - -  

Stutz-Isolator mit Flugelschraube. Für 
KW-Spulen. Freitragend. Farblos gln~ 
sierı. Überschlagsspannung 21 kv, HF- 19-24 KSP 3070 3 0 . - -  

19 ısı 



19-25 

Wie vorstehend, jedoch Loch_Q 1,5 
Länge 50 mm, QM :zu mm. 

ııı-u 

ıın 
Ksv 2050 

Stiefel-Spulcı1körpex° Keramik. 
Länge 35 ınm. Glatt. rund. 

mm, 

10.50 

Ø 9 nım, 

19-26 Ksv 935 12. 

ABC LEICHKERN 
Für Sticfclkörpcı' KSP 935. M 7 x 0. 
19-27 Für KW-Frequenzen 3. 50 

KW-Bauteile 

der Windung zahlen dienen. Bei den Ko~ 
nxfiltern empfiehlt sich ein Spulenabatand 
von 9 mm bei FM. 

m 

:so 

4 Ü 

FUrdießcatellung genügt die Angabe der 
KnMlognummer. Die Preise für die Ab- 
gleichkcrne sind bereits lmGesamt.preia 
enthalten. ııoo 

H00 
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I e 
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- Wındungsıanl n - 
ı 

da~ da~ ıaauo ıaomıko 100 
AM-Einkreiafiltez' 

KW -DROSSELN 
Auf Keramik-Körper, in Mehrscheiben- 
wicklung. 2 , 5  mliy, 60 mA 

19-28 

Wie vorstehend, jedoch 200 mA. 
19-29 

Wie vorstehend, jedoch 400 mA. 

-_.I 

27. 9 D  

28.50 

Für Normal-Verdrahtung. Abmessungaı 
siehe Zeichnung. ¬„; 
I 
I 

N 
N 

ı - _  ; l -  

FF 

?-†1 

--5'-i 

F 21 A 

ı 
I 

ı 

19-41 Modell F 21 A 

LoJ 
F 2 A  

ıı.so 
AM -Zweik reisülter 

19-30 3 3 . - -  Für Normal-Verdrahtung. Abmessungen 
siehe Zeichnung. 
19-42 Modell F 2 A 17. 50 

AM-Zweikreisñlter 

Kleinbandfilter-Bausätze FUr Normal-Verdrahtung. Abmessungen 
siehe Zeichnung. .¬!?._ 

Diese Bausätze für Kleinbandfilter ver- 
einen hohe Qualität mit kleinen Abmes- 
sungen. Für Transistor-Geräte werden 
Filter mit nchsenparallelem Aufbau, für 
Netzgeräte solche mit koaxialern Aufbau 
bevorzugt. 

im Lieferumfang sind alle Bauteile bis 
aufdieKondensatoren unddieWicklungen 
enthalten. Die nachstehend aufgeführten 
Wíckelkurven sollen zu r Voı'l›<*stimmung 

un..-ı.ı.r 
Lu-1 
F 22A 

19-43 

• 
es 

Modell F 22 A 

I 
I 
L_ 

,.. _ 
I 

ı 

mL*Jn 
'w 
- 5825 

19. 50 
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FM-Filter 

Für Nornıal-\'crdraHtung. Abmessungen 
siehe Zeichnung. 
19.44 Modell F 2 F 8. ı ı ı  

Fr-Filter 

Für gedruckte Schaltungen. Abmessun- 
gen siehe Zeichnung. 
19-48 Model! D 2 F 0.50 n 

o I 
I 
I 
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Windungszohl n - ı 

- zu ` Jb ob so 
FM-Bıreıdı 

AM -Einkreisfilter 
Für gedruckte Schaltungen. Abmessun- 
gen siehe Zeichnung. 

BANDFILTER 
UF 376 
UKW-ZF -Filter für 10,7 MHz. Parallel- 
C I 30 pF, Resonanz -Widerstand 42 kg, 
Q=l l0 ,  k.Q. = 1. Maße 25 x 25 x 53 min. 

. . -  

14-49 UF 376 28. _ -  

_._al 
D21 A 

19-45 

„„.ı 
D 2 A  

12.50 Modell D 21 A 

URF 377 
UKW-ZF-Ratiofilter für 10,7 MHz. Cl = 
0, R1/res. =110k§2, Q1 = 75, C2 = 36 pF, 
R2/res. = 40 kg, Q2 = 105, R/Last I 

30 kg. Maße: 25 x 25 x 53 mm. 

19-50 URF 377 2 8 . - -  
AM -Zweit reisfilter 
Für gedruckte Schaltungen. Abmessun- 
gen siehe Zeichnung. 
19-48 Modell D 2 A ıa.so 

AM-Zweikrelıfilter 

Für gedruckte Schaltungen. Abmessun- 
gen siehe Zeichnung. 

e r  ı _ _ r ı 
ı 

H ]„1_ ¦ -l-I..ä 

I ,F 
ı1 .J 

1 -  

4 

ı 
I 
1 

e 
I 

D B A  

19-47 Modell D 22 A 
D2F 

20. ı ı ı  

AM-ZF-BANDFILTER 
AM-Filter für 450 - 468 kHz, Eisenkern - 
Abstimmung von oben und unten. Paral- 
lelknpazltüt 200pF. Ein universelles ZF- 
Bandfllter für Batterie und netzgespels- 
tc Gcrdto. Maße: 25 x 25 x ss mm. 
19-51 20. -- 

KOM BI-BANDFILTER AM/FM 
Geeignet als l.ZF-Filter in Translator- 
Koffergertlleıı user. , dir sowohl für AM - 
als auch füı'FM-Empfang ausgelegt sind. 
FM-Zwlschenfrequenz ı 10,7 MHz, AM - 
Zwlachenfrcquenz I 455 kllz. Besonders 
für den Einbau in gedruckte Schaltungen 
geelgnct. Maße: 29 x 15 x 47 mm. 
MH Anselılußblld. 
19-52 51 ~23l 20. 

19 ı53 



KOM BI-BANDFILTER AM/FM 
Geeignet als 2 .  ZF-Filter in Translator- 
Koffergeräteıı user. ı die sowohl für A M -  
als auch fllrFM-Empfang ausgelegt sind. 
Fl\1-Zwlsclıenfrequenz n 10,7 Milz, AM~ 
Zwisclıenfrequenz ı 451'›kllz. liesonclers 
für den Einbau in gedruckte Schaltungen 
geeignet. Maße: 29 x 15 x 47 ının. 
Mit Ansclılußsclınlthlld. 

ıš-às 51-205 20. ı ı  

KOM BI-DEMODULATORFILTER AM/FM 
Geeignet als Demodulatorfilter in Tran- 
sistor - Koffergeräten user. , die sowohl 
für AM- als auch für FM-Empfang aus- 
gelegt sind. Das Filter ist in beiden De- 
modulatoren bereits mitGermaniumdio- 
den bestückt. FM-Zwischenfrequenz ist 
10, 7 MHz. AM-Zwischenfrequenz = 455 
kHz. Besonders geeignet für den Einbau 
in gedruckte Schaltungen. Abmessungen: 
29 x 15 x 4 7  mm. Mit Anschlußschaltbild. 
Passend für UKW-Mischteil transistor - 
siert, Katalog-Nr. 23-12. 
ı9-54 51 -235 25. - -  

Funk-Fernsteuerteile 
EMFPANCSSPULE 7/18 
Fur ırnnaistorísícrten Fernsteuerunge- 
Empfänger 27, 12 MHz. Auf Körper mit 
6 mm §0 und Fcrrltkern. 
20-01 

EMPFANGSSPULE 7/18a 
Mit Fcrrlt- und Aluminium-Kern. Für 
tranalstoriıicrten Fcrnıtcueı¬unga-Emp- 
füngcr 27,12 und 40,68 MHz. Auf Kör- 
per 6 mm Ø. 
20-02 9. ı ı ı  

EMPFANCSSPULE FS 6/25 
MltFcrı-itkcrn und Minelanzapfung. Für 
Röhren Fcrnsteucrungs-Emplınger mit 
27, 12 MHz. 
20-03 so. - -  
SENDER-SPULE FS 10/10 
Für Transistor-Fernsteuerungs-Sender 
nach Heck. Körper 10 mm Ø. Windungen 
3 , 5  : 10. Geeignet für Transistor- PA- 
Stufen. 
20 -04 15. - -  

TONKREISE 
Nach Schumacher. In Sifferit-Schalem 
kein, II mm Ø. Abgestimmt mit Konden - 
sator. Lieferbar für folgende Frequen- 
zen: 

AM-FM-BANDFILTERSATZ 
Ein kompletter Bandfilter-Satz zum Bau 
eines AM/FM -Transistohßmpfängers in 
Miniatur-Bauweise. Der komplette Satz 
besteht aus 1.AM-FM-Kombifilter, dem 
2.  AM -FM -Kombifllter, FM -Demodula - 
torfilter und AM-Demodulatorfilter. Die 
Gleichriehterorgane (Dioden) sind in den 
beiden Demodulator-Filtern bereits fest 
eingebaut. Die Filter sind für eine Be- 
stückung des Gerätes mit Transistoren 
der Type AF 126 ausgelegt. 

Kompletter Satz, bestehend aus: 
ı. 1. Filter (Nr. 808) 
2 .  2. Filter (Nr. 309) 
3. FM-Demodulator (Nr. 256) 
4 .  AM-Demodulator (Nr. 119) 
Abmessungen: 19 x ıo x zu mm. 
19-55 Kompletter Salz 60. ı ı  

20-06 
20-07 
20-08 
20-09 
20-10 
20-11 
20-12 
20-13 
20-14 
20-15 
20-16 
20.17 

400 Hz 
630 Hz 
900 Hz 

1080 Hz 
ısı0 Hz 
1970 Hz 
2400 Hz 
2940 Hz 
3580 Hz 
4370 Hz 
5310 Hz 
6500 Hz 

so. ı ı  

58. ı ı  

58. o n  

58. -- 
58. -- 
sa. c m  

'58. -- 
sa. ı ı  

58. ı -  

sa. ı ı  

58. 0 0  

58. ı ı  

HF'-DROSSEL FS 4/ıa 
FürFernsteuerungsempfünger. AufFer- 
ritkern 50 oH . 
2o.ıa 7.50 

HF-DROSSEL 4/25 
Fon-itköıIııpeı~ mit Drahtenden. 
20 _ 19 

L : S oμH  
8 . - -  
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HF-DROSSEL DR-1 
Kurzwolloııdrossol für 27, 1° MHz, zum 
Einbau in Sender odor Enıpf&inl:cr. 30 mm 
lang, 7 , 5  mm Ø. Gewicht 2 Gramm . 
20-20 10. - _  

Transformator mit Forritschalcnkcrn. 
FürGlcíchspannungswandlcr. Kcrngröße 
l8xl4.  6 Volt auf 60 Volt 3 , 5  mA.  Für 
Transistoren OC 72, TF 66, OC 308 u.I. 
Mit Schaltbeíspiel. 
20.21 Gw s/so 51. : D  

Mikro-Schalter 
Mikroschnltcr zeichnen sich durch g e r n  - 
de Abmessungen, gesehlosaeneßauform, 
hohe Betriebssicherheit und einen gerin- 
gen Schalthub aus. Sie sind daherbeson- 
ders vorteilhaft für elektrische Steuer- 
und Regel-Schaltungen. Darüber hinaus 
lassen sich diese Schalter vorteilhaft in 
der Meß- und Phototechnik a ls  auch für 
elektronische Fernsteuerungen verwen~ 
den. 

ÜBERTRAGER für Fernsteuenmg. 
Einhakt-Treiber, 4 , 5  : 1. 20 kg : 1 kg. 
Kern EE so. 
20-22 ZT- l2 -1  38. 

Wie vorstehend. jedoch mit Kern EI 19. 
20-23 ZT 4 ,5 -1  3 2 . - -  

Einuki -Treiber 4 
EI 30. 
20.24 RT 3041 

1. Für OC 30. Kern 

37. - 

Einpolig mit Umschaltkontakte. Befesti- 
gungsgewinde M 3, AbstanddcrGewinde- 
löchor 39  mm. 
Eínbaumaße: 33xl4x28 mm. Belastbar- 
keit 2 A/250 V. Betätigung durch einen 
Schalthebel. 

20-31 Modell 420U 22. 

Wie vorstehend, jedoch Betätigung durch 
einen Schaltstift. 

SIFFERIT-SCPLÄLENKERN 
Für Tonkreisstufen in Transistor-Fe:-n~ 
staıerungs-Empfängern. §0 14 mm, Ho. 
de: 8 mm. AL-wert: 1300 nH/w2. Der 
komplette Satz besteht. aus 2 Schalenhälf- 
ten. 
20-28 13. ı ı ı ı  

SPULENKÖRPER 
zum vorstehenden Schalenkern passend. 
20-27 1. ı ı  

SIFFERIT-SCHALENKERN 
ForTonkreiaetufcn in Translator-Furrv 
steuerungs-Empfängern. Ø 14 mm, IIÖ- 
he a mm. Aı.-wer: 1700 nıı/w2. 
20-28 29. ı ı  

SPULENKÖRPER 
zum vorstehenden Schalcnkern passend. 
20-29 ı. ı ı 

20-32 Modell 42111 22. C D  

Einpolig mit Umsclmltkontakt und Zen~ 
trelbefeallgung M l2x0,75. Einbaunıaße: 
33xl3x22 nım. Belastbarkeit 2 A/250 V. 
Betätigung durch einen lsolierkııopf, da - 
her besonclera für manuelle Betätigung 
geeignet. 

ı ı  

20-33 Modell 426U 25. 50 
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Wie Modell 426U. jedoch für Belastbar- 
keit 10 A/250 V. Einbnumnße: 50xl8xl8. 

ı ı  

20-34 Modell 910 4 3 . . -  

Relais 

KLEIN-GLEICHSTROM -MOTOR AEG 

Typ KCMA. Bevorzugter Präzlatonsmo- 
tor für netzunnbhängíge Tonband-Geräte 
und Plattenspieler, gekennzeichnet durch 
die besonders günstigen Regeleigenschaf- 
ten und die große Lnufmhe. Beachtena- 
wort lat auch der hohe Wtrkungegradvon 
etwa 40 - 50%, der es erlaubt, dießatte- 
rio gut nuazunutzen. 
Alle diese günstigen Eigenschaften wer« 
den durch Besonderheiten erzielt, wie sie 
nur wenige Motoren aufweisen: 

Elscnloıer Läufer 
Innenregler und 
sorgfälttgater Aufbau . 

KACO-TONKREIS-RELAIS 
Für Fernsteuerungen. Besonders geeig- 
nel für Flugmodelle. Kleine Abmessun- 
gen sowie geringe Anpsrechlclstung sind 
besondere Merkmale dieses Relais. Die 
Kontaktlötanschlüsse liegen auf dem Ra- 
stermaß 2,5 mm. Damit eignet sich die- 
ses Relais auch für den Einsatz in Ge- 
druckten Schaltungen. Durch Plexiglas- 
haube staubdicht' gekapselt. 

. ± 

"ifa 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Spule 300 9 
Anzugsstrom 13 mA 
Spulenspannungsbereich 4, 3. . . 17, a v 
Kontaktbestückung 1 x u 
Gewicht 14 Gramm 
Außenmaße Schutzkappe 12x2l,5x23 mm 
20-as 54. ı ı  

Wie vorstehend, jedoch mit 2 x u. Be- 
sonders für Schiffsmodelle geeignet. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Spule 300 Q 
Anzugaatrom 22 mA 
Spulenspannungsbereich G. . . 17, 3 V 
Kontaktbestückung 2 x u 
Gewicht 14 Gramm 
Außenmaße Schutzkappe 12x2l.5x23 mm 
20-36 61. - .  

so ,t 

DleKnppc lat abnehmbar, daher sind die 
Kohlen leicht kontrollierbar. 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Drehzahl 3000 U/min. 
Nennspannung 5 _ 7, 5 V= 
Lasmngsabgabe 5 w 
Drehmoment 150 cm; 
Maße B3 x 30 mm Ø 
20-42 40. ı c 

Schwingquarze 
Mit 2~poliger Steckvorríchtung. Stiftab- 
stand 12, 3 mm, Stiftstårke 1.3 mm. 

20-43 

20-44 

20.45 

20-46 

100 kHz 
1 MH: 

Eichquarz BC 221 
8, 1083 MHZ 

Annıffrequenz 2 in 

27, 12 MH: 

203. 

207. 

198. 

135. 

ı ı  

ı ı ı  

i n  

20-47 29, 60 MH: 
10 m-Mobil-Frequenz 145. ı ı  

20-4a 38, sea MHz 
Osz. für 2 m-Conv. es. S u  

20-49 40, 68 Milz 135. 
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Siemens Stellmotore 
Für Steilmotorc sind die nachstehenden 
Eigenschaften von grundlegender Bcdeu - 
Mng: 

Eine geringe Rotornıasse, bedingt durch 
die Luflspule, bewirkt kilrzcstç Anlauf- 
zeit-KOnstante sowie kleinsteTrågheíts- 
momenle. 

Weiter kommt man bei diesen Motoren, 
abhängig von der Spannung. auf sehr ho - 
he Drehzahlen sowie auf einen für solche 
Kleinstellmotoren (bis max. 3 V) außer- 
ordentlich guten Wirkungsgrad von etwa 
ss °l›. 

Duı¬chVerwendung von Golddrahtbürsten 
mit sehr kleiner Vorspannung, d.h. klei- 
ner Kontaktkraft. sowie einem Kollektor 
mit nur 1 mm Ø wird infolge der gerin- 
gen Reibung eine kleine Anlauf-Leistung 
erreicht. 
Die Motoren sind sehr niederohmig und 
eignen sich daher sehr gut für den Ein- 
satz in Transistor-Schaltungen. 

Besonders muß auch auf das geringeGe- 
wicht und die kleinen Abmessungen hin- 
gewiesen werden, wobei die Motoren bei 
ihren kleinen Abmessungen bereits mit 
einem eingebauten Getriebe ausgestattet 
sind. das bei entsprechender Überset- 
zung die Abnahme eines kräftigen Dreh- 
momentes gestattet. 

Umgebungstemperamr: -35. . . . . *60 °C. 

ı l l l l ı l l l l ı l ı ı l l l ı ı ı ı ı ı ı . ı ı ı ı ı l ı ı ı ı i - ı ı ı I ı ı . ı l ı ı ı ı ı ı ı l ı l  

o I 2 ı ı s 

Type Tom 
Bv 

36a 
102 

36c 
101 

37a 

Eingangsspannung 

Eingangsstrom 

Eingangsleistung 

Drehmoment 
Mechanische abgegebene Leistung 
Drehzahl bei P3 da; ı 

Anlaufspannung ohne Last 

Anlaufatrom ohne Last 

Ankerwldcratand bei Stillstand 

Getriebe-Übersetzung 

Geıriebeatufcn 

Ümax v 2 - 3  

Jmax v 0, 4 

P1 max w 0. 8 

Md max cmp 60 
Ps max W 0. 45 

n U/min. 750 

Uan mV so 
Jan mA 35 
RA Q 1, 5 

15:1 

2 

2-3 

0 ,4  
0 ,8  
24 

0,16 
1300 

100 
20 
5 

3, 0:1 

1 

4 

0 , 5  
2 

2x0 
1 

450 
50 
20 

2,6  
15:1 
2 

Gewicht 

Länge 

Durchmesser 

Gramm 
mm 

mm 

24 

32 
20 

24 

32 
20 

42 

50 

20 

Katalog-Nummer 

Preis S. 

20-50 

50. ı ı  

20-61 

50. ı ı ı  

20-63 

55. -- 

20 157 



Kammrelais 
Steckbar. Durclısichtigc und slnulıdiclıtc 
Seluıwknppo. Mnx. Svlınltloialung 30 Wall. 
(bei Relais mit SUırketroııı-Koııt. wow)  
Max. Sclıa Hsl›nı1ıuıııg 100 Vıılt, nınxiımı- 
lcrSclı:ıltstı~oın l Aıııpvro. Síllıorkonmk- 
ıo. Bøzoirlıııııııg: Trls 154 . 
u ı Uııısclınlücontnkt, n ı Arlıcltek0ııtukt 

- I I - i - - › .  

I 

1¦ 
\ 

Kat. 
Nr. Type Widerstand 

n 
Kontakt- 
Bestückung 

Bclrícha- 
Spannung v Preis 

20-64 
20-65 
20-GG 
20-G7 
20-68 
20-G9 
20-70 
20-71 
20-73 
20-75 

1540 05402/93d 
65406/93d 
65410/93d 
65412/93d 
65416/03d 
65420/93d 
65421/93d 
65422/93d 
65426/93d 
65443/93d 

u-u 
u-u 
u-u 
u-u 
u-u 
u-u 
u-u 
u-u 
u-u 
u-u 

0,4 -1,3 
0,84 - 2,8 
1,4 - 4,6 
2,6 - 8,4 
4,4 - 13 
8 -24 
ıı - 31 
15 -40 
21 -56 
42 -107 

1,3 
8 
18 
52 
130 
430 
700 
1.250 
2.500 
9.000 

58.-- 
58___ 
58.-- 
58.-- 
ss.-- 
58.-- 
58.-- 
58.-- 
58.-- 
92.-- 

20-76 
20-77 
20-78 
20-79 
20-80 
20-81 
20-82 
20-83 

154 d 65412/930 
65415/93e 
65419/930 
55421/932 
65422/932 
65426/93e 
65404/93e 
65403/939 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

- -u - -u 
- -u - -u 
ı -u - -u 
- -u - -u 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

4 - 8,4 
5,5 -II 
10 -19 
16 -31 
22 -40 
31 -56 
50 -86 
93 - 161 

52 
90 
280 
700 
1.250 
2.500 
5.800 
15.000 

70.-- 
70.-- 
70.-- 
70.-- 
70.-- 
70.-- 
80.-- 
80.-- 

20-84 154 a 65421/93g a-a-a-a-a-a 16 ı 31 700 70.-- 

Mit Sta rkst rom - Kontakten : 
¬ 

20-87 
20-88 
20-89 

154 c 65416/97c 
65421/976 
65420/97c 

ıı 
ıı 
ıı 

4,4 - 1 3  
16 -31 
31 -56 

130 
700 

2.500 

58.-- 
58. -- 

'58.-- 
20-92 
20-93 
20-94 
20-95 

ıs4 d 65419/97d 
65421/97d 
65422/97d 
65426/97d 

ıı 
II 
ıı 
ıı 

II 
ıı 
\l 

ıı 

10 
16 
22 
31 

19 
31 
40 
56 

280 
700 
1.250 
2.500 

so.-. 
70.-- 
70.__ 
70.-- 

F a s s u n g e n  f ü r  K a m m r e l a i s  

Normal-Ausführung: 
20-96 Für 2 Umachaltkontaktc 
20-97 Für 4 Uıııachnlücomnktıe 

8.50 
12. .. 

Für gedruckte Schaltung' 
20-98 Für 2 Unıschultkontnkle 
20-99 Für 4 Unıschaltkontakte 

8 ı s 0 
q l 
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Drähte, Litzen, Kabel 
SCHı\I..TDRı\liT W O, a 
Kunststoff - Isolation mi! stark verzier - 
dem Dicloktrikunı. 0,8 mm Ø. G Farben. 
In 10m-Ringen. 

Farben. Abschlrıngcflecht verzinnt. löt- 
bar, gemeinsamer Kunstatoffmantel. 
Außen-Q 3, 5 mm. 
21 -18 blau 10 m 20. 9 9  

-r.ı_.. 
21-0ı 
21-02 
21-03 
21-04 
21-05 
21-06 

schwarz 
weiß 
blau 
Not 
gelb 
grün 

_ 
_ 

C 

D 

D 

ı 

6 -6
 ıı6 Ö 

s 0
8

 6 . 

• 

ı 

ı 

0 

0 

• 

Wie vorstehend, jedoch 4 x o, 5 mm2. 
21-ıs rot 10 m 25. - c  

SCHALTDRAHT su. 0 ,5  
isoliert durch Gewebe und Lackierung. 
Kupferleiter, verzinnt. 0 ,5  mm Ø. 
In 10m-Ringen. 
21 -07 
21-08 
21-09 
21-10 

8C hwa rz 
rot 
grün 
braun 

- -  
3 1  

- 
c m  

5 .
5

 ı5
 ı 

s | 

SCHALTLITZE LIY 
Kunststoff-Isolation mit fein-dråhtigem 
Kupferleiter. Weiche, schmiegsamelso- 
lation. In 10m-Ringen. Mehrere Farben. 

- 
21-20 
21 -21 
21 -22 

0, 25 qmm 
0, 50 qmm 
0, 75 qmm 

7 .  
9 . - -  

10 . - -  

SCHALTDRAHT VERSILBERT 
Blank. In Packungen zu 5 m. Zur Her- 
stellung von Kw-Spulen user. 

21 -11 0, a mm Q 
21 -12 1, 0 mm Ø 

s..-7.-- 

SCHALTDRAHT ABGESCHIRMT YV(C) 
Mit verzinntern Kupfcrgeflecht, lötbar. 
1-adrig. Leiter-Ø 0,5, Außen›Ø 1,5 mm. 

KONTAKTLITZE YL 
Isolation Kunststoff, mit Ieindrähtigem 
Kupferleiter 0 , 1  mm2. Außen-Ø l mm. 
Sehr flexibel. In 10m-Ringen. 

schwarz 
rot 
blau 
gelb 

21 -23 
21.24 
21~2S 
21 -26 

- 
ı ı  

_ 
- 

- 

5 6
5

 
0

5
5

 

• 

• 

. 

. 

I 

21-13 
21-14 

ı Meter 
ı0 Meter 

SCHALTDRAHT ABGESCHIRMT 
YV(C)BY 0,5. Aufbau' Kupferleiter 0 , 5  
verzinnt, Lack-seide-Isolation, verzlnn- 
tesAbachimgeflecht lölbnr, Kunststoff- 
isolatíon. Außen-Ø l ,  8 mm. 

SCHALTLITZE ABGESCHIRMT 
Aufbau: Kupferlitzc verzinnt 10 x 0,024. 
Kunststoffisolatioıı traııspxıroııt, vcrzinn 
tesM›sclılrıngclllocht löıbnr. Kunststoff- 
Isolation. Außen-Ø I ,  a mm. 
21-27 10 Meter 

Wie von~atolıeıı<l, jecloclı Kupfovlitzo vor- 
zlnnl 16x0. 03. Außen-Ø 3, 5 mm. 
21 -28 10 Motor 28. 

21 -15 
21 -16 
21 -17 

gelb 
grün 
orange 

10 m 
10 m 
10 m 

12. 
12. 
12. 

ı ı  

ı ø  

ı ı  

Wie vorstehend, jedoch 3 x0,5 mmm. Auf- 
bau' 3x Kupferleitcr je 0,5 mm verzinnt, 
3x Lack-Seide-Isolation in verschiedenen 

KLEINHÖREII-SCIINUR 
Eiıımlríg (10 x 0, 05 ııını), mit geringem 
Du rclııııı~ssur. Foiııdıülhtige Kupfcrlitzc 
nılt Kııııstutofflsolntion, vorzínntor Ab-  
sclılrıııuııg, er:ııısp:ırcnte Kunststoffiso- lation. Sehr f f  e x i b e l  . 
21-29 10 Meter 12. ı ı ı  

21 159 



SClll..AUCl*ll.ElTUNG YLIIY rd 
Leichte Mehrfach~Schlnuchleítung. Auf- 
bau: 3x Kupferlitzc 14 x 0 ,01 blank. 3 x 
Kuııststoffisolntioıı in vcraclıi cdcııen Fox» 
bin, gemeinsam. Kunststoffmnntcl grau. 
Außen-Ø 5 mm. 

.--- ı 

verlustarm es Dielektrikum. Die dicl'Ite 
Abschirmung verhindert Brummen. Die 
äußere Isolation macht das Kabel unemp. 
flndllch gegen Feuchtigkeit. Sehr flexi- 
bel, mechanisch unempfindlich, 
Außen-Ø 6 ,4  mm, innen 2 x 0,25 mm_ 
21-40 l Meter 7.50 
21-41 10 Meter 70. . -  

21 -30 
21 -31 

1 Mctcı' 
10 Meter 

ı ı 

0 C 

TONABNEHMER-LEITUNG 1-ADRIG 
Fclndrfihtigc Kupferlltzemit Kunststoff. 
løolntlon. Abschirmung umflochten. Mit 
Kunststoffmantel. Außen-Ø 1,7 mm. 
21-42 ı Meter 3.50 
21-43 10 Meter 30. -- 

MIKROFONKABEL l-ADRIG 
KuııslstoMnnntol g n u .  Spezi cl! für Kri- 
suıll-Mikrofone. ı x 0,oa mm2. 

2ı -32 
21-33 

1 Meter 
10 Meter 

3.50 
30. -- 

TONABENEHMER-LEITUNG 2-ADRIC 
Wie vorstehend, jedoch 2-adrig. 
21.44 ı Meter 
21-45 10 Meter 

MIKROFONKABEL l-ADRIG 
Geringe Kapazität, abgeschirmt. Tritt- 
feste und schmiegsame Isolation. Wet- 
terfest. Verlustarmes Dielektrikum. 
1 x0, 25 mm2. 

21 ~34 
21-35 

ıııııı . . t  -a„==:.I 
1 Meter 

10 Meter 
4.50 

40. -- 

BANDKABEL FÜR UKW UND TV 
HF-Bandleitung. 240 ± s % snweııenwı- 
derstand. Aufbau: 2 parallele Kupferlit- 
zen 7 x 0, 30 mm. isoliert mit Lupolen 
(Polyaethylen). Schwer versilbert. Aus- 
führung transparent . 

MIKROFONKABEL ı -ADRIG 
Für alle dynamo. und Tauchspul-Mikrofo- 
ne geeignet. Geringe Kapazität und ver- 
lustarmes Dielektrikum. Die dichte Ab- 
schirmung verhindert Brummen. Äußere 
Abschirmung gegen Feuchtigkeit unemp- 
findlich. Auch mechan. unempfindlich. 
Innen-Q 0, 41 mm, Außen-Ø 4, 5 mm. 
21-36 1 Meter 5.  - -  
21-37 10 Meter 4 5 . - -  

21-46 
21-47 

1 Meter 
50 Meter 

ı.ao 
80.--  

Wie vorstehend. Jedoch wettertest. Aus- 
führung weiß, nicht transparent. 

: 
21 -48 
21-49 

1 Meter 
50 Meter 

- 2.20 
Zoo. -- 

MIKROFONKABEL 2-ADRIG 
Geringste Kapazität. LeiterundAbsehir- 
mung stark verzinnt. Isolation HF- Ma- 
terial, Auflenmnntel Kunststoff. 
Ø ca. 4 , 3  mm außen, 2 x 0,14 mm2. 
21-38 
21-39 

1 Meter 
10 Meter 

7 . ~ -  
6 0 . - -  

KOAXIAI..-KABEL 60 n ABGBSCHIRMT 
Mit Schnumstoffisolation. Durchmesser: 
6 mm, Dämpfung für 100 m: 

50 MH: s, s dB 
100 MHz 9 ,5  dB 
200 MH: 1.1 dB 

ggg-: 
MIKROFONKABEL 2-ADRIG 
Für alle dynamischen und Tauchspul -Mi- 
krofone geeignet. Geringe Kapazität und 

Geeignet für: lmputz-, Au fputz-. Außen- 
und Ro!ıı'ver'egung. Lüngs- und quer- 
wasserfest. Wcıß. 
21-50 1 Meter a.-- 

ı 
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zwıı.LıxGsı.ı=:ı71unc: NY!.'..\7. 
Mit Steg. Hlaııkn. fı~ımlı~'ilıliμo Kupfer- 
lciter mit Kunststoffıımlııllhıııg, ıııittols 
treııııbaronı Steg vcrbundon. Sowohl für 
feste Vorlcguııg, als auch für Anschluss 
von L.:ımpı~n und Ccriilcıı vcrwcnclbar. 
2›:0, 75 qmm. 

21-51 
21-S2 
21 -53 
21 -54 

weiß 
weiß 
braun 
braun 

IM 
10m 

Im 
10m 

1.30 
1 2 . - -  

1.20 
1 1 . - -  

DRJLLINGSLEITUNC NYFAD 
Wie vorstehend, jedoch 3 x 0, 75 qrnm. 
zu -55 weiß Im 2. 70 
°1 -56 weiß 10m 25. -- 
SCHLAUCHLEITUNG NYLHY (PR) 
Für liaınspannung 380V ohne äußere Be- 
flechmng. Die feindrähtigen. verzinnten 
Kupfer-later sind isoliert und von einem 
gemeinsamen Mantel umschlossen. 

21 -57 
21 -58 

weiß 
weiß 

Im 
10m 

3.70 
33.--  

OKKASION 
N u r  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  

ZÄHLRELAIS SIEMENS 
Das Zählrelaiß ist ein elektromechani- 
scher, einstelliger Zíflernanzctgcr. Die 
Zahlenwerte werden dc-rn Relais als elek 
tríschc Impulse zugeführt und durch ein 
Ziffernrad mit den Ziffern 0 bis 9 unge- 
zeigt. 

m _3 - 

`tä zu er 
ı 

ıı.ı 

± ff i ı  
› 4 -  

ı Aıbıııı- 1 
Mnıoıı -f' j 

(üøomoql . * 'I' <=› . 
› 

I 

Rurıııonıaıı 
(flullııoılußg) 
Spulınenıaııun 

der Zählrelais zu Züılergruppen. 

.Ein Ruhe-Kontakt, der bei Null geöffnet 
wird, markiert die Nullstellung des Rc- 
lais und gibt damit die voraussetzung für 
eine elektrische Rückstellung undAbfra - 
ge. Durch Anlegen einer einweg-gleich- 
gerichteten Wechselspannung oder durch 
Zufllhren von Elnzelimpulsen übe:-diesen 
Kontakt kann das Ziffernrad auf Null ge- 
stellt werden. 

Das Zıffernrad wird durch den Relníaan- 
kvr im Ilythıııus der lınμulsı- weiterge- 
selıalıet. l-:in ı\rI›r~ııak«›Mukt, der ihr~im 
Dıırelılnııf des Ziflernrndes von 9 auf 0 
schließt, ermöglicht den Zusammenbau 

› Über 
den A rbeítskontakt wird bcc jeder vollen 
Dekade ein Impuls an das folgende Zähl- 
relais weitergegeben . 

Das Zåhlrelals ist mit einem Slecksockel 
ausgerüstet. 

"i" 

T o c l ın l s ı - h c  D a t e n  : 
Bei~iobsal›nııııııııg °4 v 
SIıuI±*ııwld(=ı~stnııd 220 Q 
Wlııcluııgazıılıl 4500 
I)ı'ıılıldurclııııısaaor 0, I I  mm Cul 
Aııs«~Iılııflaı't Stocknnsclılüsso 
IšlııI›nıılngo boliolıig 
Gıwvivlıt 45 Graıııııı 
li-tı'lı-lısluiatμ. ~l)mıoı~eı¬ı'eg\ıııg 2, G W 
Mıtllı~ı~o l3ou'iuI›slciatııng l ,  8 W Iıııpıılsıl:ı\ıı~ı° 2 45 ms 
Pnusı-ndmıoı' › °0 ms Zälılfwqunıız für Ztíhlrelnis s 15 Hz 
P r c i  s 23. 50 

21 ıeı 



Akkus, Batterien 
KNOPFZELLEN 

Entlndespnnııung 1, 22 Volt. Schlußcntln- 
despnnnung 1, 1 Volt. Lnclcıpmınııng 1,35 
bis 1 , 5 0  Volt. 

2000 DK 
Kapazität 2000 mAh, Entlade-Strom 200 
mA, Lsıdcntrom 200 mA. Ø 50,3mm, Hö- 
hc 18 mm, Gewicht 95 Gramm. 
22 -08 2000 DK 118. - -  

.1 
KLEIN-AKKUS 2 VOLT 
Völlig dicht abgeschlossene Blei-Akkus 
mit. einer Spannung von 2,1 Volt. 

20 DK 
Kapazität 20 mAh. Entlndcatrom 2 mA, 
Ladcstroııı 2 mA.  Ø 11,4 mm, Höhe 5, 1 
mm, Gewicht 1, 1 Gramm. 
22-01 20 DK 20 . - -  

50 DK 
Kapazität 50 mAh, Entladestrom 5 mA, 
Ladestrom 5 mA. Ø 15,5 mm, Höhe 6,0 
mm, Gewicht 3, 5 Gramm. 
22-02 50 DK 17.-- 

Modell RL-4 
Maße: 27,5 x 10,3 x 37 mm. Gewicht ca. 
30 Gramm. 

22-09 RL-4 13. 0 0  

100 DK 
Kapazität 100mAh, Entladestrom OrA, 
Ladestrom 10 mA. Ø 25 mm, Höhe 6. 1 
mm, Gewicht 9 Gramm. 
_22-03 ı 100 DK 22. ı ı  

150 DK 
Kapazität 150mAh, Entladestrom 15mA, 
Ladestrom 15 mA. Ø 25 mm, Höhe s, 6 
mm, Gewicht 11 Gramm. 
22-04 150 Dıç 23 . - -  

Modell RZ-2 
Maße: 32 x 13 x 46 mm. Gewicht 42 Gr. 

225 DK 
Kapazität 225rnAh, Entladestrom 22mA, 
Ladestrom 22 mA. Ø 25 mm, Höhe 8 ,6  
mm, Gewicht 12, 5 Gramm. . 
22-05 225 DK 25. 

22-10 RZ-2 14. 

I 450 DK 
Kapazität 4SOmAh, Entladestrom 45mA, 
Ladestrom 45 mA. Ø 43 mm, Höhe 7 , 6  
mm, Gewicht 33 Gramm. 
22 -06 450 DK 38. 

BATTERIE -NETZ 0 LADE ı EINHEIT 
Ladeteil für Netzanschluß mit eingebau - 
dem DEAC -Akkumulator 6 Volt. 

1000 DK 
Kapazität 1000 mAh, Enılndc-Strom 100 
mA, Ladestrom 100mA. 9) 50,3nım, 'Hö- 
he 10 mm, Gewicht 57 Gramm. 
22-07 ıooo DK 79. ı ı ı ı  

Besonders geeignet für transport~tableGe - 
rfitc, die an der Netzspannung und auch 
mit Hilfe der oingobautfln Batteriebetrie- 
bcıı worcloıı sollen. Das angeschlossene 
Gerät wird durch den Tı°ansfurıı\atoı'vom 
Netz vollkommen getrennt, so daß sich 
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eine hohe Sichorhvit ergibt. Der ciııgo- 
baute Brücken -G)oi<-hı'ic~htoı\ μcwåihrlci- 
swt oınø möglichst vollkoımnı¬ııı:Glı~ıclı- 
richtung de' sckuııılår-soiligrıı Nieder- 
spannung, während ein 200μF-Kondensa - 
Tor die Siebung der cııtstc~hcndcnG1eich- 
spannung übcnıiımııt. 

BlllllT!".R1}°l.HA LTER 
Dnıvkkııcıpfkoııtakt mit Anflchlußdrflhten, 
für 9 VolblšaUcrle. 
22-14 3 .  § -  

BATTERIEN 

) 

er 
I 

_".l 
• 

.In '31-  
ı 

1 

I 

22.11 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Anschlußspannung 110/220 V~/50 Hz 
Ausgangsspannung 6 v = 
Lade- und Entladestrom 130 mA 
Eingebauter Aldcumulator DEAC D 1, 3 
Akku-Kapazität 1, 3 Ah 

Die gesamte Einheit ist in einem Kunst- 
stoffgehäuse untergebracht. 
Für den Netzanschluß ist die Einheit mit 
einer abnehmbaren Netz schnurvers ehen . 

Mit Druckknopflcontakt für 9 Volt-Batte- 
rien. Das Netzteil bleibt außerhalb des 
Transistorgeråtea. Maße: 85x35x30 mm. 
Durch den eingebauten Transformator ist 
eine galvanische Trennung vom Netz ge- 
geben. Mit dem Umschalter kann dneCe- 

rät auf"I.aden" gestellt werden, wodurch 

man eine Trockenbatte/'le aufladen kann. 

Mit 1, 50 m langer Anøchlußachnur. 

LAMINAR-LADE-NETZ-GERÄT 
Primär 220 v~, sekundär 6 V=. 

265. § 0  

Wir führen dicgängigsten Batterien, nur 
Markenfabrlknte, zu Tagcspreiaen. 

NEUHEIT IN LETZTER MINUTE 

KÜHLELEMENTE für Transistoren. 
Eine besondere Schwierigkeit beim Auf- 
bau von Transistorschaltungen bietet die 
Ableitungderin den Transistoren entste - 
henden Wärme, um die Transistoren bis 
zu ihrer max. Verlustleistung betreiben 
zu können. 

Für Leistungs-Transistoren wurden zu 
diesem Zweck schon seit langem metal- 
lische Kühlrippenkörper entwickelt, bei 
denen durchvcrgrößcrte und geschwärz- 
te Oberfläche die Ableitung der Wärme 
wesentlich erhält wird un.d die er:-eich~ 
baren Verlustleistungen damit ebenfalls 
vergrößert werden. 

Bei kleineren Transistoren standen bis- 
her solche Kühlkörper nicht zur Verfü- 
gung. Klcinleistungstransistoren werden 
daher von der Industrie vielfach mit ei- 
ner Befesllgungsschrnube versehen, die 
glclchzeltlg als Kllhlschelle dient. 

Eine Neuentwicklung auf diesem Gebiet: 
Schwarz-e.loxleı°te. ınlt einem Schvnub- 
atutzon versehene IlUiseıı aus einem Mn- 
terlnl naH. größerer W!\ı'ıncle$\flihígkeit. 
In diese llulseıı werden de:Tı*nnsistoı~en 
eingesetzt und mit Hilfe einer Befesti- 
guııgaaclırmıbe fest im lnııerıı derlllllse, 
d.h. des l(fllıleleıııeııtı››;, ,««~h:ılleıı. 

` ı ı ı  I' 

22-12 92. O b  

Kühlkñrpcı' für TO-5 
Kulılkörper für TO-18 

10.50 
12,  - ¬  
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Antennen 
FERRITSTÄBE Zubehör: 3 ,  50 m langes Zuleitungskabel 

und Imbusschlüßsel zur Arretierung der 
Antenne In der gewünschten Lage. 

22-50 Komplett mit Zubehör 360. - -  

22-42 
22-43 

22-44 

22-45 
22-46 
22-47 

22-4a 

8 x 110 
8 x 180 gcflvdort 

10 x 140 

10 x 162 geflodcrt 
10 x Rao 

15 x 8 x 160 
Flaclıstnb 73 x18 

0 
0 

7 

8 
9 
0 

6 

1 

AMATEUR-MOBIL-ANTENNE 
In rostfreier Stahl-Ausführung. FUr die 
Amateur-Bänder geeignet. 

Ein verchromter Kugelknopf an derBefe- 
stigungsplatte erlaubt die Einstellungder 
Antenne in der gewünschten Position. Ei - 
ne ebenfalls rostfreie Stahlfeder garan- 
tiert festen Halt der Antenne in der ein- 
gestellten Lage auch bei größeren Wind- 
stößen und Erschütterungen. 

Rh! aus vier mm ausgezogen 
Iofıo ın (Uber 

TELESKOP-ANTENNEN 
Lunge eingeschoben l86mm, Lange aus- 
gezogen 1070 mm. 7 Teleskop-Stäbe. 
22-51 Modell 4030A 51. ı ı  

4030A 4060A 4069 4121 

Länge eingeschoben l85mrn, Länge aus- 
gezogen 1040 mm. 7 Teleskop-Stäbe. 
22 -53 Modell was 63. - Q 

Länge eingeschoben l89mm, Länge nus- 
gezogen ıooo mm. 7 Teleskop-Stäbe. 
22-54 Modell 4127 63. -- 
UKW -Dipol. Länge eingeschoben l60mm, 
Länge nusgøzogon 770 mm. 2 x 5 Stäbe. 
22-55 Modell 4042 79. -- 
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Görler-HF-Bausteine 
TRANSISTOR-UKW-TUNER UT-4 
Stahlblech-Gehäuse, gednıckteSclıaltung 
mit zwei di fliısioııslegiertcıı Transisto- 
ron. Für Autoradios und tragbare Em- 
pfänger. Betriebsspannung 9 - 10 v. Bei 
einer 1° V - Autobatterie empfohlen wir. 
die Spannung mittels einer Zenerdiode zu 
stabilisieren. 

Die handlichen Abmessungen erlauben es. 
den Tuner im Gerät raumsparend anzu - 
ordnen. Der Tuner besitzt eine automa- 
tische Scha rfabstimmungund kann mit ci 
neu geeigneten ZF-Verstärker der nach- 
stehend angebotenen Ausführungen kam - 
biniertwerden. Verwendet man auch noch 
einen der angebotenen NF-Verstärker, so 
lassen sich leistungsfähige Geräte aut- 
bauen. die im Hinblick auf Empfindlich- 
keit und Rauschen hochwertigen Röhren- 
gerätaı gleichkommen. 

B e s o n d e r h e i t e n  : 
Rauschnrınc Voratâirker, Miachstufc mit 
getrenntem Oszlllntor, Drch-Kondcnsa- 
torabstimmung mit Durchstirnmung von 
Eingangskrcís sowie Ausgangskreía der 
H`F~Vorstuíc. 

Bei diesem 'Punertyp kann der Vorstufen - 
translator geregelt werden. In Zusam- 
rnenschaltung mit dem 4-stuf. ZF'-Vcr- 
stärker 322-0020 oder 0005 beträgt die 
Regelwirkung mindestens 40 dB . 
Der ZF-Ausgang dieser Tuner ist so di- 
mensioniert. daß Röhren- und Transi- 
stor~ZF-Verstärker angeschlossen wer- 
den können. Gleichfalls besitzt er eine 
sehr wirksame automatische Scharfab- 
stimmung. Der Skalenverlaut' des 1\ıners 
ist annähernd linear. 

I . .  

23-01 

Empfangsbereich: 87,5 - 108,5 MH: 
ZF-Ausgang: 10, 7 MH: 
Variometer-Antrieb durch Spindel. 

Modell 312-0036 325. ı -  

TRANSISTOR-UKW-TUNER 
Wie vorstehend. jedoch mit Schnurzug- 
Antrieb des Variorneterø. 
23-02 Modell 312-0035 . 305. ı ı ı  

TRANSISTOR-3-fach-DREIIKO-'FUNER 
Ein Transistor-Tuner, der mit 3-fncher 
Drehkoabstímmung und separatem Oazil- 
lator arbeitet. 

/ 

W 

. 'a (N 
1,( i  _ 

'i›-* .. ? 0 %  
- 
* I  

In 
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\ 
1 

1 

, / '  
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T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Frequenzbereich 87,5-108,5 MH: 

ZF 10,7 :um 
Lclstungsverstflrkung > als 27 dB 
Antennen-Eing. Wid. 50. . . 300 Q 
ZF-Festigkeit >als 85 dB 
ZF-Bandbreite 300 kHz ± 101. 
Rnuschznhl < S kTo 
Enılıflnılllchkclt 

in Vnrlılnduııg mit 4-shıfigon ZF- 
Vcrııttwkımı s 1 IV-Slgnnl - Rausch- 
vıerlıflllniu I 26 (IB 

Volle Bi-groıızung 
Nnchııtímınborolch 
der AFC 

bei ca.  2 I V  

23-03 

on. 200 kllz 

sıs. Modell :II 2~2325 
Ohne Getriebe 

23-04 Modell 312-2326 
Mit Getriebe 3 : 1 530. . i n  
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UKw-v/\ıııoıuıs'ı\mı.'runF:n ECC 85 
Dieser Tuner nrbniict mit Giltwhnaiu- 
Vorstufe uıulıınclıfolgoııdor symmctrlor- 
tor solhstschwingcndor Mit~ıı-Iıslufc. Die 
Verwcııılung einer sog. Knth«›ılcnkonıI›i - 
nation in der IIl~l-Voı's1.ııfo In Vorhlndung 
mit einem nouvıı Aııtcıınvıı-'l`ı'nııal'oı'mn- 
tor. bringt Gino klohw Iiııunclıznlıl und 
stoigvrt die Grvnz-Emlılllmlllchkvit. Die 
Frequenz' -Amlorııııg in M›hllııg1;;kcH von 
der Umgc~lmııgsU¬ıı¶›ı~ı°ntuı~ 20UC hin nur 
60°C lıclrtlgt nicht ınvlırnls 50kllz, wülı- 
rend Clio l~lrvqııoıızwnııılorııng bot Ände- 
rung der Nctzepnıııı\ıııg um 10 % 45 kllz 
nicht übersteigt. DorTunor verfügt über 
eine automntisclıe Sclmrfabsunımung. 

Ein Deemphusisglied ist in die Verstär- 
ker nicht eingebaut. Bei Stereo-Geräten 
wird vorgeschlagen. dieses erst nachdem 
Trennatu cc im Ilauptkanal vorzusehen, da 
andernfalls die nicht frequcnzlineareße- 
Iaatungdcı Ratio-Dctektora zu einem un- 
günstigen Frequenzverlauf im Unterträ- 
gerberclch führt. 

17' ı o 1 * - o  • zu 1 
:al 

23 -07 Modell 322-0015 340. 

. 
Die Betriebsspannung für die ECC 85 ist 
180. . . 250 V und Heizspannung 6, 3 Volt. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Röhrenbestückung l x  ECC 85 
Spannungsverstårkung 50 ± 2 dB 
Rauschzahl 3, 8. . . 6  kTo 
Eingangswiderstand 220 §2 'l' 10% 
ZF-Festigkeit > als 70 dB 
ZF-Spiegelselektion > als 24 dB 
Bandbreite (3 dB Abfall) 

250 kHz 

23-05 Modell 311 -0061 
Mit Schnurzug 

165. 2 

23-06 Modell 311 -0067 
Spindelantrieb 200. - c  

4 -STUFIGER TRANSISTOR-STEREO- 
ZF -VERSTÄRKER 
l.rn Hinblick auf die Einführung des Ste- 
reo~UKw-Funks in Deutschland und die 
Fortentwicklung der Stereophonie in den 
USA, wurde ein 4 - stufiger transistori- 
sier-ter ZF-Verstärker entwickelt, der 
in Zusammenschaltung mit den 3-fach- 
Transístor-Drehko-Tunern und den Va- 
riometer-'hınem die Voraussetzung für 
ein hochwertiges Stereo-HJ'-Teil schafft. 

Durch eine besonders wirksame neue Re- 
gelschaltung und die optirnale Dimensio- 
nierung der Begrenzerstufe ließ sicher- 
reichen, daß der Ratiodetektor von Klei - 
neu bis zu höchsten Eingangsspannung er 
immer unter den gleichen Bedingungaı 
arbeitet. 

3-STUFIGER TRANSlSTOR-FM/ZF- 
VERSTÄRKER 10,7 MHZ 
In Anlehnung an die Forderungen fürSte- 
reo - Empfang wurde für diese ZU-Von 
stärker eine neue FM-Filtcrsoric vor-  
wendet, wobei die Kopplung in ılr-n Band - 
filtern schwach unterk ritisch gewählt ist .  

Mit einer lšzındbreite von ca. 600kHz. ei - 
neu hohen NF-Ausbeute. einer mazcima - 
en AFC-Spannung von 0,6 V. einer AM-  

Unterdrückung von mehr als 40 dB und 
einem Abfall von 1 , 6  bis l ,  8 dB bei 60 
kHz Modulalionsfrequenz der man. Fre- 
quenz das Unterlråigers bei FM-Stereo, 
sowie einem Klirrfaklor kleiner als 0, 6 
°/o. werden die Anforderungen an Stereo- 
qunliıäl voll erfüllt. 
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Ein Deemμlınsisglied ist in den Verstär- 
kom r ief t  eıııgelıaut. Bei Stereogerülen 
wird vorgeschlagen, dieses nach einer 
Trennstufe im Hauptkaıml vorzusehen . 
Dir erreichbare Grenz-Empfindlichkeit 
bei Zusammenschalten des Drehko-'I\u- 
ners 312-23°5/2326 mit diesem 4-stufi- 
gen ZF-Verstärker liegt bei ca. l , l2μv, 
die Begrenzung ca. 2,5μV mit 3009-Am 
Terme. 

Mit dem Varionıcter~'l\mer 312-0036 er- 
zielt man eine G renzempfíndlichkeit von 
ca.  ı,4μv und eine Begrenzung von 3 μV  
mit 300 9-Antenne. 

23-08 Modell 322-0020 460. C O  

KOMBINIERTER TRANSISTOR-ZF - 
VERSTÄRKER AM, 3-STUFIC 

FM, 4-STUFIC 
Die technischen Daten des FM-ZF-Tel - 
les sind in etwa vic beim 4 -stuf. Tran- 
sistor ZF-Verstärker 322 ›0005 u.  0020. 
Die technischen Daten des AM-ZF-Ver-  
stäWers wie 322-0008 oder 0017. Die- 
ser Baustein stellt eine Weiterentwick- 
lung. vor allem im FWZF-Tcil dar, und 
dient für hochwertige A M / F M  -Tuner. 

In Zusammenschaltung mit den Drchko- 
oder Variornetcv-Transistor-Tunern kann 
man äußerst leismngsfâhige Stereogerä- 
te aufbauen. 

3-STUFIGER TRANSISTOR AM/FM _ 
ZF-VERSTÄRKER 
Die techn. Daten des FM -Teiles sind wie 
beim 3-stuíigen FM-ZF-Verstärker 322- 
0015. 

Der Am/ZF-Verstärker wurde, entspre- 
chend den Bedüríııissen, breit-bandiger 
ausgelegt. Die 1-Ialbwertsbreite des rei- 
nen ZF-Verstârkers beträgt 10 kHz, so 
daß für ein Gerät, einschließlich Ferrit- 
antenne, eine Durchlassbreite von etwa 
8 kHz möglich ist. 

Bei diesem AM-ZF-verstärker ist der 
Arbeitspunkt des 2.  Transistors einstell- 
bar, wodurch man bei AM Verstärkung 
und Regelung eínjustleren kann. á3 

ı o 

› 

s* . : ad 'I 

23-09 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Bandbreite bei 6 dB Abfall 9 kllz 

20 dB Abfall ıß kllz 
9 kHz Selektion 1 : 90 
ZF 460 kllı 
AM-Empfindlichkeit für 100 rnV NF-Auı- 
gang ZF 460 kill und 30%iger AM ı 

20 μv. 
Modell 322-0017 520. ı ı  

Die erreichbare Grenz-Empfindlichkeit 
bei Stereobandbreite und 75 kHz Hub im 
mit 509-Antennen 1,2 μv. Für AM wer- 
den keine HF-Teile betriebsfertig gelie- 
fert. Sie können jedoch einen entspre~ 
cf enden Schaltungsvorschlag für ein AM - 
Eingangsteil mit Ferritantenne erhalten. 

23-10 Modell 322-0018 595. i n  

RÖHREN-ZF-VERSTÄRKER GS-406 
Dieser Röhren-ZF-Verstärker besitzt 8 
ZF-Stufen für 10, 7 Milz. die mit Röhren 
6AU6 zu beeWeken sind, und einen sym 
metrischen Ratio-Detektor fllrılte Röhre 
6 AL 5. Die eingesetzten ZF-Trnfos und 
das Ruliofilter sind sehr breitbzınclig nus- 
gelogl, aodnß in Verbindung mit den Röh- 
reıılunorn der Au fbau guter HIFI-Geräte 
möglich lat. Sclıwumlregeluııg, nutomn- 
tische Sclınrfubstlmmung (AFC) und mn- 
giaclıes Auge (ME)mit nlleııSiebglíeılern 
alnd vorgesehen. 
Dir Steuer-SI›nnnung für die AFC ist so ausgelegt., daß eine direkte Zıısaınnıen - 
aclınltung mit den Rölırentunern möglich 
lag. Niedrige Krelagtlten und nngeznpfte 
Kreise sowie kleiııc Stufen-Versttirkung bewirken hohe Stabilität bei großen Band- 
breiten. 
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T e c h n i s c h e  Danton : 
Bandbrcitt* 6 (IB 240 kHz 
Scioklíon 20 dB 420 kllz 
Max. dıırclııiringlıaror Hub 120 kllz 
AFC r 45 kllz 
Hei Eingnngsapnımung 0, 5 mV: 

NI-l~Spnnmmg 0, 2 V 
Bei Eingnngsspuııııuııg 1 , 0  mV:  

NIE*-Spnıımıng 0 ,  5 V 
Bei Eíngnııgsmınıımıııg 5 , 0  mV:  

NF-Spnıınung 1 , 2  V .  

Empfangsbereich: 87, s - 108, 5 MH: 
ZF-Ausgang: ıo, 7 MHz 
Abstimmung: Über Drehko -Achse 
Abmessungen UKW-Teil: 

65 x 46 x 18 mm hoch, 
Gesamthöhe (mit aufgebautem Drehko): 

65 mm. 

23-12  Modell TO 165. ı ı ı ı  

f f  :~› ı 

23-11 Gs-406/322 -001 250. ı ı ı  

TRANSISTOR _ uı<w ı TUNER 
Mit aufmontiertem AM/FM-Drehkondeıh 
sator. Bestiıckt mit 2x AF 124. Geeignet 
für Autoradios und tragbare Empfänger, 
speziell mit dem unter der Nr. 19-51/53 
beschriebenen Bandfiltersatz. 
Betriebsspannung ca. 7, 5 V= . 
Die geringen Abmessungen gestatten es, 
den Tänzer in jedem Selbstbaugerät gün- 
stig anzuordnen. Mit diesem 'hühner las- 
sen sich hoehwertigeAM/FM-Geräte, die 
in ihrer Leistungsfähigkeit Industriege- 
räten ebenbürtig sind, auf einfache Wei - 
se aufbauen ı 

y. 

In 
ı .  

• 

~` 

Anschlüsse (in der Rı.~ihc~ııl'«›lgv): AMen» 
ne (240 Q), Regel- bzw. Bası§ul›:nıııuııg: 
braun, *6 V :  blau, ZU-Auııggaıngg lU,7MIlz. 

TRANSISTOR ı NF O VERSTÄRKER 
l)crTrunalstor-NF-Vcrstå rkcr GEM -304 
dient als NF-Verstärker für Rado- und 
Plattenspieler oder Sprecht-Anlagen. Er 
zeichnet sich durch die relativ hohe Aus- 
gangsleistung auaund hat auch bei klein - 
stem Eingangssignal einen äußerst nied- 
rigen Klirrfaktor. Durch die verhältnis- 
mässig hochohmige Eingangs-Impedanz 
wird eine günstige Anpassung für piezo- 
elektrische Wandler, z .  B. Kristall-Tom 
abnehmen-systeme und Kristallmikrofo- 
ne, erzielt. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Ausführung Gedruckte Schaltung 
Abmessungen 75x55x29 :im 
Gewicht 160 Gramm 
Bestückung 4 NF-Transistoren 
Betriebsspannung 9 Volt 
Auspgnngsloistung bei 1000 Hz 

ı<= ı0@'„  2 W , m a x . 3 W  
Stromaufııahınc bei 

Siııusvolkuıssteuerung 500 mA 
Eiııg:ıııgsinıpf.~d:ıı\:~ ° RO 
Ausg:ıngsiınlwd:ııız 

5 
und 8 Q 

Ff~cqm-nzbewıch 10. 000 Hz 
23-13 . GEM-304 180. ı ı  

ıso _ 
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Module 
Verstärker-Baueinlıeiten, sog. Module, 
findet man in zıınelımondcııı Maße invie-  
Jon lndustriegcriitcn. bei denen von dem 
besonderen Vorteil dieser Baueinlıeiten 
Gebrauch gemacht wird. im Prinzip han - 
delt es sich dabei um Bau -Gruppen, bei 
denen die aktiven Verstärker - Elemente 
und ihre Hilfsbauteıle (wie Widerstände, 
Kondensatoren. Dioden, user. ) zu einer 
geschlossenen Einheit montiert undver~ 
gossen werden. 

In Anwendung dieses Prinzips bieten wir 
Baueinheiten an, die jeweils einem ganz 
bestimmten Zweck zugeordnet sind. Der 
besondere Vorteil liegt in den geringen 
Abmessungen. So sind diese Module von 
einer Größe, die etwa 4/5 einer Streich- 
holzschachtel entspricht. Das Einbetten 
in einer Vergußmasse schützt die Bau- 
elemente nicht nurvormech;ıniseherBe- 
schådigung, sondern unterstützt zusätz - 
Lieh dai Effekt der Wärmeableitung. 

T c c h ı ı ı a c h c  D a t e n  : 
Aıısggangalvıstung 
Bcwivbaspannung 
Slromaıu fııahnıe 
Abıncssııngcıı 

23-14 Modell PH 0 7 

Co.. 2 Watt 
6 v 4› 10 % 
ca. 125 mA 
4 0 x 3 5  x22mm 

170. 

ELEKTRISCHE SIRENE 
Vergosscneßaueínhclt mit kleinsten Ab- 
messungen zur Alzırmnuslösung. Ein Si- 
rcnenton wird ausgelöst, wenn ein Schal- 
ter oder eine Lichtschranke anspricht. 
bzw. wenn ein Draht unterbrochen wird. 
T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Ausgangsleistung 2 Watt 
Betriebsspannung 6 Volt 
Stromaufnahme ca. 350 mA 
Abmessungen 40 x35 x22 mm 
23 -15 Modell SM ı 2 170. ı ø  

PLATTENSPIELER ı VERSTÃRKER 
Diese vollständig vergessene Baueinheit 
enthält alle Schaltelemente eines Platten - 
Spieler-Verstårkers und ist sofort ein- 
satzbeı-eit. 

Gespeist mit einer leistungsfähigen GV-  
Batterie oder mit einem entsprechenden 
Netzgerät kann jeder gute 8$2-l..autepre- 
cher rnit ausreichender Lnutatätrke he- 
trieben werden. Zur Lautstärkeregelung 
wird ein 1 MM-Potentiometer benötigt. 

Bei Batteriebetrieb wird zwecks Strom- 
ersparnis ein Lautsprecher mit einer Im - 
pedanz von 45 9 empfohlen. 

QKICASION 
N u r  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  

TRANSISTOR- 
GEGENTAKT-VERSTÄRKER 
Preiswerter Transistor - Gegentaktver- 
stärker mit einer Ausgangsleistung von 
cn. 1,5 Watt, der auf einer Montageplat~ 
te in gedruckter Schaltung aufgebaut ist. 

DerkompletteVersttirkerbesteht aus el- 
ner rauschnrmcn Eingangsstufe mit dem 
Transistor AC 150, einer weiteren NF- 
Verstnrkcrstufe und der anschließenden 
Treiber- undGog<~ııtnkt-Endstufe. Roge- 
lung der Lnutatlh-ko durch ein aufgebau - 
es ı0 kg-Potontioıııotcv. 

Bctı~lcI›aal›nıınung: G Vı. Der Verstärker 
lltßt sich jedoch ınlt goriııgonı Aııhvand 
auch für Nvtzbelıüulı on~wı~itoı~ıı. dn eine 
oııtnl›ı°ı~clıon«Io Slohkotto bereits auf der 
Plııtlııo ıııoııtiurt ist.  
Die Aııaelılüaso ftir den Eingang und die 
Std~oıııvuı'uoı~giıııg Fotogen un einer 9-poli- 
goıı Novull'asauııg. Die Spnnnuııgsqucllen 
kflmıon mit Hilfe eines Nuvnlstcckcrs be- 
quem nııgoschlosscıı woı'dı:~ıı. 
Abınc~ssunμı›ıı: 212 x 100 mm. 
Okkasloııspreis 125 
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UKW- Einbausuper Nogoton 
Type ı2642/6ı "z-speııaı": so _ 100 mııı 
Dieses Modell ist eine hochwertige Standardausführung, welches zusätzlich in fast alle 
Rundßıııkgerfite und Mualktnıhen eingebaut werden kann. 
Für hochwertige IH-Fi-Mıısíkanlngen, Stereo- bzw. Phonoverııtärker ist diese Geräte- 
type besondere gut geeignet. Die nußergewöhnltchc, hohe Etngangaempfindltchkeıt die- 
ses UKW -Gerätes bei gleichzeitig großer Trennııchflrtc und guter Wiedergab@<lual›1*8* 
ernıöglicht es. neben den Ortssendorn auch entfernte UKW-Stationen ganz einwandfrei 
zu empfangen. »sıımı 

ı. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7 .  
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21, 

22. 
23. 
23-16 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  

12 Kreise: 3 Vorkreise, Oszillatorkreís, a ZF-Kreise 
Abstimmung durch Zweifach-Drehkondensator 

*r 

ııiıııııııiıı um 

Preis der konıplctten Einheit 

ı«› 

ıı 

1. 160.--  
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TMP« 12642/61 llz_ııIı: Frequenzbereich 143 - 147 MHz. 

Ein ideales und preisgünstiges Eınpfangagerät, das dem Funkamateur einwandfreie DX- 
Verbindungen über große Entfernungen im 2 m-Band gewührlelstet. 

Diese Gerätctype ist ein komplettes Empfangsgerät mit HF-ZF-Verstârkern, Demodu- 
lator und nachgeschaltetem Impedanz-Wandler. Zur Inbetriebnahme ist led1gLich ein 
Stromversorgungsteil sowie ein Endverstürker mit Lautsprecher nötig. 

EM Kopfhörer-Anschluß kann direkt am NF-Ausgang des UKW-Gerätes erfolgen. Der 
NF-Impedanzwandler gibt die NF-Ausgangsspannung mit einem Ra von 5 kg ab, so daß 
auch längere NF-Leitungen ohne Verluste verwendet werden können, bzw. Kopfhörer mit 
einer Anpassung von 4 - S kg Verwendung finden können . 

Eine weitere Funktionsmögllchkeit ist darin gegeben, daß der ZF -Ausgang des UKW- 
Gerätes auf den Antenneneingang eines vorhandenen Kurzwellen-Empfängers geschaltet 
wird. Der Kurzwellenempfänger ist in dieser Anordnung auf die ZF-Frequenz desUKW- 
Gerätes (f = 11,2 MH: oder 26,8 m) einzustellen. Diese Doppelsuper-Anordnung ermög- 
licht eine hohe Verstärkung und gute Selektivität. Das Abstimmaggregat des Kurzwel- 
lenempfângers kann in diesem Falle für eine Feinabsttmmung verwendet werden. 

4. 
s. 
8. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

ıe. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  

1. 

2. 

3. 

Hz Kreise: 3 Vorkreise, Oszillatorkreis, a ZF-Kreise 

Abstimmung durch Zweifach-Drehkondensstor 

Róhrenbestflckungz E 88 CC 1. und 2. HF-Vorverstärker (Ksskodestufe) 
EC 92 Selbstschwingender Mischer 
EF 80 1. ZF-Verstärker 
EF 89 2. ZF-Verstärker 
OA 172 Demodulator 
EC 92 Impedanzwandler 

Antenneneingsng' 240 O symmetrisch 

Empfindlichkeit: 0, 3 μV ( 3 x R ohne Träger) 

Rauschzahl: s 2, 5 KTo 
Bandbreite: ca. 15 - 20 kHz 

Frequ enzbereich: 143 - 147 Mlíz 
ZF-Ausgang: f ı 11,2 Milz ı 20, 8 m 

NF-Ausgangsspannung: bei 30 % Modulation ı ca. 500 mV an Ra ı 5 kg 

Klirrfaktorz bei 1000 Hz und 30 %-Modulation s 5 'lo 

Stromversorgung und NF-Ausgang über Sleckvoı-rielıtung 

Anschluß für Magisches Auge 
Stromversorgung: Heizung 0, 3 v 1, ı A. Anodo 200 v ı 38 mA 

Abmessungen: 225 x 48 x 95 mm 

Einbau-Zubehörteile für Montage und Seilíührung 
ı 

23-17 Preis des kompletten Einbauaupers 1. 120. - 
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UKW/FM-Baustein nocolHon 
Type 12642/61 "Z-Baustein" Spezlnlausführungz Frequenz 86 - 100 Milz 

DíeserUKW/FM-Baustein ist zusammengestellt aus der Gerätetype UK 12642/61 "2°$P°' 
ziel" und dem Sknlensatz Type "SK-D". 

Zusätzlich ist dieser Baustein mit einem kompletten Antrieb, einschließlich Abstimm- 
nehse. sowie mit elııer Abstlmmnnzelge (EM 84) ausgerüstet. 

VQ¦~ \yendung8i„  v o n .  

Besonders geeignet zur Bestückung von Hi-Fi-Verstärkern und Musikaınlagen, die nicht 
über den erforderlichen Seiltrieb und eine entsprechende Abstimmanzeige verfügen. 
T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Wie Gerätetype um 12642/sı "z-spezial". 

23-18 Preis des kompletten Baustetnea J ı.45o. Q M  

SKALENSÄTZE NOGOTON 

bestehend aus: Skalen-Halterung, Seilrad, Seílführung mit Zeiger, Beleuchtungslampaı- 
leiste. Skalenscheibe, hochglanzverchromtem Abdeckrahmen und Mon- 
tagezubehör. 

23-19 

23-20 

Type SK-D 86 - 100 Milz (Rundhınkbnnd Europa) 

Type SK-C 143 - 147 MH: (2 m-Anıuteurband) 

215. 

215. 

ı ı  

- ı ı ›  
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NETZGERÄT NG 2 /2  nocorow 
Passend für die G c rliu~tyl¬cıı: 
na 12642/61 "z-spwı.¬ı" 
UK 12642/Gı "Z-Bnus1.oín" 
UK 126-12/6ı llz_"ıı 

Eingang: 110/220 V~ 
Ausgang: 200 V 

Max. Belastung: 38 mA 

Heizung l: 6 , 3  V /  1,5  A 
Heizung 11: 6 , 3  v /  0,3  A 
Abnahme der Speisespannung en 
über Steckvorrichtung. 

Eingebauter Einstellregler für 
Heizungssymmetrienıng. 

Seleıglachrichter B zso C 75. 

23-21 preis des kompletten Netzgeı-ätes 350. - _  

OKKASION 
Nur  s o l a n g e  V o r r a t  r e i c h t !  

U H F - T U N E R  \ 

A n w e n d u n g  u n d  A u f b a u :  . 
Der UHF-'hıner ermöglicht Fernsehempfang im Dezimeterbereích. Sein stabiles, fla- 
ches, versilber-tesGehäuse ist in Schotten geteilt, von denen drei zu Topfkı-eisen ergänzt 
sind. Dasßehâuse ist durch einen Deckel strahlungsdicht geschlossen. Die Abstimmung 
erfolgt in den Topf reisen durch Drehkondensntoreinheiten, deren gemeinsame Achse 
kugelgelagert ist. Der außerhalb des Gehäuses angebrachte Antrieb erfolgt über einen 
kombinierten Grob~Feíntrieb. 

E l e k t r i s c h e  E i g e n s c h a f  t e n  : 
Der Antenneneingang erlaubt die Verwendung aym - 
metrischer Leitungen mit 2409-Wellenwlderstand. 
Die Ausgangsspannung ist so groß, daß diese direkt 
denn ZF'-Eingang des Fcrnsehempftlngers zugeführt 
werden kann. 

- l'IF'Ymtı.ıfı 
i 

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 

Empfangsfrequenz: 470. . . . .700 Milz 
Antenneneingang: 240 O nyımnctrlrıch 

Ausgangafrequenz: Bild aß, 0 Milz 
Ton 33,4  Mllz 

ZF-Ausgang: 
Betriebsspannung: 

00 O unayınmetriach 

Anodcnapnnnuııg 175 V '  
Hcizstrom 300 mA 

Ilıiıong „Q 

llıixung 

Antcnnı 

I 

ma 

. s 

tcıs 

L ' .@ å› 
Ua 

/ 
2 

å 'na' 

1 Niscbıhıíı und 
lszlllıhır 

_ Vmährı 
'160 Y 

Hlschrihn / «es v 

IF-Ausgang 

UHF-T\.ıncr Philips, fnbriknou, komplett mit Röhren 170. ı ı  
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KURZWELLEN-EMPFÄNGER SR-40 

Dieser moderne Superhet ermöglicht sowohl den Empfang des Míttelwellenbandes (550 - 
1600 klIz)als auch der auf drei Hflnclem verteilten Ku rzwellcn (1600 kHz - 30 MHz). Der 
SR-40 1st das lılenle Gerät für den Kurzwellenhörcr, da es durch zusätzliche Einrich- 
tungen noch besoııders für dienen Zweck mıagerüııtct ist.  
låesoı ı ı le r l ıe l te ı ı  : 
Besondere Bzmılsl›ı'elzmögllelılcclt mit getrennter, zugehöriger Skala (Teilung 0 - 100) - 
S-Meter mit geelclıler Skııln - Almelınlthnre automatische Regelung (AVC) - Automati- 
scherStörlıegrenzuı' - Zwelttllıerlngercı' (m,'O) für den Empfang unmodul1erterTelegra- 
fie-Signale. 

Der Empf!ingeı° besitzt einen elngel›nul.cn Lautsprecher (Ø 130), ermöglicht jedoch auch 
den ıhısclıluß ciııca I(opflıöı~ers (5-109), wob cl der Lautsprecher nutomatiachabgeschal- 
tet wird. Die Klnngl'nı~be des wledcrgcgebencn'Ilonea läßt sich durch einen Klangfarben- 
schalter umschalten. 

Als Antenne d e m  für den MW-  Empfang eine eingebaute Ferrit-Antenne. während für 
KW-Empfang entweder die mitgelieferte Stab-Antenne oder eine Außenantenne benutzt 
werden kann. 

Der Empfänger 1st in einem modernen Metall-Flachgehäuse untergebracht und bedtzt 
eine übersichtliche und beleuchtete Frontskala. Alle Bedienungsorgane beluden sich an 
der Frontplatte. 

T e c h n i s c h e  D a t e n '  

Frequenzbereiche: Band ı 
Band 2 
Band 3 
Band 4 

550 
1. 6 
4 , 5  
ıı 

Q 

1 

- 

1600 kHz 
4, 5 MH: 
ı ı  MH: 
30 MH: 

Empfindlichkeit 
(für Bandmitte und 50 mV-Ausgang) Band ı 

Band 2 
Band 3 
Band 4 

10 IV 
20 IV 
20 IV 
80 IV 

Zwischenfrequenz 

NF -Ausgangsleistung 

Röhren 

455 kHz 

1 ,5  Watt 
12 BE6 O 12 BA6 - 12 A V 6  
Silizium-Gleichrichter 

Q 50C 5 

Stromversorgung 

Abmessungen 

220 v- , so Hz 
320 x 150 x 220 mm 

23-22 Preis des kompletten Gerätes einschließlich Stabantenne 1.700. ı ı ı  
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KW-EMPFÄNGER HA-230 

Mit dem HA-230 wurde ein Empfänger geschaffen, der dank seiner Eınpfnngabereiche 
sowohl für den passionierten Kurzwellen-Hörer als auch speziell für den KW-Amateur 
geeignet ist. 

Ausgestattet mit einer übersichtlichen und großen Horizontalskala. ermöglicht dieser 
Empfänger hervorragenden Empfang in einem, ltlckenloaen Bereich von 550 kHz bis zu 
30 MHz. Mit Hilfe einer elektrischen Bandspreizung lassen sich die Amateurblnder von 
80 m bis 10 in auf der geeichten Bandspreiz-Skala mühelos einstellen. 

. -›„.›.&ıı.„ı;.ı..ıı„.nı':ı~ı! 

\.I~ıLL.I.lı 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Empfangsbereiche Band A 

Band B 
Band c 
Band D 

550 
1, 6 
4, 8 

10, 3 D 

1600 kHz 
4, a MH: 

14,5 MH: 
30 ,MHz 

Antennen-Impedanz 

NF-Ausgangsleistung 

Empfindlichkeit 

Trennschärfe 

50 ı 400 n 
1 ,5  Watt 

1 μV für ıo dB S/N 

± 10 kHz bei -60 dB 
± 2 kllz bei - 6 dB 

mit Q-Multiplier: 
± 0 ,8  ktlz bei -6 dB 

N`F›Auagang 

NF-Ausgangs-Impedanz 
RóhrenbeaWokung 

1,5  Watt 

4 oder 8 Q 

3 x 6 B A G  
2 x o I 3 E ß  
Z x G A V G  
l x O A Q 5  
l x 5  Y 3  

Besonderheiten: Q-Multiplier. elektrische Banılapreizııııg, BFO, nbsehuhbnre automa- 
tische Regelung, abøchalthnrer Stöı'begreıızeı', Antcnnontrinımer HF- 
Regelung. 

' 

Abmessungen und Gewicht 382 x254 x 178 mm, 9 kg. 

23-23 Preis des kompletten Empflıngera 3.  300. ø ı ı  
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KW-EMPFÄNGER DOPPELSUPER SR-550 

Bei diesem Eml›ffiııger lınııılelt es sich um einCeı°¦1t, dessen Besonderheiten 
sclıaftcıı speziell auf die Belange des Aınuteur-KW-Empfanges zugeschnitten 
pelübeı'lngeı'uı\g-IâıııpfnııgslıereieIıe, die 
ehe für den Anınteur~lietrlel› uııuıııgflııgllche Hilfe- und 
sind Vorteile, «Ile dieser-1 Gerät für den ernsthaften Amateur zu einer idealen Hilfe bei 
seinem Hobby werden lassen. 

und Eigen_ 
sind. Uop. 

nurdicAmntcurbflndı.~r Uberstrcichen, zahl;-eg. 
Snndcreinrichlungen, das 81128 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Empfangsbereiche Band 

160 m 
80 m 
40 in 
20 m 
15 m 
10 m 

6 m 

ı 

D 

- 

1,8 
3,5 
7 
14 
21 
28 
50 

Frequenz 
2 MH: 
4 MH: 

7 , 5  MH: 
14,5 MHZ 

- 2 1 , 5 M H z  
- 30 MHZ 
0 54 MH: 

Spiegelfrequenı- 
Sicherheit 
60 dB 
60 dB 
60 dB 
50 dB 
40 dB 
30 dB 
20 dB 

Eingangscmpfindlichkeit AM 160 - 10 m-Band 
6 m-Band 

CW/SSB 160 - 10m-Band 
6m B d _ an 

Z μ v  
$ μ v  
1 dv 
2 μv 

seıeımvitäı umschaltbar 0, 5 - l , 2 
(6 dB - Bandbreite) 

_ 2 , 5  - 4 k H z  

Eiehoszillator 3, 5 MHz -Quarz. Eichung in den höheren Berei - 
Chen durch Oberwellen 

Ausgangsleistung 

Ausgangs-Impedanz 

Maße und Gewicht 

1 Watt 
4 oder 8 Q 
385 x 185 x 255 mm, 8, 5 kg 

Besonderheiten: Doppolüberlngcmng (1. ZF = 1650 kH.:. 2.  ZF = 55 kHz), HF- und XF- 
Regoluııg, BFO, :ıl›sclı:\lthm'ı.ı~ Eiclıosıillator, :ıbschaltbnror Störbe- 
gronzı.-r, Suındby-Sclızıltcr, oingobaııws S~Mı:tor, SSB/C\\'-Produl›:tde- 
løklur. 

Róhrenbeatückung: 3 x 6 1 3 A 6  
2 x 6 ı \ l 1  G 
1 x 1 2 / \ U 7  

ı 
1 
l 

x 6 BE 6 
x G l~:.\ 8 
x G .-\l. 5 

l x 6 B m 8  
l x O B 2  

23-24 Prmıs des koıııploltcn l*ıııpl'1iııg\~ı°s 5 .050 . - -  
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KW- Empfänger JR-102 
Ein besonders ausgefeiltes Gerät für den KW -Amateur lat der Kurıvıcllen-Empfänger 
JR-102. Dank seiner hervorragenden Eigenschaften ist er das ideale Gerät sowohl für 
den OM als auch für den SWL. Gegenüber den bisher von uns angebotenen Kurzwcllen- 
geräten erschließt dieser ßnıpfängerııeue Empfangsmöglichkelten, da er derfortschrei- 
tenden Entwicklung, auch das 2 m-Amateur-Band voll ouazunutzen, durch die Erweite- 
rung der Frequenzbereiche auch auf 142 - 148 MH: gerecht wird. 

Zu den Besonderheiten des JR-102 gehören: 

ı. Ein Frequenzbereich von 540 kHz bis 30 MH: und von 142 MH: bis 148 MHz wird 
lückenlos erfaßt. Für die Amateur-Bänderist eine besonders geeichte und band- 
gespreizte Skaleneinstellung vorgesehen. DieAbstímmung wird durch eine brei- 
te und übersichtliche Skala wesentlich erleichtert. 

2. Durch die Verwendung des eingebauten Q-multipliers ergibt sich eine variable 
Einstellung der Selektivität, deren Werte an sich bereits eine ausgezeichnete 
Trennschärfe ergeben. Durch eine großıügigeAuslegung der Schaltung weist der 
JR-102 eine hohe Eingangsempfindlichkeit auf. 

3. Durch Schaltungsmaßnahmen wie Produkt-Detektor-und BFO wuxde erreicht, daß 
der JR-102 SSB- und CW-Signale klar und völlig stabil wiedergibt. 

4. Der Empfänger ist mit einem Vertikal-S-Meter ausgerüstet. 

S. Zahlreiche Zusatzeinrichtungen, wie Störbegrenzer (ANL), als auch automati- 
sche (AVC) oder handbetåtigte Regelung (MVC) sind auch für den JR-102 selbst- 
verständlich. 

6. Das Vorhandensein eines Ausganges für den Anschluß eines Standby-Schalters 

ermöglicht es, den JR-102 bequem mit einem geeigneten Sender zu einer kom- 

pletten Amateur-Station zu vereinen . 
T e c h n i s c h e  D a t e n :  

Frequaızbereich: 

Empfindlichkeit: 
seıeımmaı : 

Ausgang: 
Röhrenbestuckung: 

I 

540 ı 1605 kHz 
1, s - 4, a MHz 
4, a - 14,5 Mnı 

10, 5 - 30 MHz 
142 - 1-1a MH: 

Bandaprelzungz Gceprclzte Amatcurbändcr, 
direkt ablesbare Skulcneichung: 
80 m (3,5 - 4 MHz) . 

40 m (  7 - 7,35 MHz) 
20 m ( 14 - 14.4 MHz) 
15 m (  21 - 21,5 MHz) 
10 m ( 28 - 30 MHz) 

3 IV für 10 dB S/R-Verhältnis bei 10 MH: 

› 65 dB bei 10 kllz (ohne Q-Multlplter) 

-74 bis -95 dB variabel bei 10 kllz (mit Q-Multlplier) 

1,5 War - 8 fl 

5x 0 AQ 8 
3x 6 BA o 
l x  6 AL 5 
l x  o AC 4 

l x  6 AU 8 
2x G BE 6 
lx  6 AQ 5 
lx  1 OA 1 

C 

lx 1 N 60 (Diode) 
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Sondercin ric htungcn : 
. 1 Fhnndbetätlgte Regelung) 

Stromversorgung: 

23-25 

220 V~, 50 llz, 05 VA 

Preis des kompletten Geräten 4.  900. - ı  

2 m - Converter CC-2 

Der Conver'ter CC-2 ermöglicht in Verbindung mit einem nachgescha.1teten KW-Empfän- 
ger den Empfang des 2 m-Amateuı~Bandes im F`requenzbereich von 144 MH: - 148MHz. 
Da díeAusgangsfrequenz je nach empfangenem Sender zwischen 7 und I I  MH: Liegt, er- 
folgt die Abstimmung am angeschlossenen KW -Empfänger innerhalb dieses Bereiches. 

Der Oszillator des Converters istquarzgesteuert und eine hervorragende Empfangs-Sta- 
bilitåt ist daher gewährleistet. Die Schwingfrequenz des Oszillators von 45,666 MH: 
wird in einer Verdreifaeher-Stufe auf die eigentliche Oszillatorfrequenz von 137 MH: 
erhöht. Diese Maßnahme, in Verbindung mit den weiteren schaltungstechnischaı Fein- 
heiten des Gerätes verbürgt hervorragende Empfangsleistungen bei niedrigem Eigen- 
rauschen und hoher Empfangsstabilitåt. 

Das Gerät ist in einem grauen Metallgehäuse untergebracht. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  

Frequenzbereich 144 - 148 MHz 

Antenneneingang 52 Q 

Eingangsempfindlichkeit 4 IV  
bei ı0  dB Signal/'Rnuschverhältnís 

(max. 3 μV oder besser) 

45, 666 MHz 

137 MHz 
7 _ ıı MHz 
G A Q 8  - G A Q B  - 6 A U  6 
220 Van. 50 Hz 

Quarz -Schwingfrequenz 

Oszillator-Frequenz 

Auagangafrequ cnz 

Röhrenbestückung 

Stromversorgung 

23-28 Preis den kompletten Gerätes 1. 150. ı ı  
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Röhren-Voltmeter K-142 
Mit dem Röhren-Voltıneter K-142 ist es möglich, sowohl positive und negative Gleich- 
spannungen bis 1500 Volt als auch Wechselspannnngen bis 1500 v und Widerstände bis 
1 MQ auf einfache und genaue Art zu messen. Außerdem sind Messungen von Wechsel- 
spannungen mit Spitze-Spitze-Werten bis 4000 Volt und ob~Messungcn von -20 bis *65 dB 
leicht durchzuführen. 

Der ausgezeichneteFrequenzgang des Gerätes erlaubt Wechaelspannungs-Messungen in_ 
einem Bereich von 15 Hz bis 10 MHz, während der hohe Eingaıwswiderstand von ıı MQ 
Gleichspannungsmessungen ohne spürbare Belashıng des Meßobgelrtes ermöglicht. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  

Gleichspannungsmessungen : 
Bereiche: 0-1, 5/5/15/50/150/500/1500 v 

(15 KV oder 30 KV'bei Verwendung 
des Hochspannungs-Tastkopfes) 

Eingangswídeı-stand' 11 MQ 

Toleranz: V= 3%, V~ 5 %, n a 'lv 
Polarität: positiv und negativ 

Wechselspannungsmessungen: 
Bereiche: 0-1, 5/5/15/50/150/500/1500 V (Sinus) 

0-4/14/40/140/400/1400/4000 v 
(Spitze-Spitze) 

Toleranz: ± 5 7. 
Wide:-standsmessungen : 
Bereiche: 0-1/10/100/1000 kg 

0-10/100/1000 in 

Toleranz: ±5% 
dB-Messungen: 
Bereich: 

0-Punkt: 

-20 bis + 65 dB (0 dB u 1 mW an 600 m 
Auch auf Skalenmltte für Abgleichzwecko 
einstellbar 

Sonstige Daten' 
Röhren: 
Meßínstrumem: 

Stromversorgung: 

Abmessungen' 

Gewicht: 

23 -27 
23-27A 

23 -28 

220 v~, 

BALS (EB 91), IZAU1 (ECC 82) 
0 - 105 μA 

00 Hz, ı0 VA 

100 x 170 x 105 mm 
1 , B k g  

Preis des kompletten Gerätes 

Dioden - Tnatkopf 
Hochspannungs-Taatkopf 30 k V  

1. 300. -- 
300. -- 
300. : C  
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Signal-Generator TE-20 A 

Ein mit der Röhre s Aus bcs¶.(lcktcr n1.¬-oazlllnwt gestattet die Modulation des I*{F-Sig- 
ıınls mit einer NF-Freqııcnz von 400 llz, wobei das NF-Signal auch für Haf dere Prüf- 
ıweckc bi-nutzt werden kann. Solbstvcrıtllndllch kann der Generator auc remdmodu - 
liert werden. 

Der Signal-Generator TE-20 A ist ein universelles Prüfgerät sowohl für Ämnteur- ala 

auch für Wcrkstnttzwecke. Mit llllfe des Generators lat es möglich, ein breites Fre~ 
quenzlmnd zu überatreiclıeıı. Ins Bereich von 120 kllz bla 130 MHz steht ein HF-818'131 
in der Grundwcllc zur Verfügung, während für das erweiterte Band bis 390 MHz Ober- 
wellen der Gruııclfrcqueıız benutzt werder. Elne große übersichtliche Skala erleichtert 
dns Einstellen der gewünschten I-lı~equenz. die vlelbenutzten Frequenzen 455 kHz llowíe 
10, 7 MHZ sind lıesontlerı mnrklert. 

Die HF-Ausgangsspannung kann in zwei Stufen kontinuierlich eingestellt werden. Die 
Bnndwnlıl erfolgt durch einen leicht bedienbaren Drehschalter. 

T e c h n i s c h  e D a t e n :  
Frequenzbereich: A 

B 
C 
D 
E 
F 

Geeichte Oberwellen 

120 
320 
1,0 
3, 2 
ıı 
38 

120 

qı 

0 

320 kHz 
1000 kHz 
3, 2 MH: 
ıı MH: 
38 MHz 

130 MH: 
390 MH: 

HF-Ausgang: 

HF-Regelung: 

Modulationsfrequenz: 

NF-Ausgang: 
NF-Eingang: 
RöhrenbesWckung: 
Zubehör: 
Stromversorgung: 
Abmessungen und Gewicht: 

> Zoo. 000 μV  (120 kHz. • • ı ı 38 MHz) 
In 2 Seifen durch Feinregler 
400 Hz 

2 - 3 Volt 
ca. 4 Volt 
12 BH 7 - 6 AR s - Selenglachrichter 
Ausgangs-Kabel 
220 v~, 50-60 Hz, 13 VA 
190 x 273 x 115 mm - 2 ,7  Re 

23-30 Preis des kompletten Gerätes 1. 100. - _  
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NF-Generator TE-22 

ı 

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein ideales Service-Gerät, an dessen Ausgang ao- wohl Sinus- als auch Rochteckwellen zur Verfügung stehen. Trotz seiner Preisgünstig- keit reicht er mit seiner Qualität nn die größeren und teueren Elnzelgerate heran, wo- bei er noch den Vorteil einer viel fältigen Anwendbarkeit besitzt. 
Von den vielen Anwenduııgsnıöglichkeitcn seien hier nur erwähnt: Überprüfen von Ver- starkem mit Rechteck-Frequenzen, Frequenzgang-Aufnahme von Lautsprechern, Fre- quenzbestimnıungen user. 

Als besonders hervorragend ist noch der Frequenzgang des Generators zu erwähnen, der innerhalb t 1, 5 dB 20 Hz bis 200 kHz beträgt (verteilt auf 4 Bereiche). Diese Fre- 
quenzen lassen sich auf einer leicht ablesbaren Skala genau einstellen. Die Ausgangs- 
spannung ist stetig regelbar, während die Frequenzgcnauigkeit ± 5 % beträgt. An einem 
Abschlußwiderstand von 1 MQ beträgt die maximale Ausgangsspannung 7 Volt. 
Das Gerät ist in einem formschönen Metallgehäuse untergebracht. 

JENNEIG 

- . . . . - -  

ııııı ıııııırøı 
-ı O- ıuııı 1101 

ıııı l l ı ı  

T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Frequaızbereich : Sinus: 

Rechteck: 
20 
20 

ı 

_ 
200. 000 Hz in 4 Bereichen 

25.000 Hz in 4 Bereichen 
Ausgangsspannung: Sinus: 

Rechteck: 
7 Volt ein. 
rz Volt Spitze-Spitze 

Ausgangsímpedanz : 
Frequenzgenaulgkcdti 
Klirrfaktor: 
NF-Frequenzgang: 
Róhrenbeawckung: 

0 - 5 . 0 0 0fl  
t 5'/~ 
Klelnoruls 27ø 
† 1 , 5  davon 20 

BM 8 
12 A J 7  
OXID 

200. 000 Ile 

Netzspannung: 
Abmessungen: 
Gewicht: 

23 -31 

220 V~, 50-60 Hz 

270 x 180 x 140 mm 

2, a kg 

Preis des kompleuaı Gerätes 1.260. --  
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Grid-Dip-Meter E-102 
-eııvr .Lıı 

Für die einzclııcn Bänder sind Steekspu- 
len vorgesehen. Im einzelnen hnndclt es 
sich um folgende Bereiche: 
Bund A: 1600 kHz 
Band B: 5 MHz 
Band C: 15 MH: 
Band D: 40 MHz 
Band E: 90 MH: 
Band F: 150 MHz. 

500 
1. 6 

5 
ıs 
40 
90 

- 
0 

_ 
ıı 

C 

0 

Q 

Das Gerät ist volltransistorisiert. Zur 
Stromversorgung dient eine 9 v. Batterie. 
23-32A Preis des kompletten Gerätes, etnschließl. Steckspulen 1.030. 0 0  

Feldstärke-Meßgerät FSI-20 

Das stabile und handliche Gehäuse besitzt 
eine Magnet-Halterung. die es ermöglicht, 
daøGerât an Metallflächen anzuheften. Zu- 
dem ist das Gerät mit einer auf eine Lün- 
ge von 275 mm nuaıiehbaron Antenne ver- 
sehen. Muße: 55 x 80 x 40 mm. 

Ein wichtiges Merkmal dieses neuartigen Feldstärke-Meßgerätes. das es von den viel- 
fach üblichen Meßgeräten dieser Art unterscheidet, ist die Möglichkeit. die Frequenz 
in fünf umschaltbare Bereiche von 1 - 200 MHZ einzustellen. Neben dem Hauptverwen- 
dungszweck als Feldstärke-Meßgerät kann da.a FSI-20 auch als einfaches Frequenz-Met 
gerät eingesetzt werden. wobei auch wilde ...ı.... 
Schwingungen und Oberwellen auf bequeme 
Art festgestellt werden können. DieGenau- 
igkeit des Gerätes beträgt ± ıo 'l›. 

23-33 Preis des kompletten Gerätes cinschllel' Ohrhörer 295. _ ;  
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Stehwellen- und Feldmeßgerät HE-72 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Stehwellenverhältnis: 

Gaıauigkeit: 

Gehäuse: 

Antenne: 

Dieses Meßgertit, das :zwei Funktionen in sich vereinigt, ermöglicht aowuhl dteMeseung des Stehwelleıı-Verlıtiltnisscs bei Leistungen bis zu 1 kW als auch Messungen der HF 
Feldstäı-ke. Damit ist dieses Gerät besonders für den Amuteurbetrieb geeignet. 
Das HB-72 arbeitet in Brtlckenschaltııng und kann auch Im Monltorbetrleb an den Sen der-Ausgang gelegt werden. Feldstärken von Senderstrnhlungen werden mit Hilfe des HE-T2 einwandfrei bestimmt. 
Als Anzeige-Instrument wird ein empfindlichen 
100μA-Meßwerk benutzt. Die Anzeige des Meß- 
wertes erfolgt auf einer übersichtlichen, 2-far- 
bigeı Skala. Die Abschlußimpedanz beträgt 52 n 
und entspricht damit dem gebräuchlichen Wert 
von Koaxial-Kabel. 

1:1 bis 1:3,l 

8`5 dB, 2 - 30 MAI: 
Hammerschlag grau 

Ausziehbare 5~fach-Te- 
leskop-Antenne 
44,5 x 132 x 57 mm Abmessungen: 

23-34 Preis des kompletten Gerätes 580. - ~  

4-Kanal-Transistor-Mischpult 

Maße: 152 x 57 x 89 mm. 

mischen. Jcılor Kunnl kann in seiner Lnutsmrke 
Mit diesem Mischpult ist es möglich, eine bis 4 Signale am - 
Gängen zu regeln und miteinander zu P Zungen an hocholımıgen Ein- 
beliebig eingestellt werden, wobei die Lautstärke In den übrigen Kanülen willkürlich ho 
her oder niedriger im Vergleich zu diesem Kanal sein knıın. ` 
Alle 4 Eingänge sind mit Standard-phonostcckern 
amerikanischer Bauart (1/4") versehen, während 
der Ausgang mit einer RCA-Phonobuchse verse- 
hen ist. Das Gerät arbeitet dank seiner Transl- 
storenbestückung mit einer Batteriespannung von 
9 Volt. \;... _ -  

I ı \ 

23-35 Prcia des kompletten Gerätes 205. ı ı ı  

23 des 



ZEITSCHALTER FÜR VERGROSSERUNGSAPPARAT 
Die Schnltuııg wird direkt on 220 V Netzspannung betrieben und tat deshalb besonders 
einfach. Als zeitbestinııncııdes Element dient ein RC-Glied in Verbindung mit einer Vier- 
schicht-Diode. 

An dem 4 fF-Kondensator liegen ca. 200 V. Du ich Drücken der Taste T zieht das Re- 
lais on und hält sich über einen Arbeltskontnkt selbst. Mit dem zweiten Arbeitskontakt 
wird die Lampe elngesı-haltet, und ılerßellehtungsvorgang beginnt. Über einen derzeit- 
bestimmenden Wlderstllnde lädt sich der la fF-Kondensator auf. Wenn die Schzıltspan ' 
Rung der Vierselıielıt-Diode 4 E 200-0, ca.200 V, erreicht tat, zündet diese. Der 16 fF - 
Kondensator entlädt sich über Vlersclıicht-Dlode und Relais. Der Strom durch die Re- 
laiswlcklung lag entgegengesetzt dem Strom gerichtet, durch den das Relais bis jetzt ge- 
halten wurde. Dcslınlb füllt das Relais ab, und der Bellchtungsvorgang hat beendet. 

Dic im Sclmltbild angegebenen Verzügerungszelten sind stark netzspannungsabhånglg. 
Sie werden kleiner bei Überspannung und größer bei Unterspannung. Was bei anderen 
Zeltgeberschaltungen nachteilig wäre, lat hier sogar erwünscht. Da die Helligkeit-der 
Lampe auch stark netıspannungsabhünglg ist, aber in anderer Richtung als die Schalt - 
zeit. ergibt sich eine Llclıtmenge (Lichtstrom x Zelt), die praktisch netzspannungsun- 
ablıäııgig ist. 

BY 103 45200-8 
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Die Belichıungsıciıcn sind nach der internationalen Reihe E 6 gestuft. so daß sich die 
Zeit mit jedem Schaltuı-aclıritl Qtwn um den Faktor 1, 5 ändert. 

184 
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DETEKTOR- EMPFÄNGER mit Germnnlum -Diode 

1 Abaüınmslmlo L 1 
1 Abstimmdrchko C 1 

(500 pF) 

1 Germııııiumdlode 
1 Kondensator C 2 

(1000 PF) 

Ein Bausatz für den Anfänger. Ohne besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Hochfre- 
quenztechnik ist der Auflmu jedem einigermaßen geübten Bastler möglich. 

Bei Verwendung einer guten Außenuntenno gewährleistet das Gerät sowohl den Kopfhö- 
rcr-Empfnng des Ortasendors als auch bei günstigen Empfengebedlngungen den Empfang 
von Fernsenılorn. An den Buchsen A 2  bzw. A 3 lat durch Umstecken eine Anpassung an 
die Antenne möglich. . 
S t  u c k l  1 s t e : 

^a 

C1 

-In 

li 

Hz. 

1-1 
-( 

Diode N 

C2 

5 Buchsen 
1 Abstimmknopf E 

-| 

He 

24-01 Preis des kompletten Bausatzes, ohne Kopfhörer, ohne Gehäuse 42.50 

DIODEN -EMPFÄNGER mit 2 NF-Stuíaı 
Dieser Bausatz ermöglicht den Aufbau eines Empfängers mit lautstarkem Kopflıôrer- 
empfang. Die an der Diode gewonnene Niederfrequenz wird in zwei NF-Verstârkers¶:n- 
fen wesentlich verstärkt. 
Dieses Gerät weist gegenüber einem einfachen Detektorempfânger bessere Empfangs- 
leistungen und eine größere Lautstärke auf. Auch bei diesem Bausatz ist eine Anpassung 
der Antenne durch einfaches Umstecken von A 1 auf A 3 möglich. 

Zur Stromversorgung dient eine Spannungsquelle von 6 Volt. 

S t ü c k l  i s  t e : 
1 Abstimmspule L 
1 Abstimmdrehko C 1 

(500 pF) 
1 Gerrnaniumdiode 
2 Transistoren 
1 Kondensator C 2 

(1000 pF) 
2 Elkos C 3. CO 

(10 fF) 
4 Widerstände 

R 1  I 50 kg 
R 2  ¦ 0, 33 mn 
R 3  = 3, 3 kg 
R 4  Q 100 kg 

1 Drehknopf 
1 Schalter 
5 Buchsen 

› 

^:a ^ı D- . 
1 

R2 RE 'J RE | 
CL | 

O 

. ı ı 
L 

-é '7 C1 

021 Ca r_n..±I1l 

71 

Lııı 
C2 

` He 

†2 

.;'%?' l l  

Lllllllllsl 

24 -02 Preis des komplcUcn Bausatzca, ohne Kopfhörer, ohne Gehäuse 80.~-  
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TRANSISTOR-AUDION 

Mit diesenıGeı*ät läßt sich. ähnlich wie bei den bekannten Röhren-Rl.ickkopplungs-Emp- 
fängerıı, eine wesentliche Steigerung der Bmpfangs-Leistungen durch einen Rückkopp- 
lungszweig erreichen. Die RUckkopplung erfolgt über C 2 und die zugehörige Wicklung 
der Spule L 1. Der Rückkopplungsgrad ist  mit dem Potentiometer R 3  einstellbar. 

Das Gerät arbeitet mit einer ßatteriespannung von 3 Volt und tat  für den Kopflıüreremp- 
fang gedacht. Die Anschaltung eines NF-Verstârkers für Lautsprecher-Wiedergabe ist 
ohne große Schwierigkeiten ebenfalls möglich. 

Das Gerät ist für den Anschluß an eine Hoch-Antenne gedacht, jedoch lassen sich auch 
mit einer kleinen Wurfantenne in Form eines Litzenstückes gute Empfangaergebnisae 
erreichen. 
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S T Ü C K L I S T E  

S t ü c k l i s t e :  

ı Abstimmspule I.. l 
1 HI*-Drossel 
ı Abstimmdrehko C 1 u 500 pF 
ı Transistor T 1 H OC 45 
l Transistor T 2 I AC 151 
1 Transistor T 3 I AC 151 
1 Widerstand n 1 I es kg 
1 Widerstand R 2 I 150 RE 
ı Potentiometer R a I 25 kg 
1 Flnchtrimnıor R 4 ı 20 kg 
1 Widerstand R 5 I 50 kg 
1 Widerstand R 0 . 2 kg 
1 Wtdorıtund R 'I I 2 kg 
l Widorıtnııd R 8 ı 50 kg 
1 Wldorıtnııd R 9 ı 2 kg 
1 Koııdonıatur C 2 ı 200 pl*` 
1 Kondoıııntor C 3 ı 0, 025 al* 
ı Koııdcıısntur C 4 ı 0, 025 al? 
1 Koııdcıııntoı' C 5 I 0,01 UI*` 
l Kondensator C 6 ı 0,01 al* 
5 Buchsen 

24 -03 Preis des kompletten Bnusntıoı. olıno Gohßuıo, ohııo Kopl'h6ı~uı- Iß0 5 0  
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PHONO-GEGENTAKT-VERSTÄRKER 

DieserVerstärkor ist für den Anschluß eines Kristall-Tonabnehmers gedacht. Am Aus- 
gang desGerlltes stehen on. 350 mW zur Verfugung, die an einem genügend großen Laut- 
sprecher vollkommen für eine lnutstnrko Wiedergabe ausreichen. 

Zusätzlich kann dieser Verstärker auch als NF-Tell für Detektor- und Audloneınpfln- 
ger verweııdet werden . 
Zur Stromversorgung das Gorlitos dient eine 6 Volt-Batterie. 

¶1íl[fillT]TI ııílir"íT" rıfi/rr ı l fi l  i lll I I  \Ü1l H I Vfrlıwfii' I nılí r* ı  al W ¶ 

S t ü c k l i s t e :  

R 1 :  47 k$'l 
R 2 :  10 kg 
a 3 ' 5 0 0 k 9  
R 4 ' 3 , 3 k Q  
R s = a 2 0  n 
R 6 :  12 kg 
R 7 = 3 , 3 k n  
R 8 - ı a 0  n 
R 9 = 1 5 0  n 
R 1 0 =  i n  
a n - 1 0 0 - 2 0 0 9  
R l 2 = m a x . l fl '  
R 1 3 = m a x . 1 fl  1 

Th ı Thernewid 100 Q 

C 1 
c 2 
C 3 
C 4 
C 5 

I 

¦ 

I 

ı0 fF 
100 fF 

25 fF 
25 fF 

100 pp 
1 Treiber-Trafo 
1 Ausgangs~Tra!o 
1 Kippschalter 

T 1 a AC 151 
T 2  I AC ısı 
T 3 . AC 152 
T 4 : AC 152 
2 Buchsen 

ı Diese beiden Widerstände können weggelassen werden, sie werden nur bei 
sehr starken Temperaturschwankungen benötigt. 

24 -05 Preis des kompl enten Bnuaatzcıı ohne Lautsprecher und Gehäuse 170. ı ı  
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GElGER-MÜLI.ER-ZÄIILGERÄT 
Zum Nachweis radioaktiver Strahlen. Ein ein faches und preisgünstiges Zählgerât laßt 
sich mit Hilfe dieses Bnusntzes nu fbaneıı. Dubcek kann man bei der Wahl der Zähl röhre sich für eine von drei verschiedenen Typen entscheiden und sich damit den zur Verftl Fung stehenden Geldnıitteln anpassen. 
Das Gerät enthalt einen Transistor-Cleichspannungswandler, der die Betriebsspannung für die Zähl röhre liefert und eine Impuls-Verstärkerstufe. Am Ernitterwidersuınd des 
Verstärker-Transistors kann man einen Kopfhörer anschließen und durch diesen ein - treffende, radioaktiveStrahlung abhören. denn jedes Teilchen macht sich durch Knacken 
im Hörer bemerkbar. Ein Drehspulinstruınent von 100μA anstelle des Kopfhörers, oder auch zusätzlich, ermöglicht einen sichtbaren Nachweis der Strahlung. 

Je nach derverwendeten Type.der Zählröhre lassen sich folgende Strahlungsarten nach- 
weisen: 

Zåhlrôhre l*lZa-15/40 Siemens: gamma- und Neutronenstrahlung 

Zählröhre I-lZb-15/40 Siemens: Alpha-beta-gammm und Neutronenstrahlung 
Zåhlrôhre 18 509 Philips: gamma- und starke beta-Strahlung. 
Zur Stromversorgung des Gerätes dient eine eingebaute Batterie von 3 Volt. 

l- 
T 

3vol! 

C1 * 

l I n ı 

71 

ı 

wı 

l I 
R2 

"'2 

wa 
I 

Hz 
Zählrohr 

@› l I Ra 

T C2 
RI. 

L 
Hörer 
dx 

S t ü c k l i s t e :  
1 Widerstand R 1 
1 Widerstand R 2 
1 Widerstand R 3 
1 Widerstand R 4 
1 Elko C 1 
1 Kondensator C 2 

ı 

ı 
I 

I 

ı 

20 kg 
82 ki? 
10 mn 

4 kg 
10 μF 

2000 pF 

1 Wnndlcrtmfo GW 3/500 E 
l Elnsclınltoı' 
2 Traııalatoroıı AC 151 
1 BnUerlelıaltcrung 
2 Buchsen 
1 Glolclırlclıteı' E 750 C 1, s 

24-08 
24-01 
24-08 
24-09 

Preis des kompletten Bauaatzea ohne Zfllılröhre, Kopfhörer 
Zllhlröhre HZıı-15/40 Siemens 

Zåhlröhrc HZb-15/40 Siemens 

zahırohre 18 509 Philips 

so. . -  

400. - -  

4s0 . - -  

245 . - -  
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ELEKTRONISCHER LICHTSCHALTER ı LICHTSCHRANKE 

Mit Plıotoılíode und Transistor für Netzbetrieb. Mit Hilfe einer Photon-Diode und einen 
Trnnsistors ltlßtslch mit einfachen Mitteln eine betriebssicher arbeitende Lichtschran- 
kc aufbauen. Das in unserem Bnuvorselılng für Netzbetrieb ausgelegte Gerät kann für 
die verselıledeıısten Zwecke benutzt werden, wie z .  B. als Lichtschranke zum automa- 
tischen Öffnen und Schlleßoıı von Türen ıındGnragentoren oder auch alsA1ar~m- und Sig- 
nn]-Aıılnge. 

DerVlclselUgkelt unseres Bausntzeı stehen dlegeflngon Anschaffungskosten gegenüber. 

S t ü c k l i s t e :  

1 Photodlode TP 51 
1 Transistor 
1 Feiıırelnls 300 O 
1 Einslellpotcntlometer 
ı Widerstnııd 
1 Elektrolyt-Kondensator 
1 Selengleíehrielıter 
1 Netztrmısformntor 
1 Aussclıalter 
ı Síchemngshulter 
1 Feinsicherung 

24-10 Preis des kompletten BausatZes, ohne Gehäuse 

Ion 4% 
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ı 

230. - o  
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PRÜF-MULTWIBRATOR 
Für die llntersuchung tehleı-hafierNF-Teile ist dieser PrilI-Multivibrator das geeignete 
Hilfsmittel. Die am Ausgang gewonnene Niederfrequent läßt sich über einen Kondensa- 
tor von 0,1 bis 1 fF an jeden beliebigen Punkt der Schaltung des zu untersuchenden Ge- 
rltes legen und man kann dadurch stufenweise die Fehlerquelle auf einfache Weise ein- 
kreisen. 

S t ü c k l i s t e :  

R 1 
R 2 
R 3 
R 4 

u 

ı 

z 

: 

2,5  kg 
50 kg 
50 kg 

2, s in 

C 1 
C 2 

ıı 
_ _ 

5000 pF 
5000 pF 

T 1 
T 2 

AC 151 
AC 151 

R1 I 
I I 

1 T 

I Ich 
R2 

ı 

1 ı 

I ı 

Ra E 
I 

ı 

1 Battcrleanschluß 
2 Buchsen 
24-11 Preis des kompletten Bnusatzea. ohne Gehäuse 
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terlíegt daher auch keinem Verschleiß. 

sowohl furWarn- alu 
bezwecke im Schaufenster verwendet werden (Spielzeug Eisenbahnen user. Gegenüber 

BLICK-GERAT 

DiesesGeråt kannvorzugeweíse und Signal-Anlagen auch forWer- ›. 
den herkömmlichen Blinkgerätenweist das Gcı-llt keine bewegten Teile mehr auf und un - 

w r 
Q)6.3V . 0.3A St oc k 11 s t e : 

T 1 ı Transistor TF 65 
T 2 ı Transistor TF 78 
R 1 = Widerstand 15 kg 
R 2 = Widerstand 1, 5 kg 
R a I Widerstand 300 N o 
c 1 ı Elke 50 fF 
1 Fassung E 10 
1 Laınıpe 7 V/0, 3 A I I 

ı 

Cı 

I Ra 

T2 

l ı 

I 

- 

6vol! 

4 

24-12 Preis des kompletten Bausatzes, ohne Gehäuse 8 3 . - -  

TRANSISTOR-WECHSELRICHTBR 6 v-/220 v~. Leistung 2 Watt 

Für den Betrieb elektronischer Kleingeräte mit einer Leistungsaufnahme bis zu 2 Watt 
ist dieser Bausatz gedacht. Er ermöglicht den Anschluß von 220 V-Geräten an eine Au- 
tobatterieoder anderegeeignete 6V-Gleichspannungsquellen. Der aufgenommeneGleich- 
strom beträgt 0, 5 A, während die Ausgangs-Spannung mit einer Frequenz von 500 Hz 
schwingt. Der Wirkungsgrad beträgt 68 7ı. . 
Der Aufbau des Wechaelrichtera er folgt nach dem auf Seite 80 oben au fgeführten Bild. 

St u c k l i s t e : 
2 Transistoren TF 78 
1 Transformator GWT 8 
1 Ausschalter 1-polig 
1 Widerstand 10 Hz/o w mit Abgriff 

Abgriff auf 5 n elngesteilt (R 1) 

1 Widerstand 5 kg 0. 5 w (R 2) 
l Widerstand 22 9/6 W mit Abgr. 
1 Elkø 25 f F  G/8 v (c 1) 
1 Elko 25 μF 6/B V (C 2) 

24-13 Preis des kompletten Buusntzcs, ohne Gohliusc 240. 

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER o VI/220 v~, Leistung 5 Wall 
Für Kleingeräte, deren Lelstungpaufnahmc bis zu 5 Watt bei 220 v~ beträgt. Die Schal- tung entspricht der des vorstehenden Bauantzes, jedoch werden Bauteile mit anderen Werten verwendet. 

Der Aufbau des Wechselrichtera erfolgt nach dem auf Seite 80 unten au fgeführten Bild. 

24 191 



T e c h n i s c h e  D a t e n  

Bnncricspaııııungz 
Ausgangsspannung: 
Bnflcricatronı : 
Ausgnngsfrcqucnz: 
Wirkııııgsgracl: 

8 Vl 
220 v~ 
4,3  A 
50 Hz 
79 % 

S t ü c k l i s t e :  
l Widerstand 10 Q/8 w mit Abgriff 

Abgriff auf 5 §2 eingestellt (R 2) 
1 Widerstand 47 n/s w 
1 Elko 100 f F  8 / 8  v 

24-14 Preis des kompletten Bausatzes, ohne Gehäuse 270. . O  

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER s V=/220 v~. Leistung 20 Watt 

Mit Hilfe dieses Wechselrichters können für 220 V~ ausgelegte Kleingeräte, wie z. B. 
Fernsteu ersender, Rasierapparate und Phonogeräte bis 20 W, an die 6 V-Autobatterie 
oder andere 6 V-Akkumulatoren angeschlossen werden. 

Die gewählte Schaltung ermöglicht es, die Transistoren auf einer gemeinsamen Kühl- 
fläche zu montieren, da die Kollektoren mit dem Gehäuse elektrisch verbunden sind und 
direkt am Minuspol der Batterie liegen. 

Das Aufschwingen des Wechselrichters wird durch einen kurzen Druck auf die Taste T 
erzwungen. Bei Überlastung des Wechselrlchters setzt die Schwingung automatisch aus 
(elektr. Sicherung). 

Der Wechselrichter ist für den Anschluß an 6 V= gedacht und liefert am Ausgang eine 
Spannung von 220 V~ bei 500 Hz und 5 Watt Leistung. Der aufgenommene Gleichstrom 
beträgt l, 15 A=, der Wirkungsgrad ist 71 %. 

S t ü c k l i s t e :  
2 
1 
1 
1 

l ı 
I 

I 

r 
r 

ı 

ı 

ı Widerstand 5 kg 0, s W (R 3) 
1 \V!dorstand 22 9 / 6  W mit Abgriff 
l Elko 25 ı.:F 6 /8  V (C I )  ı Elko 25 μF` 6/8 V (C 2) 

24-15 Preis des kompletten Bnusnızea, ohne Gehäuse 250. ı ı  
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TRANSISTOR -WECIISELRICHTER s v-/220 v~. Leistung 10 Watt 

Fernsteuersender, elektronische Kleingeräte und ähnliche Verbraucher mit einer Lei 
shıngsaufııalınıe bis zu so Watt können mit Hilfe dieses Transistor-Wechselrichterfl flfl 
eine 6 V-Gleichspannungsquelle (Akku oder llhnl. ) angeschlossen werden. 
Bei einer Stromaufnahme von 2,4 A= liefert der-Wechselrichter am Ausgang eine Wech- 
selspannung von 220 V mit einer Frequenz von 50 Hz. Beachtenswert ist der hohe Wır- 
kungsgrad von 68 %. 

Der Aufbau des Wechselrichters erfolgt nach dem auf Seite 80 oben aufgeführten Bild. 

S t ü c k l i s t e :  
2 Transistoren AD 130 
ı Transformator GWT 8 
ı Ausschalter 4 Ampere 
1 Widerstand ıo 9/6  Watt mit Abgriff 

Abgriff auf 2 SO eingestellt (R 1) 

ı Widerstand 100 n 0, 5 W (a 2› 
1 Widerstand 10 Q/6  W mit Abgriff 

Abgriff bei max. 5 Q (R 3) 
1 Elko 50 fF 6/8 v (C 1) 
1 Elko 50 μF 6/8 v (c 2) 

24-16 Preis des kompletten Bausatzes, ohne Gehäuse 250. 

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER 6 V=/220 v~, Leistung 50 Watt . 
Für 220 v~ ausgelegte Netzgeräte aller Art bis zu einer Leistungsaufnahme von 50 Watt 
künnaı an diesen Wechselrichter angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt 
auch hier aus einem geeigneten s V-Akkumulator. 
Die Transistoren können direkt auf einer gemeinsamen Kühlfläche montiert werden. 
T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Batteriespannung: 
Batteriestrom : 
Ausgangsspannung: 
Ausgangsfrequenz : 
Ausgangsleistung: 
Wirkungsgrad: 

6 Vl 
12 A 
220 V~ 
50 Ilz 
50 Watt 
70 % 

S t u c k l ı ı t n :  

2 Transistoren AD 103 
1 Transformator GWT 10 
1 Drucktaster 
I Widerstand 10 Q / 6  W mit Ahgrlff 

Abgriff auf 1 Q eingestellt (R 1) 

ı \Vlderamnd 10 n/6 w reit Abgríff 
Mıgrlff auf 1 Q eingestellt (R 2) 

1 Wldovalaııd 47 Q / 6  w (R 3) 
1 Elko 500 μF G/B v 

24-17 Preis des kompletten Bausntzea. ohne Gehäuse 315. - 
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Sollen Klein-Geräte mit einer Leistung von 10 Watt an einen 12 V-Akku . 
werden, so empfiehlt sich die Verwendung dieses Wechaelrlchters. Er liefert 

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER 12 v-/220 v~. Leistung ıo Watt 
angeschlossen 

bei einer 
Stromnufıınlunc von 2, 4 A mn Ausgang clnc Wechselspannung von 220 v bei 50 Hz. Der 
Wirkungsgrad des Wechsolrlchtern liegt mit 72 % acht günstig. 

Der Aufbau des Wecheolrichtcra erfolgt nach dem auf Seite 81 aufgeführten Schaltbild. 

S t ü c k l i s t e :  
2 Transistoren Al) 130 
1 Trnnstorınntor GWT 13 
1 ı\usselıaltc~ı~ X-polig 
1 Widcrstnııd 10 0 /BW mit Abgriff 

Abgriff bei 2 Q (R 1) 

1 Widerstand 200 n 0. 5 W (R 2) 
1 Widerstand 10 0 /6  W mit Abgrífl 

Abgrlfl bei 5 Q (R 3) 

Elko 50 fF' 12/15 v 
24-IB Preis des kompletten Bauaatzca, ohne Gehäuse so.-. 

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER 12 V=/220 v~, Leistung 20 Watt 

Für Fälle, bei denen die Leistung des vorstehend beschriebenen Wechselríchters nicht 
ausreicht, d.h. für alle Arten von Kleingeråten mit einer Leistungsaufnahme bis 20 w 
bei 220 V~, erscheint uns dieser Wechselrichterals geeignet. Er liefert beim Anschluß 
an eine 12 V-Autobatterie eine Ausgangsspannung von 220V~ bei 50 Hz. Der aufgenom- 
mene Batteriestrom beträgt 2 A, der Wirkungsgrad liegt mit ca. ad 'Ya ganz besonders 
günstig. 

2 Transistoren AD 130 
1 Transformator GWT 14 
1 Ausschalter 1-polig 
1 Widerstand 10 §2/6 W mit Abgriff 

Abgriff bei 2 n (R 1) 

S t ü c k l i s t e  : 

1 Widerstand 200 S2 o, s w (R 2) 
1 Widerstand 10 Q/6  W mit Abgriff 

Abgriff bei 2 9 (R 3) 

1 Elko 100 fF  12/15 v 
24-19 Preis des kompletten Bausatzes, ohne Gehäuse 280. I I I I  

TRANSISTOR-WECHSELRICHTER 12 V=/220 v~. Leistung 50 Watt 

Sollen 220 V-Netzgeräte mit einer Leistungsaufnnhnıe bis zu 50 Watt an eine 12 Volt- 
Batterie angeschlossen werden, so kann dieser Transistor-Wechselrichter verwendet 
werden. 
Das Aufschwingen des Wechaelrichters wird auch hier durch einen kurzen Druck auf die 
Taste Tcrzwungen. Bei Überlastung des Wechselriehters setzt die Schwingung automa- 
tisch aus (elektr. Sicherung). 
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Der Aufbau des Wechaelrichters erfolgt nach dem auf Seite 80 unten au fgefllhı-ten Schalt- 
bild. 
T e c h n i s c h e  D a t e n :  

Batteriespannung: 

Batteriestrom : 

Ausgangsspannung: 

Ausgangsleistung: 

Wirkungsgrad: 

12 v ı 
5 .1  A 
220 v~ 
50 Watt 

az % 

2 Transistoren 
1 Transformator 
ı Druck-taster 
1 Widerstand R 1 

24-20 

AD 103 
GWT ıı 

S t ü c k l i s t e :  
1 Widerstand R 2 10 §2/15 W mit 

Abgriff bei 5 O 
47 n/s w 
500 fF  12/15 v 

325. ı ı  

ı w d 10 so/ıs w mit Ab- S erstand 
griff bei sn l Elko 

Preis des kompletten Bausatzes, ohne Gehäuse 

I 

TRANSISTOR -WECHSELRICHTER 12 v-/220 v~, Leistung 100 Watt 
Schaltungsrnäßig entspricht dieser wechselrichter dem vorstehend beschı-iebenenGerät. 
ermöglicht jedoch bei geänderter Bemessung der verwendeten Bauelemente eine Lei- 
ınungsabgabe bis max. 100 w bei 220 v~. 
T e c h n i s c h e  D a t e n  : 
Batteriesparınung 

Batteriestrom 

Ausgangsspannung 

Ausgangsfrequenz 

Ausgangsleistung 
Wirkungsgrad 

12 Vı 

10,4 A 

220 VV» 
50 Ilz 
100 Wall 
so 7« 

S w c k l l s t o :  
2 Transistoren 
1 Transformator 
1 Drucktaatcr 
1 Widerstand 

24-21 

AD 103 
GWT 12 

l Wldeı-stand 10 Q/15 W mit Abgriff 
bei 2 Q (R 2) 

10 9/15 w mit Abgriff 1 Widerstand 100 9 /6  W 

Ahgrifl bei 2 Q (R 1) ı Elko 500 fF 12/15 V 
Preis des kompletten Bausatzes, ohne Gehäuse 435. - - 
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DYNAMIK-KOMPRESSOR 
Ein solches Gertlt kann z .  B. bei Aufnahme von Reportagen nützlich sein, wo die Spre- 
cher verschiedene Abstände zum Mikrofon haben und auch verschieden laut reden. Bei 
einer Schwnnkung des Elngnngssignals von 40 dB ist das Ausgangssignal auf 2 dB kon- 
stant. 

Das Eingmıgsslgıınl liegt an einem Spnnnungsteller, bestehend aus einem Festwiderstand 
von 10 kO umldcm Ausgnngswlderstond elnerstark in stehgegengekoppeltenTransistor- 
stufe mit dem Transistor OC 300/3. l)erAusgangswlderstand dieser Stufe ist dem Emit- 
terstrom ungefähr uıııgekclırt proportional. Es ist also möglich, das Teílerverhåltnis 
durch Ändenıııg des Eıııltterstroınes zu steuern. 

Die Tetlerspanııuııg wird mit dem Transistor OC 306/3 in einer rauscharmen Emitter- 
stufe verstärkt uncl einer zweiten gleichartigen Regelstufe zugeführt. Es folgen 2 Ver- 
stürkerstufeıı in Emtttersehnltung, die glelchstromgekoppelt sind. Der Arbeitswider- 
stand des Ausgnngstransistors ist geteilt. An dem Abgrif! ist die Basis eines in Kollek- 
torsclıultuııg betriebenen Traııslstors OC 308 angeschlossen, der die Regelspannung er- 
zeugt. Um die Regelzeitkonstnnte klein zu halten, ist es nötig, die Gleichrichtersehal- 
tung aus einer solchen niederohmigcn Quelle zu speisen. 

Die beiden Siliziumdioden S 32 erfüllen mehrerehufgaben zugleich. Sie sorgen für ver- 
ıögerteıı Einsatz der Regelung, liefern bei Signal Null eine positive Bastsspannung für 
die beiden Regeltransistoren OC 304/3 und wirken für einen Teil der Schaltung als Tem- 
peraturkompensation. 
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Die elektrischen Werte der Schaltung sind: 
Ausgangsspannung 0, 95 V l ,  2 v bei Eingangsspannung ı0  mV 
Frequenzbereich 30. . . . . 15. 000 Hz 
Kıı vorfaktor im eingeachwungeneıı Zustand < 1 % 
Eingangs- und Ausgangswiderstand ca. 10 k$'2. 

1 v 
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AUTOMATISCHER PARKLICIITSCHALTER 

Der große Vorteil elfe nach dieser Schaltung aufgebauten Gerätes liegt darin, daß bei 
Unterschreitung clnea bestimmten llelllgkettawcrtes in der Dämmerung an einem abge- 
stellten Kraftfahrzeug automatisch das Parklicht eingeschaltet wird. 

Bei Tageslicht mm ausreichende Hclltgkelt auf das Slltzlum-Foto-Element TP 61 und 

der~Transistor Tl wird durch die anliegende posltlveßaslsspannung gesperrt. Als Fol 

de lag der Transistor T 2 dann geöffnet, wtlhrend der 'Transistor T 3 gesperrt tat. Bei 

gesperrtem Transistor T 3  kann die 6 Volt-Pa rkllchtlampe nicht brennen - 
Setzt jetzt dtclfllmııieruııg chı und dlellclllgkelt sinkt. so gelangt an dleßasis des Tran- 

sislors T 1 über den Widerstand Ins ein negatives Potential. Dieses negative Potential 

öfMct den Transistor T l .  Als Folge wird nun der Transistor T 2  gesperrt. Der Sperr- 
vorgnng wird noch durch eine zusützltche Rdckkopplung über den Widerstand RK unter- 
stützt. War bisher der Translator T 3  gesperrt. so wird er als Folge der Sperrung von 

T 2 leitend und adeln Kollcktorstrom bewirkt, daß das Pnrkllcht brennt. Der hier be- 

schriebene Zustand wird während der ganzen Dauer derßunkelpertode beibehalten. Erst 

in der Morgendtlmmerung, wenn ein bestimmter Helllgkeltswert wieder Oberschrttten 
wird, tritt an der Basis von T 1  wieder ein positives Potential auf, das Gerät wird um. 
geschaltet und das Parklicht erlischt. Der vom Parklicht zum Pluspol der Batterie füh- 

rende Widerstand R 7 heizt das Parklicht ständig etwas vor, so dsß bdrn Umschalten 
des Gerätes ein hoher Stromstoß durch das Parklicht vermieden wird. Der bei der ge- 

wählten Dimensionierung dieses Widerstandes fließende ständige Strom von 60 mA be- 
deutet für Autobatterien keine nennenswerte Belastung. 

Als Einschalthelligkeit für das Gerät wird von der Firma Siemens eine Helligkeit von 
20 30 Lx angegeben, während die Abschaltung etwa bei einer 50% höheren Lichtstär- 
ke erfolgt. 

ı i n  

De *I IN 

'Ar . 
L) I 

I 
na 
L_› ı 

AC ıs3 qm åš 
«I 

O 

ı l TPII  

I . ı'fi 

1 ı 

er ı AC 151 

ı 1 I I 

']~ı 

I ı 0. 

S t ü c k l i s t e :  

Photodiode 
Transistor Tl 
Transistor T2 
Transistor T3 
Widerstand R 1 
Widerstand R 2 
Widerstand R 3 

TP 61 
AC ısı 
AC ısı 
AC 153 
s, 9 kg 
2, 2 kg 
2, 2 kg 

Widerstand R 4 
Widerstand R 5 
Widerstand R 6 
Widerstand R 7 
Widerstand RS 
Widerstand RK 

so n 
Zoo Q 
100 n 
Zoo n 
270 kg 

82 kg 
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SPANNUNGSKONSTANTES LADEGERÄT 

Beim Aufladen von Nickel-Cadmium-Zellen ist es wichtig. dm Ladung mit einer kon 
stanUın Spannung vorzunehmen. Solche Ladegeräte standen bisher nur in den aellenstcn 
Fällen zur Verfügung. Abhilfe schafft hier ein von der Flrma Siemens vorgeschlagenen 
geregeltes Netzgerät, dessen Schaltung die nachstehende Abbildung zeigt. 

im 

's 

L 

In dieser Selıaltung arbeitet der Transistor AD 130 als ein veränderlicher Vorwıdeı-stand 
und wird über zwei mit den Transistoren ASY70 bestückten Vorstufen so geregelt, daß 
arm Ausgang der Schaltung eine konstante Spannung zurverfogung steht. Als Vergleichs 
spannungsquelle wird die an einer Zenerdiode SZ 7 liegende Spannung herangezogen und 
mit der Ausgangsspannung über den Transistor ASY 70 verglichen. Die Auagangsspan 
rung ist innerhalb eines Bereiches von 0. 5 bis 4 Volt einstellbar. 
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T e c h n i  s c h  e D a t e n  : 
Ausgangsspannung 
Maximaler Ladestı-om 
Innenwiderstand 
Transformator Tr. 

Gleichrichter Gr. 2 
Gleichrichter Gr. 1 

0. 5 - 4 V einstellbar 
1, 2 A 
80 mm 
55/20, Dyn.Bl. IV/0, 35 wechselsinnig geschichtet 0, 19 CuL. 

68 Wdg. 0, 80 CuL 
110 Wog. 0,35 Cul.. 

nl = 2000 Wdg. 
n2 . 
n3 a 
SSF B 30 c 1600 
SSF E 15 C 175 

NETZGERÄT für 0 bis 10 v und 0. 7 A 
Ein einfaches Netzgerät für olnc Ausgangsspannung von 6 - 16 v bei einem Laststrom von 0, 7 A wird mit diesem Sclınltuııgavorschlng, der von der Firma Volvo GmbH ent- wickelt wurde, vorgestellt. 

Lm Prinzip er folgt die Stabilisierung dadurch, daß ein Teil der Ausgangsspannung mit der Zenerspannung der Zenerdiode OA 203 verglichen wird. Die Vergleichsdifferenz- spannung wird dem Transistor AC 125 ıugefühvt, dessen Basis an einem Spnnnungstei- ler liegt, der zwischen dem Mlnus~ und dem Pulspol des Ausgangs geschaltet ist. Mit 
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B ruııımspnnnung um Ausgang 
Inncnwidcrstnnd 

220 v 
ıfl 

den in diesem Spannnngstellerzweig liegenden Reglern 2, Sky  bzw. 2s0 ff kann die Aus- 
gangsspannung grob bzw. fein eingestellt werden. Der Transistor AC 125 steuert eine 
sich anschließende Transistoren-Kaskade. bestückt mit den Typen AC 128 bzw. OC 36. 
Wie aus der Schaltung ersichtlich ist, erfolgt die Steuerung der ganzen Schaltung 308- 
schließlichvon der Ausgangssclte her, so daß wir es hier mit der bekannten Rückwärts- 
regelııng zıı tun haben. 

Der vom Kollektor des Transistors AC 125 gegen Masse gelegte Kondensator 0,lμF ver~ 
lindert, daß sich in der Schaltung Elgenschwlnμngen ausbilden können. 

T e c h n i s c h e  D n t c n :  
Ausgangsspannung 
Max. Laststmın 
Änderung der Ausgangsspannung bei * 10 % Netzspmıııungssclıwankungen 

6, 5 - 15,7 V regelbar 
0, 7 A 

ı›.ıv 

- 

GI 

IA ı:› 
ı, s 

man 
Pp--II 

WP' μıμr 

es la 

ı I 

AC 12 

AC 
125 

s 0 , l v  
z 0 , 5  mV 
cn. 0 ,1  O 

OC 36 
\ 

« T  
Im 

a r OA Z 
`203 

l..IVo 

mn 
0 

μ' 

› Lııma 

g... 
'f am *o 

S t ü c k l i s t e :  

1 Transformator 

1 Gleichrichter 
1 Feinsicherung 
2 Elkes 
2 Elkes 
1 Kondensator 
1 Widerstand 
1 Widerstand 
1 Widerstand 

prim. 220 v, sek. ı2 ,sv  
0,8 A (L.n-ı0› 
B 25/20 - 1,2 A 
1 A 
1000 μF 30/35 v 
100 μF 30/35 v 
0, 1 fF  
ı,s in 
15 kg 
820 n 

1 Widerstand 
1 Widerstand 
1 Widerstand 
ı Drahtpotentiom. 
1 Drahtpotentiom. 
1 Transistor 
1 Transistor 
1 Transistor 
1 Zenerdiode 

680 Q 
270 O 
180 n 
2,5 kg 
250 Q 
AC 125 
AC 128 
oc 36 
OAZ 203 

EINTAKT-NF-VERSTÄRKER 7 Volt, 4 Watt 
Ein denkbar geringer Schnltungsaufwand wird bei diesem NF-Verstärker getrieben. im 
Prinzip handelt es sich um einen EiNtakt-NF-Verstärker fit einer max. ı\usgangslei~ 
stung von 4 w, der ober sehr gute Klirrfnktorwcrte verfügt. Die Schaltung wurde von 
der Firma Siemens entwickelt. 
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Voraussetzung beim Aufbau eines solchen Veratärkcre ist ca, daß « e r  fšndtranststor 
ausreichend gekühlt wird, ...„.....~ L G A  de."'"'†' Die 
Daten des Transistors AD 149 ergeben, daß dieser Transistor über cim- gute Würme- 
ableitung verfügt. und daß die Bestimmung der Kennlinie bis hinauf zu einer Iulııoteue- 
rung bis 3 A lin. verläuft. 

Dank ausgeklilgelter Schaltungsmaßnahnıen und wegen derverhflltniarnäßig hohenGrenz- 
frequenz der eingesetzten Transistoren liegt der Klirrfaktorwert bei 10 kHz immerhin 
noch bei einem Wert von ca. 2, 5% (bei 1 W). Der Klirrfaktorwert für die Frequenz von 
100 Hz bzw. 1 kHz liegt bei l W bei ca. l %. 

Ändenlngen der Batteriespannung sowie Änderungen der Temperatur machen sich dank 
der getroffenen Stabilisierungsmaßnahmen nur geringfügig bemerkbar. So steigt derAr- 
beitspunkt der Endstufe nach Angaben der Firma Siemens bei einer Erhöhung der Batte- 
riespannung von s auf a Volt um weniger als so % an. Im Temperaturbereich zwischen 
20 und 60 °C bleibt der Arbeitspunkt der Endstufe, ebenfalls nach Angaben der Firma 
Siemaıs. konstant, und die Arbeitspunkte der Vorstufen-Transistoren verschieben sich 
nur geringfügig. Der Ausgang des Verstärkers ist für den Anschluß von Lautsprechern 
mit einer Impedanz von 5 n gemacht. 

T e c h n i s c h e  D a t e n :  
Batter-iespannung 
Batteríestrom 
Ausgangsleistung 
Eingangsspannung 
Eingangswide rstand 
Max. Umgebungstemperatur 
Innenwiderstand 

7 V  
ca. 1 ,5  A 
4 W  
27 mV 
ca. S k y  
60 °C 
ca. 0 , 1 9  
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• Punlılı glokhıı flıawııu 

Transformator Tr. 1 

Transformator Tr. 2 

S t ü c k l i s t e :  
EI 42/14, Dyn. Bl. IV/0. 35 o. L. , glelclısimılg geschichtet 1 Modell TÜ-50 
nl ı 185 Wog. ı 0,35 Cul.. ng I 1200 Wdg. , 0, 13 Cul.. 
El 6o/20; Dyn.Bl. ıv/0, 35, 0,2 L. ı 

let ı Modell TÜ-51 
nı ı l Wog. 0,25 Cul.. n2 I n3 ı 75 Wdg. 0, a Cul. HE ° 5 wog. 0, 80 CuL gemeinsam wickeln 

gleichsinnig geschich- 
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1 Transistor 
1 Transistor 
1 Transistor 
2 Dioden 
l Elko 
1 Elko 
1 Elko 
1 Elko 
1 Elko 
1 Elko 
1 Kondensator 
1 Einstcllreglor 
ı Entbruınmer 

AC 121 
AC 151 
AD 149 
BA 103 
500 μF 6 /8  v 
100 al~` ß/a v 

2 f F  6/8 v 
l o μF  ß/a v 

100 al' 12/15 v 
5 al~` 6/8  V 
4 al" 

100 in 
50 n 

1 Widerstand 82 kg 
1 Widerstand 10 in 
ı Widerstand 5, 6 kg 
1 Widerstand 33 kN 
1 Widerstand 560 n 
1 Widerstand 250-270 n 
1 Widerstand 100 n 
1 Widerstand 33 SO 
1 Widerstand 10 ff 
1 Widerstand 0,25 0 
(Letzter Widerstand kann aus Cu- 
oder Widerstandsdraht entspre- 
chender Abmessg. hergestellt 
werden). 

NF-VERSTÄRKER 9 Volt/1, 4 Watt 

Das Schaltbeispiel zeigt einen Verstärker, der für den Anschluß an Kristalltonabnehmner 
bestimmt ist. Er besteht aus einer Vorverstårkershıfe in Emitterschaltung, einer Trei- 
beı-stufe und einer Gegentakt -B-Endstufe mit den Transistoren ASYl2/II. Derßrbeits- 
punkt der Endstufe wird mit dem 3kfl -Potentiometer so eingestellt, daß ohneAussteue- 
rung der Kollektorstrom der Endtransistoren etwa 3 mA beträgt. Die maximale Aus- 
gangsleistung bei 10 'lu Klirrfaktor ist 1,4 w. Die für Vollaussteuerung erforderliche 
Eingangsspannung beträgt etwa 200 mV. Der Frequenzgang des Verstärkers ist im Be- 
reich zwischen 60 Hz und 12 kHz bis auf Abweichungen von -3 dB an den Grenzen linear. 
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Ü b e r  t r a g e r d a t e n :  
Tr.1: M 30/10, Dyn.Bl.l'V o .L . ,  

wı : 1400 Wdg. CuL o, ız 
wo I 2x 1000 Wog. Cul. 0,12 

Tr.2: M 42/15, Dyn.Bı.w o.l..., 

wı 
wz 

2x 250 Wog. Cul.. 0.4 
115 Wog. CuL 0 ,7  

S t ü c k l i s t e :  
1 Transistor 
1 Transistor 
2 Transistoren 
1 Übertrager 
1 Übertragen 
1 Potentiometer 
1 Widerstand 
1 Widerstand 
1 Widerstand 
1 Widerstand 
1 Widerstand 

OC 305/1 
oc 304/3 
ASY Hz/ıı 
Tr. l  
T r . 2  
0 ,5  MM log. 
Sen 1/8 w 
son ı /a w 
ı k n  ı/a w 
ı,sı<n ı/8 w 
2 , 2  kS'l l/B w 

1 Widerstand 
2 Widerstände 
ı Widerstand 
1 Widerstand 
1 Widerstand 
1 NTC-Widerstand 
2 Elkos 
2 Elkos 
ı Elko 
1 Einstcllrogler 
1 Widerstand 

3 .3  kg 1/8 w 
12 RQ 1/8 w 
ıa kg 1/8 w 
39 kg 1 /8  w 
100 kg 1/8 w 
50 Q 
10μF 12 / ISV  
50 f F  12 / ISV  
l00μF 1 2 / I S V  
ca. 3 kg 
56 kg 1/8 w 
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Buhler Katalog 
Seiten 203 - 206 fehlen 



Lochrastcrplatten 
Lötkolben und Zubehör 
Lötleísten 
Lötósen 

Mehrfach-Steckverbindungen 
Meßgeräte 
Meßgeräte -Gehäuse 

-Knöpfe 
-Skalen 
-Zubehör 

Meßinstrumente 
Metallgehäuse 
Mikrofone, -Kapseln 
Mikrofon -Kabel 

-Steckverbindungen 
Mikroschalter 
Mischpult 
Mobilantenne 
Module 
Morsetastaı 
Motoren 
Mu -Metall -Abschirmungen 
Nasenknöpfe 
Netzdrosseln 
Netztraıısformatoren 
NF-Generator 

-Transformatoren 
-Verstärker 

Niedervolt-Elkos 
Nogoton -Geräte 

Ohrhörer 

Po:-tinax 
Photo-Dioden 
Polkiemmen 
Polyester-Kondensatoren 
Potentiometer 
Preßgehäuse 
Prflfspitzen 
Quarze 
Quarzfaeaung 
Relais 
Röhren 
Röhrcnfaııungen 
Röhrenıteckverbindungen 
Röhren -Voltm c e r  

Säulengleiehrichter 
Selen -Gleichrichter 
Sende-Drehkondcnaatoren 
Sicherungen 
Sicherungshalter 
Sifferitkcrne 
Signal -Generator 

116 
125-127 

116 
118 

100-102 
179-183 
119-121 
147-149 
142.145 

136 
128-136 
119-121 
137-139 

160 
98 

155-156 
183 
164 
169 

140-141 
156-157 

6 

148 
76 

61 -63 
181 

63 
158-169 

37-38 
170-173 

139-140 

124 
25-26 

106 
34 

42-45 
123 
136 

156 
o 

156,158 
4 -0  
7 - 9  
104 
170 

32-33 
28-33 

114-115 
111 
111 

87 
Rao 

Signallampcn 
Sigıınllnmpcııfasnungcn 
Silizium -Gleichrichter 

-Zcnorıliod en 
Smleıı 
Skalenlampen 
Sortimente 
Spannungs-Konstnnthnlter 
Spulcnkörpcr 

Schalenk eme 
Schaltdraht, -Litze 
Schalter 
Schalttafel-Instrumente 
Schaltungen 
Schichtwiderstânde 
Schiebeschalter 
Schicbetastcn 
Schlusselschalter 
Schutz -Transformatoren 
Schwingqua rz e 
Schwingquarz -Fassung 

Stab-Antennen 
Steckverbindungen 
Schwellen -Meßgerät 
Stellmotoren 
Streckmetall 
Stufenschalter 
Styroflex-Kondensatoren 
Tastenschalter 
Tauchwickel - Kondensatoren 
Teleforıbuchsen 
Teleskop-Antennen 
Thermoschalter 
Tonabnehmerschnüre 
Tonabnehmerstccker 
Tonkrelsc 
Tonkrels-Relais 
Tragegriffe 
Transformatoren 
Trunafo rmntorcıı -Bnusütz o 
Transistoren 
Translator-Fassungen 

-Übcı~lı~ugoı~ 
-Vorglclclıallste 

TPOIID -Tı'nııufoı°nıutoı°en 
'Pretschullor 
TI'1II\lllOI` 
'l`riınmpotcnUonı cter 
'l`uchclslcckoı~ 

Übcnruger 
U KW -l) rehkonden Autoren 

-Einbaugeräte 
-Tuner 

110-11 
108-109 

33 
24 

142-145 
11 

36, 40, 43 
85-86 

150-151 

87 
159.161 

88-90 
128-133 
196-205 

39-40 
88-89 
46-47 

89 
82 

155 
9 

164 
92-107 

183 
157 
117 

48-52 
35 

46-47 
34-35 

105-106 
164 
118 

104-105 
102-103 

154 
156 
122 

61-86 
as 

10-ıs 
7 - 8  

70-74 
18-22 

83 
89-90 

115 
43 
94 

63, 65-74 
112-115 
170.173 

168 

207 



Untcrsetzungs -G etri Abe 

Ve vbiııdııngssclın ü rc 
Vcı¬stüx~kc~ı¬kı1öpfc 
Vielfach -Instrumente 
Vorsatzgoflito für UKW 
Vorsvhalt~1lı'mısfoı~ııuıtoı¬on 

Wand] er -Trnnsfo rnınlorvıı 
\Vollons(~Iınltor 

145 

104-105 
149 

134-138 
170-17'i 

83-04 

77-01 
48-52 

Widerstände 
Wíderstarıdsleisten 

Zcigerkn öpfc 
Zement -Widerstände 
Zeııerdioden 
ZF -Filter 
Zwerg-Steckverbindungen 
Zwischen -Übertrager 

39-41
116

148-149
41
24 

152-154 
92-93 

75 

208 
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